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本 书 是 系统 、 全 面 学 习 SolidWorks2012 软件 的 实例 宝典 类 书籍 ， 该 书 以 Soli dWorks2012 中 文 版 为 蓝 
本 进行 编写 ， 内 容 包括 二 维和 草图 设计 实例 、 零 件 及 组 件 设 计 实 例 、 饭 金 设计 实例 、 自 顶岗 下 CTOP-DOWN) 
设计 实例 、 动 画 、 仿 真 及 演 染 实例 、 模 具 设 计 实 例 、 管 道 线 费 实 例 、 演 染 实例 和 结构 分 析 实 例 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 两 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
107 个 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 26 个 小 时 ; 另外 ， 光 盘 还 包含 本 书 
所 有 的 素材 文件 和 已 完成 的 范例 文件 〈 两 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB ) 。 

本 书 实例 的 安排 次 序 采 用 由 浅 入 深 、 循 序 渐进 的 原则 。 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 
该 实例 的 特点 、 操 作 技巧 及 重点 掌握 内 容 和 要 用 到 的 操作 命令 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 概念 ， 学 习 也 更 有 
针对 性 ， 然 后 是 实例 的 详细 操作 步骤 ; 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 SolidWorks2012 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软 
件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 、 按 钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 提 高 学 习 

本 书 可 作为 机 械 工程 设计 人 员 的 Solidworks2012 自学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 供 大 专 院 校 机 械 专业 师 生 
教学 参考 。 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国 民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国家 
生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 时 代 发 展 和 进步 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 化 
与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 主 
导 看 独 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 瑚 大 高 附加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信息 
化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 的 
工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 与 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 
共享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企 
业 的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 ,一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领 域 的 软件 (如 SolidWorks、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 
宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 增 训 。 中 
关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 
泵 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 
联想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 充分 依托 中 关 村 软件 
园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 已 经 推出 了 SolidWorks“ 工 程 应 用 精 解 ” 
系列 图 书 及 宝典 ， 包 括 : 

@ SolidWorks2012 宁 典 

@ SolidWorks2012 实例 宝典 

@ SolidWorks 工程 应 用 精 解 从 书 (2012 中 文 版 ) 

@ SolidWorks 工程 应 用 精 解 从 书 (2011 中 文 版 ) 


SolidqWorks2012 实例 宝典 


SolidWorks 工程 应 用 精 解 从 书 (2010 中 文 版 ) 
SolidWorks 工程 应 用 精 解 从 书 (2009 中 文 版 ) 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 


注重 实用 ， 讲 解 详 细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 目 一 线 的 专业 工程 
师 和 融 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 寺中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 全 和 面 、 系 统 、 有 条 不 训 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 破 实 的 亲 单 、 对 话 杠 、 操 控 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 百 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 岂 学习 效率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 玫 助 谈 者 轻松 、 
局 效 地 和 学习。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科 拉 有 
限 公司 的 网 站 (http:/www.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 


我 们 真 城 地 希望 三 大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 局 效 地 车 握 有 关 
制造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 


们 捉 出 至 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 


一 份 力量 。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
机 械 工 业 出 版 社 


了 路 


责 


SolidWorks 是 由 美国 SolidWorks 公司 推出 的 功能 强大 的 的 三 维 机 械 设计 软件 系统 ， 日 
1995 年 问世 以 来 ， 以 其 优异 的 性 能 、 易 用 性 和 创新 性 ， 极 大 地 提高 了 机 械 工程 师 的 设计 效 
率 ， 在 与 同类 软件 的 激烈 竞争 中 已 经 确立 了 其 市 场地 位 ， 成 为 三 维 机 械 设 计 软件 的 标准 ， 
其 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 机 械 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 
功能 强大 、 易 学 易 用 和 技术 创新 是 SolidWorks 的 三 大 特点 ， 这 些 特 点 使 得 SolidWorks 
成 为 领先 的 、 主 流 的 三 维 CAD 解决 方案 。SolidWorks 2012 版 本 在 设计 创新 、 易 学 易 用 性 和 
提高 整体 性 能 等 方面 都 得 到 了 显著 的 加 强 ， 包 括 增强 了 大 装配 处 理 能 力 、 复 杂 有 曲面 设计 能 
力 ， 以 及 专门 为 中 国 市 场 的 需要 而 进一步 增强 的 中 国 国标 (GB)〉 内 容 等 。 本 书 是 系统 、 全 
面 学 习 SolidWorks2012 软件 的 宝典 类 书籍 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”内容 丰 富 ， 本 书 的 实例 涵盖 SolidWorks 2012 几乎 所 有 模块 。 
e@ ”讲解 详细 ， 条 理 清 晰 ， 图 文 并 成 ， 保 证 上 自学 的 读者 能 够 独立 学 习 书 中 的 内 容 。 
e@ ”写法 独特 ， 采 用 SolidWorks 2012 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ ”附加 值 品 ， 本 书 附 两 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 107 个 具有 针对 性 实例 的 
教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 长 达 26 个 小 时 ; 另外， 光盘 还 包含 本 书 所 有 
的 素材 文件 和 已 完成 的 范例 文件 (两 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB)， 可 
以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 共有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技 术 的 研究 、 开 发 、 资 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公 
司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 人 过 到 问题 ， 可 通过 访问 
该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 詹 迪 维 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 间 静 、 雷 保 珍 、 间 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
芒 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、x 站 江波、 周涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 做 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
詹 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 詹 超 、 必 佩 文 、 赵 大 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
半 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 
管 更、 王 平 、 李 友 芭 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 恳 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 :zhanygjames(@163.com 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 

读者 对 象 

本 书 是 学 习 SolidWorks2012 实例 的 宇 典 类 书籍 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 
SolidWorks 的 上 自学 教程 和 参考 书 , 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 SolidWorks 
课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 
的 内 容 和 实例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 SolidWorks 2012 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 实例 、 视 频 文 件 等 按 顺 序 放 入 随 书 附 的 光盘 中 ， 
读者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

本 书 附 DVD 交往 两 张 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光 柱 中 的 所 有 文件 复 
制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光盘 video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复制 到 第 一 张 
光盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 swins12 目录 下 共有 两 个 子 目 录 : 

(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 实例 文件 。 

(2) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 全 程 视频 操作 录像 文件 〈 含 语音 讲解 )。 读 者 学 习 
时 ， 可 在 该 子 目 录 中 按 章 节 顺 序 查 找 所 需 的 操作 录像 文件 。 

光盘 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 实例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 本 中 。 

本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 耻 标 操作 的 人 简略 表述 说 明 如 下 : 
加” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 堪 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 元 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
深 动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 控 中 键 。 
选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
展 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
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本 书 导读 VIl 


e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ,例如 Stepl 下 可 能 
售 Ds 《X27 37 等 于 探 作 ; 《17 于 棕 作 下 可 及 人 包 舍 (DD @s a 
QD 子 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 
回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步 卫 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
| 全 
加 “对 于 多 个 任务 的 操作 ， 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操作 
下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ,所 以 书 中 在 
要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CADVMCAMVCAE 技 术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 
并 提供 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 和 学习 本 书 的 过 程 
中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 咨 询 电 
话 : 010-82176248，010-82176249。 
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实例 1 二 维 草 图 设计 01 


实例 概述 : 

本 实例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 详 细 介 绍 了 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 从 这 个 简单 
的 草 绘 实例 中 可 以 使 读者 掌握 在 SolidWorks2012 中 创建 二 维 草 绘 的 一 般 过 程 和 技巧 。 本 实例 
的 草图 如 图 1.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 

step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 诗 特 加 |] ep [] | 新建 种 命令， 系统 
弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “零件 ”模板 ， 单 击 [ 确定 “上: 饵 ， 进 
入 零件 设计 环境 。 

Step2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 攻 | 草图 给 制 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 ， 
系统 进入 二 维 草 绘 环 境 。 

(2 ) 确认 | 罗 国 加 | 下 拉 菜 单 中 的 畦 上 | 草 图 几 条 关系 吧 命 令 前 的 铺 按 钮 被 弹 起 ( 即 不 显示 草 
图 几何 约束 )。 

Step3. 绘制 草图 的 大 致 轮廓 。 

由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驱动 功能 ， 因 此 开始 绘图 时 只 需 绘制 大 致 的 形状 即 可 。 

(1) 绘制 中 心 线 。 

@D 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 | 于 县 加 |」 ep 草图 给 制 实体 区。 esp | 中 心 绕 如 命 仿 。 

@ 绘制 中 心 线 。 绘 制 经 过 原点 的 水 平和 竖 直 中 心 线 (两 条 中 心 线 都 是 无 限 长 的 )， 结 
果 如 图 1.2 所 示 。 


图 1.1 草图 设计 1 图 1.2 ”绘制 中 心 线 
(2) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 上 四 | 一 草图 给 制 实体 四 一 和 | 直线 人 0 命令 ， 
在 图 形 区 中 绘制 图 1.3 所 示 的 直线 。 
(3) 绘制 圆 法 。 选 择 下 拉 菜 单 [工具 四 | ep 草图 给 制 实体 诈 sp 人 AN | 三 点 回 弧 人 ) 命 
令 ， 在 图 形 区 中 绘制 图 1.4 所 示 的 圆 孤 。 
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,直线 2 圆 弧 2 


圆 弧 1 


NUL_| 直线 1 ~~ ~ 直线 3 


图 1.3 绘制 的 直线 图 1.4 绘制 的 圆 弧 
Step4. 添加 几何 约束 。 添 加 圆 弧 1 与 直线 1 的 相 切 约束 ， 圆 弧 2 和 直线 2 的 相 切 约束 ， 
直线 3 添加 水 平 约束 ， 直 线 4 添加 竖 直 约束 ， 约 束 后 的 图 形 如 图 1.5 所 示 。 
Step5. 添加 尺寸 。 选择 下 拉 菜 单 [有 四 | p> 标注 R 十 外。 ep 人 吉 
添加 图 1.6 所 示 的 尺寸 。 


智能 尺寸 名 命令 


HH ， 


图 1.5 添加 几何 约束 图 1.6 同人 台 - 拉 伸 1 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 全 加 」 一。 辕 | 保存 人 色 ) 命令， 系统 弹出 “另存 为 ” 
对 话 框 ， 在 苞 芋 各 夯 文本 框 中 输入 spskl.SLDPRT， 单 击 | 可 本 @ | 妆 乌 ， 完 成 文件 的 保存 操 
作 。 
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实例 概述 : 

本 实例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 详 细 介 绍 了 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 一 般 过 程 。 通 过 本 
实例 的 学 习 ， 要 重点 掌握 草图 修剪 、 镜 像 命令 的 使 用 和 技巧 。 本 实例 所 绘制 的 草图 如 图 2.1 
所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 

Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 。 

step2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 区 | 草图 给 制 命令 ,选取 前 
视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 确 认 晴 按钮 被 弹 起 ( 即 不 显示 草图 几何 约束 )。 

Step3. 绘制 草图 的 大 致 轮廓 。 

(1) 绘制 中 心 线 。 选择 下 拉 菜 单 | 证 县 罗 | 一。 草图 给 制 实体 区 esp 上 | 中心 线 加 命令 ， 
绘制 图 2.2 所 示 的 中 心 线 。 


| 
i EY 
| 
图 2.1 二 维 草图 设计 2 图 2.2 ”绘制 中 心 线 


回忆 命令， 在 


(2) 绘制 圆 弧 。 选 择 下 拉 菜 单 | 工具 四 | 一 和 ”草图 综 制 实 件 下 ”一 和 人 
图 形 区 中 绘制 图 2.3 所 示 的 圆 。 

(3) 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 菜单 | 下 县 加 」 p> 草图 给 制 实体 和 外。 ep 站 | 边 角 矩 形 角 ) 合 
令 ， 在 图 形 区 中 绘制 图 2.4 所 示 的 矩形 。 


图 2.3 绘制 圆 图 2.4 绘制 矩形 


Step4. 修 喜 章 图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 县 加 | 一 和。 草图 工具 上 ”一 和 哇 | 怠 款 疗 ) 命 令 ， 
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(2) 定义 剪裁 方 式 。 在 “剪裁” 窗口 中 选择 基 *m9 尘 项 。 


(3) 定义 和 剪裁。 在 图 形 区 单 击 几 2.5a 所 示 的 位 置 1、 位 置 2、 位 置 3、 位 置 4、 位 置 5 
和 位 置 6。 


(4) 单 击 “ 剪 裁 ” 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 修 前 后 的 图 形 如 图 2.5b 所 示 。 


一 


图 2.5 修剪 草图 1 


a) 修剪 有 


b) 修 盘 后 
Step5. 修 喜 章 图 2。 

参照 Step4 的 方法 修 均 于 图 ， 如 图 2.6 所 示 。 

Step6. 添加 对 称 约 束 。 

(1) 添加 点 1、 点 2 与 直线 1 的 对 称 约束 。 

(2) 参照 上 个 步骤 添加 其 他 对 称 约束 ， 如 图 2.7 所 示 。 


图 2.6 修剪 草 网 2 
Step7. 添加 相等 约束 。 
(1) 添加 直线 1 与 直线 2 的 相等 约束 。 


(2) 参照 上 个 步骤 添加 其 余 相 等 约束 ， 如 图 2.8 所 示 。 


图 2.7 添加 对 称 约束 


图 2.8 添加 相等 约束 
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Step8. 镜像 章 网 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [工具 四 | ep 草图 I 具 避 esp 个 | 镜 向 如 命 今 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 图 形 区 中 选取 图 2.9 所 示 的 直线 1、 直 线 2 和 直线 3 作为 镜像 对 


(3) 定义 镜像 中 心 线 。 选 取水 平 中 心 线 作为 镜像 中 心 线 ， 结 末 如 图 2.9 所 示 。 


NS .直线 2 与 直线 3 


图 2.9 镜像 草图 1 


Step9. 镜像 草图 2。 

参照 Step8 的 方法 镜像 军 图 ， 如 图 2.10 所 示 。 
Step10. 修 杯 草图 3。 

参照 Step4 的 方法 修 丁 至 图 ， 如 图 2.11 所 示 。 


图 2.10 镜像 草图 2 图 2.11 修剪 草图 3 


Step11. 最 后 添加 网 2.12 所 示 的 尺寸 ， 并 修改 至 设计 要 求 的 目标 尺寸 。 


图 2.12 添加 尺寸 约束 


Step12， 选择 下 拉 菜单 [ 变 伟 加 |」 =pe 轩 | 另 认为 负 … 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
在 其 中 的 训 忻 名 各 :| 文本 框 中 输入 spsk2， 单 击 [加 村 图 上 扩 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 。 
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实例 概述 : 

本 实例 详细 介绍 了 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 一 般 过 程 ， 通 过 本 实例 的 学 习 ， 要 重点 学 
握 相 切 约束 、 相 等 约束 和 对 称 约束 的 使 用 方法 及 技巧 ， 本 实例 的 草图 如 图 3.1 所 示 ， 其 绘制 过 
程 如 下 ， 

step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这些 辐 」 ee [| | 新建 加 命令， 系统 
弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “零件 ”模板 ， 单 击 确定 “上 钮 ， 进 
入 零件 设计 环境 。 

Step2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 考 入 加 | ep 基 | 草图 给 制 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 
系统 进入 二 维 草 绘 环境 。 

(2) 确认 四 I 图 轴 | 下 拉 菜 单 中 的 | 草图 几何 关系 名 命令 前 的 国 按 钮 被 弹 起 ( 即 不 显示 草 
图 几何 约束 )。 

Step3. 绘制 草图 的 大 致 轮廓 。 

由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驱动 功能 ， 因 此 开始 绘图 时 只 需 绘制 大 致 的 形状 即 可 。 

(1) 绘制 中 心 线 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [开县 四 | ep 草图 给 制 实体 四。 sp 上 | 中 心 线 如 命 今 。 

绘制 中 心 线 。 绘 制 经 过 原点 的 水 平和 竖 直 中 心 线 (两 条 中 心 线 都 是 无 限 长 的 )， 结 
果 如 图 3.2 所 示 。 


图 3.1 草图 设计 1 图 3.2 绘制 中 心 线 
(2) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 卫 且 四 | ep 草图 给 制 实体 中。 esp | 直线 凯 命令 ， 
在 图 形 区 中 绘制 图 3.3 所 示 的 直线 。 
(3) 绘制 圆 弧 。 选 择 下 拉 菜 单 L 了 工具 四 | ep 草图 纵 制 实体 于 sp 人 A | 三 点 国 弧 避 ) 命 


令 ， 在 图 形 区 中 绘制 图 3.4 所 示 的 圆 弧 。 
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册 弧 2 
’ 
AP 


- 且 全 4 


图 3.3 绘制 的 直线 图 3.4 ”绘制 的 圆 弧 
Step4. 添加 儿 何 约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 直 线 6 与 水 平 中 心 线 ， 在 率 加 此 何 大 杀 x 或 中 


单 击 3 执 D 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选择 图 3.4 所 示 的 圆 弧 1 和 圆 弧 2， 系 统 弹 出 “属性 ” 
对 话 框 ， 在 脏 击 出 条 美 测 [x 域 中 单 击 [= ] 相等 凶 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 3.4 所 示 的 圆 弧 
1 与 直线 1 在 苏 二 员 二 半生 | 芭 域 中 单 击 @JiagW 按钮 。 同 理 创建 圆 弧 1 和 直线 2 的 相 切 
约束 ， 圆 弧 2 和 直线 3 的 相 切 约束 ， 圆 弧 2 和 直线 4 添加 相 切 约束 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 
3.4 所 示 的 圆 弧 1、 竖 直 中 心 线 与 加 弧 2， 在 及 击 册 笨 美 测 [x 域 中 单 击 [ 回 | 对称 加 。 按钮。 同 
理 添 加 直线 2 与 直线 3 关于 竖 直 中 心 线 对 称 、 直 线 1 与 直线 4 关于 紧 直 中 心 线 对 称 。 按 住 
ctrl 键 ， 选择 图 3.4 所 示 的 直线 5 在 苏 鲁 玫 坷 美 狂 区域 中 单 击 二 |#fg 按钮。 同 理 添加 直 
线 6 的 水 平 约束 。 约束 后 的 图 形 如 图 3.5 所 示 。 

| 


图 3.5 添加 几何 约束 
Step5. 洪 加 尺寸 。 
选择 下 拉 菜单 [天 县 四] 一。 标注 尺寸 GE) 。 esp 逆 | 智能 尺寸 @ 命 仿 ,添加 图 3.6 所 示 的 
尺寸 ( 注 : 添加 图 3.6 所 示 的 尺寸 52、25 时 需 按 住 shift 键 选择 圆 弧 )。 


图 3.6 添加 尺寸 约束 


Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 ## 加 |」 一 和 图 | 保存 名) 命令， 系统 弹出 “另存 为 ” 
对 话 框 ， 在 医 汪 加 而 文 木 框 中 输入 spsk3.SLDPRT， 单 市 [可 加 到 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操 
作 。 
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实例 概述 

通过 本 实例 的 学 习 ， 要 重点 掌握 捕捉 圆心 的 使 用 方法 和 技巧 ， 本 实例 的 草图 如 图 4.1 所 
示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 全 加 | ep [| | 新 建 名. 命令， 系统 
弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “零件 ”模板 ， 单 击 [ 靖 定 | 拉 馈 ， 进 
入 零件 设计 环境 。 

Step2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [一 大 四] 一。 基 | 草图 给 制 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 
系统 进入 二 维 草 绘 环 境 。 

(2) 确认 四 图 较 | 下 拉 菜 单 中 的 四 | 草图 几何 关系 名 命令 前 的 国 按 钮 被 弹 起 ( 即 不 显示 草 
图 几何 约束 )。 

Step3. 绘制 草图 的 大 臻 轮廓。 

由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驱动 功能 ， 因 此 开始 绘图 时 只 需 绘 制 大 致 的 形状 即 可 。 

(1) 绘制 中 心 线 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 县 四 | ep ”草图 绽 制 实体 区。 下。 | 中 心 线 加 命令 。 

@ 绘制 中 心 线 。 绘 制 经 过 原点 的 水 平和 竖 直 中 心 线 (两 条 中 心 线 都 是 无 限 长 的 )， 结 
果 如 图 4.2 所 示 。 


| 
图 4.1 章 图 设计 4 图 4.2 ”绘制 中 心 线 


(2) 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | = 草图 给 制 实体 攻 。 ep 加 | 中 心 短 形 命令 。 
在 图 形 区 中 绘制 图 4.3 所 示 的 直线 。 

(3) 绘制 圆 角 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | 一 和 草图 工具 人 esp 二 | | 回 角 到) 命 仿 ， 
在 “绘制 圆 角 ”对 话 框 的 六 半径) 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 12.5。 分 别 选取 图 4.3 所 示 
的 边线 1 与 边线 2， 系 统 便 在 这 两 个 边 之 间 创 建 贺 角 ， 同 理 添加 其 他 圆 角 ， 完 成 后 如 图 4.4 
所 示 。 
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图 4.3 ”绘制 的 矩形 图 4.4 绘制 的 圆 角 
(4) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 [工具 四 | esp 草图 绽 制 实体 下 ep 人 | 回 虑 ) 命令 ， 在 图 
形 区 中 绘制 图 4.5 所 示 的 圆 。 


Do 
Do 
ee 


图 4.5 绘制 的 圆 

Step4. 添加 几何 约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 4.5 所 示 的 圆 4 与 圆 角 1。 系统 弹 出 “属性 ” 
对 话 框 ， 在 苏 饮 J 柯 美亚 区 域 单 击 回 由。 按钮 。 同 理 添加 其 他 几 个 圆 与 圆 角 的 同心 约 
束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 圆 1、 圆 2、 圆 2、 圆 4， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 苏 韦 玫 柯 美 过 
区 域 单 击 | 三 ji 幸 @ 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 圆 5 与 原点 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 
故 珊 几 柯 美 狂 区 域 单 击 区 | 重 SO) 按钮。 约束 后 的 图 形 如 图 4.6 所 示 。 

Step5. 添加 尺寸 。 选择 下 拉 菜 单 [着 县 四 | = 标注 RR 寸 外 。 ep 过 | 智能 尺 十 人 命令， 
添加 图 4.7 所 示 的 尺寸 。 


图 4.6 添加 几何 约束 图 4.7 ”添加 尺寸 约束 


Step6. 保存 文件 。 选 择 F 拉 菜单 | 敬 些 加 文件 人 一 > 辐 | 保存 上 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ” 
对 话 框 ， 在 变 们 名 加 ;文本 框 中 输入 spsk4.SLDPRT， 单 击 [ 风 六 加 上 用 愉 馈 ， 完 成 文件 的 保存 操 


作 。 
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实例 概述 : 

在 本 实例 中 ， 要 重点 掌握 尺寸 锁定 功能 的 使 用 方法 和 技巧 ， 对 于 较 复杂 的 草图 ， 在 创建 
新 尺寸 前 ， 需 要 对 有 用 的 尺寸 进行 锁定 。 本 实例 的 草图 如 图 5.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 普 上 加 」 ep [] | 新 建 如 命令， 系统 
弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “零件 ”模板 ， 单 击 [ 确定 ”上 饵 ， 进 
入 零件 设计 环境 。 

Step2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 攻 | 草图 给 制 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 ， 
系统 进入 二 维 草 绘 环 境 。 

(2 ) 确认 区 图 曙 | 下 拉 菜 单 中 的 刍 上 | 草 图 几 条 关系 吧 命 令 前 的 铺 按 钮 被 弹 起 ( 即 不 显示 草 
图 几何 约束 )。 

Step3. 绘制 草图 的 大 致 轮廓。 

由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驳 动 功能 ， 因 此 开始 绘图 时 只 需 绘 制 大 致 的 形状 即 可 。 

(1) 绘制 中 心 线 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [工具 四 | 一 和 草图 给 制 实体 节 ep 上 | 中 心 线 加 命令 。 

@ 绘制 中 心 线 。 绘 制 经 过 原点 的 水 平和 竖 直 中 心 线 〈 两 条 中 心 线 都 是 无 限 长 的 )， 结 
果 如 图 5.2 所 示 。 


图 5.1 草图 设计 5 图 5.2 ”绘制 中 心 线 


(2) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 县 四 | 一 草图 给 制 实体 的 一 外 、\ | 直线 全 ) 命令 ， 
在 图 形 区 中 绘制 图 5.3 所 示 的 直线 。 

(3) 绘制 圆 弧 。 选 择 下 拉 菜 单 [上 四 | sp 草图 给 制 实体 私人 | 三 点 回 引 @) 合 
令 ， 在 图 形 区 中 绘制 图 5.4 所 示 的 圆 弧 。 


12 SolidqWorks 2012 实例 宝典 


圆 跌 2 风波 3 
\ 


出 弧 1 


图 5.3 ”绘制 的 直线 图 5.4 ”绘制 的 圆 弧 

Step4. 添加 几何 约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 5.4 所 示 的 直线 4， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 
框 ， 在 及 加 此 笨 美 镜 | 域 单 击 | 一 | 水 平 ( 册 按 钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 5.4 所 示 的 直线 1 和 加 
弧 1， 系 统 阐 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 芽 现 站 柯 甘 剩 区 城 单 击 @JiamW 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 
选择 图 5.4 所 示 的 圆 弧 1 和 圆 弧 2， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 | 有著 加 册 亲 美 测 |x 域 单 击 
人 i 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 5.4 所 示 的 圆 弧 2 和 圆 弧 3， 系 统 弹 出 “属性 ”对 
话 框 ， 在 茵 志 几 柯 美 王 区 域 单 击 〇 Niag 凶 按钮 。 按 住 Ctl 键 ， 选 择 图 5.4 所 示 的 圆 弧 3 
和 直线 2， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 苞 世 中 柯 美 竹 |X 域 单 击 人 JiaggW 按钮 。 按 住 Ctql 
键 ， 选 择 直 线 3， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 芭 鲁 出 坷 美 钴 区 域 单 击 山 jsaw 按钮 。 
约束 后 的 图 形 如 图 5.5 所 示 。 

Step5. 绘制 贺 角 。 选 择 下 拉 菜 单 [工具 四 | esp 草图 I 具 人 ”esp + | 贺 角 他 命 
令 ， 在 “绘制 圆 角 ”对 话 框 的 六 ( 半 径 ) 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 58。 分 别 选取 图 5.4 所 
示 的 直线 1 与 直线 4， 系 统 便 在 这 两 个 边 之 间 创 建 圆 角 。 

Step6. 参考 Step5 的 方法 创建 男 外 两 个 加 角 ， 如 图 5.6 所 示 。 


图 5.5 添加 几何 约束 图 5.6 绘制 的 圆 角 


Step7. 添加 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | esp 标注 RR 寸 ) 。 sp 落 | 智能 尺寸 人 @) 命令 ， 
添加 图 5.7 所 示 的 尺寸 

Step8. 添加 几何 约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选择 图 5.7 所 示 的 圆心 1 与 竖 直 中 心 线 ， 系统 弹出 
“属性 ”对 话 杠 ， 在 国 员 凌 测 x 域 单 击 X| 二 Ss 按钮 。 按 住 Cl 键 ， 选 择 图 5.7 所 示 
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的 圆心 2 与 直线 3， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 虑 现 丰 坷 美 钴 区 域 单 击 区 | 各 SO 按钮 。 
按 住 Ctrl 键 ， 选择 图 5.7 所 示 的 圆心 1 与 点 1， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 脐 吉 届 间 关系 [x 
域 单 击 [1 加 直 W ”按钮 。 约 束 后 的 图 形 如 图 5.8 所 示 。 


图 5.7 添加 尺寸 图 5.8 ”添加 约束 

Step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 国 | 一。 辕 | 保存 公 ) 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ” 
对 话 框 ， 在 | 度 伴 名 加 六 木 框 中 输入 spsk5.SLDPRT， 单 击 [ 坟 这 加 上 < 乌 ， 完 成 文件 的 保存 操 
作 。 
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实例 概述 : 

本 实例 将 创建 一 个 较为 复杂 的 草图 ， 如 图 6.1 所 示 ， 其 中 添加 约束 的 先后 顺序 非常 重要 ， 
由 于 勾勒 的 大 致 形状 有 所 不 同 ， 添 加 约束 的 顺序 也 应 不 同 ， 此 点 需要 读者 认真 领会 。 其 绘制 
过 程 如 下 。 


图 6.1 理 网 范例 $ 


Stage1. 新 建文 件 


启动 Solidworks 软件 后 , 选择 下 拉 菜 单 [ 莹 性 辐 ]」 一 和 [| 新建 轨 命令 , 系统 弹出 “新 
建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “零件 ” 模板 ， 单 击 世 二 定 | 交 钮 ， 进 入 零件 设 
计 环 境 。 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 基 | 草图 绽 制 命令 , 然后 选择 前 视 基准 面 为 草图 基准 
面 ， 系 统 进入 草图 设计 环境 。 

step2， 确认 [视图 罗 | 下 拉 菜 单 中 国 上 | 草图 几何 关系 色 命 令 前 的 辆 按钮 被 按 下 ( 即 显示 草图 
几何 约束 )。 


Stage3. 创建 草图 以 勾勒 出 图 形 的 大 概 形 状 


注意 : 由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驱动 功能 ， 开 始 绘图 时 只 需 绘制 大 致 的 形状 即 可 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 E 央 四 | ep 草图 绽 制 实体 四。 下。 二 | 中 心绪 加 命令 ， 在 图 形 区 
绘制 图 6.2 所 示 的 中 心 线 。 

Step2. 在 图 形 区 绘制 图 6.3 所 示 的 草图 实体 大 概 轮 亡 。 
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图 6.2 ”绘制 中 心 线 图 6.3 ”绘制 章 网 实体 大 概 轮廓 
Stage4. 添加 几何 约束 


Step1. 添加 图 6.4 所 示 的 “相等 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 儿 6.4 所 示 的 圆 踊 1 和 圆 弧 
2， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 及 击 员 和 美 剩 [x 域 中 单 击 | = 相等 按钮， 

Step2. 添加 图 6.5 所 示 的 “重合 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 6.5 所 示 的 圆 踊 1 的 圆心 
和 水 平 中 心 线 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 苏 筷 几何 美 竹 区 域 中 单 击 必 | 重合 中) 按钮 ， 按 
住 Ctrl 键 ， 选 择 图 6.5 所 示 的 圆 跌 2 的 圆心 和 水 平 中 心 线 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 
肘 加 用 条 半角 区 域 中 单 击 过 | 重合 (号 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 6.5 所 示 的 圆 弧 2 和 圆 弧 3 
的 交点 , 再 选中 水 平 中 心 线 , 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 在 苏 筷 几何 美 狐 区 域 中 单 击 屎 | 重合 (D) 
按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 儿 6.5 所 示 的 圆 踊 4 的 圆心 和 原点 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 
添加 此 条 关 列 [x 域 中 单 击 必 | 重 合 (按钮 。 


圆 弧 1 4 国 弧 2 


局 > 加 证 1 局 > 加 汰 2 pe “ 
PP 0 


~ 
~ 
册 弧 3 


图 6.4 ”添加 “相等 ”约束 图 6.5 洪 加 “重合 ”约束 


Step3. 添加 图 6.6 所 示 的 相 切 约束 及 其 他 必要 约束 。 
Step4， 选 择 [视图 则 | esp | 吕 | 草 图 几 亲 关系 名 关闭 草图 几何 约束 显示 。 


Stage5. 添加 尺寸 约束 


选择 下 拉 菜 单 [于 是 国 | sp 标注 尺寸 人 esp 落 | 智能 尺寸 他) 命令， 添加 图 6.7 所 示 
的 尺寸 约束 。 


Stage6. 修改 尺寸 约束 


Step1. 双击 图 6.7 所 示 的 尺寸 值 ， 在 系统 弹出 的 “修改 ”文本 框 中 输入 “80”， 单 击 加 
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按钮 ， 然 后 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 器 按钮 ， 修 改 完成 后 如 图 6.8 所 示 。 


Step2. 按照 Stepl 中 的 操作 方法 ， 依 次 修改 其 他 尺寸 约束 ， 修 改 完成 后 如 图 6.9 所 示 。 
双击 此 尺寸 


图 6.8 ”修改 后 的 尺寸 约束 图 6.9 ”尺寸 修改 完成 
Stage7. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 [交尾 同 | 一 相国 | 保存 @) 命令 ,系统 弹出 “另存 为 > 对 话 框 , 在 苞 件 名 呈 J 
文本 框 中 输入 spsk6， 单 击 | 可 这 凶 | 妆 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 。 


实例 7 二 维 草图 设计 07 


实例 概述 : 
本 实例 先 绘制 出 图 形 的 大 概 轮廓 ， 然 后 对 草图 进行 约束 和 标注 ， 通 过 本 实例 的 学 习 读者 
可 以 掌握 草图 的 缩放 方法 及 技巧 。 图 形 如 图 7.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 


图 7.1 二 维 草 图 设计 7 


Stage1. 新 建文 件 


启动 Solidworks 软件 后 , 选择 下 拉 菜 单 [连任 加 一 和 [L] | 新 建 如 命令 , 系统 弹出 “新 
建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “零件 ” 模板 ， 单 击 二 定妆 钮 ， 进 入 零件 设 
计 环 境 。 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 天 六 加 | esp 基 | 草 图 给 制 命令 , 然后 选择 前 视 基准 面 为 草图 基准 
面 ， 系 统 进入 草图 设计 环境 。 

Step2， 确认 [视图 罗 | 下 拉 菜 单 中 草图 几何 关系 色 命 令 前 的 辆 按钮 不 被 按 下 即 不 显示 
草图 几何 约束 )。 


Stage3. 创建 草图 以 勾勒 出 图 形 的 大 概 形 状 

注意 : 由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驱动 功能 ， 开 始 绘图 时 只 需 绘 制 大 致 的 形状 即 可 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 国生 加 中 ep 草图 给 制 实体 的 ep i | 中 心 线 加 命令 ,在 图 形 区 
绘制 图 7.2 所 示 的 无 限 长 的 中 心 线 。 

Step2. 在 图 形 区 绘制 图 7.3 所 示 的 草图 实体 大 概 轮廓 。 
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| | 圆 泊 2~~~、_ 


一 | EE 
圆 弧 1、 
直线 1 
- 
图 7.2 绘制 中 心 线 图 7.3 绘制 草图 实体 大 概 轮 启 


Stage4. 添加 几何 约束 


按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 7.3 所 示 的 直线 4 与 直线 1 以 及 水 平 中 心 线 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 
话 框 ， 在 苏 现 由 条 美 狂 [区域 单 击 | 一 | 水 平邮 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 7.3 所 示 的 圆 弧 2 与 
直线 3， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 攻 声 几何 美 钴 区 域 单 击 人 和 区。 按钮 。 按 住 Ctl 
键 , 选择 图 7.3 所 示 的 直线 2, 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 在 甩 击 向 美 简 x 域 单 击 L 1 点 让 
按钮 , 按 住 Ctrl 键 ,选择 图 7.3 所 示 的 直线 1 与 直线 4, 系统 弹出 * 属 性 "对话 框 ,在 匡 轴 几何 夫 订 
区 域 单 击 [2 | 共 雪 中 按钮 ( 因 草图 轮 廊 的 不 同 ， 其 他 所 需 约束 请 读者 自己 根据 需要 添加 )。 
约束 后 的 图 形 如 图 7.4 所 示 。 


Stage5. 添加 尺寸 约束 


选择 下 拉 菜 单 国 央 加 | = 标注 RR 寸 E) 。 ep 芒 | 智能 尺寸 苔 命令 ， 添 加 完成 后 如 图 
7.5 所 示 。 


图 7.4 添加 约束 图 7.5 添加 尺寸 约束 
Stage6. 修改 革 图 比例 
Step1. 用 框 选 的 方式 选择 所 有 图 形 及 所 有 标注 尺寸 。 
Step2， 选择 下 拉 菜单 项 和 中 一 草图 工具 如) ”一 相生 :| 修改 名 命令, 系统 弹出 图 
7.6 所 示 的 “修改 革 图 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “修改 革 图 ”对 话 框 的 汗 训 因 于 加 ;文本 框 中 输入 数值 0.05， 按 Enter 键 确 定 。 
完成 后 如 图 7.7 所 示 。 
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收 跑 草 


比 鹿 相对 于 
上 草图 原点 名 ) 编 放 因子 仁 }: 


广 可 移动 原点 人 jos 


局 总 


“全 EE 
| D0,00mm | 0,00mm 


[定位 所 选 点 (BE) 


图 7.6 “修改 革 图 ”对 话 框 图 7.7 修改 比例 后 草图 


Stage7. 修改 尺寸 约束 


Step1. 双击 图 7.7 所 示 的 尺寸 值 , 在 系统 弹出 的 “修改 ”文本 框 中 输入 “5”， 单 击 笃 按 
钮 ， 然 后 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 回 按 钮 。 
Step2. 按照 Stepl 中 的 操作 方法 ， 依 次 修改 其 他 尺寸 约束 ， 修 改 完成 后 如 图 7.8 所 示 。 


Stage8. 添加 几何 约束 


按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 7.9 所 示 的 圆心 1， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 胁 志 几何 美 沉 |[ 文 
域 单 击 岁 | 四 日 按钮。 添加 几何 约束 后 的 图 形 如 图 7.9 所 示 。 


图 7.8 ”修改 后 的 尺寸 约束 图 7.9 添加 几何 约束 


Stage9. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 | 谈 些 加 ep 攻 | | 保存 E) 命令 ,系统 弹出 “另存 为 "对话 框 , 在 问 件 名 各 
文本 框 中 输入 spsk7， 单 击 | 可 这 凶 | 妆 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 。 
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实例 概述 : 

通过 本 实例 的 学 习 ， 要 重点 掌握 镜像 操作 的 方法 及 技巧 ， 另 外 要 注意 在 绘制 左右 或 上 下 
相同 的 草图 时 ， 可 以 先 绘制 整个 草图 的 一 六， 再 用 镜像 命令 完成 另 一 六。 本 实例 的 草图 如 图 
8.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 
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Stage1. 新 建文 件 


启动 Solidworks 软件 后 , 选择 下 拉 菜 单 连 华 加 j = [L] | 新 建 如 命令 , 系统 弹出 “新 
建 SolidWorks 文件 ” 对话 框 ， 选 择 其 中 的 “零件 ” 模板 ， 单 击 二 定妆 钮 ， 进 入 零件 设 
计 环 境 。 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 世 | 草图 给 制 命令 , 然后 选择 前 视 基 准 面 为 草图 基准 
面 ， 系 统 进 入 草图 设计 环境 。 

Step2， 确认 [视图 W | 下 拉 菜 单 中 加 有 草图 几何 关 系 色 命令 前 的 辆 按钮 不 被 按 下 ( 即 不 显示 
草图 几何 约束 )。 


Stage3. 创建 草图 以 勾勒 出 图 形 的 大 概 形 状 


注意 : 由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驱动 功能 ， 开 始 绘图 时 只 需 绘 制 大 致 的 形状 即 可 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 [于 上 四 | 一 和 草图 给 制 实体 他 一 和 | | 中心 线 加 命令 ， 在 图 形 区 
绘制 图 8.2 所 示 的 无 限 长 的 中 心 线 。 

Step2. 绘制 圆 弧 。 选择 下 拉 菜 单 [工具 四 | esp 草图 综 制 实体 区 esp (人 R | 三 点 回 钼 GE) 命 


令 ， 在 图 形 区 中 绘制 图 8.3 所 示 的 圆 弧 。 
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Step3. 绘制 直线 。 选择 下 拉 菜 单 [工具 四 | 一 草图 经 制 实体 四 esp | 直线 山 命令 ， 
在 图 形 区 中 绘制 图 8.4 所 示 的 直线 。 


图 8.2 ”绘制 中 心 线 图 8.3 ”绘制 德 圆 弧 


Stage4. 添加 几何 约束 


”Step1. 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 8.4 所 示 的 圆心 1 与 圆心 >， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 
有 加 几何 闪 渍 | 域 单 击 hv 全 #@ 。 按钮。 完成 操作 后 的 图 形 如 图 8.5 所 示 。 


出 弧 2 、 
加 弧 1 人 


~ 
~ 


~ 


图 8.4 绘制 的 直线 图 8.5 添加 合并 约束 

Step2. 按 住 Ctrl 键 , 选择 圆 弧 1 与 水 平 中 心 线 , 系统 弹出 “属性 ?对话 框 ,在 茵 如 几何 关系 
区 域 单 击 [多 | 于 名 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 8.5 所 示 的 圆 弧 1 与 直线 1， 系 统 弹 出 “属性 ” 
对 话 框 ， 在 其 蕙 下 坷 美 镁 区 域 单 击 @ 相 WA 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 8.5 所 示 的 圆 弧 1 
与 直线 2， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 苏 声 几 坷 美 钴 区 域 单 击 人 O 相 各 W 按钮 。 按 住 Ctl 
键 ， 选 择 图 8.5 所 示 的 圆 弧 2 与 直线 3， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 殴 现 几何 闪 东 区 域 单 
击 人 和 可 按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 8.5 所 示 的 圆 弧 2 与 直线 4， 系 统 弹出 “属性 ” 对 
话 框 ， 在 茵 菠 风 条 美 镁 区 域 单 击 @ 相 划 A 。 按钮。 完成 操作 后 的 图 形 如 图 8.6 所 示 。 


Stage5. 添加 镜像 。 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [ 工 县 四 | ep 草图 I 具 人 esp 和 人 | 镜 向 如 命令 ,选取 要 镜像 的 
草图 实体 。 

Step2. 根据 系统 选择 要 镜 向 的 实体 的 提示 ， 在 图 形 区 框 选 所 有 的 草图 实体 。 

Step3. 定义 镜像 中 心 线 。 在 “ 镜 向 ”对 话 框 中 单 击 镜 向 点 : 下 的 文本 框 使 其 激活 ， 然 后 
在 系统 选择 镜 向 所 泌 的 贱 条 或 贱 性 模型 边线 的 提示 下 , 选取 竖 直 中 心 线 为 镜像 中 心 线 , 单 击 办 按 
钮 ， 完 成 草图 实体 的 镜像 操作 。 完 成 操作 后 的 图 形 如 图 8.7 所 示 。 
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图 8.6 添加 重合 与 相 切 约束 图 8.7 镜像 


Stage6. 添加 并 修改 尺寸 约束 


选择 下 拉 荣 单 大 是 国 | ep 标注 RR 寸 I) esp 他 | 智能 尺寸 @) 命令 ， 完 成 添加 后 如 图 
8.8 所 示 。 


图 8.8 添加 尺寸 约束 


Stage7. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 [ 莹 人 加 一。 辕 | 保存 人 @) 命令 , 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 , 在 变 促 名 如， 
文本 框 中 输入 spsk8， 单 击 | 可 这 凶 | 妆 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 。 
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实例 概述 : 
通过 本 实例 的 学 习 ， 要 重点 掌握 中 心 线 的 操作 方法 及 技巧 ， 在 绘制 一 些 较 复杂 的 草图 时 ， 
会 制 一 条 或 多 条 中 心 线 ， 以 便 更 好 、 更 快 调 整 章 图 。 本 实例 的 草图 如 图 9.1 所 示 ， 其 绘 
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Stage1. 新 建文 件 


启动 Solidworks 软件 后 , 选择 下 拉 菜 单 [ 广 和 回 | ep” 上 | 新建 加 命令 , 系统 弹出 “新 
建 SolidWorks 文件 ”对 话 杠 ， 选 择 其 中 的 “零件 ”模板 ， 单 击 [ 痛 定 | 立 钮 ， 进 入 零件 设 
计 环 境 。 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 攻 | 草图 绘制 命令 , 然后 选择 前 视 基准 面 为 草图 基准 
面 ， 系 统 进入 草图 设计 环境 。 

Step2. 确认 [视图 WW | 下 拉 菜 单 中 国 上 | 草图 几何 关系 名 命 仿 前 的 本 按钮 不 被 按 下 ( 即 不 显示 
草图 几何 约束 )。 


Stage3. 创建 草图 以 勾勒 出 图 形 的 大 概 形 状 

注意 : 由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驱动 功能 ， 开 始 绘图 时 只 需 绘 制 大 致 的 形状 即 可 。 

Step1. 选择 下 拉 菜单 [国生 加 | ep 草图 给 制 实体 外 ep | | 中心 线 名 命令 ， 在 图 形 区 
绘制 图 9.2 所 示 的 无 限 长 的 中 心 线 。 
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Step2. 绘制 直线 。 选择 下 拉 菜 单 [工具 四 | ep 草图 给 制 实体 的 esp 、\ | 直线 届 命令 ， 
在 图 形 区 中 绘制 图 9.3 所 示 的 直线 。 


图 9.2 ”绘制 中 心 线 图 9.3 绘制 的 圆 弧 


Stage4. 添加 尺寸 约束 
选择 下 拉 某 单 加 最 曾 j = 标注 尺寸 6G) sp 未 | 智能 尺寸 芭 ) 命令 ， 添 加 完成 后 如 图 
9.4 所 示 ( 注 : 此 处 尺寸 大 小 不 限 ， 只 需 保证 图 形 大 体 的 形状 即 可 )。 


Stage5. 修改 尺寸 约束 。 


Step1. 双击 图 9.4 所 示 的 尺寸 值 ， 在 系统 弹出 的 “修改 ”文本 框 中 输入 “10”， 单 击溃 
按钮 ， 然 后 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 回 按钮 。 


Step2. 按照 Stepl 中 的 操作 方法 ， 依 次 修改 其 他 尺寸 约束 ， 修 改 完成 后 如 图 9.5 所 示 。 
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图 9.4 添加 斥 寸 约束 图 9.5 ”修改 尺寸 约束 
Stage6. 添加 几何 约束 。 


Step1. 添加 “水 平 ” 约 束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 9.5 所 示 的 直线 1、 直 线 2 和 和 直线 3， 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 虑 观 员 柯 美 镁 区 域 单 击 | 一 | 水 平 (中 按钮 。 

Step2. 添加 “ 竖 直 ”约束 。 选 择 图 9.5 所 示 的 直线 4、 和 直线 5 和 直线 6， 系 统 弹 出 “ 属 
性 ”对 话 杠 ， 在 太吉 上 条 关 乔 |x 域 单 击 【 | 坚 直 地 按钮 。 

Step3. 添加 “垂直 ”约束 。 选 择 图 9.4 所 示 的 直线 7、 直 线 8， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 
框 ， 在 及 击 册 笨 美 简 x 域 单 击 [ 册 | 委 直 oj， 按钮。 添加 完成 后 如 图 9.6 所 示 。 
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Stage7. 保存 文件 


选择 下 拉 菜单 [这 全 加 | 一。 辕 | 保存 @) 命令 , 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 , 在 [区 从 各 他 
文本 框 中 输入 spsk9， 单 击 [ 吉 图 上 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 


买 例 10 ”二 维 早 图 攻 计 10 


实例 概述 : 

本 实例 主要 讲解 了 一 个 比较 复杂 草图 的 创建 过 程 ， 在 创建 草图 上 时， 首先 需要 注意 绘制 章 
图 大 概 轮 慷 时 的 顺序 ， 其 次 要 尽量 避免 系统 自动 捕捉 到 的 不 必要 约束 。 如 果 初 次 绘制 的 轮 慷 
与 目标 草图 轮 廊 相差 很 多 ， 则 要 拖 动 最 初 轮廓 到 与 目标 轮 廊 较 接 近 的 形状 。 图 形 如 图 10.1 所 
示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 


图 10.1 二 维 草 图 设计 10 


Stage1. 新 建文 件 


启动 SolidWorks 软件 后 , 选择 下 拉 菜 单 [计件 则 | 一 和 [] | 新 建 如 命令 , 系统 弹出 “新 
建 SolidWorks 文件 ”对 话 杠 ， 选 择 其 中 的 “零件 ”模板 ， 单 击 [ 二 定妆 钮 ， 进 入 零件 设 
计 环 境 。 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 世 | 草图 给 制 合 令 , 然后 选择 前 视 基 准 面 为 草图 基准 
面 ， 系 统 进入 草图 设计 环境 。 

Step2， 确认 [视图 | 下 拉 菜 单 中 国 E]| 草 图 几何 关系 到 命令 前 的 辆 按钮 不 被 按 下 ( 即 不 显示 
草图 几何 约束 )。 
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Stage3. 创建 草图 以 勾勒 出 图 形 的 大 概 形 状 


注意 : 由 于 SolidWorks 具有 尺寸 驱动 功能 ， 开 始 绘图 时 只 需 绘 制 大 致 的 形状 即 可 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 具 国 ep 草图 给 制 实体 区 esp 上 | 中 心 织 如 命 仿 ， 在 图 形 区 
绘制 图 10.2 所 示 的 无 限 长 的 中 心 线 。 

Step2. 绘制 圆 弧 。 选 择 下 拉 菜单 国 量 国 ] esp 草图 绽 制 实体 外 np 人 A | 三 点 国法 名) 合 
令 ， 在 图 形 区 绘制 图 10.3 所 示 的 圆 弧 。 


图 10.2 ”绘制 中 心 线 图 10.3 ”绘制 圆 弧 图 10.4 ”绘制 直线 
step3. 绘制 直线 。 选择 下 拉 菜 单 国 到 刚 | sp 草图 给 制 实体 各。 esp | 直线 加 合 令 ， 
在 图 形 区 绘制 图 10.4 所 示 的 直线 。 
Step4. 绘制 圆 弧 ,选择 下 拉 菜 单 [于 上 国 | esp 草图 绽 制 实体 人 8 esp 全 | 三 点 国 缀 @) 命 
令 ， 在 图 形 区 绘制 图 10.5 所 示 的 圆 弧 。 


圆 弧 2 _ 圆 弧 1 


图 10.5 ”绘制 圆 弧 


Stage4. 添加 几何 约束 


Step1. 添加 图 10.6 所 示 的 “ 相 切 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.5 所 示 的 圆 弧 1 和 圆 
弧 2， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 茵 饭 下 何 美 狂 区 域 中 单 击 | 个 | 相 切 (本 按钮 。 

Step2. 添加 图 10.6 所 示 的 “ 相 切 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.6 所 示 的 直线 1 和 圆 
弧 3， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 大 押 必 9 美 测 芭 域 中 单 击 |CN| 相 切 (D 按 钮 。 

Step3. 参照 上 步 的 方法 创建 图 10.8 所 示 的 其 余 相 切 约束 。 

Step4. 洪 加 图 10.9 所 示 的 “ 共 线 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.8 所 示 的 点 1 和 怪 百 
中 心 线 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 其 疡 员 柯 美 竹 | 文 域 中 单 击 区 | 本 SO 按钮。 
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,直线 1 
图 中 3 
点 1( 圆 弧 3 圆心 ) 
图 10.6 添加 相 切 约束 1 图 10.7 添加 相 切 约束 2 图 10.8 添加 其 他 相 切 约束 


Step5. 添加 图 10.10 所 示 的 “ 共 线 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.9 所 示 的 点 2 和 竖 
直 中 心 线 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 于吉 条 半 现 区 域 中 单 击 [K| 至 S@ 按钮 。 

Step6. 添加 图 10.11 所 示 的 “ 共 线 ”约束 。 投 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.10 所 示 的 点 3 和 水 
平 中 心 线 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 苏 韦 中 坷 美 泣 区 域 中 单 击 区 | 到 SO 按钮 。 


选取 该 平面 


点 4 ( 圆 弧 4 圆心 ) + 
~ 


~ 
i Say 
小- 
十 


图 10.9 ”添加 共 线 约束 1 图 10.10 ”添加 共 线 约束 2 图 10.11 添加 共 线 约束 3 
Step7. 添加 图 10.12 所 示 的 “ 共 线 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.11 所 示 的 点 4 和 水 
平 中 心 线 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 其 二 几 柯 美 短 区 域 中 单 击 区 j 生 SO 按钮 。 
Step8. 添加 图 10.13 所 示 的 “ 共 线 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.12 所 示 的 点 5 和 水 
平 中 心 线 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 苏 志 中 条 美 狂 | 广 域 中 单 击 区 j 至 SO 按钮 。 
Step9. 添加 网 10.14 所 示 的 “ 共 线 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.13 所 示 的 点 6 和 竖 
直 中 心 线 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 碟 珊 关 柯 甘油 区 域 中 单 击 以 于 SO 按钮 。 
Step10. 添加 图 10.15 所 示 的 “相等 ”约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 10.15 所 示 的 圆 弧 7 
和 圆 弧 8， 系统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 有 瑚 击 员 美 简 [x 域 中 单 击 [= 机 按钮 。 


出 缴 4 
’ 
’ 


Stage5. 绘制 


加 命令 ， 系 统 弹出 “ 圆 ”对 
话 框 。 将 圆心 约束 到 与 竖 直 中 心 线 重合 ， 绘 制图 10.16 所 示 的 圆 。 


选择 下 拉 菜 单 [工具 站 | esp 草图 给 制 实体 人 EE。 op 人 
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出 弧 5 
N 


图 10.12 ”添加 共 线 约束 4 图 10.13 ”添加 共 线 约束 5 图 10.14 添加 共 线 约束 6 


十 


’ 
圆 弧 8 “~、、 圆 弧 7 


图 10.1$ 添加 相等 约束 图 10.16 ”绘制 圆 


Stage6. 添加 修改 尺寸 约束 ， 尺 寸 完成 修改 后 如 图 10.17 所 示 


图 10.17 修改 尺寸 后 图 形 


Stage7. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 [ 计 导 国 | 一 we 国 | 保存 色 ) 命令 , 系统 弹出 “另存 为 > 对 话 框 , 在 世 件 名 加 
文本 框 中 输入 spsk10， 单 击 | 可 这 怨 | 过 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 。 


本 户主 要 包含 如 下 内 容 : 


实例 11 
实例 12 
实例 13 
实例 14 
实例 15 
实例 16 
实例 17 
实例 18 
实例 19 
实例 20 
实例 21 
实例 22 
实例 23 


塑料 旋钮 
烟灰 研 
托 架 
前 笔 思 盒 


条 震 


排水 旋钮 
塑料 垫 片 
塑料 挂钩 
传呼 机 套 
盒子 

塑料 渴 
条 箱 


提 手 
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实例 11 塑料 谋 锂 


实例 概述 : 

本 实例 主要 讲解 了 一 款 简单 的 塑料 旋钮 的 设计 过 程 ， 在 该 零件 的 设计 过 程 中 运用 了 拉 
伸 、 旋 转 、 阵 列 等 命 邻 ， 需 要 读者 注意 的 是 创建 拉 伸 特 征 草 绘 时 的 方法 和 技巧 。 零 件 模型 
和 设计 树 如 图 11.1 所 示 。 


b 塑料 放 包 ”与 认 < 
四 《他 设计 活页 夹 
由 -各 ] 注解 


由 . 国 切除 - 拉 伸 1 

由 .条 切 除 -旋转 1 

四 - 辜 凸 台 - 拉 伸 1 

.……、 革 准 轴 1 

… 蜡 阵列 (圆周 1 
由 . 国 切除 - 拉 伸 2 


从 A 问 查 看 
图 11.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [后 加 | 
呈 —> 屿 全 /基体 外 esp “5 | 话 转 到， 命令 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 
11.3 所 示 的 横 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 在 
让 向 二 区 域 的 刁 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 


和 


Ly 


图 11.2 旋转 1 图 11.3 ” 横 截 面 章 图 
Step3. 创建 图 11.4 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 四 | > 
切除 EC。 np。 国 | 拉 伸 色 命令 。 选 取 图 11.4 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
11.5 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 胶 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 划 二 污 项 ， 
输入 深度 值 190.0。 
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, 草 绘 平面 


图 11.4 切除 - 拉 伸 1 图 11.5 横 截面 草图 
Step4. 创建 图 11.6 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 廿 四 | > 
切除 中 ep | 族 竺 外. 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 11.7 所 示 的 横 
截面 草图 ， 在 “切除 -旋转 ”窗口 中 输入 旋转 角度 值 360.0。 


图 11.6 切除 一 旋转 1 图 11.7 横 截 面 章 图 

Step5. 创建 图 11.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 bln ~ 
同 台 /基体 加 ”ep 国 | 拉 伸 到 命令 。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 全 制图 11.9 所 示 
的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 戎 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 人选 项 ， 答 入 深度 
值 55.0。 


图 11.8 吓人 台 - 拉 伸 1 11.9 横 截 耐 草图 
Step6. 创建 图 11.10 所 示 的 基准 轴 1。 选择 F 拉 菜单 国庆 国 | sp 参考 几何 体 (G) 、 
一 > “| 基准 轴 命令 ， 单 市 踪 民 国 区 域 中 国 @s msEO 按 钮 ， 选 取 图 11.10 所 示 的 圆柱 
面 作为 基准 轴 的 参考 实体 。 
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Step7. 创建 图 11.11 所 示 的 圆周 阵列 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | 一。 阵列 / 镜 向 芭 
一 > 种 | 回 周 阵列 命令。 选取 凸 台 拉 伸 1 为 阵列 的 源 特征 ， 选 取 基准 轴 1 为 圆周 阵列 
币 ， 在 其 莹 加 | 区 域 的 [ 世 后 的 文本 框 中 输入 角度 值 120.0， 在 器 后 的 文本 框 中 输入 数值 3; 
单 击 等 按钮 ， 完 成 圆周 阵列 的 创建 。 

参考 面 


惟 轴 1 
图 11.10 ”基准 轴 1 图 11.11 圆周 阵列 1 
Step8. 创建 图 11.12 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [者 和 0 | stp> 
切除 ep 轩 | 拉 伸 色 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 11.13 所 示 的 
横 截面 草图 ， 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 向 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 加 早先 项 ， 单 币 允 | 拉 
钮 ， 输 入 深度 值 为 20.0。 


图 11.12 切除 一 拉 伸 2 图 11.13” 横 截面 草图 
Step9. 创建 图 11.14 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 11.14a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 
为 25.0。 


倒 圆 角 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.14 圆 角 1 


Step10. 创建 图 11.15 所 示 的 圆 角 2。 选 择 图 11.15a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 2.0。 
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倒 圆 角 边 链 
/ 


/ 
/ 


| 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.15 圆 角 2 


Step11. 创建 图 11.16 所 示 的 圆 角 3。 选 择 图 11.16a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 2.0。 


倒 圆 角 边 链 


放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
11.16 圆 角 3 


Step12. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 四 | 一 w。 加 | 保存 人 ) 命令 ， 将 零件 模型 合 
名 为 “塑料 旋钮 ” 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 12 烟 灰 向 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 烟灰 红 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 主要 运用 了 实体 建 模 的 一 些 基 础 命 
令 ， 包 括 实 体 拉 伸 、 拔 模 、 圆 角 、 阵 列 、 抽 之 等 ， 其 中 拉 伸 1 特征 中 草图 的 绘制 有 一 定 的 
技巧 ， 需 要 读者 用 心 体 会 。 模 型 及 设计 树 如 图 12.1 所 示 。 


由 . 站- 交 | 切除 -旋转 1 
2 前 视 基准 面 犁 国 切除 - 拉 伸 ! 
上 视 基 准 面 | ~ 一 香 阵列 器 局 )1 
.> 右 视 基准 面 .al 圆 角 2 
jn -全 圆 角 3 
由 响 凸 台 - 拉 伸 : “ 较 抽 吉 1 


从 A 门 查看 
图 12.1 ”零件 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [十 入 四 | msi 
凸 各 / 堆 体 @@ 一 和 加 | 拉 伸 双 命令 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.3 所 示 
的 横 截 面 草图 在 “ 止 台 - 拉 伸 ” 窗 口 压 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 且 ji 计 项 ， 输 入 深度 
值 30.0。 


图 12.2 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 12.3 司 帘 面 草 图 《草图 1 
Step3. 创建 图 12.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 拔 模 1, 选 择 下 拉 菜 单 开国 国 一 w。 特征 外 
一 > | 办 | 技 柜上 .， 命令， 在 层 稀 美 型 国 | x 域 中 选中 全 中 性 面 日 单 选项 ， 在 对 话 框 的 
接 权 胡麻 (@ [x 成 的 [文本 框 中 输入 角度 值 10.0， 选 取 图 12.4 所 示 的 模型 下 平面 作为 拔 模 中 
性 面 。 选 取 图 12.5 所 示 模型 外 表面 作为 拔 模 面 ， 并 单 击 | 区 胺 钮 。 
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12.4 拔 模 1 


20.0。 


人 : 可 


a) 圆 角 前 
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拔 模 面 
中 性 面 (模型 下 表面 ) Pg 


~ 
~ 


~ 


12.5 拔 模 面 
Step4. 创建 图 12.6 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 12.6a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 


b) 圆 角 后 
12.6 圆 角 1 


step5. 创建 图 12.7 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 XO | i> 


切除 名 间 阶 尼 ) 


一 > 出 | 讶 转 双 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 


绘制 图 12.8 所 示 的 横 


礁 面 草图 。 在 “切除 -旋转 ”窗口 中 输入 旋转 角度 值 360.0。 


12.7 切除 一 旋转 ] 


Step6. 创建 图 12.9 所 示 的 零件 特征 一 切除 - 拉 伸 1。 
命令。 选取 前 视 基准 和 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.10 所 示 的 
横 和 截面 曹 网。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗口 脑 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 sl 


切除 此 ) 天 加 | 拉 利多 


12.9 ”切除 一 旋转 1 


12.8” 横 截面 章 图 〈 章 图 2) 


选择 下 拉 菜 单车 国 到 ws 


项 ， 单 击 [ 闻 | 按 


图 12.10 ” 模 截 面 草图 (草图 3) 
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Step7. 创建 图 12.11 所 示 的 阵列 〈 圆 周 ) 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 阵列 / 镜 向 全 
一 > 届 | 回 周 阵列 世 ) 命令 。 选 取 切 除 拉 伸 1 为 阵列 的 源 特征 ， 选 取 图 12.8 所 示 的 草图 2 
的 轴线 为 圆周 阵列 轴 ， 在 哮 澡 {@ 区 域 的 纺 后 的 文本 框 中 输入 角度 值 120.0， 在 嘱 后 的 文 
本 框 中 输入 数值 3， 单 击 秘 按钮 ， 完 成 圆周 阵列 的 创建 。 

Step8. 创建 图 12.12b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 图 12.12a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.11 阵列 《圆周 ) 1 图 12.12 圆 角 2 


Step9. 创建 图 12.13b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 图 12.13a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.13 圆 角 3 
Step10. 创建 图 12.14b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 D | > 
特征 外 esp | 国 | 抽 壳 @... 命令。 选取 图 12.14a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 在 “ 抽 
壳 1” 窗 口 的 奢 娄 加 区 域 输入 辟 厚 值 2.5。 


选取 该 平面 


’ 
’ 


| 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 12.14 抽 壳 1 


Step11. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 伯 国 | 一 we 鸯 | 保存 色 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 烟 
灰 包 ”保存 模型 。 


买 例 13 托 来 


实例 概述 : 
本 实例 主要 讲述 托 架 的 设计 过 程 ， 运 用 了 如 下 命令 : 拉 仲 、 筋 、 孔 和 镜像 等 。 其 中 需要 注 
意 的 是 筋 特征 的 创建 过 程 及 其 技巧 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 13.1 所 示 。 


SS 托 架 ”区 认 < 丽 认 
由 -设计 活页 来 

由 -| 地 注解 

3 材质 < 未 指定 > 
2 “党 前 视 基 准 面 


由 .号 凸 各 - 拉 伸 3 
由 国 切除 - 拉 伸 1 
由 . 国 切除 - 拉 伸 2 
由 . 国 切除 - 拉 伸 3 
-ww 基准 轴 1 
一 阵列 [圆周 )1 

Ee 盘 1 

四 售 量 六 角 止 头 螺钉 的 柱 形 沉 头 孔 1 
器 镇 向 1 


田 - 昼 凸 台 - 拉 伸 z 


图 13.1 零件 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 13.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 XO] > 
凸 各 / 堆 体 @ 一 和 加 | 拉 伸 双 命令 。 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.3 所 示 
的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 戎 商 生 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 选项 ， 输 入 深度 
值 5.5。 


图 13.2 ”四 人 台 - 拉 伸 1 图 13.3” 模 截 面 草 图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 13.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 王 大 四 | p> 
凸 各 / 蕉 体外 ”esp | 国 | 拉 伸 色 命令 .选取 图 13.4 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 13.5 
所 示 的 横 截 面 草图 ; 单 击 [| 绽 按钮 ,采用 系统 默认 相反 的 深度 方向 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 大 部 到 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 输 入 深度 值 4。 
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草图 基准 面 


~ 
~ 


a 


图 13.4 凸 台 - 拉 伸 2 图 13.5 村 截面 草图 (草图 2) 
Step4. 创建 图 13.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 | > 
是 各/ 基体 加 ”ep 区 | 拉 伸 多 .命令 ,选取 图 13.4 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 13.7 
所 示 的 横 截面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 大 育 吉 区 域 的 下 拉 列 


表 中 选择 攻 BBW 先 项 ， 输 入 深度 值 20。 
! 


1 


图 13.6 同人 台 - 拉 伸 3 图 13.7 村 截面 草图 (草图 3) 
Step5. 创建 图 13.8 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | > 


切除 名 ”一 和 辆 | 拉 伸 加 命令， 选取 图 13.4 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 13.9 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 训 竣 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 4 项 输入 
深度 值 2.5。 


4 一 自 


图 13.8 ”切除 - 拉 伸 1 图 13.9 ” 模 截 面 草 图 ( 音 图 4) 
Step6. 创建 图 13.10 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选择 Www 一 m 
切除 ep 贺 | 拉 伸 名 命令。 选取 图 134 所 示 的 平面 作为 草图 此 准 面 ，% 会 制图 13.11 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 哺 商 重 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 
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图 13.10 切除 - 拉 伸 2 图 13.11 横 截面 草图 ( 军 图 5) 
Step7. 创建 图 13.12 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [医科 | > 
切除 外。 ep 贺 | 拉 伸 色 命令。 选取 图 13.4 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.13 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 脑 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


人 全 


图 13.12 切除 - 拉 伸 3 图 13.13 ”村 截面 于 图 (草图 6) 
Step8. 创建 图 13.14 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 F 拉 菜单 | 沽 六 的 | sp 戎 考 几 何 体 (@) 
一 > .| 共和 得 由 命令 ， 单 击 眩 拓 (9 区 域 中 国 | 四 8mme 按 钮 ， 选 取 图 13.15 所 示 的 圆柱 
面 作为 基准 轴 的 参考 实体 。 


项 。 


参考 圆柱 面 
] 


基准 轴 1 
图 13.14 ”基准 轴 1 图 13.15 参考 圆柱 面 
Step9. 创建 图 13.16 所 示 的 圆周 阵列 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 阵列: 镜 向 四 
一 > 时 | 回 同 阵列 .命令 ,选取 切除 - 拉 伸 3 为 阵列 的 源 特 征 ,选取 基准 轴 1 为 圆周 阵列 
币 ， 在 谎 苇 (全 区 域 的 [站 后 的 文本 框 中 输入 角度 值 900， 在 咽 后 的 文本 框 中 输入 数值 4; 单 
击 演 按钮， 完成 圆周 阵列 的 创建 。 
Step10. 创建 图 13.17 所 示 的 零件 特征 一 筋 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 外 
一 > 项 | 筋 外 命 令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.18 所 示 的 横 截面 草 
图 ， 在 “ 筋 ” 窗 口 的 冉 数 国 罗 域 中 单 击 号 | (两 人 出) 按钮， 输入 筋 厚度 值 5.0， 在 拉 伸 方向 
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下 单 击 “平行 于 草图 ”按钮 轩 |， 选 中 加 记 转 材料 方向 昌 ) 复 选 框 。 单 击 锯 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创 
建 。 


图 13.16 圆周 阵列 1 


pe 上 


图 13.17 筋 1 图 13.18 ” 横 截 面 草 图 (草图 7) 


Step11. 创建 图 13.19 所 示 的 零件 特征 一 一 M5 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 毅 加 一 交 特征 四 一 和 孔 旭 =p 许 | 向 导师 命令 。 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 怖 戎 入 村 | 选项 卡 ， 挝 取 图 13.20 所 示 的 模 
型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 ， 在 “草图 (K)” 工 具 栏 中 单 击 哗 按 
钮 ， 建 立 独 13.21 所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 目标 尺寸 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “和 孔 位 置 ” 窗 口 单 击 | 沁 闫 型 逸 项 卡 ， 在 国美 型 人 区域 选择 
孔 “ 类 型 ”为 置 | ( 柱 孔 )， 标 准 为 Eo ， 然 后 在 芍 进 荣 请 国 下 拉 列 表 中 选择 选项 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 转 引 栏 区 域 定义 孔 的 大 小 为 | ， 配 合 为 国 国 ， 选 中 
网 显示 自 定 尽 坟 小 回复 选 杠 ， 在 由 曙 后 的 文本 框 中 输入 数值 5.0， 在 则 后 的 文本 框 中 输入 数值 
11.2， 在 4 匣 后 的 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 M5 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1 
的 创建 。 


孔 放 置 面 
10 
~ 


图 13.19 M5 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1 图 13.20“” 孔 放 置 面 图 13.21 横 截 面 早 图 〈 理 图 8) 


42 SolidqWorks 2012 实例 宝典 


Step12. 创建 图 13.22 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 六 加 | sp 阵列 /镇 向 区 n> 
三 | 镇 向 如 命令。 选取 前 视 其 准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 M5 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1 
作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 13.22 镜像 1 


Step13. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 和 加 |] = 图 | 保存 名) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 托 
力 口 2 


本 。 


实例 14 削 笔 刀 合 
实例 概述 ; 


本 实例 主要 运用 了 实体 建 模 的 基本 技巧 ， 包 括 实 体 拉 伸 以 及 切除 一 拉 伸 等 特征 命令 ， 
其 中 圆 角 的 顺序 需要 读者 注意 。 该 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.1 所 示 。 


全 
全 


前 牧 刁 合 ” 酚 认 < 由 . 国 切除 - 拉 伸 2 
由 设计 活页 来 “而 | 技 模 1 
由 .网 注解 -全 圆 角 1 
3 材质 祭 指 定 > aE 
2 :3 前 视 基 淮 面 -大 圆 角 3 
放 : 侣 上 视 基准 面 -本 回 角 4 
1 : 侣 右 视 基 淮 面 全] 回 角 5 
:二 原点 到 人 柯 圆 角 6 
由 压 吓 台 - 拉 伸 1 “全 | 回 角 7 
自卫 | 切除 - 拉 伸 1 “ 较 抽 霹 1 


图 14.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 14.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 戎 六 加 | ep 驯 台 /基体 四 ”一 和 加 | 拉 仲 四 命 信 
(或 单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 模 截面 草图 。 在 草 绘 环 境 中 绘制 图 14.3 所 示 的 横 截 面 草图 。 

@ 远 择 下 拉 菜 单 [ 攻 入 加 | ep [ 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 章 绘 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 台 
- 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采用 系统 默认 的 深度 方向 。 


四 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 苹 晤 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 


由 先 项 ， 输 入 深度 值 40。 
(4) 单 击 回 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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图 14.2 ”四 台 一 拉 伸 1 图 14.3” 横 礁 面 草图 ( 蕴 图 1) 

Step3. 创建 图 14.4 所 示 的 零件 特征 一 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [请 赤 加 | ep 切除 。 ep 加 | 拉 伸 外 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 

(D 选取 图 14.5 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 在 草 绘 环境 中 绘制 图 14.6 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 

G 定义 切除 深度 方 回 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方 回 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 莱 司 凤 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
四 先 项 。 深度 值 为 52.0。 


冶 定 探 度 


(4) 单 击 对 话 框 中 的 汪 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


草图 基准 面 Wi 


图 14.4 切除 一 拉 伸 1 图 14.5 草图 基准 面 图 14.6 横 截 面 章 图 (草图 2) 

Step4. 创建 图 14.7 所 示 的 零件 特征 一 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 一 w 切除 E) 一 回 | 拉 伸 双 .命令 。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草 图 。 

(D 选取 图 14.8 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 在 草 绘 环境 中 绘制 图 14.9 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 

G 定义 切除 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 莱 司 凤 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
由 先 项 。 深度 值 为 55.0。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 
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草图 基准 | ~ 
\ 
\ 


图 14.7 ”切除 一 拉 伸 2 图 14.8 ”草图 基准 面 ”图 14.9 横 截 面 草图 (草图 3) 


Step5. 创建 图 14.10b 示 的 拔 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 六 加] 一 特征 中 ep 睁 | 挨 模 加 命令 (或 单 
击 吕 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 拔 模 类 型 。 在 上 要 类 型 壮 选项 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 路 性 面 @ 选项。 

(3) 定义 拔 模 角 度 。 在 世 要 多 魔 tj 区 域 中 输入 拔 模 角 度 10。 

(4) 添加 中 性 面 。 单 击 租 竹 面 鸣 选 项 区 ， 选 择 图 14.10a 所 示 的 面 1。 

(5) 添加 拔 模 面 。 单 击 芒 入 面 辐 选项 多， 选择 图 14.10a 所 示 的 面 2。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 泌 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

面 2 面 1 


— , 
一 一 一 号 
» 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 14.10 拔 模 1 

Step6. 创建 图 14.11b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 六 加 | 一 w 特征 四 np 圈 | 加 条 加. 命令 (或 单 
击 图 按钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 在 国生 半 型 eg 选项 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选中 名 等 半 和 四 单 选项 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.11a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 对 话 框 中 输入 圆 角 半径 值 3.0。 

(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 鲍 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.12b 所 示 的 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 O| ep 特征 四 ep 全] 加 朋 思 命令 (或 音 
击 固 按钮 )。 

(2) 定义 贺 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 


N 


~ 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
14.11 圆 角 1 
(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.12a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 对 话 框 中 输入 半径 值 1.0。 
(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 将 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 


' 放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
14.12 圆 角 2 


Step8. 创建 图 14.13b 所 示 的 圆 朋 3。 要 圆 角 的 对 象 为 网 14.13a 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 人 答 
值 为 2.0。 


局 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
14.13 圆 角 3 


Step9. 创建 图 14.14b 所 示 的 圆 角 4。 要 圆 角 的 对 象 为 网 14.14a 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 人 答 
值 为 1.0。 


下 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
14.14 圆 角 4 
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Step10. 创建 图 14.15b 所 示 的 圆 角 $。 要 圆 角 的 对 象 为 网 14.15a 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 


值 为 5.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.15 圆 角 5 


Step11. 创建 图 14.16b 所 示 的 圆 角 6。 要 贺 角 的 对 象 为 图 14.16a 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 人 答 
值 为 0. 5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.16 圆 角 6 


Step12. 创建 图 14.17b 兵 示 的 圆 角 7。 要 圆 角 的 对 象 为 网 14.17a 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 入 
值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.17 圆 角 7 


Step13. 创建 图 14.18b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 元 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 加 一 pw” 尾 征 四 ”一 | 加 | 扯 壳 外 命令 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 14.18a 所 示 的 模型 的 面 为 要 移 除 的 面 。 
(3) 定义 抽 壳 参数 。 抽 过 厚度 为 2.0。 

(4) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 
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要 移 除 的 面 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 14.18 抽 壳 1 


Step14. 至 此 ， 零 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 |[ 这 人 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 将 模 
型 命名 为 “ 削 笔 刀 盒 ” 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 15 条 雪 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 一 个 首 通 的 泵 盖 ， 主 要 运用 了 实体 建 模 的 一 些 常用 命令 ， 包 括 实体 拉 伸 、 
倒 角 、 倒 圆 角 、 阵 列 、 镜 像 等 ， 零 件 模 型 及 设计 树 如 图 15.1 所 示 。 


加 采 关 ”全 让 < 各 认 > 


由 /如 注解 由 - 罚 凸 各 - 拉 伸 2 

要 -= 材质 “未 指定 》 由 - 国 切除 - 拉 伸 1 

.2% 前 视 基 淮 面 -… 0 草图 6 

xs 上 视 基 准 面 四 全 中 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 z 
汪 > 右 视 基准 面 中 - 国 切除 - 拉 促 2 

因 原生 向 . 演 .0 (6) 直径 孔 1 

本 压 凸 各- 拉 伸 1 -从 名 1 

提 咒 凸 台 - 拉 伸 2 “全 加 用 1 


图 15.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
step2， 创建 图 152 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 XO| 一 ， 
台 / 基 体 @) ep 罗拉 仲 名 命 分 ， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 153 启示 
的 横 截面 草图 ， 在“ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 莱 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 呈 光 项， 输入 深度 
值 10.0。 


图 15.2 上 同 台 一 拉 伸 1 图 15.3 ” 横 截 面 草图 (草图 1) 
step3， 创建 图 154 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 XO| 一 
台 / 基 体外 ”esp [区 | 拉 伸 外. 命令。 选取 图 15.4 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ,绘制 
图 15.5 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 怖 育 到 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 3 玫 时 
项 ， 输 入 深度 值 8.0。 
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- 草 绘 平面 


图 15.4 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 15.5 横 截 面 草图 (草图 2) 
Step4， 创 建 图 15.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 
[ 畏 入 四 | ep 切除 =p 贺 | 拉 伸 如 命令 。 选取 图 15.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 
面 ， 绘 制图 15.7 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口唇 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


人 


完全 中 罕 | 项 o 


图 15.6 ”切除 一 拉 伸 1 图 1$.7” 横 截面 草图 〈 草 图 3 ) 
Step5. 创建 图 15.8 所 示 的 草图 6。 选择 下 拉 菜 单薄 X 四 | 一 区 | 草图 给 制 命令 。 选取 
图 15.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 。 绘 制图 15.8 所 示 的 草图 (显示 原点 )。 


15.8 ”草图 6 

Step6. 创建 图 15.9 所 示 的 零件 特征 一 一 M4 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [一 胡 加 ] esp 特征 外 ”esp 孔 上 一 和 许 | 身 导 史 命令 。 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 国 站 和 本 | 选项 卡 ， 选 取 图 15.4 所 示 的 模 
型 表面 〈 草 绘 平面 ) 作为 孔 的 放置 面 ， 选 取 Step4 所 创建 的 点 为 孔 的 放置 点 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “ 孔 位 置 ”窗口 单 击 | 开关 型 选项 卡 ， 在 国 闫 
孔 “ 类 型 ” 为 于 | ( 柱 孔 )， 标 准 为 国 ， 人 外 后 在 用 是 亲 妾 @ 完全 叶 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 转 规 椭 区 域 定义 孔 的 大 小 为 M4， 配 合 为 国 强 ， 远 中 


eT > 域 选择 


> 
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网 显示 自 定义 大 小 四 复 选 框 ， 在 各 加 后 的 文本 框 中 输入 数值 4， 在 滞后 的 文本 框 中 输入 数值 8， 
在 钴 后 的 文本 框 中 输入 数值 6， 单 击 沈 按钮 , 完成 M4 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1 的 创建 。 


图 15.9 M4 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1 
Step7. 创建 图 15.10 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 0 | > 
切除 加 ”一 和 | 国 | 拉 伸 到 命令。 选取 上 视 基 准 面 作为 章 图 基准 面 ，# 绘制 图 15.11 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 磊 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 各 下 量 交 项 ， 单 击 | 过 | 近 
钮 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 15.10 切除 一 拉 伸 2 图 15.11 横 截 面 章 图 (草图 7) 

Step8. 创建 图 15.12 所 示 的 零件 特征 一 一 G6.0 直径 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 gj ep 特征 外， sp 孔 生 一 和 兽 | 向 导 扣 . 命 今 。 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 转 戎 入 村 选项 卡 ， 选 取 图 15.12 所 示 的 模 
型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 ， 建 立 图 15.13 所 示 的 重合 约束 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “ 孔 位 置 ”窗口 单 击 [ 这 闫 型 迁 项 卡 ， 在 | 国 类 型 国 |x 域 选择 
孔 “ 类 型 ”为 | ( 孔 )， 标 准 为 图， 类 型 为 随 孔 大 小 ， 然 后 在 聊 下 条 宕 国 | 下 拉 列 表 中 选择 
全 先 项 ， 输 入 深度 值 9.7mm 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 围观 椭 区 域 定义 孔 的 大 小 为 @6， 单 击 饶 按钮 ， 完 成 直径 孔 1 
的 创建 。 


草 绘 平面 


图 15.12 ”直径 孔 1 图 15.13” 模 截 面 音 图 (草图 8) 
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Step9. 创建 图 15.14b 所 示 的 倒 角 1。 选取 图 15.14a 所 示 的 边 链 为 要 倒 角 的 对 象 , 在 “个 
角 ” 窗 口中 选中 全 角度 距离 他 单 选项 ， 然 后 在 闻 文 本 框 中 输入 数值 0.5， 在 [ 芝 文 本 框 中 输 
入 数值 45.0。 


- -选取 此 边 链 为 倒 角 边线 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
15.14 倒 角 1 
Step10. 创建 图 15.15b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 15.15a 所 示 的 边 链 为 贺 角 对 象 ， 圆 角 半 人 答 
值 为 2.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
15.15” 圆 角 1 


Step11. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 并 件 (F) | p> | 保存 区) 命令 ， 将 零件 模型 命 
名 为 “ 余 产 ”， 保 存 模 型 。 


实例 16 排水 旋 铅 


实例 概述 : 


pa 


本 实例 讲解 了 日 常生 活 中 常见 的 洗衣 机 排水 旋钮 的 设计 过 程 ， 本 实例 中 运用 了 简单 的 


曲面 建 模 命 令 ， 如 边界 混合 、 使 用 曲面 切割 等 ， 对 于 曲面 的 建 模 方法 需要 读者 仔细 体会 
零件 实体 模型 及 设计 树 如 图 16.1 所 示 。 


Sh 排水 旋钮 ”与 让 < 


演 “各 基准 面 2 
由 - 攻 设计 活页 垃 由 二 -号 进 界 -曲面 1 
由 故 注 解 | - -网 第 向 1 
由 :| 到 曲面 实体 0 | … … 忆 使 用 曲面 切除 1 
外 加] 实体 -名 回 角 1 
要 … 旨 = 材质 人 二 指定 》 .前 | 回 角 2 
， 前 视 基 准 面 -全 圆 痛 3 
2 -网 抽 过 1 
由 村 .号 吓 各 - 拉 伸 1 
本 村- 国 | 切除 - 拉 伸 1 
从 A 向 查看 pe 


图 16.1 ”零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 


Step2. 创建 图 16.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1 
各/ 基体 闸 ) = 5 | 旋转 在) 


。 选 择 下 拉 菜 单 [和 0 | > 
选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.3 所 
示 的 横 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )， 在 落 乔 区域 的 信 文 本 框 中 输入 数值 360.00 


人 
命令 。 


图 16.2 旋转 1 


图 16.3” 模 截 面 昌 图 〈 晶 图 1) 


Step3. 创建 图 16.4 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 参考 几何 体 人 @ 
一 和 :S | 基 淮 面 E) 


命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 上 后 
的 文本 框 中 输入 数值 35。 


Step4. 创建 图 16.5 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 六 的] ep 参考 几何 体 人 @) 
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一 > “ 实 | 基 稚 面 吧 ) ， 命令， 选取 基准 面 1 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 上 后 的 
文本 框 中 输入 数值 709， 并 选中 回 反 转 复 选 框 。 


图 16.4 ”基准 面 1 图 16.5 ”基准 面 2 
Step5. 创建 图 16.6 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 加 | =p 世 | 草图 给 制 命令 ; 选取 
前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 16.6 所 示 的 草图 。 
Step6. 创建 图 16.7 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | 一 和 基 | 草图 给 制 命令 ; 选取 
基准 面 1 作为 草图 平面 ， 绘 制图 16.7 所 示 的 草图 。 


图 16.6 草图 2 图 16.7 草图 3 
Step7. 创建 图 16.8 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 [十 入 国 | esp 世 | 草图 绘制 命令 ; 选取 
基准 面 2 作为 草图 平面 ， 绘 制图 16.8 所 示 的 草图 。 
Step8. 创建 图 16.9 所 示 的 边界 -曲面 1, 选 择 下 拉 菜 单 量 测 国 一 w 曲面 S) pp 
使 | 边界 曲面 外. 命令， 依次 选取 草图 3、 草 图 2、 草 图 4 作为 庆 商 四 的 边界 曲线 ， 相 切 类 
型 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 淄 按钮 ， 完 成 边界 曲面 的 创建 。 


图 16.8 草图 4 图 16.9 边界 一 曲面 1 
Step9. 创建 图 16.10 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | 一 ww。 阵列 / 锌 向 邓 一 取 
是 | 镇 向 如 命令。 选取 右 视 其 准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 图 16.10a 所 示 曲 面 作为 镜像 1 
的 对 象 。 
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镜像 对 象 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 16.10 ”镜像 1 
Step10. 创建 图 16.11 所 示 的 使 用 曲面 切除 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | = 切除 


一 > 局 | 使 用 曲面 如) 命 仿 ， 选 取 图 16.12 所 示 的 曲面 作为 切除 曲面 。 切 除 方向 如 图 16.12 
所 示 的 箭头 所 指 方向 ， 单 击 兹 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 16.11 使 用 曲面 切除 1 图 16.12 ”进行 切除 所 选 曲 面 


~ 
~ 


Step1l1. 创建 图 16.13b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | ep 特征 外 ) 


一 > 和] | 回 命令 ， 选 择 图 16.13a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 12.0。 
__ 选取 此 两 条 边 
& 线 为 倒 圆 角 边 线 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 16.13 圆 角 1 


step12. 创建 图 16.14b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 外 
一 全] | 匠 命令 ， 选 择 图 16.14a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


“、、 选 取 这 两 条 边 链 
_ -一 为 个 圆 角 边 链 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 16.14 圆 角 2 
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创 建 图 16.1Sb ee 3 。 选 择 下 拉 有 沈 单 


Step13. 
命令 ， 选 择 图 16.15a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 


EDP ET 特征 色 ] 


圆 角 半径 值 为 15.0。 


选取 此 边 链 
_- - 为 圆 角 边线 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 16.15 圆 角 3 


Step14. 创建 图 16.16b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 过 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 加 | esp 特征 外 


一 > 图] 相克 名 命 仿 。 选取 图 16.16a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 


口 的 许 棕 芍 区 域 输入 壁 厚 值 2.0， 并 选中 四 过 提 朝 外 回复 选 框 。 


要 移 队 的 面 
a) 抽 壳 前 b 抽 壳 后 
16.16 抽 过 1 
Step15. 创建 图 16.17 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 | 戎 六 罗 | m= 
选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 16.18 所 示 


台 / 基 体 加 ”ep 蜀 | 拉 伸 双 命令， 


的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 戎 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 葬 到 于 3 尘 和 项， 沈 拌 


抽 过 1 作为 要 成 形 到 的 实体 。 


图 16.17 凸 台 一 拉 伸 1 图 16.18 ” 模 截 面 草图 (草图 5) 


Step16. 创建 图 16.19 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 0| 一 
切除 和 ”ep [加 | 拉 伸 双 命令。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.20 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 须 疝 四 区 域 选 择 医生 时 交 项 ， 单 击 | 巡 按 钮 ， 输 入 深度 


值 5.0。 
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图 16.19 ”切除 一 拉 伸 1 图 16.20 ” 模 截 面 草图 (草图 6) 


Step17. 创建 图 16.21b 所 示 的 倒 角 1。 选取 图 16.21a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 , 在 “ 倒 
角 ” 窗 口中 选中 全 角度 距离 名 单 选项 ， 然 后 在 辣 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 [文本 框 中 输 


入 数值 45.0。 


I- -一 .选取 此 两 条 边线 
为 圆 角 参照 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 16.21 倒 角 1 


step18. 创建 图 16.22b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 特征 外 
si 


加 角色 命令， 选择 图 16.22a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 
选择 该 边 链 


PP CM 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
16.22” 圆 角 4 


Step19， 保 存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 变 全 加 | 琴 w。 图 | 保存 入 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 排 
水 旋钮 ” 保存 模型。 


实例 17 塑料 垫 片 


实例 概述 : 

本 实例 主要 讲解 了 一 款 简单 的 塑料 热 片 的 设计 过 程 ， 在 该 零件 的 设计 过 程 中 运用 了 拉 
伸 、 旋 转 、 阵 列 等 命令 ， 需 要 读者 注意 的 是 创建 拉 伸 特征 草 绘 时 的 方法 和 技巧 。 零 件 模型 
和 设计 树 如 图 17.1 所 示 。 


吻 衣料 童 片 ” 葬 认 : -大 第 向 i 
由 -他 设 计 活页 来 -月 镜 向 z 
由 -| 区 注解 人 基准 面 ! | 上 厚 ] 贺 角 1 
-= 材质 祭 指 定 : | 田 - 辆 切除 - 拉 伸 ! |  … 色 ] 园 角 2 
。 泌 前 视 基准 面 由 -条 切除 -旋转 1 -全 回 角 3 
1 :我 上 视 基准 面 由 - 国 切除 - 拉 伸 2 -全 回 角 4 
:党 右 视 基准 面 由 .号 吓 台 - 拉 伸 1 | 回 角 5 
本 村 原 占 由- 嘲 艇 1 .全 回 角 B 


图 17.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 17.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 一 gj > 
同和 /整体 加 ”esp 5 | 旋转 邓 … 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.3 所 
示 的 横 截 面 草图 〈 包 括 旋转 中 心 线 )。 在 国 息 皇 区 域 的 茎 文本 框 中 输入 数值 360.00。 


-© 4 
SS 上 
图 17.2 旋转 1 图 17.3 截面 草图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 17.4 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 参考 儿 倍 体 (G) 
一 > “| 基准 灿 屿 . 命令， 单 击 路 振 国 [x 域 中 的 | 国术/ 刁 维 面 按钮 选取 图 17.5 所 示 的 圆 
柱 表 面 作为 基准 轴 的 参考 实体 面 。 

Step4. 创建 图 17.6 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 参考 几何体 (C) 、 
一 交 。 污 | 基 稚 面色 命令; 选取 基准 轴 1 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 第 一 参考 , 选取 右 视 基 

准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 第 二 参考 ， 在 轩 | 后 的 文本 框 中 输入 数值 30。 
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参考 实体 面 


4 


4 


基准 轴 1 
图 17.4 ”基准 轴 1 ee 
Step5. 创建 图 17.7 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 汀 | > 


切除 加 ”一 和 [加 | 拉 伸 到 命令。 选取 17.8 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 17.9 所 示 的 横 截 而 
草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 若 二 时区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国语 六 主 选项 ， 输 入 深度 值 2.0。 


4 


图 17.6 基准 面 1 图 17.7 切除 一 拉 伸 1 图 17.8 草图 基准 面 


Step6. 创建 图 17.10 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 拍 和 | > 
切除 中 =p 出 | 施 转 旭 ， 命令。 选取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.11 所 示 的 
横 截 面 草图 ， 在 “切除 -旋转 ”窗口 中 输入 旋转 角度 值 360.0。 


图 17.9 ” 横 截 面 草图 (草图 2) ”图 17.10 切除 一 旋转 1 图 17.11 横 截 而 草图 (草图 3) 
Step7. 创建 图 17.12 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 A 国 | p> 
切除 中 ”ep 回 | 拉 伸 名 命令。 选取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 17.13 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 压 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 有 先 项 ， 单 击 | 鼠 | 近 

钮 。 


图 17.12 切除 一 拉 伸 2 图 17.13 模 截 面 草图 (草图 4) 
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Step8. 创建 图 17.14 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下拉 菜 单 [ 括 和 0 | my 
上 是 各 /整体 妈 ”ep [ 国 | 拉 伸 色 ). 命令 。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 17.15 所 示 的 
过 起 滞 选 项 ， 输 入 深度 


模 截 面 草 图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 四 司 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
值 5.0。 


oe 


> 


图 17.14 ”同人 台 一 拉 伸 1 图 17.15 横 截 面 守 图 (草图 5) 


Step9. 创建 图 17.16 所 示 的 零件 特征 一 一 筋 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | ep 特征 外 
一 > 项 | 衣 各 命令 。 选 取 基 准 而 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.17 所 示 的 横 截 面 草图 ， 
在 “ 筋 ” 窗 口 的 功 营 器 站 文 域 中 单 击 下 | (两 侧 ) 按钮 ， 输 入 筋 厚度 值 0.5， 在 控 伸 方向 下 单 
击 “ 平 行 于 草图 ”按钮 车 |， 选 中 加 反 转 材料 方向 回复 选 框 。 单 击 逆 按钮 ， 完 成 盘 1 的 创建 。 


~ 


图 17.16 筋 1 图 17.17 横 截 面 草图 
Step10. 创建 图 17.18 所 示 的 镜像 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp 阵列 /镇 向 Esp 
如 | 镜 自 如 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 凸 台 一 拉 伸 1 与 入 工作 为 镜像 ] 
的 对 象 。 
Step11. 创建 图 17.19 所 示 的 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 国 | ep 阵列 / 镜 向 全 nip> 
如 | 镜 咎 如 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 镜 像 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 


SA 


图 17.18 镜像 1 图 17.19 镜像 2 


step12. 创建 图 17.20b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 六 加 | esp 特征 外 
贺 角 凶 )… 命令， 选择 图 17.20a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 
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选取 此 边 链 为 倒 圆 角 边线 


’ 


’ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
17.20 圆 角 1 


Step13. kd 17.21b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 | ep 特征 外 
命令 ,选择 图 17.21a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
17.21 圆 角 2 


Sepl4 六 17.22b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 特征 外 
命令 ， 选 择 图 17.22a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


放大 图 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 17.22 圆 角 3 
Step15. 创建 图 17.23b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [二 和 四 | esp 特征 外 
IE 命令 ， 选 择 图 17.23a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.2。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 17.23 圆 角 4 


Step16. 创建 图 17.24b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 | esp 特征 外 ) 


mm 全 | | 回 命令， 选择 图 17.24a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.1。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
17.24 圆 角 5 


Step17. 创建 图 17.25b 所 示 的 圆 角 6。 选 择 下 拉 菜 单 | 缚 X 罗 一。 特征 外 


一 和 从] | 回 角 站 ).， 命令 ， 选 择 图 17.25a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 
选取 倒 圆 角 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
17.25 圆 角 6 


Step18. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 们 加 」 一 和 园 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 塑 
料 热 片 ” 保存 模型 。 


实例 18 塑料 挂钩 


实例 概述 : 
本 实例 讲解 了 一 个 普通 的 塑料 挂钩 的 设计 过 程 ， 其 中 运用 了 简单 建 模 的 一 些 常用 命令 ， 
如 拉 伸 、 镜 像 和 筋 等 命令 ， 其 中 筋 特 征 运用 很 巧妙 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 18.1 所 示 。 


加 唱和 持 购 ” 合 认 <4 | 直击 前 | 
由 -人 设计 活页 赤 四 - 国 切除 - 拉 伸 2 
四 [和 注解 -网 镜 上 


由 - 国 切除 - 拉 坤 1 

-大 转向 1 

成 访 商 者 阁 由 - 夺 凸 间 - 拉 伸 1 
由 .号 凸 台 - 拉 伸 2 
由 .号 凸 台 - 拉 伸 3 


-大 转向 4 
中 -0 切除 -旋转 1 


图 18.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 18.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 - 薄 壁 1。 选择 下 拉 菜 单 [十 和 加 | 一 办 
凸 各 /基体 色 王国 | 拉 伸 双 ) 命令。 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 畏 南国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ET 和 间 让 贾 ， 在 、 心 文 
本 框 中 输入 深度 值 16.0。 激 活 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 肥 攻 本 著 转 征 ( 国 区域 ， 然 后 在 世上 后 的 
F 拉 列表 中 选择 医生 选项 ， 并 单 击 | 可 按钮 ， 反 转 厚度 方向 。 在 中 有著 转生 国 区域 < 后 的 
文本 框 中 输入 厚度 值 1.5。 单 击 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 


图 18.2 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 18.3 村 截面 草图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 18.4 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | > 
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切除 ”ep 加 | 拉 促 外. 命 仿 ， 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 给 制图 18.5 所 示 的 横 
截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 淹 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 


1.50 


图 18.4 切除 一 拉 伸 1 图 18.5 横 截 面 草 图 (草图 2) 
Step4. 创建 图 18.6 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | sp 阵列 / 镜 向 外。 一 
如 | 镜 自 如 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 - 拉 伸 工作 为 镜像 | 的 对 象 。 
Step5. 创建 图 18.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 Os 
凸 各 / 蕉 体 钙 一 和 图 | 拉 伸 名) 命令。 选取 前 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 18.8 所 示 
的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 戎 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 加 汪 到 让 项 ， 输 入 深 
度 值 24.0。 


图 18.6 镜像 1 图 18.7 凸 台 一 拉 伸 1 图 18.8” 横 截 面 草 网 〈 章 图 3) 
Step6. 创建 图 18.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 戎 普 加 mm 
上 同人/ 蕉 体 加 ”esp 图 | 拉 伸 加. 命 仿 。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 18.10 所 示 
的 横 截面 草图 ， 在 “三 台 - 拉 伸 ”窗口 蝴 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 也 于 项， 输入 深 
度 值 20.0。 


L 


Lh 
图 18.9 凸 台 一 拉 伸 2 图 18.10 横 截 面 章 图 (草图 4) 
Step7. 创建 图 18.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 | > 
上 是 癌 /整体 妈 ”ep 罗 | 拉 伸 妈 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 18.12 所 示 
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的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 匣 卫生 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 觅 号 选项， 输入 深 


度 值 16.0。 


图 18.11 凸 台 一 拉 伸 3 图 18.12 模 截 面 草图 (草图 5) 

Step8. 创建 图 18.13 所 示 的 零件 特征 一 一 筋 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | sp 特征 外 
一 > 项 | 盘 外 … 命令。 选取 前 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 18.14 所 示 的 横 截 面 草 
图 ， 在 “ 筋 ” 窗 口 的 功 茹 国 皮 域 中 单 击 三 | (两 侧 ) 按钮 ， 输 入 筋 厚度 值 2.0， 在 拉 伸 方向 : 
下 单 击 “ 平 行 于 草图 ”按钮 苹 |， 单 击 乌 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创建 。 


图 18.13 筋 1 图 18.14 ” 横 截 面 章 图 (草图 6) 
Step9. 创建 图 18.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | > 
切除 中 ep 国 | 拉 伸 如. 命 仿 。 选 取 图 18.16 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
18.17 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 隧 育 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芭 时 
输入 深度 值 为 1.0。 


图 18.15 切除 一 拉 伸 2 图 18.16 草图 基准 面 图 18.17 模 截 面 草图 (草图 7) 

Step10. 创建 图 18.18 所 示 的 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 捕 入 国 | sp 阵列 /镇 向 人 ont 
如 | 镜 自 如 命令。 进取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选取 切除 - 拉 伸 2 作为 镜像 2 的 对 象 。 

step11. 创建 图 18.19 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > 
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切除 ”ep 加 | 拉 促 名 命令 ,选取 图 18.20 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 18.21 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 苹 育 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 叶 项 , 输入 
深度 值 为 5.0。 


Ss EL 


图 18.18 镜像 2 图 18.19 ”切除 一 拉 伸 3 图 18.20 ”草图 基准 面 
Step12. 创建 图 18.22 所 示 的 镜像 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 阵列 /镇 向 下 > 
三 | 第 向 名 命令。 选取 前 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选取 切除 - 拉 伸 3 作为 镜像 3 的 对 象 。 


L 


pb3D 
图 18.21 模 截 面 草 图 (草图 8) 图 18.22 镜像 3 


Step13. 创 建 图 18.23b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [二 和 四 | esp 特征 外 
一 和 和] | 回 命令， 选择 图 18.23a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
18.23 圆 角 1 


a bs 18.24b 所 示 的 贺 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 鸭 | sp 特征 外 
命令 ， 选 择 图 18.24a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.2。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 18.24 圆 角 2 


Step15. 创 建 图 18.25b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 和 加 | ep 特征 外 
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于 | | 加 站 下 命令， 选择 图 18.25a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


放大 图 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


18.2$ 圆 角 3 


step16. 创建 图 18.26b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 站 | = 特征 外 
一 和 人 | | 回 角 中 命令， 选择 图 18.26a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.2。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
18.26 圆 角 4 
Step17. 创建 图 18.27b 所 示 的 倒 角 1. 选取 图 18.27a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 , 在 “ 倒 
角 ” 窗 口中 选中 全 角度 距离 多 单 选项 ， 然 后 在 巡 文 本 框 中 输入 数值 03， 在 [站 文本 框 中 输 
入 数值 45.0。 


放大 图 一 大 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
18.27 倒 角 1 


Step18. 创建 图 18.28 所 示 的 镜像 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | esp 阵列 / 镜 向 多 n> 
三 | 镜 自 如 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 18.28a 所 有 特征 作为 镜像 4 的 
对 象 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
18.28 ”镜像 4 
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Step19. 创建 图 18.29 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 O | > 
切除 局 ep 轴 | 旋转 邓 ， 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 18.30 所 示 的 
横 截面 草图 ， 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 在 “切除 -旋转 ”窗口 中 输入 旋转 角 
度 值 360.0。 


图 18.29 切除 一 旋转 1 图 18.30” 模 截 面 草图 (草图 9) 


Step20. 创建 图 18.31b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 四 | ep 特征 外 ) 
一 了 全 | 国 外 外 命令 ， 选 择 图 18.31a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 18.31 圆 角 5 


Step21. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 介 辐 」 瑟 和 。 图 | 保存 名) 命令 ， 将 模型 命名 为 
“塑料 挂钩 ” 保存 模型 。 
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实例 概述 : 
本 实例 运用 了 巧妙 的 构思 , 通 和 19.1 所 示 较 为 复杂 的 模型 ， 
通过 对 本 实例 的 学 习 ， 可 以 使 读者 进一步 掌握 拉 伸 、 抽 壳 、 扫 描 和 旋转 等 命令 。 零 件 模型 


及 设计 树 如 图 19.1 所 示 。 


邑 尾 呼 机 套 。” 怀 认 和 所 
田 - 攻 这 设计 活页 来 
由 本 .| 点 ] 注解 


由 . 国 切除 - 拉 伸 1 
四 - 二 -器 切除 - 拉 伸 > 
由 - 二 -器 切除 - 拉 伸 3 


-号 三 材质 < 未 指定 > 
让 前 视 基 准 面 


由 相国 切 际 - 拉 伸 4 
由 -名 扫 措 1 
由 -图 切除 - 拉 伸 5 
由 -大 旋转 1 


图 19.1 零件 便 型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 19.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [一 gj 一 
钙 各 /天 仁 外” 一 和 图 | 拉 伸 到 命令。 选取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.3 所 示 
的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 司 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 项 ,输入 深 
度 值 45.0。 


图 19.2 ”上 凸 台 一 拉 伸 1 图 19.3” 模 截 面 理 图 〈 章 图 1) 


ng 
命令 ， 选 择 图 19.4a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 8.0。 
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倒 圆 角 远 AS 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 19.4 圆 角 1 
Step4. bl, 19.5b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 X 鸭 | ep 特征 四 
命令 ， 选 择 图 19.5a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 6.0。 


并 
A ~ 
N i 
N 
N 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
19.5 圆 角 2 


Step5. 创建 图 19.6b 所 示 的 零件 特征 一 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 坟 四 一 办 
特征 到 ep [ 国 | 抽 壳 人) 命令 。 选 取 图 19.6a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 在 “ 抽 过 


1” 口 的 于 类 人 Pp] 区 域 输入 壁 厚 值 1.0。 
ee b) 抽 有 元 后 


选取 该 平面 
19.6_ 抽 壳 


Step6. 创建 图 19.7 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 | > 
避 除 名 ”一 和 国 | 拉 伸 色 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 19.8 所 示 的 横 
截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 胶 育 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 到 交 项 ,输入 数值 为 
4S.0s 


19.7 切除 一 拉 伸 1 
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Step7. 创建 图 19.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 | > 
茹 除外 =p [加 | 拉 伸 色 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.10 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 师 王 下 到 选项 ， 输 入 数值 
为 55.0。 


图 19.9 切除 一 拉 伸 2 图 19.10 ” 模 截 面 草图 (草图 3) 


”Step8. 创建 图 19.11 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 簿 菜单 [ 手 和 A 鸭 | > 
切除 个 ”ep 国 | 拉 伸 凶 命令 。 选 取 右 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.12 所 示 的 


棋 和 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ?” 窗口 硕 疝 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 贞 8 剖 选 项 ， 输 入 数值 
为 55.0。 


19.11 切除 一 拉 伸 3 19.12 ”和 儒 稚 面 理 图 《〈 章 网 4) 


Step9. 创建 图 19.13b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 特征 全 sip> 
四 命令， 选择 图 19.13a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


选取 此 两 边线 
为 倒 圆 角 边线 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 19.13 圆 角 3 
Step10. 创建 图 19.14b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 X 四 」 ep 特征 和 
命令 ， 选 择 图 19.14a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 4.0。 
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J’ 
选取 此 两 条 边线 为 倒 圆 角 边线 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
19.14 圆 角 4 


Sepll bl, 19.15b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 症 和 加 | esp 特征 外 
命令 ， 选 择 图 19.15a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


选取 此 利用 边线 为 倒 圆 角 边线 


a) 圆 角 前 BY 圆 角 后 
图 19.15 圆 角 5 


Step12. 创建 图 19.16b 所 示 的 圆 角 6。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 到 


命令 ， 选 择 图 19.16a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 19.16 圆 角 6 
Step13. 创建 图 19.17 所 示 的 零件 特征 一 “切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 | 一 办 
切除 名 ep [加 | 拉 伸 如， 命令。 选取 图 19.17 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ，4 绘制 图 19.18 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 怖 和 央 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 襄 训 诗 先 项 ,输入 
深度 值 为 0.5。 


草 绘 基准 面 


~ 
~ 


~ 


[— 


图 19.17 ”切除 一 拉 伸 4 图 19.18 ” 横 截 面 草 图 (草图 5) 
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Step14. 创建 图 19.19 所 示 的 草图 6。 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | ep 区 | 草图 给 制 命 今 。 先 
取 右 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.19 所 示 的 草图 6。 


19.19 ” 草 网 6 
Step15. 创建 图 19.20 所 示 的 草图 7。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 区 | 草图 绘制 命令 。 选 
取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.20 所 示 的 草图 7。 
说 明 :矩形 中 心 与 草图 6 有 穿 透 的 约束 . 


Step16. 创建 图 19.21 所 示 的 零件 特征 一 扫描 1。 选择 下 拉 荣 单 | 匡 入 国 | ep 号 各/ 基体 加 
一 > 加 | 扫描 加 命令 ， 系 统 弹 出 “扫描 ”对 话 框 。 选 取 草 图 7 作为 扫描 轮廓 ， 选 取 草 
图 6 作为 扫描 路 径 。 


吕 
15 


图 19.20 草图 7 图 19.21 扫描 1 
Step17. 创建 图 19.22 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 @ | > 
茹 除 中 ”ep 加 | 拉 人 种 如 命 仿 。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.23 所 示 的 
模 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 序 芭 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


一 
元 王 只 村上 项 , 


图 19.22 切除 一 拉 伸 5 图 19.23“ 横 截面 草图 (草图 8) 
Step18. 创建 图 19.24 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 加 | > 
凸 台 /基体 库 ) ”天 55 | 旋转 各， 命令 。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 19.25 所 
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示 的 横 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 在 六 和 启 区 
域 的 性 文本 框 中 输入 数值 360.00。 


图 19.25 横 截 面 章 图 (草图 9) 
Step19. 创建 图 19.26b 所 示 的 圆 角 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 X | 一 w 特征 外 
一 和 全] | 回 角 让 命令， 选择 图 19.26a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.3。 


了 


"放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
19.26 圆 角 7 


Step20. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 衬 和 加 | > 贺 | 保 存 @@) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 传 
呼 机 套 ”， 即 可 保存 模型 。 


买 例 20 盒子 


实例 概述 : 

本 实例 主要 运用 了 拉 伸 、 抽 元 、 阵 列 和 孔 等 命令 ， 在 进行 “阵列 ”特征 时 读者 要 注意 
选择 恰当 的 阵列 方式 ， 此 外 在 给 Mp 令 ， 以 便 
简化 草图 的 绘制 。 零 件 模型 和 设计 树 如 图 20.1 所 示 。 


加 介子 ”与 认 < 申 - 国 切除 - 拉 什 1 由 国 切除 - 拉 伸 4 

四 -人 设计 活页 赤 | … - 国 jtis2z | .. .全 | 回 旬 

由 三 注解 四 3 es 2 田亩 打 孔 尺寸 根据 内 六 角 花 形 半 习 
材质 < 求 指定 > 由 | 申 3 廿 镇 向 1 

次 前 视 基 准 面 由 . 十 - 师 凸 台 - 拉 伸 > | i 时 

…< 和 上 视 基 准 面 

“党 右 视 基准 面 

本 ,原点 

+ 由 全 - 拉 伸 1 


从 A 问 查 看 
图 20.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 20.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 XO] > 
凸 和 / 莽 体 外 ”ep 罗拉 仲 外 命 仿 ， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 20.3 所 示 
的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 葬 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 呈 六 项 ,输入 深度 
值 30.0。 


图 20.2” 凸 台 一 拉 伸 1 图 20.3” 模 截 面 持 图 (草图 1) 
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Step3. 创建 图 20.4b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 坟 四 | > 
特征 到 ”一 和 | 国 | 抽 壳 8) 命令， 选取 图 20.4a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 在 “ 抽 壳 
1” 窗 口 的 功 数 加 区 域 输 入 壁 厚 值 10.0。 


选取 此 面 为 要 移 除 的 面 


’ 


AP 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 20.4 抽 壳 1 


Step4. 创建 图 20.5 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 去 加 | 一 办 
切除 ”ep 贺 | 拉 促 名 命令 ， 选 取 图 20.6 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.7 所 示 的 横 截 
面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 苹 和 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 澡 半 挝 项， 输入 深度 值 为 
27.0。 


图 20.$ 切除 一 拉 伸 1 图 20.6 ” 草 绘 基准 面 图 20.7 横 截 面 守 图 (草图 2) 


Step5. 创建 图 20.8b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 过 2。 选 择 下 拉 菜 单 [二 入 四 | msi> 
特征 外” ep 国 | 抽 壳 @).. 命令 。 选 取 图 20.8a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 在 “ 抽 壳 
1” 窗 口 的 苏 莹 辐 区 域 输入 壁 厚 值 3.0。 
移 除 的 面 


’ 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 20.8 抽 壳 2 


Step6. 创建 图 20.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 甘 和 0 | si> 
切除 名 ”一 和 国 | 拉 促 名 命 仿 ,选取 图 20.10 所 示 平 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.11 
所 示 的 横 堆 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 胸 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E3 吉 
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图 20.9 切除 一 拉 伸 2 图 20.10 草图 基准 面 图 20.11 模 截 面 草图 (草图 3) 


Step7. 创建 图 20.12 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | sp 
切除 CE) ep 加 | 拉 伸 包 命令。 选取 图 20.10 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 20.13 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 怖 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 于 时 项 , 输入 
深度 值 为 29.0。 


图 20.12 切除 一 拉 伸 3 图 2013 质 被 面相 图 (草图 4) 

Step8. 创建 图 20.14 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [二 XU | 
> 症 台 /基体 各 ”esp 国 | 拉 伸 名 .命令 。 选 取 图 20.15 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ， 给 
制图 20.16 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 辟 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 3 汶 芒 
选项 ， 单 击 [区 | 按钮 ， 输 入 深度 值 3.0。 


选取 此 面 为 草 绘 平面 
\ 


图 20.14” 凸 台 一 拉 伸 2 图 20.15” 定义 草 绘 平 面 ”20.16 横 截面 草图 (草图 5) 


Step9. 创建 图 20.17b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 和 加 | ep 特征 外 
命令， 选择 图 20.17a 所 示 的 8 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 4.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
2017 圆 解 :1 
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step10. 创建 图 20.18b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | ep 特征 甸 
一 > 个 | 加 命令， 选择 图 20.18a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 4.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
20.18 圆 角 2 


step11. 创建 图 20.19b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 外 
命令 ， 选 择 图 20.19a 所 示 的 3 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 4.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
20.19 圆 角 3 


a 20.20b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 AO| 一 特征 他 
命令 ， 选 择 图 20.20a 所 示 的 面 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 4.0。 


圆 角 平面 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 20.20 圆 角 4 
step13. 创建 图 20.21b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 特征 甸 


一 和 人 息 ] | 回 命令， 选择 图 20.21a 所 示 的 5 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


一 放大 图 


放 人 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
20.21 ” 圆 角 5 
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Step14. 创建 图 20.22 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 [医生 | 一 办 
切除 EC) ep 国 | 拉 伸 名， 命令。 选取 图 20.23 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 , 会 制图 20.24 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口唇 商 四 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 项 ， 输 入 
深度 信 为 10.0 


草图 基准 面 


< Bi 


图 20.22 ”切除 一 拉 伸 4 图 20.23” 草 绘 图 20.24 ” 模 截 面 车 图 (草图 6) 
ple ee 20.25b 所 示 的 圆 角 6。 二 一 和 特征 区) 
人 命令， 选择 图 20.25a 所 示 的 3 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 20.25 圆 角 6 


Step16. 创建 图 20.26 所 示 的 零件 特征 一 打 孔 尺寸 根据 内 六 角 花 形 半 沉 头 螺钉 的 类 型 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | ep 特征 外 一 和 孔 旭 ep 放 | 向 导电 命令 。 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 上 全 本 选项 卡 ， 选 取 图 20.27 所 示 的 
模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 ， 建 立 图 20.28 所 示 的 同心 约束 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “ 孔 位 置 ”窗口 单 击 |i 关 涟 项 卡 ， 古国 x 过失 
孔 “ 类 型 ” 为 加 | ( 锥 形 沉 头 孔 )， 标 准 为 贺 ， 处 后 在 区 正 荣 丰 本 下 拉 列 表 中 选择 芍 汪 于 
项 ， 输 入 深度 值 为 10.0。 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 图 纲 栏 区 域 定义 孔 的 大 小 为 ns_ ， 配 合 为 国 国 ， 选 中 
网 显 示 自 定 欠 大 小 四 复 选 框 ， 在 二 后 的 文本 框 中 输入 数值 3， 在 身 外 后 的 文本 框 中 输入 数值 5， 
在 身 外 后 的 文本 框 中 输入 数值 90, 单 击 沈 按钮 , 完成 打 孔 尺寸 根据 内 六 角 花 形 半 沉 头 螺钉 的 

类 型 1 的 创建 。 


80 SolidqWorks 2012 实例 宝典 


图 20.26 了 筷 类 型 1 图 20.27 了 筷 放 置 面 图 20.28 ”尺寸 约束 
Step17. 创建 图 20.29 所 示 的 镜像 1。 选择 下 拉 菜 单 请 交加 mm 这 问世 > 


三 | 镇 自 如 .命令 。 选取 右 视 基准 而 作为 镜像 基准 面 ,选取 打 孔 尺寸 根据 内 六 角 花 形 半 沉 头 
螺钉 的 类 型 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 

Step18. 创建 图 20.30 所 示 的 镜像 >。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | ep 阵列 / 镜 自 外 np 
如 | 镜 自 如 命令。 进取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 镜 像 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 


图 20.29 ”镜像 1 图 20.30 ”镜像 2 
step19. 创建 图 20.31b 所 示 的 圆 角 7。 选 择 下 拉 菜 单 [二 入 四 | ep 特征 外 ) 


_=p 9 生 | | 回 角 站 ). 命令 ， 选 择 图 20.31a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 
倒 圆 角 边 线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
20.31 圆 角 7 


step20. 创建 图 20.32b 所 示 的 圆 角 8。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 四 | ep 特征 外 


一 > 同 | 国 外 外.… 命令， 选择 图 20.32a 所 示 的 2 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 
倒 圆 角 边 线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
20.32 ” 圆 角 8 
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Sep21 和 20.33b 所 示 的 圆 角 9。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 外 
命令 ， 选 择 图 20.33a 所 示 的 面 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


倒 圆 角 面 


放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
20.33” 圆 角 9 


Step22. 创建 图 20.34b 所 示 的 圆 角 10。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 X 国 | p> 特征 外 
命令 ， 选 择 图 20.34a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 贺 角 半 径 值 为 1.0。 


倒 圆 角 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


20.34 圆 角 10 


Step23. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 加 | <=> [ 恒 | 保存 名 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 盒 
子 ” 保存 模型。 


实例 21 站 料 莹 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 一 款 塑 料 营 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 运用 了 如 下 命令 : 实体 拉 伸 、 拔 模 、 
抽 壳 、 阵 列 和 倒 圆 角 等 。 其 中 拔 模 的 操作 技巧 性 较 强 ， 需 要 读者 用 心 体 会 。 零 件 模型 及 设计 树 
如 图 21.1 所 示 。 


号 塑料 侣 ”供认 < 竺 | 自 故 凸 台 - 拉 伸 1 所 国 切除 - 拉 伸 3 


Pa 过 二 S : 
二 = ga +. 四 -这 设计 活页 垃 由 -图 切除 - 拉 伸 1 - 们 回 角 4 
- 由 二 -| 二 ] 注解 出 技 模 1 -… 同 回 用 5 

E 材质 < 未 指定 > | 历 | 回 角 1 -后 回 角 6 
。 前 视 基 准 面 全] 回 角 2 名 回 角 7 
总 上 视 基准 面 - 骨 | 加 3 由 - 国 切除 - 拉 伸 4 
党 右 视 基准 面 - 国 抽 阵列 央 性 )1 
本 1 原点 赴 国 切 附 - 拉 | 一 


图 21.1 零件 模型 及 设计 本 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 ，。 
Step2. 创建 图 21.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 
—=> 站台/ 基体 各 ”esp 罗 | 拉 伸 所. 命 仿 ， 选取 上 视 基 准 面 作为 章 图 基准 面 ,4 会 制图 21.3 
所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 罩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 和 半 机， 输入 
深度 值 200.0。 


图 21.2” 凸 台 一 拉 伸 1 图 21.3 ” 模 截 面 草 图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 21.4 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 重大 多 」 > 
切除 Cp 加 | 拉 伸 色 命令 。 选 取 图 214 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 21.5 所 
示 的 模 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 戎 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 加 晤 4 项 ,输入 深 
度 值 为 190.0。 
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草 绘 基准 而 
忆 30 
| 
HH UH 


图 21.4 切除 一 拉 伸 1 图 21.5 ” 横 截 面 草图 (草图 2) 

Step4. 创建 图 21.6 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 选择 下 拉 菜 单 虑 天 大 一 w 特征 外 
一 > 时 | 技 模 上 命令， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 睫 稳 糯 型 允 | 区 域 中 选中 念 中 性 面 名 单 选项 。 
单 击 以 激活 对 话 框 的 记性 面 罗 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 21.7 所 示 的 模型 表面 1 作为 拔 模 中 
性 面 。 定 义 拔 模 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 睫 要 面 轩 | 区域 中 的 文本 框 ， 选 取 模 型 表面 2 作为 
拔 模 面 拔 模 方向 如 图 21.7 所 示 , 在 对 话 框 的 拟 稳 多 魔 上 区 域 的 [3 文本 框 中 输入 角度 值 2.0。 


图 21.6 拔 模 1 图 21.7 拔 模 参数 设置 
Step5 dl 21.8b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 组 六 加 | ep 特征 外 ) 
命令， 选择 图 21.8a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 


Wy 条 边线 为 倒 圆 角 边线 


a) 圆 角 前 


中 性 面 1) 


模 面 《 模型 表面 2 


’ 
’ 
tr !_ EAM 国 | 
Fd 


b) 圆 角 后 


图 21.8 圆 角 1 
创建 图 21.9b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 和 国 | ep 特征 外 n> 
命令， 选择 图 21.9a 所 示 的 面 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 20.0。 
下 创建 图 21.10b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 特征 全 n> 
命令， 选择 图 21.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 20.0。 
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选取 此 面 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 21.9 圆 角 2? 


| 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 21.10 圆 角 3 


”Step8. 创建 图 21.11b 所 示 的 零件 特征 一 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 本 四 | > 
特征 四 ”ep | 图 | 工交 @) 命令。 选取 图 21.11a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 在 “ 抽 
壳 1” 窗 口 的 茵 要 加 区域 输入 壁 厚 值 2.0。 


要 移 除 的 而 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 21.11 抽 壳 1 


Step9. 创建 图 21.12 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | sp 
让 除 加 ”一 回 | 拉 伸 到 … 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 21.13 所 示 的 
横 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 辟 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 琴 通 将 项 ， 输 入 深度 
值 为 300.0。 


图 21.12 切除 一 拉 伸 1 图 21.13 横 截 面 草 图 (草图 3) 
Step10. 创建 图 21.14 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | 一 办 
切除 中 ”王国 | 拉 伸 包 命令 .选取 右 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 , 绘制 图 21.15 所 示 的 横 
截面 草图 ,在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 , 王 育 上 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 加 六 项 ,输入 深度 值 300.0。 
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图 21.14 切除 一 拉 伸 2 图 21.15 横 截面 草图 (草图 4) 
Step1l1. 创建 图 21.16b 所 示 的 贺 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 六 四 | ep 特征 外 一 罗 
圆 角 吧 )… 命令， 选择 图 21.16a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


F 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
21.16 圆 角 4 


Step12. 创建 图 21.17b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 六 四 | 一 ”特征 到。 p> 
贺 角 灾 ) .命令 ， 选 择 图 21.17a 所 示 的 8 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 15.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 21.17 圆 角 5 
step13. 创建 图 21.18b 所 示 的 贺 角 6。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 特征 区) csp> 
圆 角 吧 )… 命令， 选择 图 21.18a 所 示 的 16 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 


| 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
21.18 圆 角 6 


Step14. 创建 图 21.19b 所 示 的 贺 角 7。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | esp 特征 多 n> 


回 角 到) 命令， 选择 图 21.19a 所 示 的 8 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 
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Step15. 创建 图 21.20 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 | mp 


切除 名 ”一 和 [ 国 | 拉 伸 邓 命令 。 选 取 图 21.21 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 21.22 


所 示 的 横 帘 面 齐 图。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 国 轩 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


一 
元 王 只 村上 项 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
21.19 圆 角 7 


jy 


一 二 


21.21 早 绘 基准 面 


21.22 ” 横 截 面 草图 (草图 5) 


Step16. 创建 图 21.23 所 示 的 线性 阵列 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 | ep 阵列/ 镜 向 包 ) 
一 > 中 | 线性 阵列 册 , 命 令 。 选 取 切 除 -旋转 4 作为 要 阵列 的 对 象 ， 选 取 图 21.24 所 示 的 边 
线 1 作为 方向 1 的 阵列 方向 线 。 在 i 后 输入 数值 34.0， 阵 列 个 数 为 5 个 。 选 取 图 21.24 
所 示 的 边线 2 作为 方向 2 的 阵列 方向 线 。 在 6 后 输入 数值 32.0， 阵 列 个 数 为 4 个 。 


图 21.23 ”线性 阵列 1 图 21.24 ”阵列 边线 选择 


Step17. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 人 加 | 琴 和 。 国 | | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 逆 
料 使 % 保存 模型 。 


实例 22 泵 相 


实例 概述 : 
该 零件 在 进行 设计 的 过 程 中 充分 利用 了 “ 孔 ” “阵列 ”和 “镜像 ”等 命令 ,在 进行 截 


面 草图 绘制 的 过 程 中 ， 要 注意 草 绘 平面 。 零 件 模型 和 模型 树 如 图 22.1 所 示 。 


吊 系 苯 ” 侈 认 < 奥 记 | 。 自 入 号 六 角 四 头 曝 杀 | i. 网 镇 向 3 
由 《他 设计 活页 来 四 - 辆 切除 - 拉 伸 3 so 旋转 3 
由 -| 直 | 注解 2 = 镇 向 1 田 - 丹 困 .0 直径 了 L2 
.= 材质 < 求 指定 > 辐 - 邮 凸 间 - 拉 伸 3 和 阵列 | 贱 性 )3 
益 前 视 基 准 面 回国 切除 - 拉 伸 4 覃 简略.0 0) 直径 JL3 
…< 和 上 视 基 准 面 四 dh 旋转 1 | ( 同 国 让 1 
了 “ 委 右 视 基准 面 -网 镇 向 2 人 回 角 2 
光 :未 ， 原 点 和 阵列 虐 性 )1 人 回 角 3 
本 凸 台 - 拉 伸 : 由 国 吓 台 - 拉 | . 印加 有 4 
由 . -| 切除 - 拉 伸 1 田 呢 旋转 zs | . (网 | 园 角 5 
从 A 问答 看 由 .全 切除 - 拉 伸 2 由 . 赃 好 .0 六) 直径 了 | 狠 ) 园 角 8 
由 . 咒 凸 各 - 拉 伸 2 阵列 点 tt) | 历 加 用 
人 侣 ] 贺 角 5 


图 22.1 零件 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 22.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 峰 X@| 
—=p> 由 全 /基体 espe [图 | 拉 伸 双 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 而 ,8 会 制图 22.3 
所 示 的 横 截 面 草图 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 苹 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BR 于 玉 , 输入 


深度 值 105.0。 
334 
于 二。 


图 22.2 凸 台 一 拉 伸 1 图 22.3 ” 模 礁 面 车 图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 22.4 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 0 si> 
切除 ”=p 国 | 拉 利加 命 仿 。 选取 22.5 作为 草图 基准 面 绘制 图 22.6 所 示 的 横 截 面 
草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 脑 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 划 二 选项， 输入 深度 值 90.0。 


88 SolidqWorks 2012 实例 宝典 


_ 选 取 该 平面 
为 草 绘 平 而 
图 22.4 切除 一 拉 伸 1 图 22.5” 草 绘 横 截面 图 22.6 横 截 面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 22.7 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 加 | mi> 


切除 名 ”一 | 回 | 拉 伸 色 命令 .选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.8 所 示 的 横 
截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 , 芝 育 到 和 | 蘑 育 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


一 
75 于 只 可 | 项 , 


图 22.7 切除 一 拉 伸 2 图 22.8 ” 模 截 面 草 图 (草图 3) 
Step5. 创建 图 22.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [里 入 加 | 
一 是 6/ 委 村 四 ”一 w 国 | 拉 什 四， 命令 选取 图 22.10 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,绘制 
图 22.11 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 训 向 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 并 单 击 [区 按钮 ， 输 入 深度 值 30.0。 


图 22.9 上 同 台 一 拉 伸 2 图 22.10 草 绘 基准 面 图 22.11 模 截 面 草图 (草图 4) 


Step6. 创建 图 22.12 所 示 的 零件 特征 一 一 M5 六 角 四 头 螺 栓 的 柱 形 沉 头 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 |] 一 ”特征 下 ”一 和 和 孔 和 ep 许 | 向 导 呈 命令。 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 关 关 全 村 和 选项 卡 ， 选 取 图 22.13 所 示 的 模 
型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 ， 在 “草图 (K)” 工 具 栏 中 单 击 喉 按 
钮 ， 建 立 匈 22.14 所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 目标 尺寸 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “和 孔 位 置 ”窗口 单 击 | 池 闫 型 渤 项 卡 ， 在 国 业 型 国 |x 域 选择 
孔 “ 类 型 ”为 轩 | ( 柱 孔 )， 标 准 为 [Ee ， 类 型 为 | 六角 四 头 z50 4752 ， 然 后 在 艾 下 委任 下 拉 
列表 中 选择 
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(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 赎 观 李 区 域 定 义 孔 的 大 小 为 [5 ， 配 合 为 苞 国 ， 选 中 
网 显示 自 定 欠 太 小 四 复 选 框 , 在 册 后 的 文本 框 中 输入 16, 在 量 后 的 文本 框 中 输入 26, 在 戏 后 
的 文本 框 中 输入 16， 单 击 移 按钮， 完成 Ms 六 角 四 头 螺 栓 的 柱 形 沉 头 孔 1 的 创建 。 


图 22.12” M5 六 角 四 头 螺 栓 的 柱 图 22.13 孔 的 放置 面 图 22.14 孔 位 置 尺 寸 〈 草 网 5) 
形 沉 头 孔 1 


Step7. 创建 图 22.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜单 [天 坟 四 | 一， 
避 除 凶 ” 一 和 国 | 拉 伸 邓 命令。 选取 图 22.13 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.16 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口唇 向 罩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 

Step8. 创建 图 22.17 所 示 的 镜像 |。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 加 | 一 w 阵列 / 镜 向 到。 on 
大 | 镜 自 如 .… 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 - 拉 伸 3、M5 六 角 趾 头 螺栓 
的 柱 形 沉 头 孔 1、 凸 台 - 拉 伸 2 作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 22.15 ”切除 一 拉 伸 3 图 22.16 ” 横 街 而 草图 (草图 6) 图 22.17 镜像 1 
Step9. 创建 图 22.18 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 和 菜单 
[靖国 | 一 凸 台 /基体 四 一 图 | 拉 伸 驯 命令。 选取 图 22.19 所 示 的 平面 作为 草图 基 
准 面 ， 绘 制图 22.20 所 示 的 横 稚 面 曹 图， 在 “ 症 合 - 位 伸 ” 窗口 夯 隔 天 区 域 的 ee adie 


图 22.18 凸 台 一 拉 伸 3 图 22.19 ” 草 绘 平面 图 22.20” 模 截 面 早 图 〈 理 图 7) 
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Step10. 创建 图 22.21 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 O | ==> 
切除 ”ep | 回 | 拉 伸 邓 命令。 选取 图 22.19 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 22.22 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 对 区 域 和 国 让 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 


选项 。 
es 
人 ~ BO 
EN ] ee 


图 22.21 切除 一 拉 伸 4 图 22.22 模 截 面 章 图 (草图 8) 
Step11. 创建 图 22.23 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 吴 和 0 | > 
凸 各 /基体 四) 一。 中 | 旋转 @， 命令。 选取 图 22.23 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
22.24 所 示 的 横 蕉 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 在 瑚 身世 区 域 的 尝 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 


9? 


图 22.23 旋转 1 图 22.24 ” 横 截 面 草 图 (草图 9) 


Step12. 创建 图 22.25 所 示 的 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 括 入 加 | 一。 阵列 /镇 向 下 n> 
是 | 第 向 加 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 旋 转 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 22.25 镜像 2 


Step13. 创建 图 22.26 所 示 的 阵列 〈 线 性 ) 1。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 阵列 / 辕 向 全 
一 p> 站 | 线性 阵列 0. 命令 ,选取 旋转 1 与 镜像 2 作为 要 阵列 的 对 象 ,在 图 形 区 选取 图 22.27 
所 示 的 边线 为 硕 商 国 的 阵列 方向 〈 方 向 与 图 22.27 相同 ， 如 果 不 同 则 单 击 硕 商 是 下 的 | 世 习 
钮 )。 在 窗口 中 输入 间距 值 105.0， 输 入 实例 数 2。 
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i 阵列 方向 边线 


图 22.26 阵列 (线性 ) 1 图 22.27 ”阵列 方 回 边线 
step14. 创建 图 22.28 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 
一 也 由 台 / 莽 体外 一 和 [图 | 拉 伸 外 命令, 选取 图 22.29 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 > 绘制 
22.30 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 屿 台 - 拉 伸 ” 窗 口 项 部 苗 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 Ba 寺 
项 ， 单 击 逐 胶 钮 ， 输 入 深度 值 15.0。 


名 


Rb 105 


图 
图 22.28 ” 凸 台 一 拉 伸 4 图 22.29 ” 草 绘 平面 图 22.30 ” 横 截 面 章 图 (草图 10) 
Step15. 创建 图 22.31 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 2。 选择 下 拉 菜 单 [考生 > 
由 各 / 蕉 仁 加 ”ep R| 施 转 提 ..， 命令 。 选 取 图 22.32 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
22.33 所 示 的 横 堆 面 草图 ， 在 画 咎 皇 区域 的 避 文 本 框 中 输入 数值 360. 0。 


图 22.31 旋转 2 


好生 一 上 于 


图 22.33” 模 截面 持 图 (草图 11) 
Step16. 创建 图 22.34 所 示 的 零件 特征 一 一 GO7.0 (7) 直径 孔 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 参 庆 的] sp 特征 sp 孔 上 一 和 许 | 向 导师 命令. 
(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 加 国人 这 本 计 项 卡 ， 选 取 图 22.35 所 示 的 模 


92 SolidqWorks 2012 实例 宝典 


型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 ， 建 立 图 22.36 所 示 的 同心 约束 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “和 孔 位 置 ”窗口 单 击 「 类 型 渤 项 卡 ， 在 同业 型 国 |x 域 选择 
孔 “ 类 型 ”为 园 | ( 孔 )， 标 准 为 图 ， 詹 后 在 有 下 条 苦 国 | 下拉 列 表 中 选择 国 晤 项,， 答 
入 深度 值 为 18.0。 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 大 项 竹 区 域 定义 孔 的 大 小 为 |zz0_， 单 击 包 按钮， 完成 87.0 (7) 
表 径 孔 1 的 创建 。 


孔 放置 面 
于 
图 22.34 G7.0 (7) 直径 孔 1 图 22.35 ” 孔 放置 面 图 22.36 ”了 筷 定 位 尺寸 


Step17. 创建 图 22.37 所 示 的 阵列 (线性 ) 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 阵列 / 镜 向 外 
一 也 8 | 线性 阵列 已 命令。 选取 G7.0 (7) 直径 孔 1 作为 要 阵列 的 对 象 ， 在 图 形 区 选取 图 
22.38 所 示 的 直线 为 国 商 四 的 阵列 方向 ， 在 窗口 中 输入 间距 值 100.0， 输 入 实例 数 4。 


阵列 方向 边线 


图 22.37 阵列 (线性 ) 2 图 22.38 ”阵列 方向 边线 
Step18. 创建 图 22.39 所 示 的 镜像 3。 选择 下 拉 菜 单 | 请 六 加 | sp 阵列 /镇 向 区 n> 


始 | 镜 向 下... 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 阵 列 ( 线 性 ) 2、G7.0 (7) 直径 
筷 1、 旋转 2 作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 22.39 ”镜像 3 


Step19. 创建 图 22.40 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 3。 选择 下 拉 菜 单 [插入 0 | > 
向 全 /整体 如。 ep 加 | 放 转 旬 .. 命令 。 选取 图 22.41 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 
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22.42 所 示 的 横 截 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作 为 旋转 轴线 ， 在 
巩 向 1 区域 的 综 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 


图 22.40 ”旋转 3 图 22.41 ” 草 绘 平面 图 22.42 ” 横 截 面 草图 ( 音 图 12) 


Step20. 创建 图 22.43 所 示 的 零件 特征 一 一 67.0 (7) 直径 孔 2。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 [ 轿 六 国 | =p 特征 四 ”ep 和 孔 旭 。 ep 汪 | 向 导 如 命 今 。 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 加 于 闪 时 | 光 项 卡 ， 选 取 图 22.35 所 示 的 模 
型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 ， 建 立 图 22.44 所 示 的 同心 约束 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “ 孔 位 置 ”窗口 单 击 | 开头 型 尘 项 上 不， 在 国 类 型 国 |x 域 选择 
孔 “ 类 型 ”为 轩 | ( 孔 )， 标 准 为 图， 詹 后 在 脆 下 条 苦 国 | 下拉 列表 中 选择 国 BB 加 晤 项,， 答 
入 深度 值 为 18.0。 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 辆 需 烽 区 域 定义 孔 的 大 小 为 |zzo_， 单 击 锯 按钮， 完成 87.0 (7) 
表 径 孔 2 的 创建 。 


A 
人 ca 
[| 
图 22.43 G7.0 (7) 直径 孔 2 图 22.44 ”了 和 孔 定 位 尺寸 


Step21. 创建 图 22.45 所 示 的 阵列 (线性 ) 3。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | esjp 阵列/ 锁 向 他 
一 p> | 线性 阵列 命令 。 选 取 g7.0 (7) 直径 孔 2 作为 要 阵列 的 对 象 ， 在 图 形 区 选取 图 
22.46 所 示 的 直线 为 国 商 国 的 阵列 方向 。 在 窗口 中 输入 间距 值 300.0， 输 入 实例 数 2。 


阵列 方向 边线 


间 四 
实 闻 |: 
Em, 


FREE 
图 22.4$ 阵列 〈 线 性 ) 3 图 22.46 ”阵列 方向 边线 
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Step22. 创建 图 22.47 所 示 的 零件 特征 一 一 67.0 (7) 直径 孔 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 烽 入 国 | esp 特征 外 np 孔 生 一 本 前 | 自 导电 命令 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规 格 ”窗口 中 单 击 轴 于 痊 寺 外 先 项 卡 ， 选 取 图 22.48 所 示 的 模 
型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 ， 在 “草图 (K)” 工 具 栏 中 单 击 嘱 控 
钮 ， 建 立 图 22.49 所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 日 标尺 寸 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “和 孔 位 置 ”窗口 单 击 | 这 类型 洗 项 上 不， 在 国 类 
了 筷 “ 类 型 ”为 园 | ( 孔 )， 标 准 为 国 ， 处 后 在 | 医 目 条 宕 @ 下手 列 表 中 选择 加 时 #4 项 ， 给 
入 深度 值 为 18.0。 

(4) 定义 和 孔 的 大 小 。 在 局 车 痢 
直径 孔 1 的 创建 。 


图 22.47 07.0 (7) 直径 孔 3 图 22.48 ” 孔 放 置 平面 22.49 ”了 和 孔 定位 尺寸 


区 域 定义 孔 的 大 小 为 [p70 ， 单 击 串 按钮 , 完成 87.0 (7) 


| 唱 


创建 图 22.50b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 捕 入 国 | es 特征 EE on 
命令 ， 选 择 图 22.50a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
22.50 圆 角 1 


ee 创建 图 22.51b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 瑚 大 加 | sp 特征 人 Esl 
命令 ， 选 择 图 22.51a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
22.$1 圆 角 2 
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ee 创建 图 22.52b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 U | sp 特征 ontp> 
命令 ， 选 择 图 22.52a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


eee 


; 放大 图 | 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
22.52” 圆 角 3 


ee 创建 图 22.53b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 组 六 加] sp 特征 玫 cntp> 
命令 ， 选 择 图 22.53a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 


1 放大 图 


Pe Me Me 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
22.$3 圆 角 4 


ee 创建 图 22.54b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 四]」 一 ”时 证 下) n> 
命令 ， 选 择 图 22.54a 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 


放大 图 ， 


om em 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 22.$4 圆 角 5$ 


创建 图 22.55b 所 示 的 圆 角 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | 一 特征 下 。 一 四 
命令 ， 选 择 图 22.55a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
22.55 圆 角 6 
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Step29. 创建 图 22.56b 所 示 的 贺 角 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | 一 特征 外 np 
贺 角 灾 ) .命令 ， 选 择 图 22.56a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
22.56 圆 角 7 


Step30. 创建 图 22.57b 所 示 的 贺 角 8。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 特征 外 一 办 
贺 角 凶 )… 命 令 ， 选 择 图 22.57a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 22.57 圆 角 8 
Step31. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 伯 四 | 一 图 | 保存 名 ) 命令 ， 将 零件 模型 命 
“ 泵 箱 ” 保存 模型 。 


头 例 23 担 手 


实例 概述 : 
本 实例 设计 的 零件 具有 对 称 性 ， 因 此 在 进行 设计 的 过 程 中 要 充分 利用 “镜像 ”特征 命 


邻 。 下 面 介 绍 了 该 零件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 和 设计 树 如 图 23.1 所 示 。 


虽 提 手 例 认 < | “党 基准 而 | … 同 园 朋 4 

« 由 -2 设计 活页 夹 Hl | - 大 回 负 5 

) 由 .地 ] 注解 - 固 钙 机 | - 同 回 角 6 

2 wm 3 材质 < 未 指 定 > | 由. 国 切除 - 拉 伸 1 -网 镜 向 : 
- “各 前 视 基准 面 外 - 国 切除 - 拉 伸 2 四 9- 加 | 切除 - 拉 伸 3 

cs 3 上 视 基 淮 面 | … 使 ] 回 角 2 | 2 基准 面 4 

0 十 视 基 准 面 名 回 角 3 回 - 二 .号 凸 台 - 拉 伸 4 

A 原点 由 . 由 .中 凸 台 - 拉 伸 2 | 历 ) 回 角 7 

NAN 机 园 凸 各 - 拉 伸 ! 二 夺 凸 各 - 拉 f3 | 大 加 ja 

Es 辣 | 加 和 1 和 基准 面 3 -前 | 贺 角 3 

“< 当 基 准 面 1 由 -时 旋转 1 -网 镇 向 3 


图 23.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 23.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 1。 We 一 w 
台 / 基 体 加 ”esp [加 | 拉 伸 凶 命令 。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 23.3 所 示 
的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口唇 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 和 和 国 轩 项， 输入 深 


度 值 8.0。 


_ 本 
| i" 
和 后 二 一 一 
图 23.2 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 23.3” 模 截 面 昌 图 《〈 理 图 1) 


a 创建 图 23.4b 所 示 的 贺 角 1。 选 择 下 拉 荣 单 [| 薄 六 加 | ep 特征 EE np 
命令， 选择 图 23.4a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 信 为 4.0。 


b) 圆 角 后 


a) 圆 角 前 
图 23.4 圆 角 1 
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step4. 创建 图 23.5 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天才 加 」 ep 参考 几何体 @@ 
一 交 。 汪 | 基 稚 面 吧 ) 命令， 选取 右 视 基准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 ID 后 
文本 框 中 输入 数值 46， 并 选中 回 到 转 复 选 框 。 

Step5. 创建 图 23.6 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 区 | 草图 给 制 命令 ; 选取 
基准 面 1 作为 草图 平面 ， 绘 制图 23.6 所 示 的 草图 2。 


ee 
各 < 
多 = 2 
要 区 


图 23.5 基准 面 1 图 23.6 草图 2 


Step6. 创建 图 23.7 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 戎 考 几何体 多 
一 和 。 :| 基 竺 面色 命令 ， 选 取 图 23.8 所 示 点 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 第 一 参考 ， 选 取 
图 23.8 所 示 的 线 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 第 二 参考 。 


Cy 


图 23.7 基准 面 2 图 23.8 ”参考 点 与 参考 线 


Step7. 创建 图 23.9 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | ep 区 | 草图 给 制 命令 ; 选取 
基准 面 2 作为 草图 平面 ， 绘 制图 23.9 所 示 的 草图 3 

step8. 创建 图 23.10 所 示 的 零件 特征 一 一 打 描 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 XO | i> 
同和 /基体 加 ”ee 加 | 扫 措 加 .… 命令 ， 系 统 弹出 “扫描 ”对 话 框 。 选 取 草图 3 作为 扫描 轮 
廓 ， 选 取 草 图 2 作为 扫描 路 径 。 


图 23.9 草图 3 图 23.10 扫描 1 


Step9. 创建 图 23.11 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | sp 阵列 / 镜 向 呈 n> 
是 | 镜 自 如 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 扫描 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 
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Step10. 创建 图 23.12 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 二 四 | 一 
切除 中 ”ep [ 国 | 拉 伸 双 命令。 选取 图 23.13 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 23.14 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 脑 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 汪汪 省 选项 。 


£ 


图 23.12 ”切除 一 拉 伸 1 


图 23.11 镜像 1 


图 23.14” 模 截 面 早 图 〈 理 图 4) 


图 23.13” 草 绘 平面 
Step11. 创建 图 23.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 XO| > 


切除 中 ”ep 回 | 拉 伸 邓 命令。 选取 图 23.16 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ，# 绘制 图 23.17 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 厂 育 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 叶 于 #4 项, 输入 


深度 值 3.0。 


人 人 


图 23.16 草 绘 


图 23.15 切除 一 拉 伸 2 


图 23.17” 模 截 面 昌 图 〈 宣 图 5) 


Step12. 创建 图 23.18b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 |] 一 特征 外 np 
命令， 选择 图 23.18a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 全 为 4.0。 
Step13. 创建 图 23.19b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 |] 一 w 特征 外。 np 
命令， 选择 图 23.18a 所 示 的 边线 为 加 角 对 象 ， 辆 角 半 人 径 值 为 4.0。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
23.18 圆 角 2 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
23.19 圆 角 3 


Step14. 创建 图 23.20 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 疆 入 加 | 
一 > 吓 台 /基体 介 ”ee 图 | 拉 伸 到， 命令。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 而 ,绘制 图 23.21 
所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 脑 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
入 深度 值 8.0。 


两 侧 对 称 交响 J 时 


图 23.20” 凸 台 一 拉 伸 2 图 23.21 横 截面 章 图 (草图 6) 
Step15. 创建 图 23.22 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 
一 李 症 台 /基体 8) ep 罗拉 伸 色 命令。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 23.23 
所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 大和 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 对 和 项 ， 输 
入 深度 值 10.0。 


图 23.22 ” 凸 台 一 拉 伸 3 图 23.23” 横 截面 草图 (草图 7) 


Step16. 创建 图 23.24 所 示 的 基准 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 四] esp 参考 几何 体 @) 
一 和 。 演 | 基准 面 吧 命令 .选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ,输入 偏 移 距离 值 14.5, 选中 回 反 转 
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复 选 框 ， 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 3 的 创建 。 


Step17. 创建 图 23.25 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > 
由 全 / 吉 体 加 ”esp 加 | 族 壬 多 ..， 命令 。 选取 基准 面 3 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 23.26 所 示 
的 横 截 面 草 图 〈 包 括 旋转 中 心 线 )。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 在 库 咎 二 区 域 
的 已 文本 框 中 输入 数值 360.0。 


图 23.25 旋转 1 图 23.26 Pe 〈 理 图 8) 


ed 创建 图 23.27b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 特征 EF) n> 
命令 ， 选 择 图 23.27a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


A 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 23.27 圆 角 4 


dd 创建 图 23.28b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 国 | esp 特征 EE np 
命令， 选择 图 23.28a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 人 竹 值 为 0.5。 


五 条 边线 为 倒 圆 角 边 线 
/ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 23.28 圆 角 5 
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i 创建 图 23.29b 所 示 的 圆 角 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 薄 入 加 | sp 特征 EE np 
命令 ， 选 择 图 23.29a 所 示 的 边 链 为 贺 角 对 象 ， 圆 角 半 竹 值 为 1.0。 


此 边 链 为 倒 国 角 边 链 


放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
23.29 圆 角 6 


Step21. 创建 图 23.30 所 示 的 镜像 >。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | 到 和 ”阵列 /镇 向 下) 。 一 和 
三 | 镇 向 如 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 凸 台 - 拉 伸 2、 凸 台 - 拉 伸 3、 旋 
转 1、 圆 角 4、 圆 角 S$、 圆 角 6 作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 23.30 ”镜像 2 

Step22. 创建 图 23.31 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 OY | sp> 
切除 中 ”ep 国 | 拉 利 外 ， 命 仿 ， 选取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 面 欠 制 图 23.32 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 压 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 


23.31 切除 一 拉 伸 3 


图 23.32 模 截 面 草图 (草图 9) 


Step23. 创建 图 23.33 所 示 的 基准 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | esp 参考 几何体 人 
一 把。 “ | 基准 面 E). 命令。 选取 右 视 基准 面 为 参考 实体 ,采用 系统 默认 的 偏 移 方 向 ,输入 
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偏 移 距 离 值 25.0。 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 4 的 创建 。 


23.33 ”基准 面 4 


Step24. 创建 图 23.34 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 @| 
一 > 号/ 基体 ”一 相国 | 拉 仲 外 命令。 选取 基准 面 4 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 23.35 
所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 笑 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 i:# 芭 ,办 
入 深度 值 3.0。 


23.34” 凸 台 一 拉 伸 4 


图 23.35 横 截 面 草 图 (草图 10) 
Step25. 创建 图 23.36 所 示 的 贺 角 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | slp 特征 EF) oy 
固 第 开 ).. 命令， 选择 图 23.36a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
23.36 圆 角 7 


Step26. 创建 图 23.37 所 示 的 圆 角 8。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 坟 加 | sp 特征 n> 


贺 角 到) 命令， 选择 图 23.37a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 23.37 圆 角 8 


Step27. 创建 图 23.38 所 示 的 圆 角 9。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | sp 特征 EE) csp> 
图 第 到 ) .命令 ， 选 择 图 23.38a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


Ti 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 23.38 圆 角 9 


Step28. 创建 图 23.39 所 示 的 镜像 3。 选择 下 拉 菜单 | 缚 太 加 | 到 和 ”阵列 / 镜 向 下 n> 
三 | 镇 向 如 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 - 拉 伸 3、 凸 台 - 拉 伸 4、 
角 7、 圆 角 8、 圆 角 9 作为 镜像 3 的 对 象 。 


人 


图 23.39 ”镜像 3 


Step29. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 则 | 琴 和 。 国 | | 保 夺 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 提 
手 ”， 保 存 模型 。 


曲面 攻 计 实 


包含 如 下 内 容 : 


机 24 
实例 25 
实例 26 
实例 27 
实例 28 
实例 29 
实例 30 
实例 31 


实例 32 


肥 昌 
笔 帆 
插头 


曲面 上 创建 文学 


~ 例 
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~ 


实例 24 肥 皇 


实例 概述 : 
本 实例 主要 讲述 了 一 款 肥 皂 的 创建 过 程 , 在 整个 设计 过 程 中 运用 了 曲面 拉 伸 、 旋 转 、 终 合 、 
扫描 、 倒 圆 角 等 命令 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 24.1 所 示 。 


网 肥皂 msfanlt 民 | 南国 曲面 - 扫 措 | 
田 他 设 i 活页 夹 | .… 及 秆 向 1 
四: 和 -注解 | i 和 曲面 - 锻 侣 1 
3 材质 祭 指定 》| 全 曲 面 -基准 面 
…“ 演 前 视 基 准 面 由 人 各 曲面 -旋转 1 
-< 和 上 视 基 稚 面 | .. 5 曲面 -前 坑 1 _ 吗 
ee 演 右 视 基准 面 只 曲面 -延伸 1 ou Ee 
这 i 六 曲面 -前 各 2 
赴 长 切除- 扫 措 2 
昌 - 寺 曲面 - 拉 伸 1 -向 曲 面 - 禾 人 风向 4 
wt 中- 国 | 切除 - 拉 伸 1 


图 24.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 


Step2. 创建 图 24.2 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 萌 四 | 一 曲面 E) 
一 > 区 | 拉 伸 曲 面色， 命令， 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 经 制图 24.3 所 示 的 横 截面 草 
图 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 区 匡 划 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 训 旺 先 项 ， 在 * 侣 后 的 文 
本 框 中 输入 值 18.0。 


图 24.2 ”曲面 一 拉 伸 1 图 24.3” 模 截 面 曲 图 〈 理 图 1) 


Step3. 创建 图 24.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 区 | 草图 组 制 命 仿 。 选 取 
右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 绘 制图 24.4 所 示 的 草图 2 (显示 原点 )。 

Step4. 创建 图 24.5 所 示 的 点 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 缚 六 加 | ep 戎 考 几何 体 @@ 一 和 
类 | 点 如 .… 命令 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 选 取 草 图 2 作为 点 1 的 参考 实体 。 在 “点 ”对 话 
框 中 选中 四 下 劳 比 加 单 选 项 ， 在 膏 | 后 的 文本 框 中 输入 数值 50.0。 
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图 24.4 草图 2 图 24.5 


Step5. 创建 图 24.6 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | > ee 命令 。 选取 
前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 绘 制图 24.6 所 示 的 草图 3 (显示 原点 )。 

Step6. 创建 图 24.7 所 示 的 曲面 -扫描 1。 选 择 下 拉 菜 单 [考生 | ep 曲面 和 
一 交合 | 扫描 曲面 外 命令 ,选择 草图 3 作为 扫描 轮廓 ,选择 草图 2 作为 扫描 路 径 , 单 击 学 
按钮 ， 完 成 扫描 曲面 的 创建 。 


图 24.6 草图 3 图 24.7 曲面 -扫描 1 


Step7. 创建 图 24.8 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 靖 入 国 | sp 阵列 / 镜 向 区 sip 
如 | 镜 自 如 .命令 ,选取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 , 选取 曲面 一 扫描 工作 为 镜像 1 的 对 象 。 
Step8. 创建 图 24.9 曲面 -缝合 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 站 | ep 曲面) n> 
闸 | 颖 全 曲面 名 .… 命令， 系统 弹出 “曲面 -缝合 ”对 话 框 ; 在 设计 树 中 选取 曲面 一 扫描 1 和 
镜像 1 作为 缝合 对 象 。 


图 24.8 镜像 1 图 24.9 ”曲面 -缝合 1 


Step9. 创建 24.10 曲面 -基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 赤 加 | es 曲面 GE) > 
国 | 平 盏 区 域名 .… 命令， 系统 弹出 “平面 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 24.11 所 示 边 线 1、 边 线 2、 
边线 3、 边线 4。 
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图 24.10 ”曲面 一 基准 面 1 图 24.11 平面 区 域 边线 选择 


Step10. 创建 图 24.12 所 示 的 曲面 -旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 | ep 曲面) 、 
一 > 用 | 施 特 曲面 各.… 命 仿 ， 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 24.13 所 示 的 模 项 面 
草图 ; 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴 , 在 | 浅 育 则 区 域 全 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 王 
选项 ， 在 | 全 后 的 文本 框 中 输入 角度 值 360.0。 


图 24.12 ”曲面 一 旋转 ] 图 24.13 ” 模 截 面 早 图 〈 理 图 4) 


Step11. 创建 图 24.14b 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 入 四 | esp 曲面 

一 > ”之 | 蚊 未 曲面 中 命令， 系统 弹 出 “曲面 前 裁 ” 对 话 框 。 在 “剪裁 曲面 ”对 话 框 的 

覃 藕 类 型 Mx 域 中 选中 相 如 单 选项 。 选取 曲面 -旋转 1 和 曲面 -基准 面 1 作为 剪裁 曲面 ， 
选取 图 24.14a 所 示 的 曲面 作为 移 除 部 分 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 


a) 蜀 窟 于 b) 剪裁 后 
图 24.14 ”曲面 一 剪裁 1 


Step12. 创建 图 24.15b 所 示 的 曲面 -延伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 瑚 坟 加 | ep 曲面 6) 
一 和 注 | 延伸 曲面 00. 命令， 选择 图 24.15a 所 示 的 边线 作为 延伸 边线 。 在 苞 合 美 型 多 城 
中 选中 距离 @@ 单 选项 。 输 入 距离 值 5.0。 
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a) 曲面 延伸 前 b) 曲面 延伸 后 
图 24.15 曲面 一 延伸 1 


Step13. 创建 图 24.16b 所 示 的 曲面 -前 裁 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | es 曲面 6) 
一 > ”地 | 竟 袁 曲面 串 ， 命令， 系统 弹出 “曲面 剪裁 ”对 话 框 。 在 “剪裁 -曲面 ”对 话 框 的 
昔 革 类型 区 域 中 选中 ” 相互 多 单 选 项 。 选 取 曲 面 - 拉 伸 1 和 曲面 -延伸 1 作为 剪裁 曲面 ， 
选取 图 24.16a 所 示 的 曲面 作为 移 除 部 分 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 


移 除 曲面 
7 移 除 曲面 
’ . \ ~ pa 
:4 / \ ~ pa 
’ 4 pa 


a) 曲面 剪裁 前 b) 曲面 剪裁 后 
图 24.16 ”曲面 一 剪裁 2 


step14. 创建 曲面 -缝合 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 曲 酝 GE) 一 w 
六 | 颖 合 曲面 如 .… 命令 ， 系 统 弹出 “ 钾 合 曲面 ”对 话 框 ; 在 设计 树 中 选取 曲面- 裁 前 1 和 晶 
面 - 裁剪 2 作为 缝合 对 象 ， 选 中 区 兰 斌 形成 实体 回复 选 框 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 设置 值 。 

Step15. 创建 图 24.17 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [天 坟 四 | 一 m 
切除 ”一 回 | 拉 伸 色 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 24.18 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 让 项， 单 击 | 世 | 近 
钮 。 选 中 隐 反 侧 切除 加 复 选 框 。 


Sa 


图 24.17 切除 一 拉 伸 1 图 24.18 ” 横 截 面 持 图 (草图 5) 


Step16. 创建 图 24.19b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ep 特征 外 
一 和 人 | | 国 第 生命 仿 ， 选 择 图 24.19a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 和 象 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 
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__ - 要 圆 角 边 甸 s 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 24.19 圆 角 1 


step17. 创建 图 24.20b 所 示 的 贺 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | esp 特征 人 any 
图 第 到 ) .命令 ， 选 择 图 24.20a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 


链 二 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 24.20 圆 角 2 


要 倒 圆 角 的 边 


Su 
Au 


Step18. 创建 图 24.21b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | 一 ww 特征 下 n> 


加 角色) 命令， 选择 图 24.21a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半径 值 为 10.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 24.21 圆 角 3 


step19. 创建 图 24.22 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | ep 参考 几何 体 名 
一 > “ 实 | 基 礁 面 @) 命令， 选取 上 视 基 准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 ID 后 
的 文本 框 中 输入 20。 

Step20. 创建 图 24.23 所 示 的 草图 6。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 世 | 草图 绘制 命令 ; 选 
取 基 准 面 1 作为 草图 平面 ， 绘 制 如 图 24.23 所 示 的 草图 。 


图 24.22 基准 面 1 图 24.23 草图 6 


Step21. 创建 图 24.24 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 入 加 | ep 参考 几何 体 名 
一 > 实 | 基 准 面 吕 .， 命令 ; 选取 草图 6 及 图 24.24 所 示 点 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 


实例 24 肥 和 111 


Step22. 创建 图 24.25 所 示 的 草图 7。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 世 | 草图 给 制 命令 ; 选 
取 基 准 面 2 作为 草图 平面 ， 绘 制图 24.25 所 示 的 草图 。 


图 24.24 基准 面 2 图 24.25 草图 7 


Step23. 创建 图 24.26 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -扫描 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 OY | sp> 
切除 中 ”ep 匿 | 扫 挂名 命令。 选取 草图 7 为 轮廓 线 。 选 取 草 图 6 为 路 径 。 

Step24. 创建 图 24.27 所 示 的 草图 8。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 区 | 草图 绘制 命令 ; 选 
取 基准 面 1 作为 草图 平面 ， 绘 制图 24.27 所 示 的 草图 。 


图 24.26 ”切除 一 扫 摘 1 图 24.27 草图 8 


Step25. 创建 图 24.28 所 示 的 基准 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 四 | 一。 参考 几何 体 @@ 
一 权 。 : | 基 往 面 双 命令 ; 选取 草图 8 及 图 24.28 所 示 点 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 

Step26. 创建 图 24.29 所 示 的 草图 9。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | ep 世 | 草图 经 制 命令 ; 选 
取 基准 面 3 作为 草图 平面 ， 绘 制图 24.29 所 示 的 草图 。 

Step27. 创建 图 24.30 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -扫描 2。 选择 下 拉 菜 单 [医生 | > 
切除 ”ep 匿 | 扫 持 名 命令。 选取 草图 9 为 轮廓 线 。 选 取 草 图 8 为 路 径 。 


图 24.28 ”基准 面 3 图 24.29 草图 9 图 24.30 ”切除 一 扫描 2 


Step28. 创建 图 24.31b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sp 特征 全 oy 


112 SolidWeorks 2012 实例 宝典 


加 角色 命令， 选择 图 24.31 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 24.31 圆 角 4 


Step29， 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [玉生 加 |] 一 w 鸯 | 保存 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 肥 
皂 ”， 保存 模型 。 


实例 25 笔 帆 


实例 概述 : 


本 实例 主要 运用 了 “曲面 放样 "、“ 曲 面 剪 栽 "、“ 填 充 曲面 "、“ 曲 面 缝 合 ” 和 “实体 化 ” 
等 命令 ， 在 设计 此 零件 的 过 程 中 应 注意 基准 面 及 基准 点 的 创建 ， 便 于 特征 截面 草图 的 绘制 。 
零件 模型 和 设计 树 如 图 25.1 所 示 。 


| 


9 起 曲面 -放样 1 
-曲面 -秀才 


哪 笔 介 ”与 认 < 和 与 认 
由 .长 设计 活页 来 

四 -| 各 | 注解 

.= 材质 于 指定 > 
… 沁 前 视 基准 面 


~ 四 [机 | 曲面 -旋转 
WW 本 基准 面 1 
己 ， 基准 面 z 


村 “3 基准 面 3 


图 25.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 


Step2. 创建 图 25.2 所 示 的 曲面 -旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 曲面 @) 、 


me 
卫 | 旋转 曲面 &).. 


命令 ; 选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面， 绘制 图 25.3 所 示 的 模 截面 草图 
用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作 为 旋转 轴 , 在 国 商 四 区 域 信 后 的 下 拉 列 表 中 选择 EEE 
[后 的 文本 框 中 输入 角度 值 360.0。 


图 25.2 ”曲面 一 旋转 1 图 25.3” 模 截 面 昌 图 〈 理 图 1) 


Step3. 创建 图 25.4 所 示 的 基准 面 1。 
于 | 基准 面 字 ) 


选择 下 拉 菜 单 | 手 入 国 | esp 戎 考 几何 忻 公 ) 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 四 后 
的 文本 框 中 输入 数值 3， 并 选中 回 反 转 复 选 框 。 
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Step4. 创建 图 25.5 所 示 的 基准 面 >。 选择 下 拉 菜 单 | 括 入 加 | ep 参考 几何 体 @@ 
一 > 实 | 基 准 面 和 命令， 选取 基准 面 1 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 中 后 的 
文本 框 中 输入 数值 15， 并 选中 回 芭 转 复 选 框 。 

Step5. 创建 图 25.5 所 示 的 基准 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [十 入 四 | esp 参考 几何 体 @@ 
一 > 实 | 基 准 面 外 命令， 选取 基准 面 2 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 中 后 的 
文本 框 中 输入 数值 5， 并 选中 回 肥 转 复 选 框 。 


图 25.4 基准 面 1 图 25.5 ”基准 面 2、 基 准 面 3 


Step6. 创建 图 25.6 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 区 | 草图 给 制 命令 。 选 取 
右 视 基准 面 为 草图 基准 面 。 绘 制图 25.6 所 示 的 草图 2 (显示 原点 )。 
Step7. 创建 图 25.7 所 示 的 投影 曲线 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一。 曲线 加 
一 > 加 | 投影 曲线 中 命令 ， 在 睦 怪 国 区 域 的 投影 闫 型 下 选中 加 面 上 草图 的 单 选项 。 选 
择 草 图 2 作为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 25.8 所 示 的 模型 表面 作为 投影 面 。 


此 面 为 投影 面 


’ 


图 25.6 草图 2 图 25.7 投影 曲线 1 图 25.8 ”选取 投影 


Step8. 创建 图 25.9 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 区 | 草图 给 制 命令 。 选 取 
基准 面 1 为 草图 基准 面 。 绘 制 25.9 所 示 的 草图 3 (显示 原点 )。 

Step9. 创建 图 25.10 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 太 加】 一 和 区 | 草图 绘制 命令 。 选 
取 基 准 面 2 为 草图 基准 而 。 绘 制 25.10 所 示 的 草图 4 (显示 原点 )。 

Step10. 创建 图 25.11 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 基 | 草图 给 制 命 仿 。 选 
取 基 准 面 3 为 草图 基准 面 。 绘 制 25.11 所 示 的 草图 5 (显示 原点 )。 


实例 25 ” 笔 幅 115 


图 25.9 ”草图 3 图 25.10 草图 4 图 25.11 草图 5 


Step11. 创建 图 25.12 所 示 的 曲面 -放样 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 蒲生 | ep 曲面) 
呈 = | 放样 曲面 命令 ; 依次 选取 曲线 1、 草 图 3、 草图 4 和 草图 5 作为 曲面 - 放样 1 
的 轮 廊 。 


图 25.12 ”曲面 一 放样 1 


Step12. 创建 图 25.13b 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | esp 曲面 EB) 
一 > ” 字 | 前 寺 曲面 他 命令 ， 系 统 弹出 “曲面 剪裁 ”对 话 框 。 选 取 曲 面 - 放样 1 作为 前 
裁 工具 ， 选 取 图 25.13a 所 示 的 曲面 作为 保留 部 分 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 


你 留 曲 面 
剪裁 工具 


] 


a) 前 裁 前 b) 剪裁 后 
图 25.13 ”曲面 一 剪裁 1 


Step13. 创建 图 25.14b 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 选 择 下 拉 荣 单 | 医 入 四 | ep 曲面 
一 国 | 下 而 区 域 包 .. 命令， 选取 图 25.14a 所 示 的 边线 作为 平面 区 域 。 


平面 区 域 边线 
’ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 25.14 ”创建 平面 区 域 1 
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Step14. 创建 图 25.15b 所 示 的 曲面 -基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 入 四 | ep 曲面 E) 
一 国 | 下 而 区 域外 命令， 选取 图 25.15a 所 示 的 边线 作为 平面 区 域 。 


平面 区 域 边线 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 25.15 创建 平面 区 域 2 


Step15. 创建 曲面 -缝合 1。 选 择 下 拉 和 菜单 | 缚 Ag ep 曲面 6) np 
图 | 终 合 曲面 @@). 命令， 系统 弹出 “缝合 曲面 ”对 话 框 ， 在 设计 树 中 选取 曲面 - 裁 前 1、 昌 
面 -放样 1、 曲 面 -基准 面 1 和 曲面 -基准 面 2 作为 缝合 对 象 ， 选 中 网 兰 斌 形成 实体 四 复 选 框 。 

Step16. 创建 图 25.16b 所 示 的 圆 角 1( 完 整 圆 角 )。 选 择 下 拉 菜 单 [王国] sp 特征 加 
一 > 四 | 加 角 轴 命令. 在“ 圆 角 ”对 话 框 的 园 箔 类 型 6 区 域 中 选中 信守 车 辣 明 他 单 选项 
选择 图 25.16a 所 示 的 面 1 作为 边 侧面 组 1。 在 “ 圆 角 ”对 话 框 的 国 箔 顶 目 园区 域 ， 单 击 以 激 
活 “ 中 央 面 组 ”文本 框 ， 然 后 选择 图 25.16a 所 示 的 面 2 作为 中 央 面 组 。 单 击 以 激活 “ 边 侧 
面 组 2” 文 本 框 ， 然 后 选择 图 25.16a 所 示 的 面 3 作为 边 侧面 组 2。 


面 1 


Va 2 mo 
~ ’ 本 
NS AAA 4 , >» 
\ NW、 pd Zz # 面 2 , “hh 
2 9 $$ ~ 、 、 pa 2 
RN ’ 
-SS 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 25.16 圆 角 1 
Step17. 创建 图 25.17 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | 
一 > 鼎 台 /基体 @) 一 和 加 | 拉 伸 包 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
25.18 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 ,葬身 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国信 于， 
输入 深度 值 2.0， 取 消 选中 富 并 结果 加 选项 。 


人 


图 25.17 则 人 台 一 拉 伸 1 图 25.18” 模 截面 持 图 〈( 理 图 6) 
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创建 图 25.19b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 薄 六 加 | sp 特征 下 n> 
命令 。 选 择 图 25.19a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
25.19 圆 角 2 


die 创建 图 25.20b 所 示 的 贺 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp 特征 EF) n> 
命令。 选择 图 25.20a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
25.20 ” 圆 角 3 


Siep20 创建 图 25.21b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 特 让 下) sp 
命令 。 选 择 图 25.21a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


| 


放大 图 AT 1 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
25.21 圆 角 4 
Step21. 创建 图 25.22 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 0 | 一 办 
切除 C， =p 加 | 拉 伸 全 命令 。 选 取 图 25.23 Te 绘制 图 25.24 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 丰 辣 归 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 项 ， 输 入 
数值 10.0。 


25.22 ”切除 一 拉 伸 1 25.23 ”草图 基准 面 图 25.24 横 截面 草图 (草图 7) 
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Step22 .创建 图 25.25 所 示 的 零件 特征 一 一 组 合 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | esp 特征 全) 
一 > 蝇 | 组 舍命 今 ， 选择 贺 角 3 与 切除 - 拉 伸 1 作为 要 组 合 的 实体 。 


图 25.25 组 合 1 


Step23. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [空间 | 一 辕 | 保 夺 全 今 ， 将 替 件 模型 合 
i Ws 目 ”， 保存 模型 。 


实例 26 插 立 


实例 概述 : 


插头 结构 较 复 杂 ， 在 设计 的 过 程 中 巧妙 运用 了 “边界 曲面 "、“ 曲 面 缝合 ”"、“ 曲 面 加 厚 ”、 


“阵列 ”和 “ 拔 模 ”等 命令 ， 此 外 还 应 注意 基准 面 的 创建 以 及 拔 模 面 的 选择 ， 下 面 介 绍 了 


零件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 和 设计 树 如 图 26.1 所 示 。 


| 


办: 村- 上 蚊 凸 台 - 拉 伸 4 


加 插头 ”避让 < 竹 议 
由 -区 设计 活页 夹 

由 -| 注解 

| 3 三 材质 :未 指定 > 
…* 人 前 视 基 淮 面 


由 . 记 切除 - 拉 伸 2 
阵列 咒 性 )1 


由 由 -{( 辟 扫描 ! 
由 村 . 国 切除 - 拉 伸 3 
由 - 同 凸 台 - 拉 伸 5 


图 26.1 零件 模型 和 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 26.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 
一 和 ， 书 台 / 基 体 巴 ”一 和 国 | 拉 伸 双 .命令 。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 而 ,8 会 制图 26.3 
所 示 的 横 截 面 草图 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 苹 启 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BSB 于 玉 , 输入 
深度 值 20.0。 


图 26.2 ”上 凸 台 一 拉 伸 1 图 26.3” 模 截 面 理 图 〈 理 图 1) 


Step3. 创建 图 26.4b 所 示 的 倒 角 1。 选 取 图 26.4a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 在 “ 倒 


角 ” 窗 口中 选中 全 角度 距离 区 单 选项 ， 然 后 在 巡 文 本 框 中 输入 数值 50， 在 [ 芝 文 本 框 中 输 
入 数值 45.0。 
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倒 角 边线 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 26.4 倒 角 1 


Step4. 创建 图 26.5 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医科 加 | emp 戎 考 几 问 体 (@ n> 
党 | 基 准 面 BY 命令 。 选 取 右 视 基准 面 为 参考 实体 ,输入 偏 移 距离 值 20.0, 选中 回 芭 转 复 选 
框 ， 单 击 加 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


到 26.5 基准 面 1 


Step5. 创建 图 26.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 四 
一 > 呈 台 / 蕉 体外 ”esp 国 | 拉 伸 色 命令 。 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 26.7 
所 示 的 横 截面 草图 ， 在“ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 和 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 于 mE 
取 基 准 面 1 为 终止 面 。 


图 26.6 ” 同 台 一 拉 伸 2 图 26.7 横 截 面 草图 (草图 2) 


Step6. 创建 图 26.8b 所 示 的 拔 模 1， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | sp 特征 外 n> 
硬 | 技 模 思 .… 命令 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 睫 要 美 型 国 区 域 中 选中 全 中 性 面 旧 单 选项 。 单 击 以 
激活 对 话 框 的 生 导 面 辐 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 26.8a 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 性 面 。 单 
击 以 激活 对 话 框 的 虎 稳 面 呈 区域 中 的 文本 框 , 选取 图 26.8a 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 面 。 拔 
模 方向 如 图 26.8a 所 示 ， 在 对 话 框 的 所 稳 角 魔 全 四 区 域 的 [ 忆 文 本 框 中 输入 角度 值 8.0。 
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a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 26.8 拔 模 1 


Step7. 创建 图 26.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 mui => 
切除 中 ”ep 国 | 拉 伸 色 命令。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 26.10 10 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 序 凤 区 域 和 及 向 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 


图 26.9 切除 一 拉 伸 1 图 26.10 模 截 面 草图 (草图 3) 


Step8. 创建 图 26.11 所 示 的 镜像 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 阵列 /镇 向 EE。 n> 
三 | 第 向 加 .命令 .选取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 , 选取 切除 一 拉 伸 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 


26.11 镜像 1 


Step9. 创建 图 26.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 丰台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | > 
同和 /基体 加 ”esp 国 | 拉 伸 色 命令 .选取 图 26.13 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ,给 制图 26.14 
所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 屿 台 - 拉 伸 ” 窗 口 贿 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 于 时 4 项, 输入 
深度 值 3.0。 


26.12” 凸 台 一 拉 伸 3 26.13” 草 绘 基 准 面 26.14 ” 横 截 面 草图 (草图 4) 
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step10. 创建 图 26.15b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sp 特征 人 En 
命令 ， 选 择 图 26.15a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 
倒 圆 角 8 条 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 26.15 圆 角 1 


Stepl1. 创建 图 26.16b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sp 特征 全 oy 
命令， 选择 图 26.16a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 26.16 圆 角 2 


Step12. 创建 图 26.17b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 攻关 加 |」 sp 特征 亿 。 一 和 
命令 ， 选 择 图 26.17a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 26.17 圆 角 3 


ed 创建 图 26.18b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp 特征 EE n> 
命令 ， 选 择 图 26.18a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 26.18 圆 角 4 
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es 创建 图 26.19b 所 示 的 贺 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp 特征 人 n> 
命令 ， 选 择 图 26.19a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
26.19 圆 角 5 


Step15. 创建 图 26.20 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | esp 参考 几何 体 他 
一 > 实 | 基准 面 外 命令， 选取 右 视 基准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 站 后 
的 文本 框 中 输入 数值 5， 并 选中 回 扩 转 复 选 框 。 

Step16. 创建 图 26.21 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 的 ] ep 区 | 草图 给 制 命令 ; 
选取 图 26.22 所 示 平 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 26.21 所 示 的 草图 〈 注 ,此 草图 可 通过 


| 江 具 (| esp 草图 工具 位) 加 | 村 扫尾 3 用 四 到 ) 命令 绘制 )。 
图 26.20 ”基准 面 2 图 26.21 草图 5 图 26.22 ” 草 绘 


Step17. 创建 图 26.23 所 示 的 草图 6。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | n> i 命令 ; 选 
取 基准 面 2 所 示 平 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 26.23 所 示 的 草图 。 

Step18. 创建 图 26.24 所 示 的 边界 -曲面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 曲面 人 
一 > 从 | 边 界 曲面 @).… 命令 ,选取 草图 5 和 草图 6 作为 | 计 身 二 的 边界 曲线 ， 相 切 类 型 采用 


系统 默认 设置 。 


图 26.23 草图 6 图 26.24 边界 一 曲面 1 
Step19. 创建 图 26.25 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 曲面 和 
一 > 国 | 平面 区 域 吧 ) 命令， 选取 图 26.26 所 示 的 边线 作为 平面 区 域 。 
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晤 
图 26.25 ”曲面 一 基准 面 1 图 26.26 平面 区 域 边线 
step20. 创建 图 26.27 所 示 的 曲面 -基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | ep 曲面 人 ) 


一 和 |[ 国 | 二 面 区 域名) 命令， 选取 图 26.28 所 示 的 边线 作为 平面 区 域 ( 注 : 为 方便 作 图 ， 
此 时 将 实体 隐藏 )。 


图 26.27 曲面 一 基准 面 2 图 26.28 ”平面 区 域 边线 
step21. 创建 曲面 -缝合 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 AOU| ep 曲 盏 GE) n> 
首 | 颖 人 曲面 如 .… 命令 ， 系 统 弹出 “ 颖 合 曲面 ”对 话 框 ; 在 设计 树 中 选取 曲面 一 基准 面 1、 
曲面 -基准 面 2 和 边界 -曲面 1 作为 颖 合 对 象 。 
Step22. 创建 图 26.29 所 示 的 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 和 加 | ep 凸 台 /基体 名 
一 季 四 | | 加 厚 吕 ..， 命令, 选择 整个 曲面 作为 加 厚 曲面 ; 选中 图 从 闭合 的 体积 生成 实体 人 ) 复 选 
框 ( 注 :将 隐藏 的 实体 显示 )。 


26.29 加 厚 1 


Step23. 创建 图 26.30 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 X 加 | 

—=> 症 台 /基体 各 ”esp 罗拉 伸 包 .命令 ,选取 图 26.31 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 

图 26.32 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 四 加 芋 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 及 
项 ， 输 入 深度 值 20.0。 取 消 选中 记 语 并 结果 则 复 选 框 。 
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26.30” 凸 台 一 拉 伸 4 


图 26.31 草 绘 图 26.32 ” 模 截 面 草 图 (有 至 图 7) 
Step24. 创建 26.33b 所 示 的 拨 模 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 A 四 | ep 特征 四 p> 
而 | 技 模 中 ，… 命令 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 上 其 要 类 型 鲁 区 域 中 选中 外 中 性 面 回 单 选项 。 单 击 以 
激活 对 话 框 的 时 办 面 风 JI 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 26.33a 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 性 面 。 
单 击 以 激活 对 话 框 的 吴 相 向 Bx 域 中 的 文本 框 ,选取 图 26.33a 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 面 。 
拔 模 方向 如 图 26.33a 所 示 ， 在 对 话 框 的 让 要 多 魔 fj 区 域 的 | 芋 文 本 框 中 输入 角度 值 1.0 (此 
处 再 次 隐藏 除 凸 台 拉 伸 4 之 外 的 其 他 特征 )。 


a) 拔 横 前 b) 拔 模 后 
26.33 拔 模 2 


0 创建 图 26.34b 所 示 的 圆 角 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | sp 特征 EE np 
命令 ， 选 择 图 26.34a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
26.34 圆 角 6 


Step26. 创建 组 合 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 | 一 ”特征 下) ”一 蝇 | 组 全 加 .命令 ; 在 
“组 合 1” 对 话 框 的 失信 从 村 如 j 芭 域 中 选中 允 这 加 壤 单 选项 ， 选 取 所 有 实体 作为 要 组 合 的 实 
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体 ( 注 : 将 隐藏 的 实体 显示 )。 和 
Ee 创建 图 26.35b 所 示 的 圆 角 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 特征 玫 ) a 
命令， 选择 图 26.35a 所 示 的 边线 为 贺 角 对 象 ， 圆 角 半 人 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
26.35 圆 角 7 


Step28. 创建 图 26.36 所 示 的 基准 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | esp 参考 几何 体 他 
一 > :| 基 竺 面包) 命令 ， 选 取 基 准 面 2 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 加 后 的 
文本 框 中 输入 数值 2， 并 选中 回 反 转 复 选 框 。 


26.36 ”基准 面 3 


Step29. 创建 图 26.37 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 关 四 mm 
切除 外 ”=p 国 | 拉 利加 命令。 选取 基准 面 3 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 26.38 所 示 的 横 
截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 参 商 是 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 和 汪 昌 计 项， 输入 深度 值 


~ 


26.37 切除 一 拉 伸 2 26.38 ” 横 截 面 草图 (草图 8) 


Step30. 创建 图 26.39 所 示 的 阵列 (线性) 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | esp 阵列/ 镜 向 多 
一 p> 中 8 | 线 性 阵列 也 命令 。 选 取 切 除 - 拉 伸 2 作为 要 阵列 的 对 象 ， 在 图 形 区 选取 图 26.40 
所 示 的 边线 作为 [ 沫 和 育 上 的 参考 实体 ， 在 窗口 中 输入 间距 值 6.0， 输 入 实例 数 3。 
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图 26.39 ”阵列 (线性 ) 1 图 26.40 ”阵列 方 癌 边 线 


Step31. 创建 图 26.41 所 示 的 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 国 | sp 阵列 /镇 向 全 ont 
大 | 镜 自 如 .… 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 一 拉 伸 2、 阵 列 (线性) 1 
作为 镜像 2 的 对 象 。 

Step32. 创建 图 26.42 所 示 的 草图 9。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 世 | 草图 绘制 命令 ; 选 
取 前 视 基 准 面 作 为 草图 平面 ， 绘 制图 26.42 所 示 的 草图 。 


26.41 镜像 2 26.42 草图 9 
Step33. 创建 图 26.43 所 示 的 草图 10。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 加 | ep 区 | 草图 绘制 命 仿 ， 
选取 图 26.44 所 示 平 面 作为 章 绘 平面 ， 绘 制图 26.43 所 示 的 草图 。 


图 26.43 后 图 10 图 26.44” 草 绘 平 面 
Step34. 创建 图 26.45 所 示 的 零件 特征 一 扫描 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 茵 和 0 | > 
同和 / 蕉 体 加 ”ep 加 | 扫 撕 名.… 命令 ， 系 统 弹 出 “扫描 ”对 话 框 。 选 取 草 图 10 作为 扫描 
轮廓 。 选 取 草图 9 作为 扫描 路 径 。 


26.45 扫描 1 


Step35. 创建 图 26.46 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 和 | > 
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切除 局 ”ep 轩 | 拉 种 如 命令 , 选取 图 26.47 所 示 平 面 作为 草 绘 平面 , 绘制 图 26.48 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 大 向 国 区 域 下 拉 列 表 中 选择 项 ， 输 入 深 
度 值 为 8.0。 


缩 定 深 度 


26.46 ”切除 一 拉 伸 3 26.47 草 绘 平面 


图 26.48” 横 截面 草图 (草图 11) 
Step36. 创建 图 26.49 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 0 
一 了。 书 台 /基体 巴 一 图 | 拉 伸 名 .命令 。 选取 图 26.50 所 示 平 面 作为 草 绘 平面 , 绘制 图 
26.51 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 哺 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 且 且 总 
输入 深度 值 0.1。 


26.49 ”同人 台 一 拉 伸 5 26.50” 草 绘 平 面 


26.51 ” 横 截 面 草图 (草图 12) 


Step37. 创建 图 26.52 所 示 的 拔 模 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 旺 入 国 | ep 特征 外。 n> 
刚 | 技 模 上 .… 命令 ， 在 “ 拔 模 ”对 话 框 膨 覆 美 型 国 |x 域 中 选中 名 中 性 面 @@ 单 选项 。 单 击 以 
激活 对 话 框 的 电 蛙 徊 册 芭 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 26.53 所 示 的 模型 表面 1 作为 拔 模 中 性 面 。 
单 击 以 激活 对 话 框 的 有 民 柳 面 !E 区 域 中 的 文本 框 ,选取 实体 凸 台 - 拉 伸 5 四 周 的 面 作为 拔 模 面 。 
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在 对 话 框 的 所 和 枢 和 度 (G 区 域 的 | 站 文本 框 中 输入 角度 值 20.0。 


图 26.52 拔 模 3 图 26.53” 拔 模 中 性 面 


Step38. 创建 图 26.54 所 示 的 草图 13。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 区 | 草图 绘制 命 仿 ， 
选取 图 26.50 所 示 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 26.54 所 示 的 草图 。 

Step39. 创建 图 26.55 所 示 的 阵列 (线性) 2。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 阵列 / 镜 向 他 
一 杷 有 | 线性 阵列 命令。 选取 凸 台 - 拉 伸 5 作为 要 阵列 的 对 象 ， 在 图 形 区 选取 草图 13 
为 [葬身 则 的 参考 实体 。 在 窗口 中 输入 间距 值 1.0， 输 入 实例 数 11。 


一 加 


图 26.54 ”草图 13 图 26.55 阵列 〈 线 性) 2 


Step40. 创建 图 26.56 所 示 的 镜像 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 加 | ep 阵列 / 针 向 四。 一 和 
是 | 镜 向 如 命令。 选取 上 视 其 准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 阵 列 ( 线 性 ) 2、 拔 模 3 作为 镜 
像 1 的 对 象 。 


图 26.56 ”镜像 3 
Step41. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 交 生 加 | esp” 图 | 保存 @ 命令 ， 将 零件 模型 命 
名 为 “ 插 涉 ”保存 模型 。 


实例 27 曲面 上 创建 文字 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 在 曲面 上 创建 文字 的 一 般 方法 ， 其 操作 过 程 是 先 在 平面 上 创建 草 绘 文字 ， 
然后 将 其 印 贴 ( 包 替 ) 到 曲面 上 ， 零 件 模型 及 设计 树 如 图 27.1 所 示 。 


吗 曲面 上 训 建 文字 


可- 压 凸 台 - 拉 伸 1 
六 基准 面 1 
四 -全 | 包 覆 1 


图 27.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 27.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 | 
呈 > 症 台 /基体 各 ”esp [图 | 拉 伸 所 命 今 ,选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 27.3 
所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 屿 台 一 拉 伸 ”窗口 隧 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 加 芭 , 办 


入 深度 值 20.0。 


图 27.2 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 27.3” 模 截 面 昌 图 〈 理 图 1) 


Step3. 创建 图 27.4 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | ep 若 考 几 问 体 (@) n> 
党 | 基准 面 到 命令。 选取 前 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 ， 输 入 偏 移 距 
离 值 40.0。 单 击 汪 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


图 27.4 基准 面 1 
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Step4. 创建 图 27.5 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 考 入 四] 一 > 世 | 草图 给 制 命 命令 ; 选取 
基准 面 1 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 会 按钮， 在 倒 圣 (区域 中 的 文本 框 中 输 
入 北京 光 迪 ， 在 居 语 国 区 域 中 单 击 圈 | 拉 钮 。 在 基 雪 国 区 域 中 取消 选中 口 使 用 文档 宇 体 山 复 
选 框 ， 单 击 ( 字 体 加 … 按钮， 系统 弹出 图 27.6 所 示 的 “选择 字体 ”对 话 框 。 在 “选择 字体 ”对 
话 框 的 字体 加 ;区域 中 选择 国光 天 ,7 字体 衬 起 虽 :x 域 中 选择 富 规 ， 在 他 点 加 区域 
中 选择 三 号 ， 如 图 27.6 所 示 。 单 击 “ 选 择 字体 ”对 话 框 中 的 [确定 “上 钮 ， 完 成 文本 的 
字体 设置 。 标 注 图 27.5 所 示 的 定位 尺寸 。 


Tm CityBlueprint 
0 Comic Sans MS 

TH commerdalpi ET 

Hr Commercialscript ET ”| 


预览 加 
雍 果 
AaBDPYYZz 四 册 除 斌 的 “ 厂 下 划 战 凯 


27.$ 草 网 2 27.6 ”选择 字体 对 话 框 


step5. 创建 图 27.7 所 示 的 包 履 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 X 国 | ep 特征 四。 np 
国 | 包 覆 曲 命令。 选择 草图 2 为 特征 所 使 用 的 现 有 草图 。 在 电 覆 大 燥 (WY x 域 中 选择 

全 浮 对 单 选项 ， 激 活 国 后 的 文本 框 ， 在 模型 上 选取 图 27.8 所 示 的 面 为 包 覆 草图 的 面 ， 
在 全 后 的 文本 框 中 输入 包 履 草图 的 厚度 值 3.0mm。 


图 27.7 包 履 1 图 27.8” 包 禾 草 图 的 面 


Step6. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 此 回 」 一 和 图 | 保存 @ 命令 ， 将 零件 模型 命名 
为 “曲面 上 创建 文字 ” 保存 模型 。 
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实例 概述 : 

该 零件 在 进行 设计 的 过 程 中 要 充分 利用 创建 的 曲面 ， 该 零件 主要 运用 了 “ 拉 伸 ”、“ 镜 
像 ”、“ 等 距 曲 面 ” 等 特征 人 钙 令 。 下 面 介绍 了 该 零件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 和 设计 树 如 图 28.1 
所 示 。 


反手 一生 让 < 全 让 | 由 守 曲面 拉 伸 | 向 网 凸 各 - 拉 伸 3 
加 -人 设计 活页 夹 本 国 切除 - 拉 伸 2 .> 基准 面 2 
由 .网 注 租 由 - 直 . 轿 切除 - 拉 伸 3 由 - 后 凸 台 - 拉 伸 4 
pi 由 .加 | 字体 [YY | 号 曲面 -等 距 1 四 3 人 千 5 产 角 头 螺 棕 自 
| 加 曲面 实体 区) 由 国 切除 - 拉 伸 4 | 大 国 币 1 
A -有 峙 找 要 ! | |. 邮 | 园 角 2 
由 . -| 售 拉 伸 - 荡 豆 1 | ( 邮 | 国外 3 
由 网 拉 促 - 落 壁 2 | .. 名 | 国外 4 
由 -加 切除 - 拉 f5 | .. 闻 | 回 角 5 
由 .| 国 切除 - 拉 f | .. 铝 | 园 角 6 
自 站 吓 台 - 拉 伸 1 -2 基准 面 | - 网 镜 向 1 


从 A 向 查看 由 . 国 切除 - 拉 伸 1 由 . 例 凸 台 - 拉 伸 2 


图 28.1 零件 模型 和 设计 树 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 28.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 0 | > 

台 / 基 体 加 ”esp [图 | 拉 伸 包 命令 。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 绘制 图 28.3 所 示 
的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 赣 口唇 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 站 项 ， 输 入 深度 
值 30.0。 


图 28.2 ”上 凸 台 - 拉 伸 1 图 28.3” 模 截面 晶 图 《〈 理 图 1) 


Step3. 创建 图 28.4 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 gli => 
切除 中 ”ep [ 国 | 拉 伸 凶 命令 。 选 取 图 28.5 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 28.6 所 
示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 师 育 天 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 当量 
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1 


图 28.4 切除 - 拉 伸 1 图 28.5 草 绘 平面 图 28.6 ” 模 截 面 草 图 (草图 2) 

step4. 创建 图 28.7 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 攻 和 DO| ep 曲面 外 
一 交往 | 拉 介 曲面 到 命令， 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 28.8 所 示 的 横 截面 
草图 。 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口唇 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 汪 ij 站 项 ,输入 深度 值 为 55.0， 


28.7 曲面 - 拉 伸 1 28.8” 模 截面 草图 (草图 3) 


Step5. 创建 图 28.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 >。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 Y | > 
切除 Cp 国 | 拉 伸 到 .命令 。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 28.10 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 脑 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 殴 渤 项 , 单 击 芝 胶 
钮 ， 选 择 曲 面 - 拉 伸 1 为 切除 终止 面 。 


28.9 ”切除 - 拉 伸 2 图 28.10 模 截 面 章 图 (草图 4) 

Step6. 创建 图 28.11 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 | > 
茹 除 中 ”ep 国 | 拉 伸 色 命令。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 28.12 所 示 的 
模 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 有 大庆 则 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 
钮 。 选 中 罗 长 全 切除 上 复 选 框 ，。 


28.11 切除 - 拉 伸 3 28.12 ” 横 截 面 草图 (草图 5) 
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step7. 创建 图 28.13 所 示 的 曲面 -等 距 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 大 四 | 一。 曲面 名 
一 > 园 | 等 下 曲面 命令。 选取 图 28.14 所 示 的 曲面 作为 等 距 曲面 ， 在 “等 距 曲面 ”对 
话 框 类 坚 大 数 (@)”“[ 域 的 | 区 后 的 文本 框 中 输入 数值 2， 并 单 击 屎 胶 钮 。 

选择 此 面 


’ 
4 


’ 


’ 


图 28.13 ”曲面 -等 距 1 图 28.14 定义 等 中 曲面 
Step8. 创建 图 28.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 od —> 
切除 Cp 加 | 拉 伸 加 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 28.16 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 障 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 葬 天 毕生 项 ,并 单 击 [区 
按钮 ， 选 择 曲面 -等 距 1 为 终止 平面 。 


图 28.1$ 切除 - 拉 伸 4 图 28.16 ” 横 截 面 章 图 (草图 6) 
Step9. 创建 图 28.17 所 示 的 拔 模 1. 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 外。 n> 
克 | 找 模 中) … 命令 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 虑 疼 类 型 呈 |IX 域 中 选中 信 中 性 面 昌 单 选项 。 单 击 以 
激活 对 话 框 的 理性 面 罗 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 28.18 所 示 的 模型 表面 1 作为 拔 模 中 性 面 。 
单 击 以 激活 对 话 框 的 其 稳 面 国 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 模 型 表面 2 作为 拔 模 面 。 拔 模 方向 如 
28.18 所 示 ， 在 对 话 框 的 夏季 多 魔 是 j 区 域 的 [文本 框 中 输入 角度 值 8.0。 


模型 表面 1 ”和 僻 型 表面 ? 
入 


图 28.17 拔 模 1 图 28.18 ” 拔 模 参数 设置 
Step10. 创建 如 图 28.19 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 坟 加 | 
一 和 ， 凸 台 /基体 四 一 和 图 | 拉 伸 到 命令。 选取 图 28.19 所 示 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
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28.20 所 示 的 横 截面 草图 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 直 回 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 | 等 中 ， 输 入 
距离 35.0， 并 单 击 | 闻 胺 钮 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 | 蘑 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 晤 到 B 
选项 ， 选 择 图 28.21 所 示 平 面 作为 终止 面 。 激 活 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 中 的 | 冲 莹 里 特 御 压 |x 
域 ， 然 后 在 到 后 的 下 拉 列表 中 选择 医生 选 项， 并 单 击 忒 按钮 ， 在 到 有 本 竺 征 辐 | 文 域 < 后 


的 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 单 击 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 一 薄 壁 1 的 
创建 。 


z 拉 伸 终止 面 
0 | Se 


~ AAA 
一 


图 28.19 ” 拉 伸 - 注 壁 1 Er 图 28.21 拉 伸 终止 面 
Step11. 创建 图 28.22 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 一 薄 壁 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 入 加 | 
一 交 凸 台 / 共 体 @) 一 和 图 | 拉 伸 加 命令。 选取 图 28.19 所 示 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
28.23 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 莫 国 = 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 | 等 距 ， 输 入 
距离 35.0， 并 单 击 [ 亚 按 钮 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 沪 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 
选项 ， 选 择 图 28.21 所 示 平 面 作为 终止 面 。 激 活 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 中 的 中 芝 辟 特 御 (B|x 
域 ， 然 后 在 环 后 的 下 拉 列表 中 选择 医生 选 项， 并 单 击 区 按钮 ， 在 到 有 可 竺 征 辐 区域 < 后 
的 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 单 击 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 一 薄 壁 1 的 
创建 。 


Fl 


图 28.22” 拉 伸 - 注 壁 2 图 28.23 ” 横 截 而 草图 (草图 8) 

Step12. 创建 图 28.24 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 四 | > 
切除 局 =p 国 | 拉 伸 双 命令。 选取 图 28.25 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 28.26 
所 示 的 模 截 面 草图 (利用 转换 引用 实体 命令 绘制 此 草图 )。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 套 序 到 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 本 SG 直 先 项 ， 并 选中 及 刘 切 除 四 复 选 框 。 

Step13. 创建 图 28.27 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 交 | p> 
切除 局 。”=p 国 | 拉 伸 名 … 命 仿 。 选 取 图 28.28 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 28.29 
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所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 四 时 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
择 曲 面 一 等 距 1 为 终止 平面 。 


1 


28.24 切除 - 拉 伸 $ 28.25$ ”和 草 绘 平面 图 28.26 横 截 面 草图 


图 28.27 切除 - 拉 伸 6 28.28 ” 草 绘 平面 


图 28.29” 横 截面 草图 


Step14. 创建 图 28.30 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 翘 六 加 | ep 戎 考 几 何 体 (8 
一 :SS | 基准 面 f) 命令 。 选取 前 视 基准 面 为 参考 实体 ， 采用 系统 默认 的 偏 移 方向 ,输入 
偏 移 距离 值 2.0。 单 击 乌 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


图 28.30 ”基准 面 1 


Step 15. 创建 图 28.31 所 示 的 零件 特征 一 凸 台 - 拉 伸 >。 选择 下 拉 菜 单 [ 峰 和 DO | msi> 
台 /于 体 四 呈 和 ”| 国 | 拉 伸 包 ) 命令 .选取 图 28.28 所 示 平 面 作 为 草图 基准 面 ,绘制 图 28.32 
所 示 的 模 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 莱 关 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
击 | 绽 | 按钮， 选择 曲面 -等 距 1 为 终止 平面 。 
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图 28.31 凸 台 - 拉 伸 2 图 28.32 ” 横 截 面 草 网 〈 章 图 9) 
Step 16. 创建 图 28.33 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 | 王 坟 加 | mi> 
凸 台 /基体 凶 ) 。 呈 和 ，| 加 | 拉 伸 包 命令。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 28.34 所 示 
的 模 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 坪 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 辆 玉 现 六 项 ， 输 入 深 
度 值 为 1.0。 


是 


图 28.33 ”上 同 台 - 拉 伸 3 图 28.34 ” 横 截 面 持 图 (草图 10) 


Step17. 创建 图 28.35 所 示 的 基准 面 2。 选 择 F 拉 菜单 | 轿 入 国 | sp 戎 考 几何 体 人) 
=—> | 基准 面 EE 命令。 选取 右 视 基准 面 为 参考 实体 ,输入 偏 移 距 离 值 87.0, 选中 回 反 转 
复 选 框 。 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 
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图 28.35 ”基准 面 2 


Step 18. 创建 图 28.36 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 | 王 坟 加 | ms> 
凸 台 /整体 他 ”ep 贺 | 拉 伸 名 命令。 选取 基准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 28.37 所 示 
的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 苹 商 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 邮 于 先 项 ， 输 入 深 
度 值 为 1.0。 


10 


Pr 


图 28.36 上 凸 台 - 拉 伸 4 图 28.37” 横 截面 早 图 〈 理 图 11 ) 
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Step19. 创建 图 28.38 所 示 的 零件 特征 一 一 M5 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 玫 入 加 | 一 特征 到 ”一 和 孔 廿 一 交 许 | 向 导 呈 命令 。 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “和 孔 规 格 ”窗口 中 单 击 半生 往 要 让 选项 卡 ， 选 取 图 28.39 所 示 的 模 
型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 ， 在 “草图 (K)” 工 具 栏 中 单 击 哗 按 
钮 ， 建 立 图 28.40 所 示 的 重合 约束 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “ 孔 位 置 ”窗口 单 击 | 沁 闫 型 渤 项 卡 ， 在 国 业 型 国有 x 域 选 择 
孔 “ 类 型 ”为 于 | ( 柱 孔 )， 标 准 为 国 ， 詹 后 在 | 小 下 条 苦 @ 下 垃 列 表 中 选择 Ei 式 ， 
输入 深度 值 13.0。 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 败 下 粮 | 区 域 定义 孔 的 大 小 为 M5 ， 配 合 为 国清 ， 远 中 
网 显示 自 定义 大 小 四 复 选 框 ， 在 册 下 后 的 文本 框 中 输入 数值 4.5， 在 由 后 的 文本 框 中 输入 数值 
6.0， 在 和 匣 后 的 文本 框 中 输入 数值 3.0， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 M5 六 角 头 螺栓 的 柱 形 沉 头 孔 1 
的 创建 。 


筷 放 置 面 


~ 


~ 


图 28.38 M5 人 0200 图 2839 ” 孔 放置 面 


图 28.40 ”了 筷 位 置 尺寸 
Step20. 创建 图 28.41b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 特征 EE n> 
图 攻 外 命令， 选择 图 28.41a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


各 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.41 圆 角 1 


Step21. 创建 图 28.42b 所 示 的 贺 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 攻关 加 | ep 特征 全 p> 
贺 角 下 命令， 选择 图 28.42a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 
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此 六 条 边线 为 倒 圆 角 边 线 
4 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.42 圆 角 2 


创建 图 28.43b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 特征 下 n> 
命令 ， 选 择 图 28.43a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 贺 角 半 径 值 为 0.5。 


倒 圆 角 二 条 边 绪 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.43 圆 角 3 


一 创建 图 28.44b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp 特征 下 n> 
命令 ， 选 择 图 28.44a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.44 圆 角 4 


et 创建 图 28.45b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp 特征 下 n> 
命令 ， 选 择 图 28.45a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


圆 角 边线 
7 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.45 圆 角 5$ 


ee 创建 图 28.46b 所 示 的 圆 角 6。 选 择 下 拉 菜单 | 戎 大 加] sp 特征 EE np 
命令 ， 选 择 图 28.46a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 
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国 国 角 -条 边 线 ， 8 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.46 圆 角 6 


Step26. 创建 图 28.47 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | sp 阵列 / 镜 向 人 Es 
三 | 第 自如... 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 圆 角 6、M5 六 角 头 螺栓 的 柱 形 
沉 头 筷 1、 切 除 - 拉 伸 6、 辐 台 - 拉 伸 2、 凸 台 - 拉 伸 3、 凸 台 - 拉 伸 4 作为 镜像 1 的 对 象 。 


> 


图 28.47 镜像 1 


Step27. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 莹 此 加 ] 一 辕 | 保 让 久 命令 ， 将 模型 命名 为 “把 
手 ” 保存 模型。 


KY 
实例 29 香 时 
实例 概述 : 
本 实例 主要 运用 “ 拉 伸 ”"、“ 使 用 曲面 切除 ”、 
程 中 充分 利用 了 “等 距 曲 面 ” 命令， 下 面 介 绍 i 


29.1 所 示 。 


图 29.1 


Step1. 新 建 一 


哪 香皂 合 
由 .| 注解 
由 -| 加 | 实体 所 ] 

由 二]| 动 | 曲面 实体 名) 


: Re 前 视 茹 准 面 


由 9- 刚 凸 台 - 拉 伸 ! 
由 . 客 曲面 - 拉 伸 1 


零件 模型 及 设计 树 


个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 


怀 认 < 唱 


区 -号 二 材质 “ 款 指 定 > 


-全 
mm | 
-CCCL 


“ 抽 壳 ”等 特征 命令 ， 在 设计 此 零件 的 过 
冯 零 件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 和 模型 树 如 图 


由 - 蜀 凸 台 - 拉 伸 2 


各 时 三 使 用 曲面 切除 1 
由 村 .| 国 切除 - 拉 伸 1 
由 - 峡 切除 - 拉 伸 2 
由 由 -加 切除 - 拉 伸 3 


Step2. 创建 图 29.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 加 | ms 
ee 绘制 图 29.3 所 示 


台 / 惟 体外 ) 天 克 | 拉 伸 多 


全 今 。 


的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 辐 了 问 时 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 邓 BB 


值 30.0。 


图 29.2” 凸 人 台 - 拉 伸 1 


Step3. 创建 29.4 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 


稚 | 拉 伸 曲面 外 ).. 


从 今 ， 


项 ， 输 入 深度 


图 29.3” 模 截 面 晶 图 〈 理 图 1) 


选择 下 拉 菜 单 [天 六 四 | 一 和 曲面 G) 
选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 29.5 所 示 的 横 截面 草图 ; 
不 “曲面 拉 介 >” 客 口 国 国 六 址 的 下 拉 必 去 中 过 故国 :区 


m=—=b> 


输入 深度 值 150.0。 


Step4. 创建 图 29.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜单 | 戎 大国 | 一季 
选取 图 29.7 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 29.8 


台 / 蕉 仁 押 ”和 克拉 仲 EE) 


有 命令。 
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所 示 的 横 截 面 草图 ， 在“ 上山 台 - 拉 伸 ” 窗 口 项 关于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 辆 蝇 项 ， 选 


择 曲面 一 拉 伸 1 为 终止 平面 。 


29.4 曲面 - 拉 伸 1 


图 29.6 ”上 辆 台 - 拉 伸 2 图 29.7 父 平 面 29.8” 横 和 截面 草图 〈 晶 图 3) 


Step5. 创建 图 29.9 所 示 的 等 距 -曲面 1。 at ji p> 曲面 G) np 
态 | 等 蝶 昌 面世 命令， 选取 曲面 - 拉 伸 1 作为 等 距 曲 面 。 在 “等 距 曲面 ”对 话 框 的 
下 参数 (oj 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 3。 
Step6. 创建 图 29.10 所 示 的 替换 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [天 大 加] = 面色 > 
于 | 苦 换 名 命令， 选择 图 29.7 所 示 的 面 作为 替换 的 目标 面 。 单 击 “ 替 换 面 ” 对话 框 唱 后 
的 列表 框 ， 选 取 等 距 曲 面 1 作为 替换 面 。 


图 29.9 等 距 - 曲 面 1 图 29.10 ”替换 面 1 


创建 图 29.11b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 基站 ] ep 特征 外 n> 
命令 ， 选 择 图 29.11a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 12.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.11 同和 角 1 
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创建 图 29.12b 所 示 的 贺 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 国 | sp 特征 EE n> 
命令 ， 选 择 图 29.12a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 4.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
29.12 圆 角 2 


Step9. 创建 图 29.13b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | > 
特征 外 ep 图 | 抽 壳 名 命令。 选取 图 29.13a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 在 “ 抽 
过 1” 窗 口 的 磨 柳 加 区域 输入 壁 厚 值 2.0， 选 中 取 壳 厚 朝 外 多 复 选 框 。 


移 除 的 面 


’ 
’ 
’ 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 29.13 抽 壳 1 


step10. 创建 图 29.14 所 示 的 使 用 曲面 切除 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | esp 切除 忆 
一 > 定 | 使 有 曲面 上 命令， 选取 曲面 - 拉 伸 1 作为 切除 曲面 。 


29.14 使 用 曲面 切除 1 


Step11. 创建 图 29.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | 一 
切除 中 ”一 和 | 国 | 拉 伸 名 … 命 令 。 选 取 前 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 29.16 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口唇 商 国 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 和 且 ji 苹 . 


29.1$ 切除 - 拉 伸 1 29.16 ” 横 截 面 草图 (草图 4) 
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Step12. 创建 图 29.17 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 0 | ==> 
切除 此) ”一 和 ”| 加 | 拉 伸 到 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 章 图 基准 面 ， 给 给 制图 29.18 所 示 的 
模 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 二 和 育 二 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 


图 29.17 切除 - 拉 伸 2 图 29.18 ” 横 截 面 草图 (草图 5) 
Step13. 创建 图 29.19 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 睛 六 吕 mp 
切除 ”ep 贺 | 拉 促 外 命 仿 , 选取 图 29.20 所 示 的 平面 作为 齐 图 基准 面 绘制 图 29.21 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 畏 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 


2 人 LB 


图 29.19 ”切除 - 拉 伸 3 图 29.20 草 绘 图 29.21 模 截 面 草 图 (草图 6) 


Step14. 创建 图 29.22b 所 示 的 圆 角 3( 完 整 圆 角 )。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 大 一 特征 下 
一 >。 是] | 回 角 轴 .， 作 今 ,在 “ 圆 角 ” 对 话 框 的 国明 类 型 的 |x 域 中 选中 名 绽 莹 疝 区 辣 单 移 项 。 
选择 图 29.22a 所 示 的 面 1 作为 边 侧面 组 1。 在 “ 圆 角 ” 对 话 框 的 鼎 弟 顶 目 国 区 域 ， 单 击 以 激 
活 “ 中 央 面 组 ”文本 框 ， 然 后 选择 图 29.22a 所 示 的 面 2 作为 中 央 面 组 。 单 击 以 激活 “ 边 侧 
面 组 2” 文本 框 ， 然 后 选择 图 29.22a 所 示 的 面 3 作为 边 侧面 组 2。 


面 1 正面) 
” 面 3 (反面 ) 


4 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
色 29.22 圆 角 3 


Step15. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 莹 此 加 ] 一 加 | 保存 G@) 命令 ， 将 零件 模型 命 
名 为 “香皂 盒 ” 保存 模型 。 


买 例 30 勺 子 


实例 概述 : 
本 实例 主要 讲述 勺子 实体 建 模 ， 建 模 过 程 中 包括 基准 点 、 基 准 面 、 边 界 曲面 、 曲 面 颖 


合 和 曲面 加 厚 的 创建 。 其 中 边界 曲面 的 操作 技巧 性 较 强 ， 需 要 读者 用 心 体会 。 勺 子 模型 和 
设计 树 如 图 30.1 所 示 。 


加 名 子 避 认 < 者 认 -< 各 基准 面 1 

由 -设计 活页 来 由 . 哆 ' 进 界 -曲面 
由 -加 注解 由 . 叶 曲 面 - 拉 伸 1 
用 -| 加 | 曲面 实体 让 ) -六 曲面 -前 壤 1 
和 用 -| 加 | 实体 上 : 

-= 材质 全 指定 》 

呈 “人 前 视 基准 面 

-9 上 视 基准 面 

my < 右 视 基 准 面 

i J 厚 点 


图 30.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 30.2 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 世 | 草图 绽 制 命令 ; 选取 
上 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 30.2 所 示 的 草图 。 
Step3. 创建 图 30.3 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 薄 入 加 | 思 和 抱 。 参考 儿 丫 体 妈 ) 


一 交 。 演 | 村 入 面包 命令， 选取 上 视 基准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 I 后 
的 文本 框 中 输入 25。 


Step4. 创建 图 30.4 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 基 | 草图 给 制 命令 ; 选取 
基准 面 1 作为 草图 平面 ， 绘 制图 30.4 所 示 的 草图 。 


Ne 


图 30.2 草图 1 图 30.3 ”基准 面 1 图 30.4 草图 2 


Step5. 创建 图 30.5 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 国 | 一 和 基 | 草图 给 制 命令 ; 选取 
前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 30.5 所 示 的 草图 ( 注 草 图 3 与 草图 1、2 相交 处 都 添加 穿 
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透 约束 )， 

Step6. 创建 图 30.6 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 世 | 草图 给 制 命令 ; 选取 
右 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 30.6 所 示 的 草图 ( 注 : 草图 4 与 草图 1、2 相交 处 都 添加 
穿 透 约束 )。 


图 30.5 草图 3 图 30.6 草图 4 
Step7. 创建 图 30.7 所 示 的 边界 一 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 时 面 E) 
一 > 窜 | 边 界 曲面 @) 命令， 选取 草图 2 和 草图 1 作为 司 商 国 的 边界 曲线 ， 选 取 图 30.8 
所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3、 曲 线 4 作为 戎 血型 的 边界 曲线 〈 注 ,选择 曲线 后 ， 系 统 会 
弹出 图 30.9 所 示 对 话 框 ， 单 击 跑 即 可 )。 


曲线 1 曲线 4 曲线 3 
、\ ， 2 
N ' ; ’ ’ 


~~ ~ 
四 


图 30.7 边界 一 曲面 1 图 30.8 第 二 方向 曲线 图 30.9 ”SolidWorks 对 话 框 


step8. 创建 图 30.10 所 示 的 曲面 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 OI| ep 曲面 GE) 
一 > 绢 | 拉 伸 曲面 外. 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 30.11 所 示 的 模 截 
面 草图 ， 在 “曲面 - 拉 伸 ” 对 话 框 的 夯 辐 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 咬 此 卡 风 选项 ， 输 入 深 
度 值 60.0。 


图 30.10 ”曲面 一 拉 伸 1 图 30.11 横 截 面 草 图 (草图 5) 
step9. 创建 图 30.12b 所 示 的 曲面 - 剪裁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 GE) 
一 > ” 芝 | 草 秋 曲 面 ). 命令 ， 系 统 弹 出 “曲面 剪裁 ”对 话 框 。 选 取 曲 面 - 拉 伸 1 作为 前 
裁 工 具 ， 选 取 图 30.12a 所 示 的 曲面 作为 保留 部 分 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 
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a) 裁剪 前 b) 裁 盟 后 
图 30.12 ”曲面 一 裁剪 1 


Step10. 创建 图 30.13b 所 示 的 曲面 一 平面 区 域 1。 选择 下 拉 菜 单 | 翘 入 四 | 一 了。 曲面 E) 
一 了， 上 国 | 平面 区 域 中) 命令， 选取 图 30.13a 所 示 的 边线 作为 平面 区 域 。 


平面 区 域 边 线 
/ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 30.13 ”曲面 一 平面 区 域 1 


Stepll. 创建 曲面 - 缝合 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 缚 % 加 | ep 曲面 E) n> 
六 | 禾 人 曲面 色 命令 ， 系 统 弹 出 “缝合 曲面 ”对 话 框 ， 在 设计 树 中 选取 曲面 - 裁 前 1 和 
曲面 - 基准 面 1 作为 缝合 对 象 。 


Step12. 创建 圆 角 1。 选 取 图 30.14a 所 示 的 边 链 作为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


倒 圆 角 边 线 


~ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.14 圆 角 1 


Step13. 创建 图 30.15 所 示 的 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 组 赤 加 | ep 号 台 /基体 四 
一 李 。 有 | | 加 厚 ..， 命令 ; 选择 整个 曲面 作为 加 厚 曲 面 ; 在 开怀 厂 燥 国 x 域 中 单 击 三 | 按钮 ， 
在 后 的 文本 框 中 输入 数值 0.8。 


图 30.15 加 厚 1 
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Step14. 创建 图 30.16b 所 示 的 圆 角 2( 完 整 圆 角 )。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 大 加 ep 特征 下 
一 > 四 | 加 角 辆 命令 .在 “ 圆 角 ”对 话 框 的 园 箔 类 型 6 区 域 中 选中 驴 演 于 间 和 痢 单 选项 。 
选择 图 30.16a 所 示 的 面 1 作为 边 侧面 组 1。 在 “ 圆 角 ”对 话 框 的 国 箔 头目 全 区 域 ， 单 击 以 激 
活 “ 中 央 面 组 ”文本 框 ， 然 后 选择 图 30.16a 所 示 的 面 2 作为 中 央 面 组 。 单 击 以 激活 “ 边 全 
面 组 2” 文 本 框 ， 然 后 选择 图 30.16a 所 示 的 面 3 作为 边 侧面 组 2。 


面 2 


面 1 ER 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.16 圆 角 2 


Step15. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 伯 四 | 一 we 图 | 保存 名 ) 命令 ， 将 零件 模型 命 
名 为 “勺子 ”， 保 存 模型 。 


买 例 31 牙刷 


实例 概述 : 
本 实例 讲解 了 一 款 和 牙刷 塑料 部 分 的 设计 过 程 ， 本 实例 的 创建 方法 技巧 性 较 强 ， 而 且 填 
充 阵 列 的 操作 性 比较 强 ， 需 要 读者 用 心 体 会 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 31.1 所 示 。 


唱 开 刷 ”全 认 < 伍 自 . 压 凸 台 - 拉 伸 1 


由 - 切除 - 拉 伸 1 


AR 由 -| 让 | 注解 

< a = 材质 < 二 指定 | … 全 | 圆 角 1 
i 2 前 视 基 介面 | … 党 贺 角 2 
.3 上 视 基准 面 |  - 看 | 贺 角 3 
人 x 人 3 右 视 基 淮 面 -内 | 贺 角 4 
要 T， 原 点 全 贺 角 5 

“大 局 草图 1 四 -| 贺 | 切除 - 拉 伸 2 

强 EEC) 草图 2 一 信 填充 阵列 1 


图 31.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 31.2 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 世 | 草图 给 制 命令 。 选 取 
前 视 基 准 面 为 草图 基准 面 。 绘 制图 31.2 所 示 的 草图 1。 


em Ce el 


图 31.2 草图 1 


Step3. 创建 图 31.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 四 | ep 区 | 草图 给 制 命令。 选取 
上 视 基准 面 为 草图 基准 面 。 绘 制图 31.3 所 示 的 草图 2。 
Step4. 创建 图 31.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | > 
/基体 加 ”ep 国 | 拉 伸 名 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 31.5 所 示 
的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 蜗 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 对 4 世 ， 输 入 深 
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度 值 20.0。 


图 31.3 草图 2 


图 31.4” 山 人 台 一 拉 伸 1 图 31.5 ” 材 截 面 持 图 〈( 理 图 3) 


Step5. 创建 图 31.6 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 莫大 加] 一 
切除 EC) ep [ 国 | 拉 伸 如 命 仿 , 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 31.7 所 示 的 横 
截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 腑 二 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 村 缠 选项 ， 输 入 深度 值 
50.0 ， 并 选中 回 反 加 加 除 日 复 选 柜 (此 草图 上 半 部 分 是 草图 2 通过 
| 工具 0) | esp 草图 I 具 (0 sp [ 同 | 转 换 实体 引用 名 绘制 而 成 的 , 下 半 部 分 通过 镜像 而 成 )。 


a 一 三 


图 31.6 切除 一 拉 伸 1 图 31.7 材 截 面 持 图 〈( 理 图 4) 


Step6. 创建 图 31.8b 所 示 的 贺 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | sp 特征 EE) ny 
贺 角 下 命令， 选择 图 31.8a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 


六 


这 两 条 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.8 圆 角 1 


Step7. 创建 图 31.9b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 瑚 太 加 | sp 竺 征 到。 ny 
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命令 ， 选 择 图 31.9a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 20.0。 


这 两 条 边线 一 
为 倒 圆 角 边 线 “ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.9 圆 角 2 


Wt 创建 图 31.10b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 六 四 | esp 特征 EE n> 
命令， 选择 图 31.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.10 圆 角 3 


Step9. 创建 图 31.11b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [| 手 入 国 | sp 特征 EF) > 


各 | 蛋 命令 ， 选 择 图 31.11a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 20。 
A \ 放大 图 
i | -0 
i | 时 ~ 
ae 此 边线 为 J- ! | aa 
倒 网 角 边 线 a 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 31.11 圆 角 4 
wa 创建 图 31.12b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 乡 坟 加 |」 sp 特征 人 n> 
命令， 选择 图 31.12a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 


的 A 
_ 此 边 链 为 EE 


到 圆 角 边 链 
a) 圆 角 前 全 b) 圆 角 后 


图 31.12 圆 角 5 
Step11. 创建 图 31.13 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | n> 
切除 名 ep 国 | 拉 伸 如， 命令。 选取 图 31.13 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 31.14 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 罩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 和 汪 半 项 ， 栓 入 
深度 值 为 3.0。 
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“、 ”此 面 草 图 基准 面 


图 31.14 ” 横 截 耐 草图 (草图 5) 


step12. 创建 图 31.15 所 示 的 填充 阵列 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | sp 阵列 / 镜 身 外 
一 > 国 | 寺 讽 孟 列 加 命令 。 单 击 以 激活 “填充 阵列 ”对 话 框 要 阵列 的 畦 秆 (加 | 域 中 的 文本 
框 ， 选 择 切除 - 拉 伸 2 特征 作为 阵列 的 源 特征 。 单 击 激活 萌 守 时 国 区 域 中 的 文本 杠 选择 
图 31.16 所 示 的 面 作为 阵列 的 填充 边界 ， 在 | 隐 列 种 局 @ x 域 中 单 击 压 按钮 ， 并 在 久 后 的 文 


本 框 中 输入 数值 3.0， 选 中 仿 目标 间距 四 单 选 项 ， 在 2 疆 后 的 文本 框 中 输入 数值 .0， 在 恕 ,后 
的 文本 框 中 输入 数值 0。 


图 31.16 填充 边界 


刷 ” 保存 模型 。 


实例 32 灯 章 


实例 概述 : 

本 实例 主要 介绍 了 利用 草图 创建 3d 曲线 的 方法 ， 通 过 对 曲面 放样 进行 加 厚 操 作 ， 就 实 
现 了 零件 的 实体 特征 ， 读 者 在 绘制 过 程 中 应 注意 坐标 系 类 型 的 选择 。 零 件 模型 和 设计 树 如 
图 32.1 所 示 。 


史 杂音 ”二 让 < 各 | 区 草图 1 

四 加 注解 …* 久 基准 面 1 
-= 材质 < 未 指定 > JE 草图 > 

-… 信 前 视 基 准 面 六 基准 面 2 
-各 上 视 基准 面 四 妃 曲面 -放样 1 
* 侣 右 视 基准 面 前 | 加 匠 1 

. 1 原点 


图 32.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 32.2 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 攻 | 草图 给 制 命令 。 选 取 
上 视 基准 面 为 草图 基准 面 。 绘 制图 32.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 32.3 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | sp 营 考 几何 体 他 n> 
党 | 基准 面 P).… 命令。 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 ， 输 入 偏 移 距 
离 值 18.0。 单 击 风 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 32.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | ep” 基 | 草图 给 制 命令 。 选 取 
基准 面 1 为 草图 基准 面 。 绘 制图 32.4 所 示 的 草图 2。 


图 32.2 草图 1 图 32.3 ”基准 面 1 图 32.4 草图 2 
Step5. 创建 图 32.5 所 示 的 基准 面 >。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 和 参考 几何 体 加 一 办 
| 基准 面 @).… 命令。 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 ， 输 入 偏 移 距 
离 值 159.0。 单 击 沈 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 
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Step6. 创建 图 32.6 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | = 世 | 草图 给 制 命令 。 选 取 
基准 面 2 为 草图 基准 面 。 绘 制图 32.6 所 示 的 草图 4。 


SA 2 100 
图 32.5 基准 面 2 图 32.6 草图 4 


Step7. 创建 图 32.7 所 示 的 3d 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 | 20 草图 命令 
绘制 图 32.7 所 示 的 3d 章 图 1。 

Step8. 创建 图 32.8 所 示 的 曲面 - 放样 1。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 四 | ep 曲面 6) 
一 > 填 | 放样 曲面 中， 命令， 依次 选取 草图 4 和 3d 草图 1 作为 曲面 - 放样 1 的 轮廓 。 


图 32.7 3d 草图 1 图 32.8 曲面 一 放样 1 


Step9. 创建 图 32.9 所 示 的 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 上 号 台 / 基 体 四 ) 
一 > 贱 | 加 厚 中 .命令 ;选择 整个 昌 而 作为 加 厚 曲 面 ; 在 夯 悍 大 铬 园区 域 中 单 击 国 按钮 
在 后 的 文本 框 中 输入 数值 3.0。 


图 32.9 加 厚 1 


Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 任 加 | <=> 国 | 保存 名 ) 命 4 
名 为 “ 灯 办 ”， 保 存 模型 。 


少 
蕉 
册 
-FF 
涝 
电 
S 


交 苇 攻 


本 篇 主要 包含 如 下 内 容 : 
@ 实例 33 扣 件 
@ 实例 34 儿童 喂 药 器 


计 实 例 
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实例 33 扣 件 


33.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 一 个 价 单 的 扣 件 的 设计 过 程 ， 下面 将 通过 介绍 图 33.1.1 所 示 扣 件 的 设计 ， 
来 学 习 和 掌握 产品 状 配 的 一 般 过 程 ， 熟 悉 疙 配 有 的 操作 流程 。 本 实例 先 通 过 设计 每 个 零 部 件 ， 
然后 再 到 疙 配 ， 循 序 渐进 ， 由 浅 入 深 。 


AR 


图 33.1.1 ”装配 模型 


33.2 扣 件 上 茧 


零件 模型 及 设计 树 如 图 33.2.1 所 示 。 


中 fastermer-top [号 -个 圆 衣 2 

四 -| 各 | 注解 由 -加 切除 - 拉 伸 1 

= 材质 < 未 指 定 > -全 国外 3 人 回 角 7 
-各 前 视 基准 面 全] 回 角 4 IE 凸 音 - 拉 伸 = 
要 : 涩 上 视 基 准 面 -人 圆 角 5 名 回 角 8 

本 “ 科 右 视 基准 面 由 - 蚊 凸 台 - 拉 伸 1 -全 | 国 站 9 
由 原点 由 - 国 切除 - 拉 伸 2 一 名 | 回 角 10 

四 -网 拉 伸 - 汞 壁 1 一 网 镜 向 1 人 贺 角 11 
| 贺 角 1 四 - 国 | 切除 - 拉 伸 3 .前 | 国 衣 12 


图 33.2.1 零件 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 御 回 | ep [| 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 皮包 ,进入 建 模 环境 ， 
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Step2. 创建 图 33.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 ” 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [二 加 | 
一 复 ， 书 台 / 基 体 邓 一 相国 | 拉 伸 包 ).. 命令 。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 平面 , 绘制 图 33.2.3 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “ 币 台 - 拉 伸 ”对 话 框 蒂 请 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 到 i, 在 
x 文本 框 中 输入 深度 值 5.0。 激活 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 由 呈 本 生硬 国 |x 域 ， 然 后 在 | 弛 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 和 项 ， 并 单 市 [ 王 控 钮 ， 在 站 本 时 车 镍 国 域 OH 后 的 文本 框 中 输 
入 厚度 值 1.0。 单 击 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 拉 伸 ” 注 壁 1 的 创建 。 


DY 


图 33.2.2” 拉 伸 - 薄 壁 1 图 33.2.3” 模 截面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 33.2.4b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 | sp 特征 玫 ) sy 
贺 角 到) 命令， 选择 图 33.2.4a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


p> - _ -- 、\、 这 两 条 边线 
为 倒 圆 角 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 33.2.4 圆 角 1 


各 


Step4. 创建 图 33.2.5b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | sp 特征 玫 ) oy 


贺 攻 色 ) 命令 ， 选 择 图 33.2.5a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


-~ - 这 两 条 边 链 
,4 为 倒 贺 角 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 33.2.5 圆 角 2 


Step5. 创建 图 33.2.6 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 i> 


切除 名 ”一 和 [加 | 拉 伸 双 命令 。 选 取 图 33.2.7 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 33.2.8 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 项 痛风 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B33 于 项 ,并 单 
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击 柜 按钮 。 


图 33.2.6 ”切除 - 拉 伸 1 图 33.2.7 ” 草 绘 平面 图 33.2.8” 横 截面 草图 〈 和 草图 2) 


Step6. 创建 图 33.2.9b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 图 33.2.9a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 


值 为 0.2。 
= 这 四 条 边线 
为 圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 33.2.9 ” 圆 角 3 


Step7. 创建 图 33.2.10b 所 示 的 圆 角 4。 选择 图 33.2.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 


径 值 为 0.2。 
\、 ”选取 这 些 边 线 
、“\《 链 ) 为 倒 圆 角 边线 
( 链 ) 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 33.2.10 圆 角 4 


Step8. 创建 图 33.2.11b 所 示 的 圆 角 $。 选 择 图 33.2.11a 押 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 


径 值 为 0.2。 
此 边 链 为 倒 圆 角 边 链 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
33.2.11 圆 角 5$ 
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Step9. 创建 图 33.2.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 
一 > 吓 台 / 蕉 体 旭 ”ep 国 | 拉 伸 包 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
33.2.13 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 随和 育 峙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 于 
项 ， 输 入 深度 值 3.0。 


| 
SO 
] 
] 
| 
] 


图 33.2.12” 凸 台 - 拉 伸 1 图 33.2.13” 模 截面 草图 (草图 3) 


Step10. 创建 图 33.2.14 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [十 和 人 0 | > 
切除 名 ”一 本国 | 拉 伸 到 命令。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 33.2.15 所 示 
的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 二 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 到 交 项 ,输入 深 
度 值 3.0。 


: 
| 
] 
| 
] 
站 
| 
] 
| 
| 
] 
] 


图 33.2.14 切除 - 拉 伸 2 图 33.2.15 ” 横 截 面 章 图 (草图 4) 


Step11. 创建 图 33.2.16 所 示 的 镜像 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | 一 ww 阵列 /镇 向 下 n> 
大 | 镜 自如 命令。 选取 右 视 基准 而 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 - 拉 伸 2 与 凸 台 - 拉 伸 1 作为 
镜像 1 的 对 象 。 

Step12. 创建 图 33.2.17 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | > 
切除 中 ”ep 国 | 拉 伸 如 .命令 ,选取 图 33.2.17 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 33.2.18 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 项 育 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 项 , 输入 


所 


__- -此 面 为 草 绘 平面 


图 33.2.16 镜像 1 图 33.2.17 切除 - 拉 伸 3 
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深度 值 0.4。 
Step13. 创建 图 33.2.19 所 示 的 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sp 阵列 /镇 向 EE。 n> 
三 | 镜 自 如 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ,选取 切 除 - 拉 伸 3 作为 镜像 2 的 对 象 。 


ed 


3 


图 33.2.18 ” 模 截 面 草图 (草图 5) 图 33.2.19 镜像 2 


Step14. 创建 图 33.2.20 所 示 的 圆 角 6。 选 择 图 33.2.20 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 0.1。 


Y 
这 两 条 边线 为 倒 圆 角 边 链 
图 33.2.20 圆 角 6 


Step15. 创建 图 33.2.21 所 示 的 圆 角 7。 选 择 图 33.2.21 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 0.1。 


VN 
这 两 条 边线 为 圆 角 参照 
图 33.2.21 圆 角 7 


Step16. 创建 图 33.2.22 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 
一 和 症 台 /基体 各 ”esp 图 | 拉 伸 色 命令。 选取 图 33.2.22 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ，# 给 
制图 33.2.23 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 避 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5。 

Step17. 创建 图 33.2.24b 所 示 的 圆 角 8。 选择 图 33.2.24a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 0.3。 
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此 平面 为 草 绘 平面 一” 


图 33.2.22” 凸 台 - 拉 伸 2 


于 == 
_ T | 站 让 _ = 
-| | | -一 斤 二 三 
0 | ~ Bw iT 人 
I | | Ml 一 _ 一直 | | | 
a | 盖 一 一 一 | 
i || | | | | I 
= NL . | | 
IT -这 八条 边线 FE 人 | 
-一 为 倒 圆 角 边线 fF lee 
a) 圆 角 前 
b) 圆 角 后 
图 33.2.24 圆 角 8 


Step18. 创建 图 33.2.25b 所 示 的 圆 角 9。 选 择 图 33.2.25a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 0.5。 


_ ,这 两 条 边线 
,为 倒 圆 角 边线 


a) 圆 角 前 


b) 圆 角 后 
图 33.2.2$ 圆 角 9 


Step19. 创建 图 33.2.26b 所 示 的 圆 角 10。 选 择 图 33.2.26a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 0.2。 


“~ ~ ~ 、 这 两 条 边 链 
为 倒 贺 角 边 链 


wu 


a) 圆 角 前 


b) 圆 角 后 
图 33.2.26 圆 角 10 


Step20. 创建 图 33.2.27b 所 示 的 圆 角 11。 选 择 图 33.2.27a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 0.1。 
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此 边线 为 倒 圆 角 边 线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
33.2.27 圆 角 11 


Step21. 创建 图 33.2.28b 所 示 的 圆 角 12。 选 择 图 33.2.28a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 0.2。 


这 两 条 边线 
为 倒 圆 角 边线 二 ~; 
N 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
33.2.28 圆 角 12 


Step22. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 | 一 > 贺 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 
“fastener-top.SLDPRT”， 保 存 模型 。 


33.3 操 件 下 理 


零件 模型 及 设计 树 如 图 33. 3. 1 所 示 。 


自 - 国 | 切除 - 拉 仲 3 
由 国 切除 - 拉 伸 4 
赴 国 切除 - 拉 介 5 


Sh fastener-dowrn 让 EE| 凸 音 - 控 伸 1 
回国 | 切除 - 拉 伸 1 
四 -| 辜 同音 - 拉 伸 2 


由 - 国 切除 - 拉 伸 2 lk 
-全 EE 症 圆 前 5 
- 硒 镑 向 1 | 前 圆 前 


图 33.3.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 和 加 | ep 上 | 新 建 如 .… 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 4 饵 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 33.3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 六 四 | 
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一 李 。 刁 台 / 坦 体 @) esp 园 | 拉 伸 到 命令。 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
33.3.3 所 示 的 横 截 面 草 图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 夺 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 辣 i 这 项， 
答 入 深度 值 6.0。 


图 33.3.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 33.3.3” 模 截面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 33.3.4 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [医生 | > 
切除 外 ”=p 国 | 拉 伸 色 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 33.3.5 所 示 的 
横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 项 王国 选项， 输入 深度 
值 6.0。 


图 33.3.4 切除 - 拉 伸 1 图 33.3.5 ” 模 截 面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 33.3.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [二 入 加 | 
—=p> 此 台 / 共 体外 esp 罗拉 伸 包 命令。 选取 图 33.3.7 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 给 
制图 33.3.8 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 辟 识 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国治 芒 
选项 ， 输 入 深度 值 1.0。 


此 平面 为 草 绘 平面 z 
图 33.3.6 ” 凸 台 - 拉 伸 2 图 33.3.7 草 绘 图 33.3.8” 材 截 面 草图 (草图 3) 


Step5. 创建 图 33.3.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 鸭 | > 
切除 名 ”一 和 国 | 拉 仲 旬 命 仿 ,选取 图 33.3.10 所 示 而 作为 草图 基准 而 ， 绘制 33.3.11 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 戎 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


164 SolidqWorks 2012 实例 宝典 


击 [看 | 按钮。 


此 面 为 草 绘 平面 


图 33.3.9 切除- 拉 伸 2 图 33.3.10” 草 绘 平面 


图 33.3.11 横 截面 草图 (草图 4) 


Step6. 创建 图 33.3.12b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 33.3.12a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 0.3。 


4 ___ 这 四 条 边线 
为 加 角 参 照 


1 ! 放大 图 


1 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
33.3.12” 圆 角 1 


Step7. 创建 图 33.3.13b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 图 33.3.13a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 5.0。 


La 


此 3 条 边线 为 倒 贺 角 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
33.3.13 ” 圆 角 2 


step8. 创建 图 33.3.14 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 荣 单 [ 手 入 四 | sp 阵列 / 镜 向 全 mn 
是 | 镜 自 如 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 西 台 - 拉 伸 1、 切 除 - 拉 伸 I、 三 
台 - 拉 伸 2、 切 除 - 拉 伸 2、 圆 角 1 和 圆 角 2 作为 镜像 1 的 对 象 。 
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图 33.3.14 镜像 1 


Step9. 创建 图 33.3.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 XO ms 
茹 除 中 ”ep 加 | 拉 人 种 如 命令。 选取 前 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 33.3.16 所 示 
的 横 堆 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 硼 向 国 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 顺 此 生 到 先 项 ， 输 入 深 
度 值 为 4.0。 


图 33.3.15 ”切除 - 拉 伸 3 图 33.3.16 横 截 面 草图 (草图 5) 

Step10. 创建 图 33.3.17 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | > 
切除 局 ”一 和 | 国 | 拉 伸 色 . 命令 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 33.3.18 所 示 
的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 上 蛙 带 选项 ， 输 入 深 
度 值 为 8.0。 


图 33.3.17 切除 - 拉 伸 4 图 .33.3.18 ” 模 截 面 草 图 (草图 6) 


Step11. 创建 图 33.3.19 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [医生] > 
切除 Cp 轩 | 拉 伸 如 命令。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 33.3.20 所 示 
的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 导 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 J 本 带 光 项 ， 输 入 深 
度 值 为 18.0。 
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图 33.3.19 切除- 拉 伸 5 图 33.3.20 ” 模 截 面 草图 (草图 7) 


Step12. 创建 图 33.3.21b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 图 33.3.21a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 1.0。 


这 两 条 边线 a 
为 倒 贺 角 边 线 “~ ~~ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 33.3.21 圆 角 3 


Step13. 创建 图 33.3.22b 所 示 的 圆 角 4。 选择 图 33.3.22a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 


半径 值 为 0.5。 
“~ 必 、 这 两 条 边线 二 > 


为 倒 圆 角 边线 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 33.3.22 ” 圆 角 4 


Step14. 创建 图 33.3.23b 所 示 的 圆 角 5。 选 择 图 33.3.23a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 0.2。 


这 八条 边线 、 
为 倒 圆 角 边 线 、、 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 33.3.23 ” 圆 角 5 


Step15. 创建 图 33.3.24b 所 示 的 圆 角 6。 选 择 图 33.3.24a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 0.2。 
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’ 
此 边 链 为 
倒 圆 角 边 链 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 33.3.24 圆 角 6 


Step16. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 | 一 国保 在 G) 命令 ， 将 模型 命名 为 
“fastener-down.SLDPRT”， 保 存 模型 。 


33.4 装配 设计 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 .选择 下 拉 莱 单 | 这 华 加 | ee 站 | 新 建 如 .命令 ,在 弹出 的 “新 
建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 市 上 确定 中， 进入 装配 环境 。 

Step2. 添加 图 33.4.1 所 示 的 扣 件 上 盖 零 件 模型 。 进 入 装配 环境 后 ,系统 会 自动 弹出 “ 开 
始 装 配 体 ”对 话 框 ， 单 击 “ 开 始 装 配 体 ” 对 话 框 中 的 ， 竟 %BD.， 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选取 fastenertop.SLDPRT， 单 击 国 莹 @ 过 钮 。 单 击 中 按钮 ， 零件 固定 在 原点 
位 置 。 

Step3. 添加 图 33.4.2 所 示 的 扣 件 下 新 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ej 零 部 件 人 ep 9 | 现 有 零件 /装配 体 全 .全 
令 ， 系统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 单 击 对 话 框 中 的 [浏览 贸 ,.， 按钮， 在 弹出 的 “打开 >” 
对 话 框 中 选取 fastenerdown.SLDPRT， 单 击 基于 加 | 六 钮 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 。 


ssy 2 


图 33.4.1 添加 扣 件 上 新 零件 图 33.4.2 ”添加 扣 件 下 盖 并 定位 
(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 | ms 叫 | 配 全 加 命令， 系统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 
加 添加 “重合 ”配合 1。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 区 | 按钮 ， 选 取 图 33.4.3 所 示 的 两 个 
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而 作为 重合 面 ， 单 击 工具 条 中 的 当 按钮 。 

加 添加 “重合 ”配合 2。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 医 | 按 钮 ， 选 取 fastener-top 零件 的 
上 视 基准 面 与 fastener-down 零件 的 前 视 基准 面 (图 33.4.4) 作为 重合 面 , 单 击 工 具 条 中 的 
按钮 。 

4) 添加 “重合 ”配合 3。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 区 | 按钮 ， 选取 fastener-top 零件 的 
右 视 基准 面 与 fastener-down 零件 的 上 视 基 准 面 ( 图 33.4.5 ) 作为 重合 面 , 单 击 工 具 条 中 的 尝 
按钮。 

@ 单 击 沁 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 


a | 


33.4.3 ”选取 重合 面 1 图 33.4.4 选取 重合 面 2 33.4.$ 选取 重合 面 3 
Step4. 保存 装配 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 玉 名 加 | 一 交加 | 保 诗 E) 命令 ， 将 装配 模型 命名 
为 “fastener.SLDASM”， 保 存 模型 。 


实例 34 儿童 喂 约 话 
34.1 实例 概述 


本 实例 是 儿童 喂 药 器 的 设计 ， 在 创建 零件 时 首先 创建 喂 药 器 管 、 喂 药 器 推 村 和 橡胶 塞 
的 零 部 件 ， 然 后 再 进行 姜 配 设计 。 相 应 的 狼 配 和 零件 模型 如 图 34.1.1 所 不 。 


图 34.1.1 ”装配 模型 


零件 模型 及 设计 树 如 图 34.2.1 所 示 。 


号 bady-medicine-01l 由- 硬 凸 首 - 拉 伸 1 


由 -| 好 注解 由 . 国 切 除 - 拉 伸 2 | … 局) 拱 醒 3 
.= 材质 < 求 指定 > 四 -he 旋转 1 i 基准 轴 1 
-六 前 视 基 淮 面 昌国 凸 各 - 拉 伸 2 | “这 基准 面 1 

过 :人 上 视 基准 面 - 世 技 模 1 由 -图 切除 - 拉 伸 4 
益 右 视 基准 面 -全 | 回 朋 1 | 转向 2 
En 向 - 克 拉 伸 -薄野 2 | ”… 骨 | 回 角 4 

由 . 压 拉 伸 - 薄 壁 1 -有 世 找 醒 2 全 回 角 5 

由 - 疗 | 切 除 - 拉 伸 1 全 | 回 角 2 EE 
- 哆 镇 向 | - 髓 | 国 角 3 一 党] 倒 角 1 
一 圆 角 了 


图 34.2.1 零件 模型 及 设计 树 
step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 加 | 一 和 [| 新建 四。 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 “上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 34.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 
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一 > 屿 间 / 莽 体 加 ”pe 国 | 拉 伸 双 )， 命令 。 选取 前 视 基准 面 作 为 草图 平面 ,绘制 图 34.2.3 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 膀 向 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国信 至， 
在 全 文本 框 中 输入 深度 值 30.0。 激 活 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 亲生 硬 国 域 ， 然 后 
在 尼 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 和 蔷 .在 | 本 本 铺面 区域 < 后 的 文本 框 中 输入 厚度 值 
2.0。 在 | 史 攻 本 等 征 全 |X 域 人 后 的 文本 框 中 输入 厚度 值 2.0。 单 击 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
将 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 


图 34.2.2” 拉 伸 - 注 壁 1 图 34.2.3” 模 截面 章 图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 34.2.4 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 X 国 | > 
切除 名 ep 国 | 拉 伸 如 命令。 选取 图 34.2.4 所 示 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 34.2.5 所 
示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 脑 商 四 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 三 汉 


项 。 


此 平面 为 草 绘 平面 


图 34.2.4 切除 - 拉 伸 1 图 34.2.5 ” 模 截 面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 34.2.6 所 示 的 镜像 |。 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 四 | esp 阵列 / 销 向 下 np 
三 | 镇 向 如 命令 。 选取 前 视 其 准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 - 拉 伸 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 34.2.6 镜像 1 
Step5. 创建 图 34.2.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 六 加 | 


一 检 已 台 / 芳 体 四 一 和 [图 | 拉 伸 外 命令。 选取 图 34.2.7 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制 
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图 34.2.8 所 示 的 横 截 面 草 图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 更 辣 生 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 莉 
项 ， 输 入 深度 值 45.0。 


”此 平面 为 草 绘 平面 


34.2.7 ”同人 台 - 拉 伸 1 34.2.8” 横 截 面 草图 (草图 3) 


Step6. 创建 图 34.2.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 XO | 一 
切除 ”ep 贺 | 拉 促 名 命 仿 。 选取 图 34.2.9 所 示 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 34.2.10 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 ,二 育 1 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 到 


此 平河 为 草 绘 平面 = 
“er 


34.2.9” 同 台 - 拉 伸 1 34.2.10 ” 横 截 面 草图 (草图 4) 


Step7. 创建 图 34.2.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 gj > 
凸 台 /基体 四 一 55 | 旋转 名 命令 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 34.2.12 
所 示 的 横 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作 为 旋转 轴线 , 在 男 咎 二 区 
域 的 弓 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 


34.2.11 旋转 1 34.2.12” 模 截 面 草 图 (草图 5) 


Step8. 创建 图 34.2.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 
一 复 ， 凸 台 / 基 体 到 ) 一 和 罗拉 伸 包 命令。 选取 图 34.2.13 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 
给 制 国 34.2.14 所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 重 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 

选项 ， 输 入 深度 值 35.0。 
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此 平面 为 
草 绘 平面 


34.2.13 ”上 辆 台 - 拉 伸 2 34.2.14 ” 横 截 面 草图 (草图 6) 


Step9. 创建 图 34.2.15 ope 一 m 特征 人 
一 > 加 | 技 柜上 命令 ， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 购 覃 美 型 园区 域 中 选中 他 中 性 面 台 单 选 项 。 
定义 拔 模 中 性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 刘 丛 面 辐 区域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 34.2.16 所 示 的 模 
型 表 面 1 作为 撤 模 中 性 面 ， 定 义 拉 模 面 。 单 击 以 激活 对 话 杠 的 芒 柳 本 区 域 中 的 文本 杠 

选取 模型 表面 2 作为 拔 模 面 。 拔 模 方向 如 图 34.2.16 所 示 ， 在 对 话 框 的 楼 要 让 度 (@) 
文本 框 中 输入 角度 值 1.0。 


图 34.2.15 拔 模 1 图 34.2.16 定义 拔 模 参数 


Sieplg 创建 图 34.2.17b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王涛 四 | ep 特征 人 > 
命令， 选择 图 34.2.17a 所 示 的 边 链 为 加 角 对 象 ， 圆 角 半 人 径 值 为 2.0。 


~ 

De 
此 边 链 为 
册 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


34.2.17 圆 角 1 
Step11. 创建 图 34.2.18 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 - 


年 尽 2。 选择 下 拉 菜单 [天 六 四 
一 > 电台 /基体 四 一 交 加 | 拉 伸 外 命令。 选取 图 34.2.18 的 面 作为 草图 平面 ， 绘 制 如 图 


34.2.19 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 若 本 旦 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BD 
项 ， 在 文本 框 中 输入 深度 值 40.0。 激 活 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 有 基本 等 年 ( 
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然后 在 | 强 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 半生 项 。 在 年 国 | 区 域 < 后 的 文本 框 中 输入 厚度 


值 2.5。 单 击 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 


草 绘 平面 


4 


图 34.2.18” 拉 伸 - 薄 壁 1 图 34.2.19 ” 模 截 面 草 图 (草图 7) 


Step12. 创建 图 34.2.20 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 2。 选 择 下 拉 菜 单 [十 和 0 | > 
特征 下) esp 蜀 | 找 模 吕 命令， 在 “ 拔 模 ”对 话 框 县 检 类 型 国 |x 域 中 选中 仿 中 性 面 加 单 
选项 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 中 秆 面 呈 区域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 34.2.21 所 示 的 模型 表面 1 作 
为 拔 模 中 性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 蘑 稳 面 呈 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 模型 表面 2 作为 拔 模 


面 。 拔 模 方向 如 图 34.2.21 所 示 ， 在 对 话 框 万 机 第 魔 (Gj 区 域 的 人 文本 框 中 输入 角度 值 3.0。 


中 性 面 模型 表面 1) 
~- , 拔 模 面 (模型 表面 2) 


34.2.20” 拔 模 2 34.2.21 ”定义 拔 模 参数 


ad 创建 图 34.2.22b 所 示 的 贺 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 特征 他 ons 
一 命令， 选择 网 34.2.22a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 15.0。 


此 西 条 过 有 属 
为 合 国 角 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 34.2.22 圆 角 2 
创建 图 34.2.23b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 六 加 | mp 特征 人 nny 


命令 ， 选 择 图 34.2.23a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 
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放大 图 


ee 册 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 是 一 古 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 34.2.23 圆 角 3 
Step15. 创建 图 34.2.24 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 甘 六 四 | > 
切除 中 ”ep 国 | 拉 利加 命 仿 。 选 取 图 34.2.24 所 示 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 34.2.25 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 清和 育 间 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 选项 ， 输 入 
深度 值 为 38.0。 


34.2.24 切除 - 拉 伸 3 34.2.25 横 和 截面 草图 〈 草 图 8) 


Step16. 创建 图 34.2.26b 所 示 的 零件 特征 一 拔 模 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | mp 
特征 到) esp 蜀 | 技 模 @) 命令， 在 “ 拔 模 ”对 话 框 | 瞩 科 类型 国 | 芭 域 中 选中 全 中 性 面 昌 单 
x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 34.2.27 所 示 的 模型 表面 作为 


选项 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 生性 面 
拔 模 中 性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 膨 检 面 压 | 区 域 中 的 文本 框 , 选取 图 34.2.28 所 示 的 模型 表 
可 ( 国 | 区域 的 [六 文本 框 中 输入 


面 作 为 拔 模 面 。 拔 模 方 向 如 图 34.2.29 所 示 ， 在 对 话 框 的 殖 餐 镍 上 
角度 值 1.0。 


34.2.26 拔 模 3 


\ bb | \ a rT 
\ | 


WN A "| i 
Ne 一 Se 拔 模 方向 


图 34.2.27 ” 拔 模 中 性 面 图 34.2.28” 拔 模 面 图 34.2.29” 拔 模 方向 
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0 创建 图 34.2.30 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 疾 入 国 | esp 擎 考 几何 体 他 
“。| 基准 轴 中. 命令, 单 击 上 项 择 公 ) 区 域 中 | 息 | 回 村/ 国 锥 面 (Q 按 钙 ,选取 图 32.2.30 所 示 面 为 
参考 面 。 

Step18. 创建 图 34.2.31 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 一 了 参考 几何 体 G) 
一 > 匀 | 基准 面 B.， 命令。 选取 上 视 基准 面 与 基准 轴 1 为 参考 实体 ， 在 蕊 | 后 输入 角度 什 
45.0， 单 击 汪 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


图 34.2.30 ”基准 轴 1 图 34.2.31 基准 耐 1 
Step19. 创建 图 34.2.32 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | > 
切除 加 ”一 和 国 | 拉 人 种 如 命令， 选取 基准 而 1 作为 草图 基准 面 ， 给 制 图 34.2.33 所 示 的 
横 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 避 冶 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国语 计 移 项 ， 输 入 深度 值 
为 10.0。 


34.2.32 ”切除 - 拉 伸 4 34.2.33” 横 截 面 草图 (草图 9) 


Step20， 创建 图 34.2.34 所 示 的 镜像 2 。 选择 下 拉 亲 单 
| 插入 四 | sjp 阵列 / 锁 向 下 sp。 网 | 镜 向 加 命令， 选取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 , 选 
取 切 除 - 拉 伸 4 作为 镜像 1 的 对 象 。 


34.2.34 ”镜像 2 


Step21. 创建 图 34.2.35b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | sp 特征 EE np 
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图 角 灾 ) 命令， 选择 图 34.2.35a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 
, 改 
上 
| 人 
| \ Wa 
Wo Ul 
“这 四 条 边线 
为 圆 角 参照 


a) 圆 角 前 


34.2.3$ 圆 角 4 


本 


圆 角 半 径 值 为 4.0。 


b) 圆 角 后 


Step22. 创建 图 34.2.36b 所 示 的 圆 角 5$。 选 择 下 拉 菜单 [天 六 加 | ep 特征 外 一 


“、 此 五 条 边 链 
为 倒 圆 角 边 链 


a) 圆 角 前 


34.2.36 圆 角 5 


F 


Hp， 


国 第 里) 命令， 选择 图 34.2.36a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


b) 圆 角 后 


Step23. 创建 图 34.2.37b 所 示 的 圆 角 6。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sjp 特征 外 n> 
贺 站 军人 入 人 


此 三 条 边 链 
为 倒 圆 角 边 链 


a) 圆 角 前 


色 34.2.37 圆 角 6 


选择 图 34.2.37a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


b) 圆 角 后 


Step24. 创建 图 34.2.38b 所 示 的 倒 角 1。 选取 图 34.2.38a 所 示 的 边 链 为 要 倒 角 的 对 象 ， 
在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 全 角度 距离 喇 ) 单 选项 ， 然 后 在 巡 文 本 框 中 输入 数值 10， 在 [ 莹 文本 
框 中 输入 数值 45.0。 


网 ) 倒 角 边线 


a) 倒 角 前 


34.2.38 ” 倒 角 1 


b) 倒 角 后 
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创建 图 34.2.39b 所 示 的 圆 角 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | sp 特征 玫 ) np 
命令 ， 选 择 图 34.2.39a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


了 -~ 


此 边 链 为 
贺 角 参照 


a) 圆 角 前 


b) 圆 角 后 


34.2.39 圆 角 7 


Step26. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 四 | ep 国保 存 色 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 
“bady-medicine-01.SLDPRT”， 保 存 模型 。 


34.3 ”了 喂 药 器 推 杆 
零件 模型 及 设计 树 如 图 34.3.1 所 示 。 


- “人 % 基准 面 1 

由. 号 巴 癌 - 拉 填 1 
器 -网 同音 -~ 控 伸 2 
自 - 史 凸 首 - 控 坤 3 


3 bady—medicine-De 
由 由 .| 地 ] 注解 

-是 二 材质 * 款 指定 > 
过 前 视 基 淮 面 


> 六 > 上 视 基 淮 面 由 -人 吴 吓 台 - 拉 伸 4 
:* 滞 右 视 基准 面 四 - 蜀 凸 人 台 - 拉 人 申 5 
中 后 点 -内 | 贺 衣 1 
由 -6 旋转 | | 后 回 角 2 


图 34.3.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 朗 件 加 | esp [] | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 “上 乌 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 34.3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 山 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [十 入 四 | msi 
晤 辣 / 藉 体 国 ”ep P| 族 苇 则 ..。 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 34.3.3 
所 示 的 横 截 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 , 在 国外 二 区 
域 的 弓 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 


_- -旋转 中 心 线 


图 34.3.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 34.3.3” 模 和 截面 草 网 〈 章 图 1) 
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Step3. 创建 图 34.3.4 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 吐 入 四 | esp 参考 几何 体 人 @ 
一 > :| 基 竺 面色 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 作 为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 在 上 | 后 
的 文本 框 中 输入 数值 15， 并 选中 回 反 转 复 选 框 。 


图 34.3.4 ”基准 面 1 


Step4. 创建 图 34.3.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | 
一 李 ， 凸 台 / 基 体 双 ) ep 罗拉 仲 反 .. 命 分。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 34.3.6 
所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 苹 记 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 呈 
丈 以 钮 ， 输 入 深度 值 2.0。 


图 34.3.5” 则 台 - 拉 伸 1 图 34.3.6 横 截 面 草图 (草图 2) 

Step5. 创建 图 34.3.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | 
一 > 吓 台 /基体 人 ”ep 加 | 拉 伸 外 命令。 选取 图 34.3.7 所 示 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 
34.3.8 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 脑 向 罩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 宝 二 起 
项 ， 输 入 深度 值 45.0。 


ea 
ea 


草 绘 平面 


图 34.3.7 凸 台 - 拉 伸 2 图 34.3.8” 模 截面 至 图 (草图 3) 
Step6. 创建 图 34.3.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 加 | 
一 交 ， 凸 台 /基体 钙 一 加 | 拉 伸 所. 命 仿 。 选取 图 34.3.10 所 示 而 作为 草图 基准 而 ,绘制 
34.3.11 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 世 加 凤 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 李 Bl 
项 ， 输 入 深度 值 2.0。 
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< -ex 嫩 


图 34.3.9 ”上 同 台 - 拉 伸 3 图 34.3.10” 草 绘 平 面 图 34.3.11 模 截 耐 持 图 ( 军 图 4) 

Step7. 创建 图 34.3.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 

一 和 此 台 / 基 体外 ep 罗 | 拉 伸 外 命令。 选取 图 34.3.12 i el 绘制 
图 34.3.13 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 二 本 革 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 性 BD 


项 ， 输 入 深度 值 5.0。 
章 给 平面 -让 - 


图 34.3.12” 凸 台 - 拉 伸 4 图 34.3.13” 模 截面 草图 (草图 5) 
Step8. 创建 图 34.3.14 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 六 | 
一 检 。 耳 台 /基体 邓 ) 一 相国 | 拉 伸 双 命令 。 选 取 图 34.3.15 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
34.3.16 所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 大 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 于 
项 ， 输 入 深度 值 2.0。 


se 


图 34.3.14 ”上 屿 台 - 拉 伸 5 图 34.3.15” 草 绘 平 图 34.3.16 模 截 面 草图 (草图 6) 


pe 创建 图 34.3.17b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 a 插入 人 ) | ms 特征 (FE) 。 一 
命令， 选择 图 34.3.17a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


此 边 链 为 
倒 圆 角 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 34.3.17 圆 角 1 
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信之 下 


ae 创建 图 34.3.18b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 特征 全 
一 命令， 选择 图 34.3.18a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 和 


此 三 条 边 链 为 倒 加 角 边 链 


a) 圆 角 前 


图 34.3.18 圆 角 2 


Step11. 保存 模型 。 
“bady-medicine-02.SLDPRT”， 保 存 模型 。 


山 


34.4 橡 胶 


零件 模型 及 设计 树 如 图 34.4.1 所 示 。 


号 bady—medicine-03 
由 车-| 上 | 注解 
本 -= 材质 : 尘 指 定 > 
-…* 各 前 视 基准 面 


由 ER 旋转 1 
由 二 划 队 -旋转 1 
-A 切 际 -旋转 2 


图 34.4.1 ”零件 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 广 生 国 | p> [| 新 汗 如 


选择 F 拉 菜单 [这 任国 交 件 人 FE | = 国 | | 保存 GE) 合 


下 值 为 0.5。 


b) 圆 角 后 
放 令 ， 将 模型 命名 为 


命令 ， 在 系统 弹出 的 


“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， + 进入 建 模 环境 。 


Step2. 创建 图 34.4.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1 
台 / 基 仁 加 ep 5 | 旋转 属 ) 


所 示 的 横 截面 草图 ( 包 
域 的 性 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 


个 全 


选择 下 拉 菜 单一 二 四 | > 
命令 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 34.4.3 
包括 旋转 中 心 线 )。 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 , 在 国外 二 区 
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图 34.4.2 旋转 1 图 34.4.3” 模 截面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 34.4.4 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | > 
切除。 ep 轴 | 旋 转 邓 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 34.4.5 所 示 的 
横 截面 草图 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 在 “切除 -旋转 ”窗口 中 输入 旋转 角 
度 值 360.0。 


图 34.4.4 ”切除 -旋转 1 图 34.4.5 ” 横 截 面 章 图 (草图 2) 

Step4. 创建 图 34.4.6 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 | my 
茹 除 ”一 疝 | 旋 转 邓 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 34.4.7 所 示 的 
横 截 面 草 图 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 在 “切除 -旋转 ”窗口 中 输入 旋转 角 
度 值 360.0。 


| 
图 34.4.6 切除 -旋转 2 图 34.4.7 模 截 面 草图 (草图 3) 


ee 创建 图 34.4.8b 所 示 的 贺 角 1。 选 择 og 插入 四 | 一 和。 特征 位] nny 


人 
/ \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
此 边 链 为 倒 圆 角 边 链 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 34.4.8 圆 角 1 
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Step6. 创建 图 34.4.9b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | mesp 特征 EE) sy 


图 攻 色 ) 命 令 ， 选 择 图 34.4.9a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


HH x， 


\ 
此 五 条 边 链 
为 倒 圆 角 边 链 


a) 圆 角 前 


b) 圆 角 后 
图 34.4.9 圆 角 2 


Step7. 创建 图 34.4.10b 所 示 的 倒 角 1。 选 取 图 34.4.10a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 , 在 
“ 倒 角 ”窗口 中 选中 全 角度 距离 辐 单 选 项 ， 然 后 在 迎 文 本 框 中 输入 数值 1.0， 在 这 文本 框 


中 输入 数值 45.0。 
__ - - 此 边 链 为 倒 角 边 链 


b) 倒 角 后 


a) 倒 角 前 
图 34.4.10 倒 角 1 


Step8. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [福生 回 | 一 ww。 加 | 保存 外) 命令， 将 模型 命名 为 


“bady-medicine-03.SLDPRT”， 保 存 模型 。 


34.5 装配 设计 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 华 加 | ep 站 | 新 建 如 .命令 ,在 弹出 的 “新 
建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ”选项 ， 单 市 二 靖宇 | 控 钮 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 添加 图 34.5.1 所 示 的 底座 零件 模型 。 进 入 装配 环境 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “开始 
装配 体 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 开 始 装配 体 ”对 话 框 中 的 ， 襄 帮 Bi， 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选取 bady-medicine-02.SLDPRT， 单 击 廿 芝 @J | 控 钒 。 单 击 乌 按 钮 ， 零 件 固定 在 原 
点 位 置 。 

Step3. 添加 图 34.5.2 所 示 的 bady-medicine-03 零件 并 定位 。 
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图 34.$.1 添加 bady-medicine-02 零件 图 34.$.2 ”添加 bady-medicine-03 零件 并 定位 


四 
> | 现 有 雪 件 /装配 体 是 )... 命 


(1) 引入 零件 。 选择 下 拉 菜 单 | 医生 | 到 和。 所 部 件 中 ) 
令 ， 系统 弹出 “插入 零 部 件 ”对 话 框 。 单 击 对 话 框 中 的 |- 彰 间 @@.， 按钮， 在 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选取 bady-medicine-03.SLDPRT, 单 击 [十 芝 四 | 扩 饥 ,将 零件 放置 到 图 34.5.3 所 示 的 
位 置 。 

(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 玉宇 | 配合 如..， 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

加 添加 “重合 ”配合 1。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 区 下 人 四 按钮 ， 选 取 图 34.5.4 所 示 的 


重合 面 
~ 
、、 ~ ~ ~ 
N 


C : 二 
图 34.5.3 ”添加 零件 bady-medicine-03 零件 图 34.5.4 ”选取 重合 面 


@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 1。 单 击 “ 配 合 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 选 取 图 34.5.5 所 示 的 两 


个 面 作为 同 轴 心 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 党 按钮 。 


图 单 击 演 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 
Step4. 添加 图 34.5.6 所 示 的 bady-medicine-01 零件 并 定位 。 


起 


两 个 面 作为 重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 党 按钮 。 


0 


同 轴 心 面 -了 “ 


图 34.5.5 ”选取 同 轴 心 面 图 34.5.6 添加 ady-medicine-01 零件 并 定位 


mm 和。 0 | 现 有 零件 /装配 体 是 )... 命 


(1) 引入 零件 。 选择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | me 和 零 部 件 0 
令 ， 系统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 单 击 对 话 框 中 的 | 测 哼 加.，。 有 按钮， 在 弹出 的 “打开 ” 


对 话 框 中 选取 bady-medicine-01.SLDPRT, 单 击 [国王 @ 六 钙 。 将 零件 放置 到 图 34.5.7 所 示 的 
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位 置 。 
(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 
Q@ 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | > 网 | 配合 如 ..， 命令 ， 系 统 弹 出 “配合 ”对 话 框 。 
四 添加 “ 同 轴 心 ”配合 1。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 图 按钮 ， 选 取 图 34.5.8 所 示 的 两 
个 面 作为 同 轴 心 面 ， 在 弹出 的 快捷 工具 条 中 单 击 [ 芝 按钮 ， 反 转 配 合 的 对 齐 方式 ， 单 击 快捷 


工具 条 中 的 加 按钮 。 


图 34.5.7 添加 bady-medicine-01 零件 图 34.5.8 ”选择 同 轴 心 面 

@ 添加 “ 相 切 ”配合 1。 单 击 “配合 ”对 话 框 中 的 | 本 四 按钮 ， 选 取 图 34.5.9 所 示 的 
两 个 面 作为 相 切 面 ， 单 击 快 捷 工 具 条 中 的 汪 按钮 。 

@ 单 击 问 按钮， 完成 零件 的 定位 。 


图 34.5.9 ”选择 相 切 面 


Step5. 保存 装配 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 全 加 」 一 和 图 | 保存 @ 命令 ， 将 装配 模型 命名 
为 “bady-medicine.SLDASM”， 你 存 模 型 。 


TOP-DOWN 设计 实例 


本 篇 主要 包含 如 下 内 容 : 

e 实例 35 无 绳 电话 的 自 顶 向 下 设计 

e ”实例 36 微波 炉 饭 金 外 壳 的 自 顶 向 下 设计 
e 实例 37 玩具 风扇 设计 
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实例 35 ”无绳 电话 的 目 项 回 下 设计 


35.1 实例 概 


本 实例 详细 讲解 了 一 于 无 强 电 话 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 采用 了 较为 先进 的 设 
计 方 法 一 一 目 顶 问 下 〈Top-own Design) 的 设计 方法 。 采 用 这 种 方法 不 仅 可 以 获得 较 好 的 整 
体 造 型 ， 并 且 能 够 大 大 缩短 产品 的 上 市 时 间 。 许 多 家 用 电 露 〈 如 电脑 机 箱 、 吹 风机 、 电 脑 
恨 标 ) 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 设 计 流 程 儿 如 图 35.1.1 所 示 。 


7 


一 级 控件 (骨架 模型 ) 


电话 天 线 


二 级 控件 2 


最 终 模 型 


图 35.1.1 设计 流程 图 
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35.2 创建 一 级 结构 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 35.2.1 所 示 的 曲面 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 考 六 四 | ep 曲面 E) 。 一， | 拉 仲 曲面 多. 合作 

(2) 定义 特征 的 横 截面 草图 。 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.2 所 示 的 横 
截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 苹 育 到 区 域 的 
F 拉 列表 框 中 选择 国 本 强生 项 ， 在 他 文本 框 中 输入 数值 30。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 


| 的 


图 35.2.1 曲面 一 拉 伸 1 图 35.2.2 ” 模 礁 面 草图 ( 音 图 1) 

Step3. 创建 图 35.2.3 所 示 的 曲面 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 | ep 曲面 EE 一 四 二 | 拉 伸 曲面 如 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草 图 。 选 取 右 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.4 所 示 的 横 
截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 苹 育 凤 区 域 的 
F 拉 列表 框 中 选择 国 本 强生 项 ， 在 他 文本 框 中 输入 数值 70。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 2 的 创建 。 


图 35.2.3 ”曲面 一 拉 伸 2 图 35.2.4 村 和 截面 理 图 《时 图 2) 


Step4. 创建 图 35.2.5 所 示 的 分 割 线 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 | 一 > 曲线 四。 p> 国 | 分 种 谍 人 合 令 . 
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(2) 在 “分 割 线 ” 对 话 框 中 的 萝 宙 类 型 (区 域 选 中 名 变 六 点 四 单 选项 ， 然 后 在 蜂 押 全 区 
域 中 选取 曲面 一 拉 伸 2 为 分 割 面 ， 选 取 曲 面 一 拉 伸 1 为 要 分 割 的 面 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 的 创建 。 

Step5. 创建 图 35.2.6 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 入 | ep 基 | 草图 给 制 合 令 . 

(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 。 

(3) 在 章 绘 环境 中 绘制 图 35.2.6 所 示 的 草图 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 中 | 退出 草图 命令 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


-一 


图 35.2.5 分割 线 图 35.2.6 草图 3 
Step6. 创建 图 35.2.7 所 示 的 基准 面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国庆 加 | 一 wp。 参考 几何 体 他 一 和 写 | 基 从 面 E) 命令 。 
(2) 选取 前 视 基准 耐 和 图 35.2.8 所 示 的 点 1 作为 基准 面 1 的 参考 实体 。 
(3) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 


3 s 


: ee y 
图 35.2.7 四 图 3$.2.8 ”定义 参考 点 
Step7. 创建 图 35.2.9 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 加 | ep 区 | 草图 给 制 命令 ;， 选 
取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.9 所 示 的 草图 。 
Step8. 创建 图 35.2.10 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 医大 加 」 ep 世 | 草图 给 制 命 仿 ， 
选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.10 所 示 的 草图 。 


| 
图 35.2.9 ”草图 图 3$.2.10 草图 5 
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Step9. 创建 图 35.2.11 所 示 的 基准 面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 参考 几何 体 (0 。 sp :S| 基 锥 面 吧 命令 
(2) 选取 前 视 基 准 面 和 图 35.2.12 所 示 的 点 1 作为 基准 面 2 的 参考 实体 。 
(3) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 2 的 创建 。 


图 35.2.11 ”基准 面 2 图 35.2.12 ”定义 参考 点 
Step10. 创建 图 35.2.13 所 示 的 草图 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 国 | esp 芭 | 草图 绘制 命 仿 ， 
选取 基准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.13 所 示 的 草图 。 
Step11. 创建 图 35.2.14 所 示 的 边界 一 曲面 1。 


图 352.13 草图 6 图 3$.2.14 边界 一 曲面 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 曲面) ep 哆 | 边界 曲面 8)... 命令 ， 系 
统 弹 出 “边界 一 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 依 次 选择 草图 4、 草图 5 和 草图 6 为 项 竣 加 的 边界 曲线 。 

(3) 定义 方向 2 的 边界 曲线 。 分 别 选 择 分 割 线 中 的 两 条 曲线 和 草图 3 为 大 育 如 的 边界 
曲线 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 边界 一 曲面 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 35.2.15 所 示 的 曲面 一 基准 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 | = 曲面) 。 ep 国 | 平面 区 域外 命令， 系 
统 弹 出 “平面 ”对 话 框 ，。 

(2) 定义 平面 边线 。 依 次 选取 图 35.2.16 所 示 的 边线 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 基准 面 1 的 创建 。 


图 35.2.15 ”曲面 一 基准 面 1 图 3$.2.16 ”选取 边线 
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Step13. 创建 图 35.2.17 所 示 的 曲面 一 基准 面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [参加 | ep 曲面 名 一，[ 国 | 平面 区 域 吧 命令 
(2) 依次 选取 图 35.2.18 所 示 的 边线 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 基准 面 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 35.2.19 所 示 的 曲面 一 缝合 1。 


un 和 me> gD 


图 35.2.17 曲面 一 基准 面 2 图 35.2.18 ”选取 边线 图 35.2.19 一 缝合 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 EE) ”一 和 | | 狂人 曲面 必 ) 命 仿 。 

(2) 定义 要 缝合 的 曲面 。 选 择 边界 一 曲面 1、 曲 面 一 基准 面 1 和 曲面 一 基准 面 2 作为 要 
终 合 的 面 。 

(3) 定义 缝合 选项 。 选 中 区 宕 污 形 成 实体 复 选 框 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 缝合 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 35.2.20 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 关 加 ] 一 切除 和 ”ep 加 | 拉 伸 双 命令 ， 

(2) 选取 上 视 基准 和 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.21 所 示 的 模 截 面 军 图 。 

(3) 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 喜 岂 到 区 域 中 的 下 拉 列 表 框 中 选择 肌 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


人 先 项 ， 


35.2.20 ”切除 一 拉 伸 1 35.2.21 横 截 面 草图 (草图 7) 


Step16. 创建 图 35.2.22b 所 示 的 圆 角 1。 


一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.2.22 圆 角 1 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 四 | ep 特征 外 -命令 。 

(2) 选取 图 35.2.22a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 半径 值 6.0。 

(3) 单 击 “ 贺 角 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 35.2.23 所 示 的 基准 面 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 王 入 四 | esp 营 考 几何 体 人 。 esp “人 | 基 淮 面 人 命 分 ， 
(2) 定义 基准 面 3 的 参考 实体 。 选 取 右 视 基准 面 作为 基准 面 3 的 参考 实体 。 
(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 选 中 固 区 转 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距离 值 15。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 3 的 创建 。 

Step18. 创建 图 35.2.24 所 示 的 基准 面 4。 


YN 

= 
由 
dl 


图 35.2.23 ”基准 面 3 图 35.2.24 ”基准 面 4 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 过 考 几 问 体 人 0 。 ep :3 | 基准 面 吧 命令。 

(2) 定义 基准 面 4 的 参考 实体 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 基准 面 4 的 参考 实体 。 

(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 选 中 国有 村 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距 离 值 22。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 4 的 创建 。 

Step19. 创建 图 35.2.25 所 示 的 旋转 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 此 各 /基体 牛 。 esp 58 | 施 转 人 8. 命令 。 

(2) 选取 基准 面 3 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.26 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 (此 时 旋转 对 话 框 中 显示 
所 选中 心 线 的 名 称 ) 

(4) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”对 话 框 的 本 和 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 对 Bi 寺 
在 已 文本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 


图 35.2.25 旋转 1 图 35.2.26 ” 材 截 面 持 图 〈( 膨 图 8) 
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se 创建 图 35.2.27b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 颍 六 加 | sp 特征 EE n> 
命令 ， 选 取 图 35.2.27a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 半径 值 2.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


35.2.27 圆 角 2 


Step21. 创建 图 35.2.28 所 示 的 草图 11。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 世 | 草图 绘制 命令 ， 


选取 图 35.2.29 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.28 所 示 的 草图 。 


Step22. 创建 图 35.2.30 所 示 的 草图 12。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 世 | 草图 绘制 命令 ， 


选取 上 视 基 准 面 为 齐 图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.30 所 示 的 草图 。 


图 35.2.28 ”草图 11 图 35.2.29 ”定义 章 图 平面 图 35.2.30 ”草图 12 


Step23. 创建 图 35.2.31 所 示 的 边界 一 曲面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 晤 面 台 ) 。 esp 只 | 边界 曲面 8) . 命令 
(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 依 次 选择 草图 11 和 草图 12 为 二 向 则 的 边界 曲线 。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 边界 一 曲面 2 的 创建 。 

Step24. 创建 图 35.2.32 所 示 的 使 用 曲面 切除 1。 


35.2.31 边界 一 曲面 2 35.2.32 ”使 用 曲面 切除 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 六 四 | 一 和 切除 。 ep 置 | 使 用 曲面 如 命 令 ， 


(00 pt 选取 边界 一 曲面 2 为 


切除 工具 。 
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(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 面 切除 1 的 创建 。 

Step25. 创建 图 35.2.33 所 示 的 基准 面 5。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 参考 几何 体 他 
一 > :人 | 基 儒 面 到 命 仿 , 选取 上 视 基准 而 作为 基准 面 5 的 参考 实体 , 输入 偏 移 距 离 值 5。 

Step26. 创建 图 35.2.34 所 示 的 基准 面 6。 选 择 下 拉 菜单 | 戎 加 加 一 和 。 参考 几何 体 (人 
一 > :全 | 基 儒 面 吧 命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 作为 基准 面 6 的 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 什 
1.5， 并 选中 回 到 转 复 选 框 。 

Step27. 创建 图 35.2.35 所 示 的 基准 面 7。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | es 参考 几何 体 他 
一 交 。 :全 | 基 准 面 外 命令 ,选取 基准 面 7 作为 基准 面 7 的 参考 实体 , 输入 偏 移 距离 值 35。 


Ca 


< 


图 3$.2.33 ”基准 面 图 35.2.34 基准 面 6 图 35.2.35 ”基准 面 7 


Step28. 创建 图 35.2.36 所 示 的 切除 一 旋转 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 赤 加 一 w 切除 C) pe 轴 | 放 竺 8 合 仿 ， 

(2) 选取 右 视 基准 面 作 为 草图 平面 ， 绘 制图 35.2.37 所 示 的 横 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 35.2.37 中 全 制 的 中 心 级 作为 施 针 轴线 。 

(4) 在 大 南国 区 域 的 令 下 拉 列 表 中 选择 医 项 ， 在 [全 文本 框 中 输入 数值 360.0， 
(5) 单 击 瞩 按钮， 完成 切除 一 旋转 1 的 创建 。 


* ]107 .50 旋转 中 心 轴 


图 35.2.36 切除 一 旋转 1 图 35.2.37 模 截 面 草 图 (草图 13) 


Step29. 创建 图 35.2.38 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 戎 六 加 一 w 切除 ep 国 | 拉 种 四 省 

(2) 选取 基准 面 5 作为 齐 图 平面 ， 绘 制图 35.2.39 所 示 的 模 截 面 章 图 。 

人 的 项 向 到 域 的 | 区 下拉 列表 中 选择 葬 医 
选取 基准 面 6 为 终止 面 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


22 
， 
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35.2.38 ”切除 一 拉 伸 2 35.2.39 ” 模 截 面 草 图 (草图 14) 


Step30. 创建 图 35.2.40 所 示 的 拔 模特 征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 外 ”一 多 加 | 技 柜上 命令。 

(2) 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 髓 本 类 型 熏 | 域 中 选中 外 中 性 面 旭 单 选项 。 

(3) 定义 拔 模 面 。 单 击 激活 吾 党 男 ( 四 x 域 中 的 文本 框 ， 选择 图 35.2.41 所 示 的 模型 表面 
2 为 中 性 面 。 

(4) 定义 拔 模 的 中 性 面 。 单 击 激活 二 让 加 
型 表面 1 为 拔 模 面 。 

(5) 定义 拔 模 属性 。 拔 模 方向 如 图 35.2.41 所 示 ， 在 到 父 莉 呈 | 
入 角度 值 30.0。 

(6) 单 击 拨 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 


区 域 中 的 文本 框 ， 选 择 图 35.2.41 所 示 的 模 


加 区 域 中 的 芝 文 本 杠 中 输 


图 35.2.40” 拔 模 图 35.2.41 定义 拔 模 面 
Step31. 创建 图 35.2.42b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | esp 特征 E> 
图 朋 色 ) 命令 ， 选 取 图 35.2.42a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 半径 值 1.0。 


放大 图 


a) 圆 角 前 


pb) 圆 角 后 


35.2.42” 圆 角 3 


Step32. 创建 图 35.2.43 所 示 的 曲面 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 手 A 国 | ep 曲面 GE) esp 只 | 拉 伸 曲面 到 命令 
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(2) 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.44 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 隔 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 于 吏 # 项 ,在 地 文本 框 中 输 
入 数值 100。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 3 的 创建 。 


图 35.2.43 ”曲面 一 拉 伸 3 图 35.2.44 ” 横 截 面 章 图 (草图 15) 
Step33. 创建 图 35.2.45 所 示 的 切除 一 旋转 2 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | sp 切除 E) ”一 本 | | 证 转 双 ) 命令。 
(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 35.2.46 所 示 的 横 截 面 草图 (包括 中 心 线 )。 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 35.2.46 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 
(4) 在 | 沫 育 于 区 域 的 会 | 下 拉 列 表 中 选择 国 加 对 先 项 ， 在 久 文 本 框 中 输入 数值 360.0。 
(5) 单 击 尝 按钮， 完成 切除 一 旋转 2 的 创建 。 


诬 轻 中 心 轴 


图 35.2.45 ”切除 一 旋转 2 图 3$.2.46“ 模 截 面 草 图 〈 章 图 16 ) 


Step34. 创建 图 35.2.47 所 示 的 基准 面 8。 选 择 下 拉 荣 单 [ 轿 入 加 | es 苑 考 几何 体 @ 
一 > 名 | 基 稚 面色 命 仿 ， 选 取 上 视 基准 而 作为 基准 面 8 的 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 
47， 并 选中 国 反 转 复 选 框 ， 

Step35. 创建 图 35.2.48 所 示 的 曲面 一 拉 伸 4。 


区 EE 人 心 


图 35.2.47 基准 面 8 图 35.2.48 ”曲面 一 拉 伸 4 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 加 | 一 和 ”曲面 G) esp 品 | 拉 仲 曲面 和 舍 今 ， 
(2) 选取 图 35.2.49 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.50 所 示 的 横 截 面 草图 。 
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项 , 在 咨文 


(3) 在 苹 育 到 区 域 中 单 击 [区 按钮 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 BB 于 
本 框 中 输入 数值 5。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 4 的 创建 。 


选取 此 面 


图 3$.2.49” 草 绘 平 面 图 35.2.50” 模 稚 面 草 网 〈 章 图 17) 


Step36. 创建 图 35.2.51 所 示 的 基准 面 9。 选 取 基 准 面 2 作为 基准 面 9 的 参考 实体 ， 输 入 
偏 移 距离 值 3。 


图 35.2.51 基准 面 9 


Step37. 创建 图 35.2.52 所 示 的 曲面 一 拉 伸 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | ep 曲面 BE) 一 得 | 拉 仲 曲面 多 命令。 

(2) 选取 基准 面 4 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.2.53 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 陪 育 峙 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 本 到 项 ,在 地 文本 框 中 输 
入 数值 30。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 5 的 创建 。 


图 35.2.52 ”曲面 一 拉 伸 5 图 35.2.53 模 截 面 草图 (草图 18) 
Step38. 创建 图 35.2.54 所 示 的 曲面 一 剪裁 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 烽 入 国 | ep 曲面 E) ep 之 | 前 寺 曲 面 台 .命令 。 
(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 对 话 框 的 匣 苇 美 型 鳃 区 域 中 选中 人 相互 叫 单 选 项 。 
(3) 定义 甬 裁 参数 。 
QD 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 拉 伸 4 和 曲面 一 拉 伸 5 为 剪裁 曲面 。 
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@ 定义 选择 方式 。 选 中 久保 留 选择 必 单 选项 ， 然 后 选取 图 35.2.54 所 示 的 曲面 为 需要 
保留 的 部 分 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 曲面 一 剪裁 1 的 创建 。 


需要 保留 的 而 


图 35.2.54 曲面 一 剪裁 1 
Step39. 创建 图 35.2.55b 所 示 的 圆 角 4。 选 取 图 35.2.55a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 六 


文本 框 中 输入 数值 6。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3$.2.S3 圆 角 4 
Step40. 创建 图 35.2.56b 所 示 的 圆 角 5。 选 取 图 35.2.56a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 在 广 
文本 框 中 输入 数值 2.5。 


下 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.2.56 圆 角 5 
Step41. 创建 图 35.2.57b 所 示 的 圆 角 6。 选 取 图 35.2.57a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 六 
文本 框 中 输入 数值 3。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.2.57 圆 角 6 
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Step42. 创建 图 35.2.58 所 示 的 基准 面 10。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 参考 几何 体 @@ 
一 > 实 | 基 准 面 @ 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 作为 基准 面 10 的 参考 实 休 ， 输 入 偏 移 距离 什 
64， 并 选中 略 反 转 复 选 框 。 
Step43. 创建 图 35.2.59 所 示 的 基准 面 11。 选 取 右 视 基准 面 作为 基准 面 11 的 参考 实体 ， 
输入 偏 移 距离 值 20。 
Step44. 创建 图 35.2.60 所 示 的 基准 面 12。 选 取 前 视 基 准 面 作为 基准 面 12 的 参考 实体 ， 
输入 偏 移 距离 值 87。 


图 35.2.58 ”基准 面 10 图 35.2.59 ”基准 面 11 图 35.2.60 ”基准 面 12 

Step45. 创建 图 35.2.61 所 示 的 基准 面 13。 选 取 右 视 基准 面 作为 基准 面 13 的 参考 实体 ， 
输入 偏 移 距 离 值 20， 并 选中 图 反 转 复 选 框 。 

Step46. 创建 图 35.2.62 所 示 的 基准 轴 1。 


图 35.2.61 ”基准 面 13 图 35.2.62 ”基准 轴 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [只 加] esp 参考 几何体 @@ 。 on ,| 基 惟 和 的. 命令 。 

(2) 在 “基准 轴 ” 对 话 框 的 及 到 国 | 区域 中 单 击 “两 平面 ”按钮 圭 | 

(3) 选取 基准 面 10 和 基准 面 11 作为 所 要 创建 的 基准 轴 的 参考 实体 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 户 按钮 ， 完 成 基准 轴 1 的 创建 。 

Step47. 创建 图 35.2.63 所 示 的 基准 轴 2。 选 择 下拉 菜 单 [ 括 入 四 | esp 参考 几何 体 加 
一 > “. | 基准 灿 册 命令 ， 在 | 渤 芭 @@) 区域 中 单 击 慰 有 较 钮 ， 然 后 选取 基准 面 10 和 基准 面 
13 作为 所 要 创建 的 基准 轴 的 参考 实体 。 

Step48. 创建 图 35.2.64 所 示 的 基准 轴 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 坟 加 |」 sjp 参考 儿 门 体 罗 
一 > “| 基准 灿 册 命 令 ， 在 | 踪 苦 @) 域 中 单 击 [ 守 按 乌 ， 然 后 选取 基准 面 11 和 基准 面 
12 作为 所 要 创建 的 基准 轴 的 参考 实体 。 
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图 3$.2.63 ”基准 轴 2 图 35.2.64 ”基准 轴 3 


Step49. 保存 模型 文件 。 选择 下 拉 菜 单 [实生 加 | ep 加 | 保 站 @) 合 令 ， 将 模型 文件 命名 
为 first.SLDPRT， 然 后 关闭 模型 。 


35.3 创建 二 级 控件 1 


模型 和 设计 树 如 图 35.3.1 所 示 。 


了 es 
eS rh 
> i _ 克 使 用 曲面 切除 1 
Pi 、 a 四 -| 加 | 实体 羽 ) : 
a ll : | a 圆 角 1 
SN = 材质 * 汪 指定 》 
本 el 三 | 抽 壳 > 
be < 前 视 基 容 面 : 曲面 - 拉 伸 
党 上 视 基准 面 ”| 也 
和 > 十 视 基 准 面 四 -号 》 曲面 - 拉 伸 


图 35.3.1 模型 和 设计 树 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 和 加 |] esp” | 新 建 如 .命令 ， 在 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 市 确定 省 安 包 ， 进入 装配 
环境 ， 

Step2. 添加 first 零件 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 插 

零 部 件 ”对 话 框 中 的 | 交 加.。 胺 钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 first.SLDPRT， 
单 击 基 于 加 | 拉 馈 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 将 零件 固定 在 系统 默认 位 置 。 

Step3. 保存 装配 体 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 和 加 | ep 辐 | 保 村 加 命令 ， 将 装配 体 文件 命名 
为 handset.SLDASM。 

Step4. 在 装配 中 创建 狐 零 件 。 

选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | mp 零 部 件 @ sp 绚 | 新 零件 如 命令， 设计 树 中 会 增加 一 
个 固定 的 零件 ， 如 图 35.3.2 所 示 。 
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Step5. 在 设计 树 中 右 击 刚才 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匿 伦 令 ， 系 统 进入 
室 白 界面 。 选 择 下 拉 菜 单 | 七 全 四] 一 ww | 国 | 另存 为 好 ， 系 统 弹出 图 35.3.2 所 示 的 
SolidWorks 对 话 框 ， 单 击 确定 | 包 将 新 的 零件 命名 为 second 01.SLDPRT。 

Step6. 引入 零件 ， 如 图 35.3.3 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp | 加 | 零件 册 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 firstsldprt 文件 ， 单 市 3 开外 | 反馈， 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 甘 若 国 区 域 选中 也 实体 (中 、 区 曲面 实体 5、 
lv 基准 轴 ( 上 vw 基准 面 (BB) 复 选 框 。 


(3) 单 击 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 first 的 引入 。 


下 handset 民居 < 类 显示 状 套 -2 


.| 癌 传感器 SoLIdWorks 2012 

由 项] 注解 零件 3^handset.sldprt 正在 被 其 它 打 开 的 立 档 和 参考 引用 当 虚 拟 雪 部 件 。" 另 存 汶 " 将 以 新 的 委 
-从 > 前 视 基准 面 件 名 称 蔡 换 这 些 戎 考 引用 并 将 之 转 拆 为 正常 委 部 件 。 加 果 您 希望 保留 现 有 戎 考 引 用 ,请 在 
-xy 上 视 基 淮 面 "另存 涯 "对 话 框 中 复 选 "另存 备份 档 '"。 

-sy 右 视 基准 面 

有 I Ee 


出 一 一 号 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 


[以 后 不 要 再 问 (D) 


图 35.3.2 ”设计 树 新 增 零 件 及 SolidWorks 对 话 框 


图 35.3.3 引入 零件 
Step7. 创建 图 35.3.4 所 示 的 使 用 曲面 切除 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 鸭 | sp rer 一 > ”号 | 使 用 曲面 的 命 仿 。 
(2) 定义 切除 工具 。 单 击 激活 上 曲 徊 切 际 三 数 (B) 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 35.3.5 所 示 的 
曲面 为 切除 工具 。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 面 切除 1 的 创建 。 


选取 该 曲面 为 切除 工具 


图 35.3.4 使 用 曲面 切除 1 图 35.3.5 定义 切除 工具 
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Step8. 创建 图 35.3.6b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 35.3.6a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 在 六 文 
本 框 中 输入 数值 5。 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 


图 35.3.6 圆 角 1 
Step9. 创建 图 35.3.7 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 加 | 一 加 | 草图 绘制 命令 ， 选 


取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.3.7 所 示 的 草图 。 
Step10. 创建 图 35.3.8 所 示 的 投影 曲线 1。 


选取 该 平面 


0 下 2 把 
~ Be™ | 出 
, ee aa _、 
~ 
@ 


图 35.3.7 草图 2 图 35.3.8 ”投影 曲线 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | ep 曲线 加” sp 国 | 投影 曲线 人 命令 。 

(2) 在 渤 界 (区 域 中 选中 全 面 上 草图 史 单 选项 ， 然 后 选取 草图 2 为 要 投影 的 对 象 ， 选 
取 图 35.3.8 所 示 的 模型 表面 为 投影 面 ， 并 选中 阿 友 转 投影 (& 复 选 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲线 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 35.3.9b 所 示 的 抽 壳 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | = 特征 四 ”ep 国 | 扯 过 G 命令 。 

(2) 选取 图 35.3.9a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 输 入 壁 厚 值 1.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 


要 移 除 的 面 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 35.3.9 抽 壳 1 


Step12. 创建 图 35.3.10 所 示 的 曲面 一 拉 伸 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | esp 曲面 BE) ”一生 | 拉 仲 曲面 名 命令。 

(2) 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.3.11 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 须 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 压 加 六 世 ， 在 闻 文 本 框 中 输入 数值 52. 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 1 的 创建 。 


图 35.3.10 曲面 一 拉 伸 1 图 35.3.11 村 截 面 章 图 (草图 3) 
Step13. 创建 图 35.3.12 所 示 的 曲面 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 E) ep < 附近 伸 曲 面色 命令。 
(2) 选取 图 35.3.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.3.13 所 示 的 横 截面 草图 。 
(3) 在 隧 育 到 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 BE 加 晤 项， 在 全 文本 框 中 输入 数值 5。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 曲面 一 拉 伸 2 的 创建 。 
Step14. 创建 图 35.3.14 所 示 的 曲面 一 剪裁 1。 


选取 该 平面 


图 3$.3.12 ”曲面 一 拉 伸 2 。 图 35.3.13 横 截 面 草图 (草图 4) 图 35.3.14 ”曲面 一 剪裁 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 国 | ep 曲面 E) esp 过 | 区 未 曲面 加， 命令。 

(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 对 话 框 的 草 贰 美 型 国 区 域 中 选中 令 相 了 ty) 单 选项 

(3) 定义 剪裁 参数 。 

Q@ 定义 前 裁 工 具 。 选 择 曲面 一 拉 伸 1 和 曲面 一 拉 伸 2 为 剪裁 工具 。 

@@ 定义 选择 方式 。 选 中 全 保留 选择 风 单 选项 ， 然 后 选取 图 35.3.14 所 示 的 曲面 为 需要 
保留 的 部 分 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 加 按 钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 1 的 创建 。 

Step15. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 讲 半 四 | ep 国 | | 保 在 避 ) 命令 ， 将 模型 存盘 。 
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35.4 ”创建 二 级 控件 2 
模型 和 设计 树 如 图 35.4.1 所 示 。 

De 人 向 - 国 | 切除 - 拉 伸 1 

癌 下 | | a 

加 | 实体 剖 ) -全 站 

四 -| 锚 | 曲面 实体 8) “人 A 

-3 材质 剑 指 定 》 加 ou 

RE | i 

< 右 视 基准 面 。 | 汪 ， 30 草图 1 

四 由 - 叭 过 界 -曲面 1 
-8 first -> [ 误 1 1 过 四 

a - 帮 使 用 曲面 切除 1 加 圆 角 4 

本 … 厂 使 用 曲面 切除 2 - 吕 曲面 -等 忠 ! 

| | 3 曲面 -葛城 2 
图 35.4.1 模型 和 设计 树 
stepl. 在 装配 中 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | ep 零 部 件 中 => 


串 | 新 零件 如 ,命令 ， 设 计 树 中 会 增加 一 个 固定 的 零件 ， 如 图 35.4.2 所 示 。 


Step2. 在 设计 树 中 右 击 刚才 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革命 令 ， 系 统 进入 
空白 界面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 生 加 | = 辆 | 另 厅 为 旭 ， ， 系 统 弹出 图 35.4.2 所 示 的 
SolidWorks 对 话 框 , 单 击 该 对 话 框 中 的 [ 轩 珊 寺 浊 钮 ,将 新 的 零件 命名 为 second 02.LDPRT， 
并 保存 模型 。 

Step3. 引入 零件 ， 如 图 35.4.3 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | ep 加 | 零件 册 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 firstsldprt 文件 ， 单 市 9 弄 加 | 扩 馈 ， 


(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 莫 基 名 区域 选中 实体 中 、 区 曲面 实体 :3 、 
lv 基准 轴 ( 上 vw 基准 面 (B) 复 选 框 。 


(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 first 的 引入 。 
中 handset (避让 < 各 让 显示 状态 -1 


局 向 注解 Solidtorks 2D12 


等 件 4“handset.sldprt 正在 被 其 它 打开 的 如 档 其 考 引用 为 庶 横 零 部 件 。" 另 存 为 "将 以 新 的 零 
22 上 视 基准 面 件 名 称 替 换 这 些 参 考 引 上 用 并 将 之 转换 汶 正 常委 部 件 。 如 果 您 希望 保留 现 有 参考 引用, 请 在 
- 奴 y 右 视 基准 面 "另存 为 "对 话 框 中 香 选 "另存 备 俗 档 "。 

于 原点 


[以 后 不 要 再 问 (D) 


图 35.4.2 ”设计 树 新 增 零 件 及 SolidWorks 对 话 框 
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图 35.4.3 引入 零件 
Step4. 创建 图 35.4.4 所 示 的 使 用 曲面 切除 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 四 | p> 切除 Cp 是 | 使 用 曲面 如 D.， 命 仿 。 
(2) 定义 切除 工具 。 单 击 [ 避 按钮， 并 激活 曲面 划 除 参数 (By 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 
35.4.5 所 示 的 曲面 为 切除 工具 。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 面 切 除 1 的 创建 。 


选取 该 曲面 为 切除 工具 


图 35.4.4 “使 用 曲面 切除 1 图 35.4.5 ”定义 切除 工具 
Step5. 创建 图 35.4.6 所 示 的 使 用 面 切除 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 和 切除 [C) RE) mm 转 | 使 用 曲面 史 命令 令 。 
(2) 定义 切除 工具 。 单 击 [ 莹 按钮 ， 并 激活 时 面世 除 参 数 人 B) [x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 曲 
面 一 裁剪 1 为 切除 工具 
a 


图 35.4.6 ”使 用 面 切 除 2 


Step6. 创建 图 35.4.7 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [于 六 加 | 一 w 切除 加 ”一 和 加 | 拉 仲 四 命 今 。 

(2) 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.4.8 所 示 的 横 截 面 草图 。 

(3) 在 匡 商 是 区 域 中 单 击 尿 较 钮 ， 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 区 玫 
文本 框 中 输入 深度 值 30。 


项 ,在 证 
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(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


图 35.4.7 切除 一 拉 伸 1 图 35.4.8 ” 模 截 面 草图 (草图 1) 


Step7. 创建 图 35.4.9b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 特征 人 n> 


园 和 全. 命令， 选取 图 35.4.9a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 六 文本 框 中 输入 数值 1.0。 


放大 图 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 35.4.9 圆 角 1 
Step8. 创建 图 35.4.10b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sp 特征 人 np 


壬 | 国 第 外. 命令， 选取 图 35.4.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 人 文本 框 中 输入 数值 0.5。 


放大 图 


a) 圆 角 前 b) 加 角 后 


图 35.4.10 圆 角 2 


Step9. 创建 图 35.4.11b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | 一 ww， 特征 到 np 


和 | 国外 外. 命令， 选取 图 35.4.11a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 在 六 文本 框 中 输入 数值 2.0。 


放大 图 


放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.4.11 同和 角 3 


Step10. 创建 图 35.4.12b 所 示 的 镜像 1。 
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A 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 35.4.12 ”镜像 特征 1 


(1) 选择 下 拉 菜单 [天 六 四 | esp 阵列 / 镜 向 四。 ep。 网 | 镜 向 如 命 今 。 

(2) 在 设计 树 中 选择 伺 国 虹 引 Rb 为 镜像 其 准 面 。 

(3) 在 设计 树 中 选择 切除 一 拉 伸 1、 圆 角 1、 圆 角 2 和 和 圆 角 3 为 镜像 1 的 对 象 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 35.4.13 所 示 的 抽 壳 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 四 | = 特征 到 一 思 ， 国 | 扯 过 所) 命令 。 

(2) 选取 图 35.4.13 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 ， 输 入 壁 厚 值 1.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 


要 移 除 的 面 
4 


/ 


a) 抽 有 过 六 b) 抽 壳 后 
图 35.4.13” 抽 壳 1 

Step12. 创建 图 35.4.14 曲面 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [靖国 | ep 曲面 外 ”一 格拉 仲 曲面 到 命令。 

(2) 在 设计 树 中 选取 锭 加 由 尘 者 晤 3 二 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.4.15 所 示 的 草图 (给 
制 的 草图 模型 大 致 相同 即 可 )。 

(3) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 畏 商 四 区 域 的 下 拉 列表 框 中 选择 国王 国 让 项 ， 在 \ 仿 文本 框 中 输 
入 数值 70。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 1 的 创建 。 


图 35.4.14 ”曲面 一 拉 伸 1 图 35.4.15 ” 模 截 面 草图 (草图 2) 
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Step13. 创建 图 35.4.16 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一。 基 | 草图 绘制 命令 
在 设计 树种 选取 付 基 由 站 所 如 总 二 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.4.16 所 示 的 草图 。 
Step14. 创建 图 35.4.17 所 示 的 投影 曲线 1。 


选取 该 曲面 
二 


图 35.4.16 草图 3 图 35.4.17 影 曲 线 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 | 一 曲线 山 n> om 命令 。 

(2) 在 小 至 (@) 区 域 中 选中 仿 面 上 草图 鸣 单 选项 ， 然 后 选取 草图 3 为 要 投影 的 对 象 ， 选 
取 图 35.4.17 所 示 的 模型 表面 为 投影 面 ， 并 选中 区 所 转投 影 虽 ) 复 选 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲线 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 35.4.18 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 学 | 开 草图 命令 ， 
在 草 绘 环境 中 ， 绘 制图 35.4.18 所 示 的 章 网 。 

Step16. 创建 图 35.4.19 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | sp 基 | 草图 给 制 命令 
在 设计 树种 选取 伺 戎 此 引 8 旭 六 草图 其 准 面 ， 绘 制图 35.4.19 所 示 的 草图 。 


名 


图 35.4.18 草图 4 图 35.4.19 草图 $ 


Step17. 创建 图 35.4.20 所 示 的 投影 昌 线 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲线 如。 ep | 国 | 投影 曲线 到 命令 。 

(2) 在 渤 界 (区域 中 选中 全 面 上 草图 内 单 选项 ， 然 后 选取 草图 5 为 要 投影 的 对 象 ， 选 
取 图 35.4.20 所 示 的 曲面 一 拉 伸 1 为 投影 面 ， 并 选中 隐 所 转投 影 吧 ) 复 选 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲线 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 35.4.21 所 示 的 边界 一 曲面 1。 
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选取 该 曲面 
、 i | 


a 投影 曲线 2 图 35.4.21 边界 一 曲面 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 国 | ep 曲面 E) 。 ep 只 | 边界 曲面 @). 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “边界 一 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 依 次 选择 曲线 1 和 曲线 2 为 国 商 国 的 边界 曲线 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 边界 一 曲面 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 35.4.22 所 示 的 曲面 一 剪裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 |] 一 曲面 6) ”一 和 区 | 前 款 曲 面 他 ， 命令。 

(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 对 话 框 的 草 茂 美 型 畏 区 域 中 选中 人 相互 串 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 参数 。 

@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 拉 伸 1 和 边界 一 曲面 1 为 剪裁 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 吕 保留 选择 单 选项 ， 然 后 选取 图 35.4.22 所 示 的 曲面 为 需要 
保留 的 部 分 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 曲面 一 剪裁 1 的 创建 。 


图 35.4.22 ”曲面 一 剪裁 1 


Step20. 创建 图 35.4.23b 所 示 的 圆 角 4。 选取 图 35.4.23a 所 示 的 边线 为 贺 角 对 象 ， 在 六 
文本 框 中 输入 数值 1.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.4.23 圆 角 4 
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Step21. 创建 图 35.4.24 所 示 的 曲面 一 等 距 1 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 六 加] 一 w 曲面 E) ”ep 咏 | 等 距 曲 面 0) 命令。 

(2) 单 击 激活 募 呈 条 莹 如) 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 35.4.24 所 示 的 模型 表面 为 参考 面 ， 
并 输入 偏 距 距离 值 0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 曲面 一 等 距 1 的 创建 。 

Step22. 创建 图 35.4.25 所 示 的 曲面 一 剪裁 2。 


选取 该 平面 
[4 Ee 


Or 的 面 


图 35.4.24 ”曲面 一 等 距 1 图 35.4.25 ”曲面 一 剪裁 2 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 坟 罗 |] ep 曲面 E)】 。 sp 雁 | 前 条 曲面 了 命 今 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 对 话 框 的 枯 吉 类 型 国 区 域 中 选中 相 卫 如 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 参数 。 

Q@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 剪裁 1 和 曲面 一 等 距 1 为 剪裁 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 呈 保留 选择 单 选项 ， 然 后 选取 图 35.4.25 所 示 的 曲面 为 需要 
保留 的 部 分 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 2 的 创建 。 

Step23. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [ 芝 作 加] 一， 国保 让 多 命令 ， 将 模型 存盘 。 


35.5 ”创建 电话 天 线 


下 面 讲解 电话 天 线 1 (ANTENNA) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 35.5.1 所 示 。 


号 ant enna En “二 | 


由 -| 错 | 曲面 实体 色 ) 
-号 = 材质 条 指定 > 


由 1 号 first 一 > [早上 
… 屠 使 用 曲面 切除 1 


图 35.5.1 零件 模型 及 模型 树 
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stepl. 在 装配 中 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 X 加 | > 地 部 件 口 一季 
加 | 新 雪 件 如 .命令 ， 设 计 树 中 会 增加 一 个 固定 的 零件 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革命 令 ， 系 统 进入 空白 
界面 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 晶 | > 冯 仔 为 由， ， 系 统 弹 出 “SolidWorks2012” 对 话 框 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 = 确 害 | 和 % 乌 ， 将 新 的 零件 命名 为 Antenna.SLDPRT， 并 保存 模型 。 

Step3. 引入 零件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | = 名 | 委 件 各)… 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 first.sldprt 文件 ， 单 击 玫 于 OU jj 币 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 英 磊 国 | 区 域 选 中 网 实体 (D) 、 隔 曲面 实体 (加 、 
lv 基准 轴 ( 上 vw 基准 面 (B) 复 选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 first 的 引入 。 

Step4. 创建 图 35.5.2 所 示 的 使 用 面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 胡 罗 | esp 切除 C) 一 多 是 | 使 用 曲面 由 命令。 

(2) 定义 切除 工具 。 单 击 激活 师 面 切 队 参 烙 (B) [x 域 中 的 文本 框 ， 在 设计 树 中 选取 
first 汪 < 曲面 - 药 栽 1> 区 05 全 和 部 大 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 面 切 除 1 的 创建 。 


图 35.5.2 ”使 用 面 切除 1 
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35.6 ”创建 电话 下 雷 


下 和 面 讲解 电话 下 新 (DOWN COVER)) 的 创建 过 程 , 零件 檬 型 及 模型 树 如 图 35.6.1 所 示 。 


由 注解 
四 -| 氏 曲面 实体 WY) | .. 局 使 用 曲面 切除 2 
四 -| 加 | 实体 中) 下 压 凸 台 - 拉 伸 1 


“= 材质 条 指定 | 向 . 国 切除 - 拉 伸 1 
“和 前 视 基准 面 由 - 哆 凸 台 - 拉 伸 z 


“ 生 上 视 基 淮 面 全 | 回 角 z 
po 演 右 视 基准 面 由 十. 国 切除 - 拉 伸 2 
一 车 看 器 镇 向 1 
自 中 9- 唱 second De -2 本 -aa 圆 角 3 由 I 同音 - 控 伸 5 
训 对 使 用 曲面 切除 1 让 周口 台 - 拉 伸 3 中 加 此 音 - 拉 促 8 
- “区 草 国 2 四 咒 凸 台 - 拉 伸 4 
-的 | 填充 阵列 1 | 国外 4 “全 国外 13 
基准 面 21 _ 右 镜 向 z Bd 基准 面 24 
: 2 基准 面 22 是 J 阵列 十 性 j1 由 #9- 入- 吧 六 让 四 小! 
由 - 嘻 曲面 - 拉 伸 1 由: 国 切除 - 拉 | 基 淮 向 25 

: 由 售 只 六 角 四 头 : 
本 曲面 -前 才 1 -人 圆 角 5 基准 面 o6 
量 人 国 曲面 -基准 面 1 -人 加 和 由 因 扫 | 


图 35.6.1 ”零件 模 型 及 模型 树 


Stepl. 在 装配 中 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 基 四] > 雪 部 HH 号 > 
加 | 者 要 件 四 命令， 设计 树 中 会 增加 一 个 固定 的 零件 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 ， 系统 进入 空白 
界面 。 选择 下 拉 菜 单 苞 峙 硬 | me 圆 | 另存 为 多 ， 系 统 弹 出 “SolidWorks2012” 对 话 框 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 号 莫 害 加 榨 钥 ， 将 新 的 零件 命名 为 down_coversldprt， 并 保存 模型 。 

Step3. 引入 和 零件。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 名 | 零件 由 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 second 02.SLDPRT 文件 ， 单 击 打球 | 交合 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 甘草 国 区 域 选中 四 实体 中 、 四 曲面 实体 所、 
lv 基准 轴 ( 上 Iw 基准 面 (B) 复 选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 second_02 的 引入 。 

Step4. 创建 图 35.6.2 所 示 的 使 用 曲面 切除 1 z 

1) 选择 命令 选择 下 拉 某 单 ER 加 一 w 人 RG 一 故 | 辣 6 曾 困 夫人 

(2) 定义 切除 工具 。 单 击 激活 师 血 切 际 季 数 (BB 区域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 35.6.3 所 示 的 
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曲面 为 切除 工具 。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 


选取 该 曲面 为 切除 工具 


图 35.6.2 使 用 曲面 切除 1 图 35.6.3 ”定义 切除 工具 
Step5. 创建 图 35.6.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 区 | 草 图 给 制 命 分 ， 在 
设计 树种 选取 以 区 让 有 和光 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.4 所 示 的 草图 。 
Step6. 创建 图 35.6.5 所 示 的 填充 阵列 。 


E 一 ja 


图 35.6.4 草图 2 图 35.6.5 ”填充 阵列 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | es 阵列 / 镜 向 于。 sp。 图 | 境 充 阵列 如 命 仿 ， 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 在 要 阵列 的 特征 ( 重 [x 域 中 选中 久生 成 漂 切 名 单 选项 ， 然 后 单 击 
“ 圆 ”按钮 图 ， 并 在 加 文本 框 中 输入 数值 2.0， 

(3) 定义 阵列 参数 

(4) 定义 阵列 的 填充 边界 。 激 活 辆 亮 过 界 国 [x 域 中 的 文本 框 ， 在 设计 树 中 选择 
式 国 本 国 为 阵列 的 填充 边界 。 

(5) 定义 阵列 布局 。 

@ 定义 阵列 模式 。 在 对 话 框 的 餐 列 帮 忆 |x 域 中 单 击 甘 以 钮 。 

@ 定义 阵列 尺寸 。 在 中 到 大 局 @y x 域 中 ; 尘 的 文本 框 中 输入 数值 3.0, 在 国 . 后 的 文本 框 
中 输入 数值 0.0。 

图 定义 阵列 方向 。 选 中 区 昌 哇 形状 方向 中 ) 复 选 框 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 秘 按钮 ， 完 成 填充 阵列 的 创建 。 

Step7. 创建 图 35.6.6 所 示 的 基准 面 21。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 六 四 esp 参考 几何 体 世 一 四 :| 基 住 面 吧 命令 。 

(2) 在 设计 树 中 选取 - 们 国企 3 证 向 车 天 和 省 作为 其 ; 住 面 1 的 参考 实体 。 
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(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 选 中 连 及 转 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距离 值 35。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 21 的 创建 。 
Step8. 创建 图 35.6.7 所 示 的 基准 面 22。 


图 35.6.6 ”基准 面 21 图 35.6.7 ”基准 面 22 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 参考 几何 体 G) 。 esp | 基准 面 @) 命 仿 ， 
(2) 在 设计 树 中 选取 乌 上 视 茹 准 面 -first-second D2 作为 基准 面 pp) 的 参考 实体 。 


(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 选 中 固 多 转 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距离 值 30。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 22 的 创建 。 

Step9. 创建 图 35.6.8 所 示 的 曲面 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 手 国 | 到 和 ”曲面 区) esp 只 | 拉 促 曲面 外 命令 ， 

(2) 选取 基准 面 22 草图 基准 耐 ， 绘 制图 35.6.9 所 示 的 横 规 面 间 网 。 

(3) 在 国生 征 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 有 过 寺 汪 选项 ， 在 < 文本 框 中 输入 数值 15。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 1 的 创建 。 


图 35.6.8 ”曲面 一 拉 伸 1 图 35.6.9 模 截 面 草图 〈 理 图 3) 


Step10. 创建 图 35.6.10 所 示 的 曲面 一 剪裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 曲面 EB) esp 区 | 芍 吉 曲面 加 命令 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 对 话 框 的 霹 吉 灶 型 国 芭 域 中 选中 人 相 卫 加 单 选项 。 

(3) 定义 前 裁 参数 。 

Q) 定义 剪裁 工具 。 选 取 图 35.6.11 所 示 的 曲面 为 剪裁 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 呈 保留 选择 6 单 选项 ， 然 后 选取 图 35.6.10 所 示 的 曲面 为 需要 
保留 的 部 分 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 曲面 一 剪裁 1 的 创建 。 
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要 裁剪 的 曲面 
pd| 


We 的 面 


图 3$.6.10 ”曲面 一 剪裁 1 图 35.6.11 剪裁 对 象 
Step11. 创建 图 35.6.12 所 示 的 曲面 一 基准 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 A 国 | ep 曲面 E) 。 ep 国 | 平 盏 区 域 思 命令 
(2) 定义 平面 边线 。 依 次 选取 图 35.6.13 所 示 的 边界 曲线 。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 基准 面 1 的 创建 。 


Step12. 创建 图 35.6.14 所 示 的 曲面 一 缝合 1。 


图 35.6.12 ”曲面 一 基准 面 1 图 3$.6.13 ”选取 边线 图 35.6.14 ”曲面 一 缝合 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 和 曲面 E) 。 esp 1 | 给 全 曲面 多 .命令 。 
(2) 在 设计 树 中 选择 曲面 一 剪裁 1 和 曲面 一 基准 面 1 作为 要 缝合 的 面 。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 曲面 一 缝合 1 的 创建 。 
step13. 创建 图 35.6.15b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 音 [ 轿 六 四 | sp 特征 外 n> 
命令， 选取 图 35.6.15a 所 示 的 8 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 半径 值 1.0。 


人 过 二 


a) 圆 角 前 


图 35.6.15 圆 角 1 


Step14. 创建 图 35.6.16 所 示 的 加 厚 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 凸 各 /基体 辐 ”eep 阐 | 加 原 中 ..， 命 仿 。 

(2) 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 选取 图 35.6.16 所 示 的 面 为 加 厚 对 象 ， 在 铭文 本 框 中 输入 厚度 
值 1.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 
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Step15. 创建 图 35.6.17 所 示 的 使 用 曲面 切除 2。 


加 厚 曲面 
I 


1 
1 


图 35.6.16 加 厚 1 图 35.6.17 使 用 曲面 切除 2 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 切除 CC) ep 置 | 使 用 曲面 如 命令 。 
(2) 定义 切除 工具 。 在 师 面 划 除 参数 (By [x 域 中 单 击 [型 按钮 ， 并 在 设计 树 中 选取 
“second_ 02 盖 < 曲面 -等 距 1> 为 切除 工具 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 使 用 曲面 切除 2 的 创建 。 

Step16. 创建 图 35.6.18 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 国 | ep 怠 台 /基体 所。 一 和 | 国 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 选取 基准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.19 所 示 的 横 和 截面 草图 。 

(3) 在 戎 商 避 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 殴 国 本 旨 i 站 项 ， 然 后 选择 图 35.6.18 所 示 的 面 组 

为 终止 面 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


Un 选取 该 面 组 为 终止 面 
es Ei / 
i J / 
L| 
图 35.6.18” 同 台 - 拉 伸 1 图 35.6.19 ” 模 截 面 草图 (草图 4) 


Step17. 创建 图 35.6.20 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 U| ep 切除 中。 一 交加 | 近 伸 到. 命令。 

(2) 选取 图 35.6.20 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.21 所 示 的 横 截 面 草图 。 

(3) 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 基部 芭 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 哆 富 遇 i 于 


(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


图 35.6.20 ”切除 一 拉 伸 1 图 35.6.21 ”村 截面 晶 图 〈 晶 图 5) 
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Step18. 创建 图 35.6.22 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 [ 王 AU | 一 w。 凸 台 /基体 四 ”一 也 加 | 拉 促 加 命令 。 

(2) 在 设计 树 中 选取 谷 国 本 于 富 3 汶 间 图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.23 所 示 
的 横 截 面 草图 。 

(3) 在 页 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 硬 加 和 项， 输入 深度 值 15.0。 

(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 


和 2 nn 站 一 一 一 一 一 一 一 
本 攻 Am i a I I 
“人 I 1 ii 
Ea 

图 35.6.22 ” 凸 台 - 拉 伸 2 图 35.6.23 ” 模 截 面 章 图 ( 军 图 6) 


Step19. 创建 图 35.6.24b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 35.6.24a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 六 
文本 框 中 输入 数值 0.5。 


放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.6.24 圆 角 2 
Step20. 创建 图 35.6.25 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜单 [天 赤 四 | 一 切除 上 ”一 和 国 | 拉 伸 反 命令 。 
(2) 选取 图 35.6.25 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.26 所 示 的 横 和 截面 草图 。 
(3) 在 辆 痛风 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 鸣 蕊 于 由 先 项 ， 然 后 选择 图 35.6.21 所 示 的 面 为 
终止 面 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


图 35.6.25 切除 一 拉 伸 2 图 35.6.26“ 横 稚 面 草 网 〈 章 图 7) 


实例 35 “无绳 电话 的 目 顶 向 下 设计 217 


Step21. 创建 图 35.6.27b 所 示 的 镜像 1。 


a 
a) 镜像 前 5 
图 35.6.27 镜像 特征 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 四 | sp 阵列 /镇 向 外 ep。 [加 | 镜 自如 命令。 

(2) 在 设计 树 中 选择 侣 国 下 Et 由于 六 位 像 基 准 面 。 

(3) 在 设计 树 中 选择 切除 一 拉 伸 2 为 镜像 对 象 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step22. 创建 图 35.6.28b 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 35.6.28a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 六 
文本 框 中 输入 数值 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.6.28 圆 角 3 

Step23. 创建 图 35.6.29 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 瑚 赤 加 | = 是 各/ 基体 四 一 和 罗拉 伸 外 命 今 ， 

(2) 在 设计 树 中 选取 -名 基准 面 z2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.30 所 示 的 横 截 面 草图 。 
(3) 在 有 大 和 商 到 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 网 天 至 下 先 项 ， 然 后 选择 图 35.6.29 所 示 的 面 为 

终止 面 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 


终止 面 
es 1 

天 | 
0 


rer re 


总 1 


图 35.6.29” 凸 台 - 拉 伸 3 
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EE 


图 35.6.30” 模 截 面 草图 (草图 8) 


Step24. 创建 图 35.6.31 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 4。 


放大 图 ， 


图 35.6.31 同人 台 - 拉 伸 4 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | = ”号 台 / 基 体 四 ”ep 区 | 拉 伸 外 洛 今 ， 


(2) 在 设计 树 中 选取 窜 前 视 基 准 面 -first01-seecondn2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.32 所 


示 的 横 截 面 草图 。 
(3) 在 落 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 


(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 4 的 创建 。 


选项 ， 输 入 深度 值 为 5.0。 


图 35.6.32 ”村 截面 草 图 (草图 9) 
Step25. 创建 图 35.6.33b 所 示 的 贺 角 4。 选取 图 35.6.33a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 六 


文本 框 中 输入 数值 0.5。 
Step26. 创建 图 35.6.34b 所 示 的 镜像 2。 
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a) 镜像 前 


a) 圆 角 前 | 


b) 圆 角 后 b) 镜像 后 


图 35.6.33 ” 圆 角 4 图 35.6.34 镜像 2 


(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 六 四 | sp 阵列 / 镜 向 四 。 sp 哆 | 镜 向 如 命 今 。 

(2) 在 设计 树 中 选择 似 国 本 于 于 于 于 国信 伯 基 准 面 ， 

(3) 在 设计 树 中 选择 凸 台 一 拉 伸 4 与 圆 角 5 为 镜像 对 象 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 

Step27. 创建 图 35.6.35 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 阵列 /镇 向 外 
一 站 | 线性 阵列 已) 命令 。 选 取 凸 台 一 拉 伸 4、 镜 像 2 与 圆 角 4 作为 要 阵列 的 对 象 ， 在 
图 形 区 选取 图 35.6.36 所 示 的 边线 作为 大 商 国 的 参考 实体 ， 在 窗口 中 输入 间距 值 30， 输 入 
实例 数 2。 


图 35.6.35 ”阵列 〈 线 性 ) 1 图 35.6.36 ”阵列 方向 边线 
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Step28. 创建 图 35.6.37 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 | ep 切除 局 ”ep | 国 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 在 设计 书 中 选取 " 售 前 视 基准 面 -first01-secondn2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.38 所 
示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 国 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 上 
钮 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 


选项 ， 输 入 深度 值 为 35.0。 并 单 击 | 区 | 控 


35.6.37 切除 一 拉 伸 3 35.6.38 ” 模 截 面 草 图 (草图 10) 


Step29. 创建 图 35.6.39b 所 示 的 倒 圆 角 5。 选 取 图 35.6.39a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ,在 六 
文本 框 中 输入 数值 1.0。 


这 两 边线 为 圆 角 参照 
4 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
35.6.39 ” 倒 圆 角 5 


Step30. 创建 图 35.6.40b 所 示 的 倒 圆 角 6。 选 取 图 35.6.40a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ,在 六 
文本 框 中 输入 数值 1.0。 


这 两 边线 为 加 角 参 照 
一 


<----- + 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
35.6.40” 倒 圆 角 6 


Step31. 创建 图 35.6.41b 所 示 的 倒 圆 角 7。 选 取 图 35.6.41a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ,在 六 
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文本 框 中 输入 数值 1.0。 


这 两 条 边 链 为 贺 角 参照 


\ 


下 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
35.6.41 ” 倒 圆 角 7 


Step32. 创建 图 35.6.42b 所 示 的 倒 角 1。 选取 图 35.6.42a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 
在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 距离 距离 D) 单 选项 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 数值 05， 在 众 广 
本 框 中 输入 数值 2 5。 


放大 图 ， 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 35.6.42 倒 角 1 


Step33. 创建 图 35.6.43b 所 示 的 倒 角 2。 选取 图 35.6.43a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 
在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 个 中 交大 高 DB) 单 选项 ， 然 后 在 91 文本 杠 中 输入 数值 2.5， 在 多 文 
本 框 中 输入 数值 0.5， 


放大 图 ， 


em 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
35.6.43” 倒 角 2 


Step34. 创建 图 35.6.44b 所 示 的 倒 圆 角 8。 选 取 图 35.6.44a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ,在 六 
文本 框 中 输入 数值 0.5。 


35.6.44” 倒 圆 角 8 
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Step35. 创建 图 35.6.45b 所 示 的 倒 圆 角 9。 选 取 图 35.6.45a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ,在 六 
文本 框 中 输入 数值 1.0。 


ee 1 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
35.6.45” 倒 圆 角 9 


Step36. 创建 图 35.6.46b 所 示 的 倒 圆 角 10。 选 取 图 35.6.46a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 
个 文 本 框 中 输入 数值 1.0。 


此 边线 为 圆 角 参照 
\ 
NO 
放大 图 放大 图 
六 二 二 和 人 Se 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 


35.6.46 ” 倒 加 角 10 


Step37. 创建 图 35.6.47b 所 示 的 倒 圆 角 11。 选 取 图 35.6.47a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 
个 文本 框 中 输入 数值 0.2。 


这 四 条 边线 为 贺 角 参照 
~ 
~ 


» ba 去 
a De esr NS = 以 大 图 


| 
站 
:ll 

、 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.6.47 倒 圆 角 11 


Step38. 创建 图 35.6.48b 所 示 的 倒 圆 角 12。 选 取 图 35.6.48a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 在 
个 文本 框 中 输入 数值 0.5。 


i 和 ---1 放大 


ee -放大 图 
. pe 六 1 


-一 -| 
“on 1 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.6.48” 倒 圆 角 12 
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Step39. 创建 图 35.6.49b 所 示 的 倒 角 3。 选取 图 35.6.49a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 
在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 仿 角度 距离 回 单 选 项 ， 然 后 在 从 文本 框 中 输入 数值 0.2。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 35.6.49 倒 角 3 


Step40. 创建 图 35.6.50 所 示 的 基准 面 23。 

(1) 选择 下 拉 菜单 | 戎 六 四 esp 若 考 几何 体 @) 。 esp 仿 | 莽 淮 面 名 命 今 ， 
(2) 在 设计 树 中 选取 七 上 闹 基 难 面 -first0l seena02 作为 基准 面 1 的 参考 实体 。 
(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 选 中 四 区 转 ” 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距离 值 12。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 23 的 创建 。 


图 35.6.50 ”基准 面 23 


Step41. 创建 图 35.6.51 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 5。 


图 35.6.51 ”是 台 - 拉 伸 5 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 六 四 | ee ”由 台 / 莽 体 辐 ”esp [ 国 | 拉 伸 他) 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 选取 ” 签 荆 准 面 23 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.52 所 示 的 横断 面 草 
图 。 
(3) 在 畏 疝 是 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 有 各 选项 ， 然 后 选择 图 35.6.51 所 示 的 面 为 
终止 面 。 
(4) 单 击 特 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 5 的 创建 。 
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图 35.6.52 ” 模 截 面 草 图 (草图 11) 

Step42. 创建 图 35.6.53 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | = 是 台 / 葵 体 四 ”一 和 加 | 拉 伸 双 命令。 

(2) 在 设计 树 中 选取 ” 签 基 锥 面 23 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.6.54 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 在 项 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 号 这 
终止 面 。 

(4) 单 击 近 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 6 的 创建 。 


Wi 放大 图 -ai 
1 2 

1 PE = 一 

1 1 1 

1 1 二 

1 1 | 

| 1 Pr 

1 本 


人 


选项 ， 然 后 选择 图 35.6.53 所 示 的 面 为 


35.6.53 ”定义 拉 伸 边界 35.6.54 ”截面 草图 (草图 12) 
Step43. 创建 图 35.6.55b 所 示 的 圆 角 13。 选取 图 35.6.55a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 , 在 六 
文本 框 中 输入 数值 0.5。 


放大 图 ; 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
35.6.55” 圆 角 13 
Step44. 创建 图 35.6.56b 所 示 的 圆 角 14。 选取 图 35.6.56a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 , 在 六 
文本 框 中 输入 数值 0.5。 
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了 
了 
更 是 
有 和 
了 
由 
_ ph 
方 3 由 由 虽 由 于吉 甲 加 
| 
下 
下 [mr | 
站 


CE 一 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
35.6.56 圆 角 14 


Step45. 创建 图 35.6.57 所 示 的 基准 面 24。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [东兴 加] esp 若 考 几何 体 @ 。 esp 【SS| 基 性 面 吧 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 选取 ”党 上 视 基 稚 面 firstol-sscona0 作为 基准 面 1 的 参考 实体 。 
(3) 定义 偏 移 方 向 及 距离 。 选 中 回 包围 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距离 值 26。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 24 的 创建 。 


35.6.57 ”基准 面 24 


Step46. 创建 图 35.6.58 所 示 的 零件 特征 一 一 M3 六 角 四 头 螺 钉 的 柱 形 沉 头 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [天 六 四] esp 特征 外 sp 孔 上 sp 羡 | 向 导 如 ， 命 仿 ， 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 国 给 圳 网 项 卡 ， 选 取 基 准 面 24 为 孔 的 
放置 面 , 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 , 在 “草图 (K)” 工 具 栏 中 单 击 史 按 钮 , 建立 图 35.6.59 
所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 目标 尺寸 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “ 孔 位 置 ”窗口 单 击 | 这 美 型 选项 卡 ， 在 国美 型 (ii 
孔 “ 类 型 为 置 “〈 柱 孔 )， 标 准 为 | ， 然 后 在 苏 焉 完全 贯 守 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 怖 赵 椭 区 域 定义 孔 的 大 小 为 ms， 四 ， 选 中 
网 显示 自 定义 坟 小 四 复 选 框 ， 在 台 量 后 的 文本 框 中 输入 数值 2.5， 在 加 后 的 文本 框 中 输入 数值 4， 
在 对 后 的 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 沈 按钮 ， 完 成 M3 六 角 思 头 螺钉 的 柱 形 沉 头 孔 1 的 创 
建 。 


Br” CL_ | 一 有 
[i | 
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图 35.6.58 ”M3 六 角 思 头 螺钉 的 柱 形 图 35.6.59 ”了 筷 位 置 尺寸 
沉 头 孔 1 


Step47. 创建 图 35.6.60 所 示 的 基准 面 25。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [关头 的] ep 参考 几何 体 他 。 esp 人 | 基准 面包 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 选取 - 痊 起 准 面 5 作为 基准 面 25 的 参考 实体 。 

(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 选 中 回 扩 转 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距离 值 1.0。 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 基准 面 25 的 创建 。 


图 35.6.60 ”基准 面 25 


Step48. 创建 图 35.6.61 所 示 的 零件 特征 一 一 M3 六 角 四 头 螺钉 的 柱 形 沉 头 孔 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [一 六 加 | = 特征 外 ep 孔 各 一 和 遂 | 向 导 吕 命令 . 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “和 孔 规格 ”窗口 中 单 击 半 生生 生计 项 卡 ， 选 取 基准 面 25 为 孔 的 
放置 面 , 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 , 在 “草图 (K)” 工 具 栏 中 单 击 交 按钮, 建立 图 35.6.62 
所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 目标 尺寸。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “ 孔 位 置 ”窗口 单 击 | 池 闫 型 渤 项 卡 ， 在 国 业 型 国有 x 域 选择 
孔 “ 类 型 为 置 〔 柱 孔 )， 标 准 为 so ， 然 后 在 区 直 区 侍 ( 国 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 轩 规 李 区 域 定义 孔 的 大 小 为 |ms_ ， 配 合 为 区 国 ， 选 中 
网 显示 自 定 发 大 小 四 复 选 框 ， 在 草 莉 后 的 文本 框 中 输入 数值 2.5， 在 加 后 的 文本 框 中 输入 数值 4， 
在 4 匣 后 的 文本 框 中 输入 数值 4, 单 击 汪 按钮 ,完成 M3 六 角 叫 头 螺 钉 的 柱 形 沉 头 孔 2 的 创建 。 


一 
5 于 只 可 | 项 


图 35.6.61 M3 六 和 角 思 头 螺钉 的 柱 形 图 35.6.62 ”了 筷 位 置 尺寸 
沉 头 孔 2 


必 
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Step49. 创建 图 35.6.63 所 示 的 基准 面 26。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 村。 参考 几何 体 () 。 ep :3 | 基 稚 面 吧 ) 
(2) 选取 图 35.6.63 所 示 的 曲线 及 点 为 参考 实体 。 

(3) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 26 的 创建 。 


寺 
必 


图 35.6.63 ”基准 面 26 
Step50. 创建 图 35.6.64 所 示 的 草图 18。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 和 O | esp 区 | 草图 给 抽 命令 。 
(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 基 准 面 26 为 草图 基准 面 。 
(3) 在 草 绘 环境 中 绘制 图 35.6.64 所 示 的 草图 。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep [ 医 | 退出 草图 命令 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


图 35.6.64 旱 图 18 


Step51. 创建 图 35.6.65 所 示 的 组 合 曲 线 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [国庆 加 | esp 曲线 旭 。 esp | 区 1 | 组 台 曲 线 上 ) 从 


(2) 选择 图 35.6.65 所 示 的 曲线 。 
(3) 单 击 学 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 的 创建 。 


放大 图 | 


图 3$.6.6$ 组合 曲 线 1 
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Step52. 创建 如 图 35.6.66 所 示 的 零件 特征 一 一 扫描 1 
台 / 基 体 ”sp 加 | 扫描 信 ... 命令， 系 乡 


廊 。 选 取 组 合 曲 线 1 作为 扫描 路 径 。 


。 选 择 下 拉 菜 单 [ 噶 入 国 | > 
弹出 “扫描 ”对 话 框 。 选 取 草 图 3 作为 扫描 轮 


图 35.6.66 扫描 1 


Step53. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 几 昌 | ep 加 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 存盘 。 


35.7 创建 电话 上 茧 


下 面 讲解 电话 上 新 (UP_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 35.7.1 所 


由 .[ 罗 | 注解 

由 .| 钙 | 曲面 实体 自 ) 
由 由 -| 加 |] 实体 避 ) 

和 .= 材质 < 款 指 定 > 
之 和 前 视 基 准 面 


由 四 凸 台 - 拉 伸 1 
人 草图 12 本 辆 吓 台 - 拉 仲 2 
由 - 国 切除 - 拉 伸 4 由 .入 只 螺 绍 孔 的 蜂 
由 - 由 -加 切除 - 拉 伸 5 .基准 面 24 

由 发 切 除 - 扫 指 2 


和 Se Es 
a 阵列 赋 性 )1 


图 35.7.1 零件 模型 及 模型 本 


Stepl. 在 装配 中 创建 新 零件 。 选择 下 拉 菜 单 [ 吴 入 的 | mp 雪 部 件 四 ) 
量 | 新 要 件 如 命令， 设计 树 中 会 增加 一 个 固定 的 零件 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革命 令 ， 系 统 进入 空白 
界面 。 选 择 下 拉 菜单 [这些 加 ] 一 和 | 轩 | 另存 为 册 ， ， 系 统 弹 出 “SolidWorks2012” 对 话 杠 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 革 确 时 | 必 乌 ， 将 新 的 零件 命名 为 up_coversldprt， 并 保存 模型 。 


—> 
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Step3. 引入 零件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp | 名 | 零件 由 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 second 01.SLDPRT 文件 ， 单 击 [开具 包 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 辟 获 全 上 区 域 选中 实体 、 区 曲面 实体 (3 、 
lv 基准 轴 ( 上 vw 基准 面 (B) 复 选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 second_02 的 引入 。 

Step4. 创 建 图 35.7.2 所 示 的 等 距 一 曲面 1。 选择 下 拉 荣 单 [| 医 入 国 | sp 曲面 np 


硬 | 等 下 曲面 吕 0) 命令， 选取 图 35.7.2 所 示 的 曲面 作为 等 距 曲 面 。 在 “等 距 有 曲面” 对话 框 的 
| 鞋 下 大 沼 (0 半 [xj 东风 文本 框 中 输入 数值 0。 


选择 的 面 


图 35.7.2 ”等 距 一 曲面 1 
Step5. 创建 图 35.7.3 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 切除 Cp 国 | 拉 种 四 
(2) 在 设计 书 中 选取 … 锭 上 视频 准 面 -first01-seeondn1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.4 所 
示 的 横 截面 草图 。 
(3) 在 基站 四 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 攻 ES 汪汪 选项 ， 输 入 深度 值 为 35.0。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 和 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


命令 。 


图 35.7.3 切除 一 拉 伸 4 图 35.7.4” 横 截面 草图 (草图 1) 
Dope 创建 图 35.7.5 所 示 的 基准 轴 4。 选 择 下 拉 菜 单 [| 薄 入 国 | ep 参考 几何 体 上 


一 > “| 基 惟 秽 册 . 命 今 ， 单 击 雌 蜡 国 区 域 中 国 W7En 按钮 ， 在 设计 树 中 选取 
< 鲁 视 基准 面 -firstDl-seeormdnl 本 上 视 基准 和 面 -first01-second01 和 


Step7. 创建 图 35.7.6 所 示 的 阵列 《线性 ) 1。 选择 下 拉 菜 单 | 搬入 国 | msip 阵列 /镇 向 证 ) 
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一 > 晶 | 线 性 阵列 命令。 选取 切除 一 拉 伸 4 作为 要 阵列 的 对 象 ， 在 设计 书 中 选取 基准 
轴 4 作为 硕 商 四 的 阵列 方向 ， 并 单 击 芝 按钮 。 在 窗口 中 输入 间距 值 15.0， 输 入 实例 数 3。 


图 35.7.5 ”基准 轴 4 图 35.7.6 ”阵列 〈 线 性 ) 1 


Step8. 创建 图 35.7.7b 所 示 的 倒 角 1 选取 图 35.7.7a 所 示 的 边 链 为 要 倒 角 的 对 象 , 在 “个 
角 ” 窗 口中 选中 全 角度 距离 铭 单 选项 ， 然 后 在 地 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 [并 文本 框 中 输 
入 数值 45.0。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
35.7.7 倒 角 1 
Step9. 创建 图 35.7.8b 所 示 的 倒 角 2。 选取 图 35.7.8a 所 示 的 边 链 为 要 倒 角 的 对 象 , 在 “ 倒 
角 ” 窗 口中 选中 留 角度 距离 他 单 选项 ， 然 后 在 地 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 这 文本 框 中 输 
入 数值 45.0。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
35.7.8 倒 角 2 


Step10. 创建 图 35.7.9b 所 示 的 倒 角 3。 选取 图 35.7.9a 所 示 的 边 链 为 要 倒 角 的 对 象 ， 在 


“ 倒 角 ”窗口 中 选中 全 第 度 距 离 遇 单 选项 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 数值 0.5, 在 他 文本 框 中 
给 入 数值 45.0。 
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a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 35.7.9 倒 角 3 


Step11. 创建 图 35.7.10 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 [ 匡 AO | 一 w 切取 C) 一 交加 | 拉 伸 到 命令. 

(2) 在 设计 书 中 选取 “ 锭 上 议 莫 准 面 -first0l-seceendnl 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.11 所 
示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 区 身 吉 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 图 时 六 项 ， 输 入 深度 值 为 10.0。 

pe ee 


S 


图 35.7.10 切除 一 拉 伸 2 图 35.7.11 横 截面 草图 (草图 2) 
Step12. 创建 图 35.7.12b 所 示 的 倒 角 4。 选取 图 35.7.12a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 


在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 仿 角度 上 距离 铅 单 选项 ， 然 后 在 建文 本 框 中 输入 数值 0.5， 在 这 文本 
框 中 输入 数值 45.0。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 35.7.12 倒 角 4 


Step13. 创建 图 35.7.13 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 翘 六 四 


= 上 阵列/ 秆 向 下) PE 
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如 | 镜 自 如 命令。 选取 次 用-6rsto1-seeonan1 作 为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 一 拉 伸 2 与 倒 角 
4 作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 35.7.13 镜像 1 
Step14. 创建 图 35.7.14 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 关 gj 一 切除 C ”一 国 | 拉 伸 @ 命令 。 
(2) 在 设计 书 中 选取 “总 上 视 臣 准 面 -first01-second01 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.15 所 
示 的 横 截面 草图 。 
(3) 在 葬身 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 加 绍 先 项， 输入 深度 值 为 10.0。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 


图 35.7.14 切除 一 拉 伸 3 图 35.7.15 ”村 截面 理 图 〈 晶 图 3) 
Step15. 创建 图 35.7.16b 所 示 的 倒 角 5。 选 取 图 35.7.16a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 
在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 合意 度 距离 (@ 单 选项 ， 然 后 在 是 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 [文本 
框 中 输入 数值 45.0。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 35.7.16 倒 角 5 


Step16. 创建 图 35.7.17 所 示 的 基准 面 21。 


实例 35 “无绳 电话 的 目 顶 向 下 设计 233 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [请 六 加 | sp 过 考 几 何 体 人 0 。 一 和 :| 基准 面 吧 命令 。 

(2) 在 设计 树 中 选取 … 售 前 视 基准 面 -first01-second01 作 为 基准 面 1 的 参考 实体 。 

(3) 定义 偏 移 方 向 及 距离 。 选 中 国 扩 转 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距离 值 17.0。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 21 的 创建 。 

Step17. 创建 图 35.7.18 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | ep 基 | 草图 给 制 命令 
选取 基准 面 21 作为 草图 平面 ， 绘 制图 35.7.18 所 示 的 草图 。 


35.7.17 ”基准 面 21 35.7.18 ”草图 5 
Step18. 创建 图 35.7.19 示 的 基准 面 22。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 手 入 四 | ep 戎 考 几何 体 。 esp 总 | 基准 面 吧 )， ， 合 今 。 
(2) 选取 草图 5 及 图 35.7.19 所 示 的 点 1。 
(3) 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 22 的 创建 。 : 
Step19. 创建 图 35.7.20 示 的 草图 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 人 0 | ep 区 | 草图 给 制 命令 ; 选 
取 基 准 面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 35.7.20 所 示 的 草图 。 


35.7.19 基准 面 22 


35.7.20 ”草图 6 


Step20. 创建 图 35.7.21 所 示 的 切除 一 扫描 1。 选 择 下 拉 菜单 | 关头 四 | ep 切除 局 
一 > ” 蕊 | 扫描 命令 。 选 取 草 图 6 廊 线 。 选取 草图 5 为 路 径 。 

Step21. 创建 图 35.7.22 所 示 的 草图 7。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 基 | 草图 给 制 命令 ; 
在 设计 树 中 选取 浴 家 基 内 -frstol-seeonn1 为 草 绘 平面 。 绘 制图 35.7.22 的 草图 。 
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® 


图 35.7.21 切除 一 扫描 1 图 35.7.22 ”草图 7 


Step22. 创建 图 35.7.23 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [攻关 | ep 切除 和 ”ep 国 | 拉 利加. 命 仿 ， 

(2) 在 设计 书 中 选取 … 上 视 基 准 面 -first01-seeond01 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.24 所 
示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 葬身 二 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 加 六 项 ， 输 入 深度 值 为 10.0。 

a 


® 


放大 图 
图 35.7.23 ”切除 一 拉 伸 4 图 35.7.24 ” 横 截 面 草图 (草图 8) 


Step23. 创建 图 35.7.25 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 国 ] 一 切除 ”ep 国 | 拉 仲 四 命令。 

(2) 在 设计 书 中 选取 “ 上 视 基 稚 面 -first0l-seeondnl 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.26 所 
示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 区 身 二 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 加 六 项 ， 输 入 深度 值 为 10.0。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 5 创建 。 


图 35.7.25 切除 一 拉 伸 5 图 35.7.26 ” 模 截 面 章 图 (草图 9) 
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Step24. 创建 图 35.7.27 所 示 的 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | es 阵列 /镇 向 玫 n> 
三 | 镜 自 如 命令。 选取 次 看 本 -Ersii-seeaal 作 为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 一 拉 伸 4 作为 镜 


像 2 的 对 象 。 


图 35.7.27 镜像 2 

Step25. 创建 图 35.7.28 所 示 的 曲线 驱动 的 阵列 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 X@| > 
阵列 /镇 向 外 一 和。 殉 ] | 曲线 驱动 的 阵列 全 ) ， 命令。 选择 草图 7 作为 阵列 方向 边线 。 在 殿后 
答 入 实例 数 4， 在 后 输入 间距 什 12.0。 曲 线 方法 选中 与 邮 线 相 切 (站 单 选项 ， 对 其 方法 选 
中 使 圭 换 曲线 fp) 单 选项 。 选 取 切除 一 扫描 1 作为 要 阵列 的 对 象 。 

Step26. 创建 图 35.7.29 所 示 的 曲线 驱动 的 阵列 2。 选 择 下 拉 沫 单 
| 轿 入 四 | 一 阵列 / 锌 向 到 np 抠 ] | 曲线 驱动 的 阵列 BR. 命令 。 选 择 草图 7 作为 阵列 方向 
边线 。 在 强 后 输入 实例 数值 4， 在 i 后 输入 间距 信 120。 曲 线 方法 选中 多 号 二 相 切 中 单 
选项 ， 对 其 方法 选中 名 蒜 换 曲线 fp) 单 选项 。 选 取 切除 一 拉 伸 4、 切 除 一 拉 伸 5 和 镜像 2 作为 
要 阵列 的 对 象 。 


图 35.7.28 ”曲线 阵列 1 图 35.7.29 ”曲线 阵列 2 


Step27. 创建 图 35.7.30 所 示 的 切除 一 拉 伸 6。 

(1) 选择 下 拉 莱 单 [ 戎 赤 国 ] 一 切除 Ep | 国 | 拉 伸 吧 命令 。 

(2) 在 设计 树 中 选取 “ 上 视 基 稚 面 -first0l-seeondnl 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.31 所 
示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 确 疝 四 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 用 as 汪 和 项 ， 输 入 深度 值 为 10.0。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 6 创建 。 
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图 35.7.30 ”切除 一 拉 伸 6 图 35.7.31 横 截 面 章 图 (草图 10) 
Step28. 创建 图 35.7.32 所 示 的 倒 角 6。 选取 图 35.7.32a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 , 在 


“ 倒 角 ”窗口 中 选中 全 第 度 距离 遇 单 选项 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 数值 0.5, 在 他 文本 框 中 
给 入 数值 45.0。 


放大 图 


放大 图 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
35.7.32 倒 角 6 
Step29. 创建 图 35.7.33 所 示 的 镜像 3。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | esp 阵列 / 锁 自 外 np 
加 | 第 向 如 命 仿 。 选 取 次 二-Srstoi-seemini 作 为 镜像 基准 而 ， 选 取 切 除 一 拉 伸 6、 与 倒 
角 4 作为 镜像 3 的 对 象 。 
Step30. 创建 图 35.7.34 所 示 的 草图 11。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | = 。 世 | 草图 绘制 命令 
在 设计 书 中 选取 “党 上 视 正 准 面 -first0l-secondnl 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 35.7.34 所 示 的 草图 。 


到 35.7.33 ”镜像 3 35.7.34 ”草图 11 


Step31. 创建 图 35.7.35 所 示 的 填充 阵列 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | 一 和 阵列 / 镜 向 加 。 ep 儿 | 填充 阵列 四 命 仿 ， 
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(2) 定义 阵列 源 特征 。 在 要 阵 到 的 竺 征 辐 | 域 中 远 中 仿生 成 源 恕 ( 单 选项 ,然后 单 市 “ 辆 ” 


按钮 图 ， 并 在 四 文本 框 中 输入 数值 2.0。 
(3) 定义 阵列 参数 。 
(4) 定义 阵列 的 填充 边界 。 激 活 
为 阵列 的 填充 边界 。 
(5) 定义 阵列 布局 。 
@ 定义 阵列 模式 。 在 对 话 框 的 


通 蜡 国 区 域 中 的 文本 框 ， 在 设计 树 中 选择 草图 6 


i 亩 到 在 局 (oj 区 域 中 单 击 蜡 | 较 钮 。 

@ 定义 阵列 尺寸 。 在 苏 列 戎 局 @ 虽 区 域 中 : 沪 的 文本 框 中 输入 数值 3.0， 在 中 到 大 局 9 

域 中 名 的 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国 , 后 的 文本 框 中 输入 数值 0.0。 
图 定义 阵列 方向 。 选 取 草 图 12 中 的 中 心 线 为 阵列 方向 线 。 
(6) 单 击 对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 填充 阵列 的 创建 。 


图 35.7.35 ”填充 阵列 1 
Step32. 创建 图 35.7.36 所 示 的 切除 一 拉 伸 7。 
(1) 选择 下 拉 菜单 [天 六 四 ] ep 切除 Cp [ 国 | 拉 伸 吧 命令。 
(2) 在 设计 书 中 选取 “各 上 视 臣 准 面 -first01-second01 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.37 所 
示 的 横 截面 草图 。 
(3) 在 师 身 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 图 加 绍 生 项 ， 输 入 深度 值 为 10.0。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 7 创建。 


图 35.7.36 切除 一 拉 伸 7 图 35.7.37 模 截 面 草图 (草图 12) 


Step33. 创建 图 35.7.38 所 示 的 等 距 一 曲面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ep 曲面 @) 
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一 > 前 | 等 下 由 面 中 命令， 选取 图 35.7.38 所 示 的 曲面 作为 等 距 曲面 。 在 “等 距 曲面 ” 对 
话 框 的 畴 下 守 视 硬是 x 吉 fj 文 本 框 中 输入 数值 0。 


_ 选 择 的 面 


图 35.7.38 ”等 距 一 曲面 2 


Step34. 创建 图 35.7.39 所 示 的 倒 角 7。 选 取 图 35.7.39a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 在 
“ 倒 角 ”窗口 中 选中 全 第 度 距 离 邮 单 选 项 ， 然 后 在 他 文 本 框 中 输入 数值 0.2, 在 [这 文 本 框 中 
输入 数值 45.0。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 35.7.39 倒 角 7 


Step35. 创建 图 35.7.40 示 的 基准 面 23。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 插 六 四 | wo。 戎 考 儿 何 体 改 ] sy  ; 演 | 基 准 面 芭 ) 命 今 。 
(2) 在 设计 树 中 选取 " 千 上 视 其 淮 面 -first01-second01 作为 基准 面 23 的 参考 实体 。 
(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 选 中 边区 转 ” 复 选 枉 ， 输 入 偏 移 距离 值 2.8。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 23 的 创建 。 


图 35.7.40 ”基准 面 23 


Step36. 创建 图 35.7.41 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菏 单 [ 国 并 加 |] = 凸 台 / 夫 体外 ”一 和 罗拉 仲 如 


公 
必 
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(2) 在 设计 树 中 选取 党 基 准 面 23 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.42 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 在 项 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 医 选项 ， 单 击 逐 有 按钮。 输入 深度 值 为 9。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 ( 注 : 两 圆心 分 别 与 基准 轴 1 和 基准 轴 2 重 


图 35.7.41 上 凸 台 一 拉 伸 1 图 35.7.42 ”截面 章 图 (草图 13) 
Step37. 创建 图 35.7.43 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [医生 | esp 驯 台 /基体 四 ”一 本 | 拉 伸 到 … 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 选取 父 基准 面 23 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.7.44 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 在 戎 商 四 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 EE 和 和 且 这 项 ， 单 击 | 芝 按 钮 。 答 入 深度 值 为 9. 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。( 注 ， 圆心 与 基准 轴 3 重合 ) 


图 35.7.43” 凸 台 一 拉 伸 2 图 35.7.44 ”截面 草图 〈 昌 图 14) 


Step38. 创建 图 35.7.45 所 示 的 零件 特征 一 一 M3 虹 纹 孔 的 螺纹 也 钻头 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 |] ep 特征 四 sp 孔 和 一 本 六 | 向 导 岂 命令 。 

(2) 定义 孔 的 位 置 。 在 “ 孔 规格 ”窗口 中 单 击 国 并 圳 项 卡 ， 选 取 基准 面 23 为 孔 的 
放置 面 , 在 鼠标 点 击 处 将 出 现 孔 的 预览 , 在 “草图 (K)” 工 具 栏 中 单 击 史 按钮 , 建立 图 35.7.46 
所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 目标 尺寸 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 “ 孔 位 置 ”窗口 单 击 |i 夺 闫 型 渤 项 不 ， 在 国 业 型 国 |x 域 选择 
孔 * 类 型 "为 置 ( 孔 ), 标准 为 国 , 类型 为 邮 爸 外 孔 然后 在 左下 条 循 国 下拉 列表 中 选择 芷 
选项 ， 输 入 深度 值 为 5.0。 
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久 区 域 定义 孔 的 大 小 为 IS”， 单 击 光 按钮 ,完成 M3 六 角 


(4) 定义 孔 的 大 小 。 在 围观 
凹 头 螺钉 的 柱 形 沉 头 孔 1 的 创建 。 


一 一 一 


_--- 放 大 图 ， 
-pp 


35.7.45 ”M3 螺纹 孔 的 螺纹 孔 钻 头 1 35.7.46 ”了 筷 位 置 尺寸 
Step39. 创建 图 35.7.47 所 示 的 基准 面 24。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | esp 荫 考 几何 体 @@ 。 esp :我 | 基准 面 吧 )， 命令。 
(2) 选取 图 35.7.48 所 示 的 曲线 及 图 35.7.48 所 示 的 点 《放大 图 )。 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 24 的 创建 。 


3$.7.47 ”基准 面 24 35.7.48 ”基准 面 参照 


Step40. 创建 图 35.7.49 所 示 的 草图 27。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 世 | 草图 组 制 命令 ; 
选取 基准 面 24 作为 草图 平面 ， 绘 制图 35.7.49 所 示 的 草图 。 


35.7.49 ”草图 27 


Step41. 创建 图 35.7.50 所 示 的 组 合 曲 线 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [者 六 | = 曲线 由” sp |， 组 合 曲 贱 个 命 


必 


(2) 选择 图 35.7.50 所 示 的 曲线 。 
(3) 单 击 党 按钮， 完成 组 合 曲 线 的 创建 。 
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图 35.7.50 组合 曲 线 1 


Step42. 创建 图 35.7.51 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -扫描 1。 选 择 下 拉 菜 单干 和 @| p 
切除 Cp 医 | 扫 苦 @) 命 信 。 选 取 草 图 27 为 轮廓 线 。 选 取 组 合 曲线 1 为 路 径 。 


图 35.7.51 切除 -扫描 1 


Step43. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 莱 单 [ 翌 华 加] 一 交加 | 保存 人 命令，| 


和 模型 存盘 。 


35.8 创建 电话 屏幕 


下 面 讲解 电话 屏幕 〈SCREEN.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 35.8.1 所 示 。 


号 SEI EEeIL [是 
外-[ 间 | 注解 

由 .图 | 实体 此) 

由 二 -| 型 | 曲面 实体 7) 

i :号 三 材质 “未 指定 > 
= 前 视 基 准 面 


图 35.8.1 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 在 装配 中 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep> 零 部 件 中 
加 | 新 要 件 如 命令， 设计 格 中 会 增加 一 个 固定 的 零件 。 


Step2. 在 设计 树 中 右 击 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 B 命 令 ， 


> 
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界面 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 | ep | 图 | 另存 为 名. ， 系 统 弹出 “SolidWorks2012” 对 话 杠 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 国 部 十 | 拉 钮 ， 将 新 的 零件 命名 为 screen.sldprt， 并 保存 模型 。 

Step3. 引入 零件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [一 六 国 | ep 人 | 零件 由 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 second 01.SLDPRT 文件 ， 单 击 下 二 罗拉 钮 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 虎 获 名 和 区 域 选 中 区 实体 、 隐 曲面 实体 (3 、 
lv 基准 轴 ( 上 Iw 基准 面 (B) 复 选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 second_02 的 引入 。 

Step4. 创建 图 35.8.2 所 示 的 曲面 一 等 中 1 。 选 择 下 拉 玉 理 
| 插入 四 | 一 ”曲面 GE) ep 咏 | 等 距 曲 面 吕 命令， 选取 图 35.8.2 所 示 的 曲面 作为 等 距 曲 
面 。 在 “等 距 曲 而 ”对话 框 的 芽 瑟 参 茹 名 中 国 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 0 ( 注 : 此 时 只 将 
寿 》 “secondnl 汪 < 曲 面 -前 哉 1》 品 显示 ， 其 余 均 隐藏 )。 

Step5. 创建 图 35.8.3 所 示 的 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 凸 台 / 基 体 吧 ) 
一 圈 | 加 厚 中 .， 命令， 选择 整个 曲面 一 等 距 1 作为 加 厚 曲 面 ， 在 夯 厘 参数 人 区域 中 单 
击 与 控 钮 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输入 数值 1.5 ( 注 : 此 时 将 过 “eeong01> 他 面 -前 裁 1> 隐藏 )， 


i 
=-—_, 
“uy 
0 


图 35.8.2 ”曲面 -等 距 1 图 35.8.3 加 厚 1 


Step6. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 [实生 国 | ep 国 | 保存 ) 命令 ， 将 模型 存盘 。 


35.9 ”建立 电池 蔓 


创建 图 35.9.1 所 示 的 电池 盖 CELL COVER 及 模型 树 。 
下 面 讲 解 电池 盖 〈CELL COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 35.9.1 所 
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邑 cell-cower [时 Ee 本 原点 
由 -| 而 注解 中- 吧 secondl2 —» 
由 -| 夯 | 实体 羽 ) -… 双 使 用 曲面 切除 1 
由 -| 到 曲面 实 性 避 ) .3 基准 面 14 
-是 = 材质 < 圭 指定 > 和 由. 轿 切 除 - 拉 伸 1 
…“ 演 前 视 基准 面 本 人 铝 ) 变化 贺 角 1 
Ee “入 上 视 基 准 面 由 .号 凸 台 - 拉 伸 1 
Ee “入 右 视 基准 面 -全 | 国外 1 
.全 | 国外 2 


图 35.9.1 零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 在 装配 中 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 XM 加 | > 扫 部 件 口 。。。 > 
哆 | 新 雪 件 如 命令， 设计 树 中 会 增加 一 个 固定 的 零件 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革命 令 ， 系 统 进 入 空白 
界面 。 选择 下 拉 菜 单 [ 交 半 | =p 图 | 另 厅 为 向 ， 系 统 弹出 “SolidWorks2012” 对 话 框 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 辐 斑 定 | 扩 钙 ， 将 新 的 零件 命名 为 cell-cover.sldprt， 并 保存 模型 。 

Step3. 引入 零件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | es “EN | 委 件 凶 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 second 02.SLDPRT 文件 ， 单 击 [9 开 @ 包 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 英 磊 国 | 区 域 选 中 网 实体 (0) 、 阿 曲面 实体 加、 
lv 基准 轴 ( 上 vw 基准 面 (B) 复 选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 second_02 的 引入 。 

Step4. 创建 图 35.9.2 所 示 的 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 加 | 一 w 切除 EC ep 置信 用 曲面 如 命令. 

(2) 定义 切除 工具 。 单 击 激活 师 血 切 际 季 要 (BB 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 35.9.3 所 示 的 
曲面 为 切除 工具 。 并 单 击 [区 掖 钮 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 


选取 该 曲面 为 切除 工具 


\ 


图 35.9.2 使 用 曲面 切除 1 图 35.9.3 ”定义 切除 工具 
Step5. 创建 图 35.9.4 所 示 的 基准 面 14。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | esp 参考 几何 体 (人 
一 > 多 | 基 惟 面包 命令， 在 设计 树 中 选取 "六 上 袍 天 稚 面 -Grstol-seeondn2 作为 所 要 创建 的 
基准 面 的 参考 实体 ， 在 | 器 后 的 文本 框 中 输入 数值 40， 并 选中 回 反 转 复 选 框 。 
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35.9.4 基准 面 14 


Step6. 创建 图 35.9.5 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > 
切除 ep [ 回 | 拉 伸 名 命令。 选取 基准 面 14 作为 草图 基准 面 ， 给 制图 35.9.6 所 示 的 
模 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 莱 色 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B 国 晤 半 项 ,输入 深度 值 
为 6.0， 并 单 击 [ 殖 按钮 。 


图 35.9.5 ”切除 - 拉 伸 1 图 35.9.6 ” 横 截 面 昔 图 (草图 1) 

Step7. 创建 图 35.9.7b 所 示 的 变化 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 X 加 | ep 特征 外 
一 > 四 | 回 朋 到 ). 命令 。 在 “ 圆 角 ” 窗 口中 四 | 过 项 卡 的 国外 类 型 多 站 区 域 中 选中 
全 变 半 径 扣 单 选项 。 选 取 图 35.9.7a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 在 强 | 列 表 中 选择 “v1” 
(边线 的 下 端点 )， 然 后 在 六 文 本 框 中 输入 数值 2.0， 按 回 车 键 确定 ; 在 请 | 列表 中 选择 “v2” 
(边线 的 上 端点 )， 然 后 在 六 文本 框 中 输入 半径 值 1.0， 在 请 列表 中 选择 “v3”( 边 线 的 下 
端点 )， 然 后 在 六 文本 框 中 输入 数值 2.0， 按 回 车 键 确定 ， 在 识 | 列 表 中 选择 “v4”( 边 线 的 
上 端点 )， 然 后 在 六 文本 框 中 输入 半径 值 1.0， 再 按 回 车 键 确 定 。 单 击 党 按钮 ， 完 成 变化 加 
角 1 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


35.9.7 ”变化 圆 角 1 


Step8. 创建 图 35.9.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [二 入 | 
si 屿 音 / 莽 导 旺 ) m= 区 | 拉 伸 [El 全 2 和 车 设计 树 中 选取 : < 石 宙 基准 面 -firstDl-secormd02 
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作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 35.9.9 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 茉 育 吉 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 于 强项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 35.9.8 ”上 则 台 - 拉 伸 1 图 35.9.9 ” 横 截 面 草图 (草图 2) 


i 创建 图 35.9.10b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | ep 特征 玫 ) on 
命令 ， 选 择 图 35.9.10a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.9.10 圆 角 1 


et 创建 图 35.9.11b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 攻 六 加 | sp 特征 全 n> 
命令， 选择 图 35.10.11a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


此 边线 为 圆 角 参 照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.9.11 圆 角 2 


Step11. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 全 加 | 瑟 w。 园 | 保存 @@) 命令 ， 将 模型 存盘 。 


35.10 ”创建 电话 按键 


下 面 讲解 电话 屏幕 (KEY PRESS.PRT) 的 创建 过 程 ， 零件 模 型 及 模型 树 如 图 35.10.1 所 
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keyrpress 荆 认 : 切除 - 拉 伸 1 .本 | 加 和 7 
由 的 注解 | i. 奋 国 站 1 _ 交 | 国外 8 
田 -[ 加 | 实体 24) 一 米 点 1 前 | 国外 9 
由 -| 镜 曲面 实体 10) .和 3 基 锥 面 15 网 回 角 1 


A -= 材质 < 未 指定 > 由 4 曲面 -旋转 1 - 恩 国 外!1 
\ LE 一 入 前 视 基 准 面 一 时 使用 曲面 切除 3 -全国 币 1 
' Ee : “。 基准 轴 1 -全 圆 和 朋 13 
\ mE 有 | “> 基准 四 IE |  .:.. 人 滞 圆 角 14 
\ A 全 “> 基准 面 Y | ... 全 圆 角 15 
ev 本 打车 | pal 
Na 人 阵列 [ 回 同 1 | 后 回 角 17 
-国电 2 | .. 国 | 回 角 18 

全 | 贺 角 3 -从 | 贺 角 19 

: -次 贺 角 4 | 和 全 圆 角 20 

一 厂 使 用 曲面 切除 ? 到 人 梧 园 角 5 | .. 辣 ] 回 角 21 

人 加 | .. 友 ] 回 角 22 

号 友 ] 加 和 角 23 


图 35.10.1 零件 模型 及 模型 树 


stepl. 在 装配 中 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 XO | > 雪 部 件 中 > 


Step2. 在 设计 树 中 右 击 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 B 命 令 ， 系 统 进入 空白 
界面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 人 # 加 」 <=> 图 | 另存 为 出 ， 系 统 弹出 “SolidWorks2012” 对 话 框 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 号 英 守 榨 乌 ， 将 新 的 零件 命名 为 key presssldprt， 并 保存 模型 。 

Step3. 引入 零件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 交合 | 雪 件 多 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 second 01.SLDPRT 文件 ， 单 击 下 于 @O | 信 钮 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 甘 磊 国 | 区 域 选中 区 曲面 实体 (号 、 wy 基准 面 (B 
复 选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 按钮 ， 完 成 up-cover 的 引入 。 | 

Step4. 创 建 图 35.10.2 所 示 的 曲面 一 等 距 1。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 四 | es 曲面 EE) wp 
态 | 等 下 曲面 中 命令， 在 设计 本 中 选取 办 全 -ore 和 全面 等 惠 !》 作为 等 距 曲 面 。 在 “等 距 
曲面 ”对 话 框 的 薪 政 参数 器 j 国 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 3.5， 单 击 [区 按钮 。 

Step5. 创建 图 35.10.3 所 示 的 基准 而 14。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 佑 考 几何 体 @@ 。 np 

(2) 在 设计 树 中 选取 ” 祝 上 视 盯 准 面 -first01-secondD1-op-eover 作 为 基准 面 14 的 参考 实体 。 

(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 选 中 国 把 转 复 选 框 ， 输 入 偏 移 距 离 值 8.0。 

(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 基准 面 14 的 创建 。 


基准 面 中 1.. . 命令 。 
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图 35.10.2 ”等 距 一 曲面 1 图 35.10.3 ”基准 面 14 
Step6. 创建 图 35.10.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 F 拉 菜单 戎 六 gj 
一 > 巴 台 / 蔡 体 四 ”一 交 国 | 拉 伸 名 ， 命令。 选取 基准 面 14 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
35.10.5 所 示 的 横 截 面 草 网 (此 草图 通过 转换 引用 实体 命令 制作 而 成 )， 在 王 过 加 历 全 j 区 域 下 
的 选择 所 有 草图 轮廓。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 园 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 BB 
入 深度 值 10.0。 


图 35.10.4 上 辆 台 - 拉 伸 1 图 35.10.5 ” 横 截 面 草图 (草图 1) 
Step7. 创建 图 35.10.6 所 示 的 使 用 曲面 切除 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 各 加] ep 切除 C) ep 置 | 使用 曲面 如 命 仿 。 
(2) 在 设计 树 中 选择 等 距 ”曲面 1 作为 切除 曲面 。 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 35.10.7 所 示 的 使 用 曲面 切除 2 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 ] ep 切除 C ep 置 | 使 用 曲面 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 选择 " 鹤 徊 -over 向 面 等 中 1>” 作 为 切除 曲面 。 
(3) 单 击 “使 用 曲面 切除 ”对 话 框 中 的 [ 绽 按 钮 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 
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图 35.10.6 ”使 用 曲面 切除 1 图 35.10.7 使 用 曲面 切除 2 


Step9. 创建 图 35.10.8 所 示 的 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 凸 台 /基体 加 ) 
一 咬 | 加 芋 中 命令 ， 在 设计 树 中 选择 办 全 “ve 和 贷 面 等 中 2> 作为 加 厚 有 曲面， 在 


原 顾 茹 国 |x 域 中 单 击 三 按钮， 在 < 后 的 文本 框 中 输入 数值 2.0。 


a 
图 35.10.8 加 厚 1 

Step10. 创建 图 35.10.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜单 | 戎 大 四 | > 

外 降 避 ) = 国 | 拉 伸 双 命令 。 选取 - 澡 上 视 基准 面 ~-first+01-secondD1-up-cower 作为 草图 基准 

面 ， 绘 制图 35.10.10 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 轨 司 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选 


35.10.9 ”切除 - 拉 伸 1 35.10.10” 横 截 面 草图 (草图 2) 


Step11. 创建 图 35.10.11b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 到 和 ”特征 下) any 
圆 第 到) 命令。 选择 图 35.10.11a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.10.11 同和 角 1 


Step12. 创建 图 35.10.12 所 示 的 点 1。 选 择 F 拉 菜单 入 | ep 参考 几何 体 侣 
一 > 六 | 点 由 命令， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 选 取 图 35.10.12 所 示 的 面 作为 点 1 的 参 
考 实体 。 

Step13. 创建 图 35.10.13 所 示 的 基准 面 15。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 戎 考 几 何 体 (@ 
一 > “ 实 | 基 准 面 外 命令 ,选取 图 35.10.12 所 示 的 线 与 点 1 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 
实体 。 


点 1 
图 35.10.12 点 1 图 35.10.13 ”基准 面 15 


Step14. 创建 图 35.10.14 所 示 的 曲面 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 粳 和 0 | => 
曲面 包 esp 用 | 证 转 曲 面 @) 命令 ， 选 取 基 准 面 15 作为 草图 平面 ， 绘 制图 35.10.15 所 示 
的 模 截 面 草图 ， 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 在 | 陋 育 到 区 域 信 | 后 的 下 拉 列 表 中 选 


ee 


放大 图 


图 35.10.14 ”曲面 -旋转 1 图 35.10.15 横 截 面 草图 (草图 3) 
Step15. 创建 图 35.10.16 示 的 使 用 曲面 切除 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 四 | ep 切除 C) ep 置 | 合 用 曲面 如 命 分， 
(2) 在 设计 树 中 选择 曲面 ”旋转 1 作为 切除 曲面 。 
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(3) 单 击 “ 使 用 曲面 切除 ”对 话 框 中 的 | 演 控 钮 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 3 的 创建 。 

Step16. 创建 图 35.10.17 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 薄 六 四 | sp 戎 考 几 问 体 人 @ 
一 “| 基准 粕 册 . 命令 单 击 雌 异国 区 域 中 国 地 wo 按钮 ,在 设计 树 中 选取 疹 基准 面 15 与 
-< 答 右 视 基准 面 -first01-secondD1-up-cower 作为 参考 实体 。 


CE 
mm 
ER 
vv 
i 
we 
wo 


图 35.10.16 ”使 用 曲面 切除 3 图 35.10.17 基准 轴 1 
Step17. 创建 图 35.10.18 所 示 的 基准 面 16, 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | 一 徊 。 参考 儿 何 体 公 ) 
一 > | 基准 面 外 命 今 , 在 设计 树 中 选取 基准 轴 1 与 疹 甘 导 面 15 作为 所 要 创建 的 基准 而 
的 参考 实体 。 在 图 后 的 文本 框 中 输入 角度 值 5。 并 选中 国 反 转 按钮 。 
Step18. 创建 图 35.10.19 所 示 的 基准 面 17。 选择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | ep 荫 才 几何体 人 @) 
一 > X | 基 稚 面包 命 仿 ， 在 设计 树 中 选取 “ 镶 基准 面 作 为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 ， 在 中 喇 的 文本 框 中 输入 8.5。 


图 35.10.18 ”基准 面 16 图 35.10.19 ”基准 面 17 
Step19. 创建 图 35.10.20 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 四 | ms 
切除 一， 辐 | 话 转 邓 命令 。 选取 基准 面 17 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 35.10.21 所 示 的 
横 截面 草图 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 在 “切除 -旋转 ”窗口 中 输入 旋转 角 
度 值 360.0。 


加 


We 

vet 

| St 

wl ow 

SA 
wa Ment 
-二 < 
一 

1 


图 3$.10.20 ”切除 -旋转 1 图 35.10.21 模 截 面 草 图 (草图 4) 
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Step20. 创建 图 35.10.22 所 示 的 阵列 (圆周 )1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 四 | ep 阵列 / 镜 向 外 
一 和 由 | 加 周 阵列 .. 命令 。 选 取 切 除 -旋转 1 为 阵列 的 源 特征 ， 在 设计 树 中 选取 
… 基准 币 ! 为 圆周 阵列 轴 ， 在 谎 营 全 上 区 域 的 [站 后 的 文本 框 中 输入 角度 值 90.0， 在 器 后 的 
文本 框 中 输入 数值 4， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 圆周 阵列 的 创建 。 


图 3$.10.22 ”阵列 《圆周 ) 1 


Step21. 创建 图 35.10.23b 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | sp 特征 人 man 
圆 第 到) 命令。 选择 图 35.10.23a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3$.10.23 ” 圆 角 2 


Step22. 创建 图 35.10.24b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | ep 特征 人 一 和 


多 | 国 外 各... 命令 。 选 择 图 35.10.24a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


放大 图 ， 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 35.10.24 圆 角 3 


Step23. 创建 图 35.10.25b 所 示 的 圆 角 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 攻关 四 | 一。 竺 证 到 p> 
图 第 正 ) 命令 。 选 择 图 35.10.25a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
35.10.25” 圆 和 角 4 


Step24. 参照 Step23 的 方法 步 又 ,创建 其 余 圆 角 。 完 成 后 如 图 35.10.26 所 示 。 


a 


35.10.26 ”其 余 圆 角 


Step25. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 任 加 | 一 w， 鸯 | 保存 名 ) 命令 ， 将 模型 存盘 。 


实例 36 微波 炉 饭 金 外 壳 的 自 顶 向 下 设计 
36.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 采用 自 顶 向 下 (Top _ Down Design) 设计 方法 创建 图 36.1.1 所 示 微 波 
炉 外 壳 的 整个 设计 过 程 ， 其 设计 过 程 是 先 确 定 微波 炉 内 部 原始 文件 的 太 寸 ， 然 后 根据 该 文 
件 建立 一 个 骨架 模型 ， 通 过 该 骨架 模型 将 设计 意图 传递 给 微波 炉 的 各 个 外 过 饭 金 霉 件 后 ， 
再 对 其 进行 细节 设计 ， 设 计 流 程 如 图 36.1.2 所 示 。 

骨 涤 模型 是 根据 装配 体内 各 元 件 之 间 的 关系 而 创建 的 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 它 
是 一 个 装配 体 的 3D 布局 ， 是 自 顶 癌 下 设计 (Top_Down Design) 的 一 个 强 有 力 的 工具 。 

当 微 波 炉 外 有 党 完成 后 ， 只 需要 更 改 内 部 原始 文件 的 尺寸 ， 微 波 炉 的 尺寸 束 随 之 更 改 。 
该 设计 方法 可 以 加 快 产品 的 更 新 速度 ， 非 党 适用 于 系列 化 的 产品 设计 。 


a) 方位 1 a) 方位 2 a) 方位 3 
图 36.1.1 微波 炉 外 这 
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原始 文件 


各 零件 的 初步 设计 


底 兰 的 最 终 模型 后 盖 的 最 终 模 型 


36.1.2 ”设计 流程 图 


36.2 ”准备 原始 文件 


原始 数据 文件 (图 36.2.1) 是 控制 微波 炉 总 体 尺寸 的 一 个 模型 文件 ， 它 是 一 个 用 于 盛装 
需要 加 热 食物 的 碗 ， 该 模型 通常 是 由 上 游 设 计 部 门 提供 。 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 毕 加] 一色 [| 新建 四 命令， 在 系统 弹出 的 
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“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 上 馈 ， 进入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 36.2.2 所 示 的 曲面 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 六 加] ep 曲面) 
一 杞 FS | 话 转 曲面 色 ) 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 362.3 所 示 的 术 规 而 
草图 ; 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴 , 在 | 浅 自 上 区 域 仿 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 

选项 ， 在 [后 的 文本 框 中 输入 角度 值 360.0。 


© 


图 36.2.1 原始 文件 图 36.2.2 ”曲面 ”旋转 1 


Step3. 创建 图 36.2.4 所 示 的 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 吓 台 /基体 好) 
一 | 员 || 加 原 吕 命令， 移 择 整个 曲面 作为 加 厚 曲 面 在 册 原 磊 燥 轩 |x 域 中 单 击 王 | 按 负 ， 
在 后 的 文本 框 中 输入 数值 5.0。 


旋转 中 心 线 


图 36.2.3” 模 截面 草图 (草图 1) 图 36.2.4 加 厚 1 


Step4. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 人 加 」 一 和 图 | 保存 色 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 DISH， 
保存 模型 。 


36.3 构建 微波 炉 外 帝 的 总 体 骨 以 


微波 炉 外 腕 总体 骨 和 染 的 创建 在 整个 微波 炉 的 设计 过 程 中 是 非常 重要 的 ， 只 有 通过 骨架 
文件 才能 把 原始 文件 的 数据 传递 给 外 过 中 的 每 个 零件 。 总 体 骨架 如 图 36.3.1 所 示 。 
骨架 中 各 基准 面 的 作用 如 下 : 
down01: 用 于 确定 微波 炉 内 部 摊 盖 的 位 置 。 
left01: 用 于 确定 微波 炉 内 部 底 盖 的 位 置 。 
right01: 用 于 确定 微波 炉 内 部 底 盖 的 位 置 。 
top01: 用 于 确定 微波 炉 内 部 顶 盖 的 位 置 。 
front01: 用 于 确定 微波 炉 前 盖 的 位 置 。 
back01: 用 于 确定 微波 炉 后 盖 的 位 置 。 
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@ down 02: 用 于 确定 微波 炉 下 盖 的 位 置 。 


图 36.3.1 构建 微波 炉 的 总 体 骨 架 


@ left 02: 用 于 确定 微波 炉 上 盖 的 位 置 。 
@ right 02: 用 于 确定 微波 炉 上 盖 的 位 置 。 
@ top 02: 用 于 确定 微波 炉 上 盖 的 位 置 。 


36.3.1 新 建 微波 炉 外 过 总 体 沪 配 文 件 


狐 建 一 个 装配 文件 。 选择 下 拉 菜 单 苹 侍 辐 | mp | | | 新建 后 命令， 在 弹出 的 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 市 确定 > 以 钮 ， 进 入 装配 环境 。 


36.3.2 导入 原始 文件 


添加 图 36.3.1 所 示 的 底座 零件 模型 。 进 入 装配 环境 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “开始 装配 体 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 开 始 装 配 体 ” 对 话 框 中 的 ， 浊 %B@B.， 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 
中 选取 D:\ swins12\work\ch05\ins36\DISH.SLDPRT,， 单 市 [开外 皮包 ， 单 击 问 按钮 ， 零 件 
固定 在 原点 位 置 。 


36.3.3 创建 骨架 模型 


Task1. 建立 各 基础 平面 

Step1. 打开 骨架 模型 。 在 设计 树 中 选择 忆 QEES 
单 中 选择 区 | 命令。 

Step2. 创建 图 36.3.2 所 示 的 点 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 搬入 四 | 到 和 ”参考 几何 仁 皮 ) sy 
于 | 点 如 ,… 命令 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 选 取 图 36.3.2 所 示 的 曲线 作为 点 1 的 参考 实体 。 


， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
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在 “点 ”对 话 框 中 选中 四 百 妇 出 国 单 选项 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输入 75， 

Step3. 创建 图 36.3.2 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 入 加 | 天。 参考 几何体 四 一 四 
举 | 点 如 命令， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 选 取 图 36.3.2 所 示 的 曲线 作为 点 2 的 参考 实体 。 
在 “点 ”对 话 框 中 选中 四 吾 妇 出 国 单 选项 ， 在 淳 后 的 文本 框 中 输入 数值 25， 

Step4. 创建 图 36.3.3 所 示 的 基准 面 1。 选 择 F 拉 菜单 葬 吕 | = 过 地 必 何 体 @@) 
一 > 实 | 莽 准 面 @ 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 与 基准 点 1 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 


选取 此 边线 为 基准 YA 


放置 参照 


图 36.3.2 基准 点 1 与 基准 点 2 图 36.3.3 ”基准 面 1 


Step5. 创建 图 36.3.4 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单薄 入 加 | sp 参考 几何 体 (G) 
一 > 实 | 基 准 面 刀 命令， 选取 右 视 基准 面 与 基准 点 2 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 

Step6. 创建 图 36.3.5 所 示 的 基准 平面 一 一 front01。 选 择 F 拉 菜单 [ 戎 珊 加 sf 
参考 几何 体 @) 。 esp :S | 基 稚 面 中 命令 ， 选 取 基准 面 1 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 ， 在 中 | 后 的 文本 框 中 输入 数值 20， 回 反 转 复 选 框 ， 单 击 只 按钮 。 在 设计 树 中 选 
中 新 建 的 基准 平面 右 击 。 选 择 回 | 属性 .， 色 ， 修 改 基准 面 名 称 为 font01。 


图 36.3.4 ”基准 面 2 图 36.3.5 ”基准 面 front01 


Step7. 创建 图 36.3.6 所 示 的 基准 平面 一 一 back01。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 | > 
参考 几何 体 轴 。 esp :3 | 基 准 面 各， 命令， 选取 基准 面 2 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 ， i 20。 单 击 痊 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 建 的 基准 平面 右 击 。 
选择 匿 | 属性.， 则 ， 修 改 基准 面 名 称 为 back01。 
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Step8. 创建 图 36.3.7 所 示 的 点 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 戎 党 几 何 体 @@ np 
举 | 点 外 命令， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 选 取 图 36.3.7 所 示 的 曲线 作为 点 3 的 参考 实体 。 
在 “点 ”对 话 框 中 选中 四 下 劳 比 加 单 选项 ， 在 党 后 的 文本 框 中 输入 数值 0。 

Step9. 创建 图 36.3.7 所 示 的 点 4。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 入 加 | 天 ”参考 几何 体 的 nip 
举 | 点 如 .… 命令 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 选 取 图 36.3.7 所 示 的 曲线 作为 点 4 的 参考 实体 。 
在 “点 ”对 话 框 中 选中 区 百 倪 册 国 单 选项 ， 在 党 后 的 文本 框 中 输入 数值 50。 


CS 选取 此 边线 为 基准 点 2 
` 放置 参照 


选取 此 边线 为 基准 点 1 加 
放 管 参照 ~ - -和 


图 36.3.6 ”基准 面 back01 图 36.3.7 基准 点 3 与 基准 点 4 


step10. 创建 图 36.3.8 所 示 的 基准 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | esp 戎 考 几 何 体 @@ 
一 > “| 基准 面 外 命令， 选取 前 视 基准 而 与 基准 点 4 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 

Step11. 创建 图 36.3.9 所 示 的 基准 面 left01。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 0 | > 
参考 几何 体 人 es 仿 | 基 准 面 各 命令， 选取 基准 面 3 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 在 由 后 的 文本 框 中 输入 20， 并 选中 回 芭 转 复 选 框 ， 单 击 涂 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 
建 的 基准 平面 右 击 。 选 择 圈 名 ， 修 改 基准 面 名 称 为 left01。 


图 36.3.8 ”基准 面 3 图 36.3.9 ”基准 面 left01 

Step12. 创建 图 36.3.10 所 示 的 基准 面 left02。 选择 下 拉 菜 单 [插入 D | ms 
参考 几何 体 加 esp“ 训 | 基准 面 和 命令 ,选取 left01 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 。 
在 [后 的 文本 框 中 输入 数值 30， ut 回 反 转 复 选 框 ， 单 击 锯 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 
建 的 基准 平面 右 击 。 选 择 莘 | ， 修 改 基准 面 名 称 为 left02。 

Step13. 创建 图 36.3.11 所 示 的 基准 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 参考 几何 体 他 
一 > 实 | 基 准 面 刀 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 与 基准 点 3 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 
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图 36.3.10 ”基准 面 left02 图 36.3.11 基准 面 4 


Step14. 创建 图 36.3.12 所 示 的 基准 面 right01。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 和 0 | 一 
参考 几何 体 旭 esp | 基准 面 外 命 今 , 选取 基准 面 4 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 NE 20。 单 击 痊 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 建 的 基准 平面 右 击 。 
选择 薪 | ， 修 改 基准 面 名 称 为 right01。 

Step15. 创建 图 36.3.13 所 示 的 基准 面 right02。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | > 
参考 几何 体 加 。 ep 仿 | 基 准 面 名， 命令, 选取 基准 而 right01 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参 
考 实体 。 ed 140。 单 击 加 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 建 的 基准 平面 
右 击 。 选择 畴 | ， 修 改 基准 面 名 称 为 right02。 


图 36.3.12 ”基准 面 right01 图 36.3.13 ”基准 面 right02 


Step16. 创建 图 36.3.14 所 示 的 基准 面 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | esp 营 考 几何 体 人 @ 
一 > “ 袜 | 基 稚 面 吧 命令， 选取 上 视 基准 面 与 基准 点 3 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 

Step17. 创建 图 36.3.15 所 示 的 基准 面 top01。 选 择 F 拉 菜单 [ 业 和 | > 
戎 考 几 何 体 册 。 esp 人 | 基准 面包 命令， 选取 基准 面 5 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 leon 60。 单 击 哆 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 建 的 基准 平面 右 击 。 
选择 蒋 ， 修 改 基准 面 名 称 为 top01。 


图 36.3.14 ”基准 面 5 图 36.3.15 ”基准 面 top01 
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Step18. 创建 图 36.3.16 所 示 的 基准 面 top02。 选 择 下 拉 菜 单 [十 和 XY | sp 
戎 考 几 何 体 册 。 esp :3 | 基 准 面 和 命令， 选取 基准 面 top01 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参 
考 实体 。 bs 30。 单 击 嘱 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 建 的 基准 平面 
右 击 。 选 择 医 | 属性 ..， 恕 ， 修 改 基准 面 名 称 为 top02。 

Step19. 创建 图 36.3.17 所 示 的 基准 面 down01。 选 择 下 拉 菜 单 [| 请 坟 四 | > 
参考 几何 体 他 下。 :人 | 基 竺 面 中 命令 ; 选取 图 36.3.17 所 示 平面 作为 所 要 创建 的 基准 而 
的 参考 实体 。 在 gl 后 sae 20。 单 击 呈 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 建 的 基准 
平面 右 击 。 选 择 医 | 属性.， 色 ; ， 修 改 基准 面 名 称 为 down01。 


参考 基准 面 
] 


图 36.3.16 “基准 面 top02 图 36.3.17 基准 面 down01 


Step20. 创建 图 36.3.18 所 示 的 基准 面 down02。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | > 
佑 考 几 何 体 册 。 esp | 基准 面 外 命令， 选取 基准 面 down01 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 
参考 实体 。 i 30。 单 击 只 按钮 。 在 设计 树 中 选中 新 建 的 基准 平 
面 右 击 。 选 择 固 | 属性.， 久 ， 修 改 基准 面 名 称 为 down02。 


图 36.3.18 ”基准 面 down02 


Step21. 体 存 零件 模型 文件 。 
Step22. 保存 总 北 配 模型 文件 。 将 模型 命名 为 MICROWAVE OVEN _ CASE。 


36.4 ”微波 炉 外 过 名 零件 的 初步 设计 


初步 设计 是 通过 骨架 文件 创建 出 每 个 零件 的 第 一 壁 ， 设 计 出 微波 炉 外 却 的 大 至 结构 ， 
经 过 验证 数据 传递 无 误 后 ， 再 对 每 个 零件 进行 共 体 细节 的 设计 《图 36.4.1)。 
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Task1. 创建 图 36.4.1 所 示 的 微波 炉 外 这 内 部 底 盖 初步 模型 


Step1. 返回 到 MICROWAVE OVEN CASE。 

Step2. 新 建 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | sp 零 部 件 0 sp 史 | 新 零件 如 合 
令 ， 设 计 树 中 会 增加 一 个 固定 的 零件 。 

Step3. 在 设计 树 中 右 击 刚才 新 建 的 零件 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 命令 ， 系统 进入 
容 白 界面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 和 加 | 一 ww。 图 | 另 厅 为 由， 系统 弹出 图 36.4.2 所 示 的 
“ SolidWorks 2012 ”对 话 框 ， 单 击 | 按钮 。 将 新 的 零件 命名 为 
INSIDE COVER 01.SLDPRT。 


Solidhorks 2012 


委任 1 人 装配 仁 1,sldprt 正在 被 其 它 打开 的 训 档 敬老 引用 为 虚 手 堆 部 件 。" 兄 存 为 "将 以 新 的 
零件 名 称 蔡 换 人 这 些 套 考 引用 并 将 之 转换 汶 正 常 寄 部 件 。 如 果 您 希望 保 久 现 有 敬 考 引用 ,请 
在 "另存 当 ' 对 语 框 中 复 选 ' 刀 重 备份 档 '。 


确定 职 消 
[以 后 不 要 再 问 (D) 


图 36.4.1 创建 微波 炉 外 壳 内 部 底 兰 图 36.4.2 ”设计 树 新 增 零 件 及 SolidWorks 对 话 框 


Step4. 引入 零件 ， 如 图 36.4.3 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | sp 名 | 零件 册 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 DISH.sldprt 文件 ， 单 击 C 开 四 上 包 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 英 幕 国 | 区 域 选中 四 实体 DD 、 网 基准 面 台 复 
选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 骨架 模型 的 引入 。 

Step5. 创建 图 36.4.4 所 不 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 ls 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 饭 全 加 ”一 机 | 基体 法 兰 包 ， .命令 。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 择 DOWN01 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.4.5 所 
示 的 横 截 面 草图 ( 注 : 此 处 只 将 RIGHT01 基准 面 、FRONT01 基准 面 、LEFTO1 基准 面 、 
BACK01 基准 面 和 DOWN01 基准 面 显 示 )。 


图 36.4.3 引入 零件 图 36.4.4 ”基体 一 法 兰 1 图 36.4.5 ” 横 截 面 草图 (草图 1) 
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(3) 定义 饭 金 参数 属性 ， 

Q@ 定义 饭 金 参数 。 在 固 金 若 数 (5) x 域 的 个 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

@ 定义 饭 金 折 弯 系数 .在 加 白 这 系数 (Bj 域 的 下 拉 列 表 中 选择 喜光 项 , 把 文本 框 [区 
的 因子 系数 为 0.5。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 . 在 | 吧 自 动 划 释放 榴 (D[x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 于 
选中 [| 使 用 释 剖 描 比 遍 夯 复 选 框 ， 在 比 剖 D; 文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step6. 返回 到 MICROWAVE OVEN CASE。 


Task2. 创建 图 36.4.6 所 示 的 微波 炉 外 过 内 部 顶 盖 初 步 模 型 


Step1. 详细 操作 过 程 参见 Taskl 的 Step1、Step2 和 Step3， 创 建 微波 炉 外 过 内 部 顶 羡 零 件 模 
型 (图 36.4.6)， 文 件 名 为 INSIDE COVER 02.SLDPRT。 

Step2. 引入 零件 ， 如 图 36.4.7 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 的 | esp | 名 | 委 件 外 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 DISH.sldprt 文件 ， 单 击 [ 开 名 | 拉锯 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 辟 称 名 4 区 域 选中 四 实体 中 、 网 基准 面 促 复 
选 框 。 

(3) 单 击 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 骨架 模型 的 引入 。 


pr 
’ 
’ 


内 部 项 盖 


图 36.4.6 “创建 微波 炉 外 壳 内 部 项 盖 图 36.4.7 引入 零件 

Step3. 创建 图 36.4.8 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 赤 加 | p> 饭 全 响 一。 驳 | 基 人 法 兰 由 命令 

(2) 定义 特征 的 横 截面 草图 。 选 择 TOP01 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.4.9 所 示 
的 模 截 面 草图 ( 注 : 此 处 只 将 TOP01、FRONT01、BACK01、RIGHT01 和 LEFT01 基准 面 
显示 )。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

Q@ 定义 饭 金 参数 。 在 租金 爸 数 (9) 区 域 的 Ti 文本 框 中 输入 厚度 值 0， 选中 网 反 向 (5) 复 
选 框 。 
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定义 饭 金 折 弯 系数 .在 | 且 折 这 素 娄 (8)|x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蔷 吏 光 项 ,把 文本 框 民 
的 因子 系数 为 0.5。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 . 在 | 吧 自 动 芭 释 族 杭 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 [| 使 用 释 剖 描 比 遍 夯 复 选 框 ， 在 比 章 D; 文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 


(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


图 36.4.8 ”基体 一 法 兰 1 图 36.4.9” 模 截面 草图 (草图 2) 


Step4. 返回 到 MICROWAVE OVEN CASE。 

Task3. 创建 图 36.4.10 所 示 的 微波 炉 外 壳 前 蔓 初 步 模型 

Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Taskl 的 Step1、Step2 和 Step3， 创 建 微波 炉 外 壳 内 部 顶 盖 零件 模 
型 (图 36.4.10)， 文 件 名 为 FRONT_ COVER.SLDPRT。 

Step2. 引入 零件 ， 如 网 36.4.11 所 未 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 吐 入 加 | 一 w 名 | 雪 件 凶 … 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 DISH.sldprt 文件 ， 单 击 上 二 二 四 | 拉锯 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 甘 殉 国 区域 选 中 网 实体 中 、 网 基准 面 串 复 
选 框 。 

(3) 单 击 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 骨架 模型 的 引入 。 


图 36.4.10 ”创建 微波 炉 外 壳 前 盖 图 36.4.11 引入 零件 
Step3. 创建 图 36.4.12 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一。 饭 全 古 Z“ ”一 和。 | 基体 法 兰 凶 命令。 
(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 择 FRONT01 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.4.13 
所 示 的 横 截 面 草图 ( 注 : 此 处 只 将 RIGHT02、DOWN02、LEFT02、TOP02 和 FRONT01 基 
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准 面 显示 )。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 ， 

Q@ 定义 饭 金 参数 。 在 舌 金 若 数 (5) x 域 的 XH 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

@ 定义 饭 金 折 弯 系数 .在 | 加 白 杰 系 娄 (&) 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 尘 项 ,把 文本 框 民 
的 因子 系数 为 0.5。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 模 类 型 。 在 | 吧 自 动 芭 释放 杭 (D x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 [2 使 用 释 剖 描 比 遍 夯 复 选 框 ， 在 比 剖 D; 文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


Y 项 ， 


front0l1-dish 
| 


图 36.4.12 ”基体 一 法 兰 1 图 36.4.13” 模 截面 草图 (草图 3) 


Step4. 返回 到 MICROWAVE OVEN CASE。 

Task4. 创建 图 36.4.14 所 示 的 微波 炉 外 过 下 盖 初 步 模 型 

Step1. 详细 操作 过 程 参见 Taskl 的 Stepl 和 Step2， 创 建 微波 炉 外 过 下 盖 零 件 模 型 (图 
36.4.14)， 文 件 名 为 DOWN COVER.SLDPRT。 

Step2. 引入 零件 ， 如 图 36.4.15 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 名 | 委 件 凶 )… 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 DISH.sldprt 文件 ， 单 击 上 二 OO | 扩 钮 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 甘 移 加 区 域 选中 区 实体 中 、 区 基准 面 吧 复 
选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 骨架 模型 的 引入 。 


图 36.4.14 ”创建 微波 炉 外 过 下 疙 图 36.4.15 引入 零件 


Step3. 创建 图 36.4.16 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 基体 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | p> 饭 全 辐 一。 | 基体 法 兰 节 


公 
必 
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(2) 定义 特征 的 横 截面 草图 。 选 择 DOWN02 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.4.17 
所 示 的 横 截 面 草图 。( 注 : 此 处 只 将 BACK01 基准 面 、LEFT02 基准 面 、FORNT01 基准 面 、 
RIGHT02 基准 面 和 DOWN02 基准 面 显示 。) 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

人 定义 饭 金 参数 。 在 租金 爸 数 (jj 区 域 的 <Ti 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 选 中 网 反 向 (5) 复 


选 框 。 
@ 定义 饭 金 折 弯 系数 .在 | 芭 拆 这 系数 (Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 国 交 项 ,把 文本 框 民 
的 因子 系数 为 0.5。 


@) 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 。 在 | 咒 自 动 划 释 放 乓 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 | 
选中 | [2 合用 靶 训 稳 比 出 (各 复 选 框 ， 在 比 剖 国 : 文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 
(4) 单 击溃 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


A 了 


图 36.4.16 ”基体 一 法 兰 1 图 36.4.17 模 截 面 草 图 (草图 4) 


、 项 ， 


Step4. 返回 到 MICROWAVE OVEN CASE。 

Task5. 创建 图 36.4.18 所 示 的 微波 炉 外 壳 后 盖 初 步 模 型 

Step1. 详细 操作 过 程 参见 Taskl 的 Stepl 和 Step2， 创 建 微波 炉 外 过 下 新 零件 模型 (图 
36.4.18)， 文 件 名 为 BACK COVER.SLDPRT。 

Step2. 引入 零件 ， 如 图 36.4.19 所 未 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [时 六 鸭 | 一 w | 名 | 夫 件 凶 )… 命令。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 DISH.sldprt 文件 ， 单 击 [ 开 名 | 拉锯 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 匡 欧 国 | 区 域 选中 四 实体 (0) 、 网 基准 面 促 复 
选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 骨架 模型 的 引入 。 


图 36.4.18 ”创建 微波 炉 外 壳 后 盖 图 36.4.19 引入 零件 
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Step3. 创建 图 36.4.20 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 白 全 古 “一 和 邓 | 基体 法 兰 多 命令。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 择 BACK01 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.4.21 所 
示 的 横 和 截面 草图 ( 注 : 此 处 只 将 DOWN02 基准 面 、LEFT02 基准 面 、RIGHT02 基准 面 、TOP02 
基准 面 和 BACK01 基准 面 显示 )。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

Q@ 定义 饭 金 参 数 。 在 敌人 金 状 数 (8)|x 域 的 x 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 选 中 四 乓 向 复 
选 框 。 

@ 定义 饭 金 折 弯 系数 .在 [ 友 拆 这 系 娄 (&)| 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
的 因子 系数 为 0.5。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 . 在 | 吧 自 动 芭 释 族 柱 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 | 区 司 用 靶 襄 稳 比例 凡 复 选 框 ， 在 出 鲁 加 ;文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 

(4) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


加 下 先 项 , 把 文本 框 民 


、 项 ， 


back0l1-—digsh 


图 36.4.20 ”基体 一 法 兰 1 图 36.4.21 横 截 面 草 图 (草图 5) 


’ 


Step4. 返回 到 MICROWAVE OVEN CASE。 

Task6. 创建 图 36.4.22 所 示 的 微波 炉 外 壳 顶 项 盖 初 步 模型 

Step1. 详细 操作 过 程 参见 Taskl 的 Stepl 和 Step2， 创 建 微 波 炉 外 壳 下 盖 零 件 模型 ， 文 件 名 
为 TOP COVER.SLDPRT。 

Step2. 引入 零件 ， 如 图 36.4.23 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [后 和 | 一 w 名 | 雪 件 多 命令 。 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 DISH.sldprt 文件 ， 单 击 上 二 二 四 | 拉锯 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 的 甘 移 名 区 域 选中 区 实体 中 、 区 基准 面 吧 ) 复 
选 框 。 

(3) 单 击 “ 插 入 零件 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 骨架 模型 的 引入 。 

Step3. 创建 图 36.4.24 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参加 | ep 饭 全 媚 ”一 机 | 基体 法 兰 凶 ) 命令。 
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(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 择 TOP02 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.4.25 所 示 
的 横断 面 草图 ( 注 : 此 处 只 将 TOP02 基准 面 、RIGHT02 基准 面 、LEFT02 基准 面 、 BACKO01 
基准 面 和 FORNT01 基准 面 显示 )。 


项 蓄 
4 
| 


图 36.4.22 ”创建 微波 炉 外 过 项 旋 图 36.4.23 引入 零件 


(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 
@ 定义 饭 金 参数 。 在 惫 金 参数 (9) 域 的 xR 文本 框 中 输入 厚度 值 10， 选 中 网 兵 向 (6) 复 


选 框 。 
@ 定义 饭 金 折 弯 系数 ,在 中- 白 村 系数 (&) 域 的 下 拉 列 表 中 选择 节 蝇 将 项 ,把 文 木 杠 
的 因子 系数 为 0.5。 


@) 定义 饭 金 自动 切 释放 横 类 型 。 在 | 吕 自 动 世 大 放 科 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 吧 使 用 释 旅 权 比 全 ta 复 选 枉 ， 在 | 出 关 加 :文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 
(4) 单 击 汉 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


» 项 ， 


图 36.4.24 ”基体 一 法 兰 1 图 36.4.25 ” 模 截 面 草 图 (草图 6) 


Step4. 返回 到 MICROWAVE OVEN CASE。 
36.5 ”微波炉 外 壳 内 部 底 盖 的 细节 设计 


Task1. 创建 图 36.5.1 所 示 的 模具 1 
说 明 : 本 实例 中 创建 的 所 有 模具 都 是 为 后 面 的 饭 金 成 形 ( 印 贴 ) 而 准备 的 实体 模型 。 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 和 回 | ep [新建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 4 饵 ， 进 入 建 模 环境 ， 
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be SH_DIE_01 与 让 


/ 要 前 视 基 淮 面 : 
: E> i 由 -上 喧 " 成 来 工具 1 


图 36.5.1 模型 及 模型 树 


Step2. 创建 图 36.5.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | 
呈 > 站台 /基体 肥 ”esp 图 | 拉 伸 名. 命 分。 选取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 
36.5.3 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “三 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 隧 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B33 
项 ， 输 入 深度 值 20.0， 


图 36.5.2 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.5.3” 模 规 面 草 图 《〈 章 网 1) 
Step3. 创建 图 36.5.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 四 | > 
由 全 /整体 个 ”esp 久 | 施 转 旭 ..。 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.5.5 
所 示 的 横 截 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 , 在 瑚 向 二 区 
域 的 [ 刁 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 


图 36.5.4 旋转 1 图 36.5.5 ” 模 截 面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 36.5.6b 所 示 的 圆 角 1。 选择 图 36.5.6a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 5.0。 


此 三 条 边 链 I 
为 倒 圆 角 边线 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 36.5.6 圆 角 1 
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Step5. 创建 图 36.5.7b 所 示 的 圆 角 2。 选择 图 36.5.7a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 和 象 ， 圆 角 半 会 


值 为 8.0。 
(CS) » \(® 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.5.7 圆 角 2 


此 三 条 边 链 
为 倒 圆 角 边 线 


Step6. 创建 图 36.5.8 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 氏 爹 加。 ep 合成 开具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 其 止 面 区 域 ， 选 取 图 36.5.8 所 示 的 模型 表面 为 
成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 况 按钮， 完成 成 形 工具 1 的 创建 。 


图 36.5.8 ”成形 工具 1 


Step7. 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 空 伯 四 | pe 图 | 只 为 外 命 仿 ， 
把 模型 保存 于 D:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM_DIE 01。 

Step8. 将 成 形 工具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 哺 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “添加 文件 位 置 ”按钮 加 ， 弹 出 “选取 文件 夹 ”对 话 框 ， 
在 查找 东 围 @ 下 拉 列 表 中 找到 DA\swins12\worlAch0Svins36 文件 夹 后 ， 单 击 睛 交 二 过 印 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 : 基 st 节点， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工具 记 件 命令 。 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 设 置 。 


Task2. 创建 图 36.5.9 所 示 的 模具 2 


Step1， 新建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 毕 加 ] 一 站 | 新 建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 4 饵 ， 进 入 建 模 环境 ， 
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号 SM_DIE 02 人 酚 认 < | 
.| 癌 传感器 四 蛋 . 上 中 凸 台 - 拉 伸 1 
由 由 [注解 | 和 基准 面 1 
三 材质 水 指定 | 让- 凡 放 样 1 
本 前 视 基 准 面 -全 加 用 1 
… 壮 上 视 基准 面 全 回 角 2 
-六 有 视 基准 面 轨 : 佑 成 形 工具 


到 36.5.9 模型 及 设计 树 
Step2. 创建 图 36.5.10 所 示 的 零件 基础 特征 一 “ 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | 
一 记 呈 间 /基体 四 ”esp 加 | 拉 促 名. 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 
36.5.11 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 畏 商 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 这 起 
项 ， 输 入 深度 值 20.0， 


图 36.5.10” 屿 台 - 拉 伸 1 图 36.5.11 横 截面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 36.5.12 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 敬 考 几何 体 @@ 
一 :全 | 基准 面 E). 命令。 选取 前 视 基准 面 为 参考 实体 ,采用 系统 默认 的 偏 移 方 向 ,输入 
偏 移 距 离 值 40.0。 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


36.5.12 ”基准 面 1 


Step4. 创建 图 36.5.13 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 世 | 草图 给 制 命 今 。 选 
取 图 36.5.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.5.13 所 示 的 草图 2 (显示 原点 )。 


章 绘 平面 


4 
] 


图 36.5.13 ”草图 2 图 36.5.14 ” 草 绘 平 面 
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Step5. 创建 图 36.5.15 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 太 的】 一 和 区 | 草图 绘制 命令 。 选 
取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.5.15 所 示 的 草图 3 (显示 原点 )。 

Step6. 创建 图 36.5.16 所 示 的 放样 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 国 ] esp 由 各 / 营 体 四 np 
是 | 放样 四 命令， 系统 弹出 “放样 ”对 话 框 。 依 次 选择 草图 2 和 草图 3 作为 放样 1 特征 
的 截面 轮 订 。 


图 36.5.15 ”草图 3 图 36.$.16 放样 1 


Step7. 创建 图 36.5.17b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.5.17a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 


径 值 为 30.0。 
| ， i 入 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.5.17 圆 角 1 


这 四 条 边线 
为 倒 圆 角 边线 


Step8. 创建 图 36.5.18b 所 示 的 圆 角 2。 选择 图 36.5.18a 所 示 的 边 链 为 加 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 8.0。 


为 倒 圆 角 边 线 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.$.18 圆 角 2 


Step9. 创建 图 36.5.19 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 坟 加 =p 饭 金 加 。 ep 地 | 成形 工具 命令 。 
(2) 定义 停止 面 。 选 取 图 36.5.19 所 示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 成 形 工具 2 的 创建 。 
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停止 面 


图 36.5.19 ”成形 工具 2 


Step10. 至 此 ， 成 形 工 具 模 型 创建 完毕 。 选 择 F 拉 菜单 [ 谱 件 国 | > 轩 | 另存 为 是 命 
令 ， 把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM_DIE 02。 


Task3. 创建 图 36.5.20 所 示 的 模具 3 


由 .号 凸 各 - 拉 伸 1 
咎 - 态 吓 台 - 拉 伸 2 


由 . 喧 成 形 工具 1 


图 36.$.20 ”模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 加 |] 一 站 | 新 建 加 命令， 在 系统 阐 出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 
Step2. 创建 图 36.5.21 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 加 | 
一 交 。 凸 台 /基体 邓 ”ep 加 | 拉 伸 名 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.5.22 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 国 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 
项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 36.$.21 上 加 台 - 拉 伸 1 图 36.5.22” 模 截面 草图 (草图 4) 


Step3. 创建 图 36.5.23 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 X 加 | 
一 也 。 凸 各/ 基体 @) ep 加 | 拉 伸 到 命令 。 选 取 图 36.5.23 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.5.24 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 国 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 
项 ， 输 入 深度 值 5.0。 
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草 绘 平面 


36.5.23 凸 台 - 拉 伸 2 36.5.24 ”村 截面 草图 (草图 5) 


Step4. 创建 图 36.5.25b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.5.25a 所 示 的 边线 为 贺 角 对 象 ， 辆 和 角 半 
径 值 为 5.0。 


这 四 边线 为 倒 图 角 边 线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.5.25 圆 角 1 


Step5. 创建 图 36.5.26b 所 示 的 圆 角 2。 选择 图 36.5.26a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 辆 角 半 


径 值 为 10.0。 


这 两 条 边线 
为 倒 贺 角 边 线 人、 
N 


36.$.26” 圆 角 2 


Step6. 创建 图 36.5.27 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 选择 下 拉 菜 单 | 参加 | sp 特征 EE) 


一 > 险 | 技 模 品 命令， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 虑 要 美 型 鲁 区 域 中 选中 人 中 性 面 吕 单 选 项 。 
单 击 IE 选取 图 36.5.28 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 
性 面 ; 单 击 以 激活 对 话 框 的 民 要 面 国 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 36.5.28 所 示 的 模型 表面 作为 


拔 模 面 。 拔 模 方向 如 图 36.5.28 所 示 ， 在 对 话 框 的 所 要 多 魔 避 中文 域 的 [这 文 本 框 中 输入 角度 值 
15s 


36.5.27 ” 拔 模 1 
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Step7. 创建 图 36.5.29b 所 示 的 圆 角 3。 选择 图 36.5.29a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 2.0。 


a) 加 及 前 b) 圆 角 后 
图 36.5.29 圆 角 3 


Step8. 创建 图 36.5.30 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 状 坟 加 ] ep 白 全 四 ”一 只 | 成 开具 命 仿 ， 


(2) 定义 停止 面 。 选 取 图 36.5.30 所 示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 训 按钮 ， 完 成 成 形 工具 3 的 创建 。 


图 36.5.30 成 形 工 具 3 
Step9. 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 | 这些 加 | ep 图 | 认为 由 命令 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 03。 


Task4. 创建 图 36.5.31 所 示 的 模具 4 


-加 传 感 器 由 9- 昼 凸 台 - 拉 伸 1 
由 二 .| 本] 注解 外- 态 凸 各 - 拉 伸 s 
本 -3 三 材质 “未 指定 > 

当前 视 基 准 面 

be .各 上 视 基准 面 

… 准 有 视 基 准 面 本 喧 咸 形 了 具 1 


图 36.5.31 模型 及 设计 树 


step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [区 毕 加 ] ep 加 | 新 建 如 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
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Step2. 创建 图 36.5.32 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 入 加 | 
下 各 /基体 外 ep [| 拉 伸 炙 命令 。 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ，# 绘制 图 
36.5.33 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 莱 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B33 
项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 36.5.32” 同 台 - 拉 伸 1 图 36.5.33” 横 截面 草图 (草图 6) 
Step3. 创建 图 36.5.34 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 入 加 | 
一 > 号 台 / 基 体 旭 ”esp 图 | 拉 伸 到 命令。 选取 图 36.5.34 作为 草图 基准 面 ， 绘制 
36.5.35 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 硬 自理 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 到 时 
项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 36.5.34 ”上 同 台 - 拉 伸 2 图 36.5.35 ” 模 截 面 草图 (草图 7) 


Step4. 创建 图 36.5.36 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.5.36 所 示 的 边线 为 加 角 对 象 ， 圆 角 半 符 
值 为 10.0。 


这 四 条 边线 为 倒 圆 角 边 线 


图 36.5.36 圆 角 1 
Step5. 创建 图 36.5.37 所 示 的 零件 特征 一 拔 模 1。 选择 下 拉 菜 单 | 参 坟 多 |」 sp 特征 多) 
一 > 加 | 找 模 0) ，… 命令， 在 “ 拔 模 ”对 话 框 散 和 类 型 压 |x 域 中 选中 仿 中 性 面 加 单 选项 。 
单 击 以 激活 对 话 框 的 电 尘 面 @W 芭 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 36.5.38 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 
性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 屠夫 面 {@ 芭 域 中 的 文本 框 ,选取 图 36.5.38 所 示 的 模型 表面 作为 
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拔 模 面 。 拔 模 方向 如 图 36.5.38 所 示 ， 在 对 话 框 的 朴 模 区 麻 (8 区域 的 上 文本 框 中 输入 角度 值 


13.0。 


选取 该 平面 


放大 图 


1 
I 
1 
I 
I 
I 
a 
1 
1 


‘ 
选取 谈 平 而 
图 36.5.37 拔 模 1 到 36.5.38 ”定义 拔 模 参 数 


Step6. 创建 图 36.5.39 所 示 的 圆 角 2。 选择 图 36.6.39 所 示 的 边 链 为 贺 角 对 象 ， 圆 角 半 和 
值 为 2.0。 


此 边 链 为 倒 圆 角 边线 


36.5.39 圆 角 2 


Step7. 创建 图 36.5.40 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 


停止 面 


~ 
SS 


36.$.40 “成形 工具 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 六 加 一 白人 辐 “一 使 | 成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 上 萤 此 面 区 域 ， 选 取 图 36.5.40 所 示 的 模型 
表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 加 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 

step8， 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 空 伯 昌 | p> 图 | 只 为 外 命 仿 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 04。 
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Task5. 创建 图 36.5.41 所 示 的 模具 5 


-加 传感器 

由 -加 注解 由 - 态 号 台 - 拉 伸 2 
材质 未 指 定 ” | 。 佑 国 币 1 

-… 泳 前 视 基准 面 -局 找 模 1 

1 上 视 基 淮 面 全 | 回 角 2 

…* 演 右 视 基准 面 由 -: 喧 : 成 形 工具 1 


图 36.5.41 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [计生 则 | ep [] | 新建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 jx 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 36.5.42 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | 
一 > 吓 各 / 莽 体 旭 ”esp 加 | 拉 伸 包 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.5.43 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 戎 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 36.5.42” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.5.43” 模 截面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 36.5.44 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 屿 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 
—=> 目 台 / 基 体 旭 ”esp 罗拉 伸 色 命令。 选取 图 36.5.54 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.5.45 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 硕 育 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 
项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


草 绘 平面 


图 36.5.44” 凸 台 - 拉 伸 2 图 36.5.45” 模 截面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 36.5.46 所 示 的 贺 角 1。 选择 图 36.5.46 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 辆 角 半 从 
值 为 15.0。 
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36.$.46” 圆 角 1 


Step5. 创建 图 36.5.47 所 示 的 零件 特征 一 拔 模 1 选择 下 拉 菜 单 | 参 太 四 | 一。 特征 下) 
一 > 只 | 找 模 0) 命令， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 上 要 类 型 鲁 | 区 域 中 选中 信 中 性 面 旧 单 选项 
单 击 J 汶 活 对 活 放 的 攻 归 时 x 坟 汪 的 文本 本 选取 图 36.5.58 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 
性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 压 入 面 呈 |X 域 中 的 文本 框 ， 选取 图 3 36.5.58 所 示 的 模型 表面 作为 
拔 模 面 。 拔 模 方向 如 图 36.5.48 所 示 ， 在 对 话 框 的 万 要 多 魔 (Gjx 

13.0。 


放大 图 ， 
和 全 区 


36.5.47 ” 拔 模 1 


放大 图 | 


’ 
J’ 
拔 模 面 
36.5.48 拔 模 参数 设置 


Step6. 创建 图 36.5.49 所 示 的 圆 角 2。 选择 图 36.5.49 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 2.0。 


0 圆 角 参照 


放大 图 太 大 图 


36.5.49 圆 角 2 
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Step7. 创建 图 36.5.50 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 


停止 面 


图 36.5.50 成形 工具 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 铬 金 旭 。 ep 全 | 成 形 工 具 命令 。 

(2) 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 吉 目 面 | 区域， 选取 图 36.5.50 所 示 的 模型 
表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 密 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 

Step8. 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [区 信 加 | 一 交加 | 另存 为 负 命 仿 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 05。 


Task6. 创建 图 36.5.51 所 示 的 模具 6 


| 1 由 咒 凸 各 - 拉 伸 1 
_ 搓 材质 人 指定 | 由 国 中 台 - 拉 人 2 
-…* 针 前 视 基准 面 : 
-六 上 视 基准 面 : 
… 闪 有 视 基 准 面 | 由 喧 成 形 工 具 1 


图 36.5.51 模型 及 设计 树 


step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 加] 一 和 加 | 新 建 四 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 jx 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 
Step2. 创建 图 36.5.52 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 F 拉 菜单 [天 六 加 | 
下台 /基体 ep [ 国 | 拉 伸 灾 命令 。 先 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 而 绘制 
36.5.53 所 示 的 横 截 面 草 图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 三 加 轨 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 站 
项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 36.5.52” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.5.53” 模 截面 草图 (草图 1) 
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Step3. 创建 图 36.5.54 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 屿 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 
一 > 吓 台 /基体 外 ”esp 图 | 拉 伸 到 命令。 选取 图 36.5.54 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 
制图 36.5.55 所 示 的 模 截面 草图 ， 在 “上 全 - 拉 伸 ” 对 话 框 戎 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
天 选项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


36.5.54” 同 台 - 拉 伸 2 36.5.55 ” 横 截 面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 36.5.56 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 缚 入 国 | esp 特征 多 
一 > 只 | 找 模 各 命令， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 散 黎 美 型 国 |x 域 中 选中 信 中 性 面 昌 单 选项 。 
单 击 以 激活 对 话 杠 的 对 里 而 加 区域 中 的 文本 民 ， 选取 图 36.5.57 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 
性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 友 稳 面 呈 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 36.5.57 所 示 的 模型 表面 作为 
拔 模 面 。 拔 模 方向 如 图 36.5.57 所 示 ， 在 对 话 框 的 蔚 稳 多 魔 tj 区 域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 


图 36.5.56 ” 拔 模 1 图 36.5.57 定义 拔 模 参照 


Step5. 创建 图 36.5.58 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.5.58 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 2.0。 


36.$5.38” 圆 角 1 


Step6. 创建 图 36.5.59 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 旺 X 国 | esp 扳 全 四“ 一 全 | 成 形 工具 命令 。 
(2) 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 是 权 止 是 区域 ， 选 取 图 36.5.59 所 示 的 模型 
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表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 


停止 面 


图 36.5.59 ”成 形 工具 1 


(3) 单 击溃 按钮， 完成 成 形 工具 1 的 创建 。 
Step7. 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [六 年 四 | ep 图 | 弛 为 旬 … 命 今 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 06。 


行 图 36.5.60 所 示 的 微波 炉 外 壳 内 部 底 盖 的 细节 设计 
— 上 


Task7. 


Wh INSIDE_COVER 01 外- 划 过 总 -法 兰 ? 外 < SIL_DIE_061 默认 】 -> 
-| 加 传感器 由 让 x 边 线 - 法 3 | … - 嘲 组 1 

由 .网 注解 由 - 内 放样 1 由 | 切 降 - 拉 伸 1 
向 肘 切 到 清单 名) 由 部 iz | > a 

向 国 方 各 向 - 隐 镇 向 1 ER 拉 伸 > 
时 = 材质 款 指定 》 | “网 镜 向 2 | 
“从 前 视 基准 面 本 车 这 线 - 法 兰 4 阵列 式 性 )2 
人 * 人 3 上 视 基 准 面 由 - 节 过 贱 - 法 兰 5 本 - 国 切除 - 拉 伸 4 
:党 右 视 基准 面 由 - 蚂 p SN_DIE_011 ( 怀 认 )] -> 四 - 国 切除 - 拉 伸 5 
未， 原点 四 -ss SN_DIE_021 与 认 ] -> 由 . 国 切除 - 拉 伸 8 
由 . 风 dish -> 由 - 吗 ) SN_DIE_031 与 认 ) -> 一 阵列 咒 性 3 
- 量 扳 全 1 四 -ss SH_DIE_041 怀 认 ] -> 由 二 Ds 拉 伸 7 

: 遇 可 3 

由 起 基体 -法 兰 1 由 -sp HL_DIE_051 与 认 ) -> 


图 36.5.60 “微波炉 外 壳 内 部 底 盖 及 设计 树 


5 在 装配 件 中 打开 微波 炉 外 壳 内 部 底 盖 零 件 (INSIDE COVER 01)。 在 模型 树 中 
选择 四 区 (国定) TSIIE_FovER 014， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匿 俞 令 。 

Step2. 创建 图 36.5.61 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | sp 凶 金 如。 sp 也 | 边线 法 兰 吕 命 仿 ， 
系统 弹出 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.5.62 所 示 的 模型 边 


忆 线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


创建 此 边 、 
线 法 兰 


选取 此 豆 线 


图 36.5.61 创建 边线 一 法 兰 1 图 36.5.62 


定义 特征 的 边线 
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(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 在 莲 兰 参数 lj 区域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 山 复 选 框 ,在 六 文本 
框 中 输入 折 弯 半径 值 为 0.7。 

定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 (@) 区 域 的 久 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@) 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 汗 闫 长 麻 ( 凤 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


@ 定义 法 兰 位 置 。 在 上 造 兰 您 置 (Nj 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 且 |. 

(4) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 中 的 想 革 边线 法 兰 ! 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 单 击 医 命令， 系统 进 入 草图 环境 。 绘 制图 36.5.63 所 示 的 横 截面 草图 。 退 出 草图 
环境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 (此 处 将 "加 tepnl-DTSH 显示 )。 

Step3. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 法 兰 2( 图 36.5.64), 详细 操作 步骤 参见 上 一 步 。 


+ fy 


图 36.5.63” 模 截面 草图 (草图 1) 图 36.5.64 ”创建 边线 一 法 兰 2 


Step4. 创建 图 36.5.65 所 示 的 边线 一 法 兰 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 症 入 | ep 诺 金 好 。 ep 项 | 边线 法 兰 双 ) 命令 ， 
系统 弹出 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.5.66 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


创建 此 边 
线 法 兰 


图 36.5.65 ”创建 边线 一 法 兰 3 图 36.5.66 “定义 特征 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 在 蘑 兰 参数 人 ;区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 fu) 复 选 框 ， 在 .为 文本 
框 中 输入 折 弯 半径 值 为 0.7。 

@@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 畴 麻 (@j 区 域 的 [这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
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@) 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 | 庄 兰 长 魔 t 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二 先 项 ， 在 如 文本 框 中 输入 深度 值 10.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 上 车 兰 放置 tj 区 域 中 单 击 “材料 在 内 ”按钮 且 |. 

(4) 单 击 泥 按钮， 完成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 

Step5. 创建 图 36.5.67 所 示 的 草图 12。 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 和 | 一 区 草图 绘制 [i 
选取 图 36.5.68 所 示 的 基准 面 为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.5.67 所 示 的 草图 (显示 原点 )。 


6 草图 12 图 36.5.68” 草 绘 平面 


Step6. 创建 图 36.5.69 所 示 的 放样 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | ep 凸 台 / 基 体 邓 ) > 
是 | 到 入 抱 命令 ， 系 统 弹出 “放样 ”对 话 框 。 依 次 选择 图 36.5.70 所 示 平 面 1 和 平面 2 作 
为 放样 1 特征 的 截面 轮廓 。 定 义 放样 引导 线 ， 选 择 草 图 12 与 边线 1 为 放样 引导 线 。 取 消 选 
中 上 [ 言 并 结果 RI 复 选 框 。 


图 36.5.69 ”放样 1 图 36.5.70 ”放样 参数 设置 
Step7. 参照 步骤 6 创建 另外 一 侧 的 放样 >。 结果 如 图 36.5.71 所 示 。 
Step8. 创建 图 36.5.72 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 国 | stp 诺 列 /镇 向 下 。 一 > 
是 | 第 向 @ 命令 .选取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 , 选取 边线 一 法 兰 3 作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 36.5.71 放样 2 图 36.5.72 ”镜像 1 


Step9. 创建 图 36.5.73 所 示 的 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 匡 六 四 | sp 阵列 / 镜 向 全 on 
如 | 镜 向 如 .命令 , 选取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 , 选取 放样 1 和 放样 2 作为 镜像 2 的 对 象 。 
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图 36.5.73 ”镜像 2 
Step10. 创建 图 36.5.74 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 攻 入 四 | ep 锋 金 好 ”一 和 项 | 边线 法 兰 双 命令 ， 
系统 弹出 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.5.75 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


i 


创建 此 边 、 

线 法 兰 。“、 A 
选取 此 地 线 

图 36.5.74 ”创建 边线 一 法 兰 4 图 36.5.75 ”定义 特征 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 在 莲 兰 参数 中 和 区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 山 复 选 框 ， 在 信 文 本 
框 中 输入 折 弯 半径 值 为 0.7。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 {@) 区 域 的 包 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 芋 闫 长 订 ( 凤 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二 先 项 。 

@ 定义 法 兰 位置 。 在 | 英 闫 您 置 (WJ 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 此 |. 

(4) 单 击 饼 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 4 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 4 的 草图 。 在 设计 树 中 的 由 车 边线 -法 兰 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 单 击 区 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 36.5.76 所 示 的 横 截面 草图 。 退 出 草图 
环境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step11. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 $〈 图 36.5.77)， 详 细 操 作 步 又 参见 上 


IF 
ZJ o 


i 
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图 36.5.76 ” 模 截 面 草 图 (草图 13) 图 36.5.77 创建 边线 一 法 兰 5 


Step12. 创建 图 36.5.78 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 哺 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 草 s 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM _ DIE 01” 文 件 并 拖 动 到 图 36.5.78 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 尝 按 钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 另 到 -IE 莱 这 ) -> 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 ' 苞 中 草图 3 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 蓉 较 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.5.79 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 


拖 到 此 面 


图 36.5.78 ”成 形 特 征 1 图 36.5.79 ” 模 截 面 草图 (草图 14) 


Step13. 创建 图 36.5.80 所 示 的 成 形 特 征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 s 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM _DIE 02” 文 件 并 拖 动 到 图 36.5.80 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 名 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 国土 3lITE_02l 性 认 ) 玖 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 " 攻 草图 0 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 | 区 上 胺 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.5.81 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 
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图 36.5.80 ”成 形 特征 2 图 36.5.81 模 截 面 草图 (草图 15) 


拖 到 此 面 
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Step14. 创建 图 36.5.82 所 示 的 成 形 特 征 3。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 嘿 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :得 = 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 


“SM DIE 03” 文 件 并 拖 动 到 图 36.5.82 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 拨 按钮 。 


(3) 单 击 设计 树 中 四 3f_ITE np31 荆 认 ) -> 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 上 外 草图 44 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 | 按钮， 进入 草图 环境 ， 


(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.5.83 所 示 ( 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 LZ 四 | 一 > 
草图 工具 人 加 一 朱 人 | 修改 对 命令 ， 在 绑 续 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 3 的 创建 。 


拖 到 此 面 


图 36.5.82 成 形 特征 3 图 36.5.83” 横 截面 草图 (草图 16) 

Step15. 创建 图 36.5.84 所 示 的 成 形 特 征 4。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 st 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 04” 文 件 并 拖 动 到 图 36.5.84 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 尝 按 钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 起 叶 细 JTE_041 莱 认 ) -> 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 * 谎 草图 4 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 迟 钮 ， 进 入 草图 环境 。 


(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.5.85 所 示 ( 注 : 若 草图 方向 不 对 。 可 通过 LZ 有 四 | 一 > 
草图 工具 人 加 ”一 和 人 | 修改 对 命令 ， 在 医 瑟 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 4 的 创建 。 


拖 到 此 面 


图 36.5.84 ”成 形 特 征 4 图 36.5.85 ” 模 截 面 草图 (草图 17) 


实例 36 ”微波 炉 令 金 外 壳 的 自 顶 向 下 设计 
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Step16. 创建 图 36.5.86 所 示 的 成 形 特 征 $。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 胃 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :得 = 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 


“SM DIE 05” 文 件 并 拖 动 到 图 36.5.86 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 拨 按钮 。 


(3) 单 击 设计 树 中 自 坊 强 2TE_051 酚 认 ) -节点 前 的 “加 号 ”% 右 击 -区 外 草图 4 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 按钮 ， 进 入 草图 环境 。 
(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.5.87 所 示 “〈 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [开具 阅 | 天 


草图 工具 加 一 牛人 | 修改 加 命令， 在 用 纺 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特 征 1 的 创建 。 


拖 到 此 面 


图 36.5.86 成形 特征 5 图 36.5.87 横 截 面 草图 (草图 18) 
Step17. 创建 图 36.5.88 所 示 的 成 形 特 征 6。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 st 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 


“SM DIE 06” 文 件 并 拖 动 到 图 36.5.88 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 


(3) 单 击 设计 树 中 田 垢 


人 加 _TIE _DB1 [于 上 1 他 点 让 前 的 “加 号 号 右 击 用 [一 ] 哩 图 5 特征， 


在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 ， 进 入 草图 环境 ，。 


(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.5.89 所 示 。( 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 LI 四 | > 
TI a 


完成 成 形 特 征 1 的 创建 。 
Step18. 创建 如 图 36.5.90 所 示 的 组 合 1。 
拖 到 此 面 


-命令 ， 在 王 管 呈 对 话 框 中 输入 角度 修改 。) 退出 草图 环境 ， 


50 


图 36.5.88 ”成 形 特 征 6 图 36.$.89” 横 截面 草图 


图 36.$.90 “组合 特征 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 四 ”sp 区 | 组 台 辐 . 作 今 ， 未 统 弹出 
“组 二 光 同和 

(2) 定义 组 合 类 型 。 在 “组 合 1” 对 话 框 的 此 此 六 时 x 域 中 选中 因 膝 加 ( 剖 单 选项 。 

(3) 定义 要 组 合 的 实体 。 选 择 所 有 实体 作为 要 组 合 的 实体 。 

(4) 单 击 “ 组 合 1” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 组 合 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 36.5.91 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | > 
切除 ”一 交加 | 拉 伸 色 命令 。 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.5.92 所 示 
的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 畏 商 四 区 域 和 胸 向 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 
选项 。 


图 36.5.91 切除 - 拉 伸 1 图 36.5.92 ” 材 截 面 持 图 (于 图 20) 


Step20. 创建 图 36.5.93 所 示 的 草图 55。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 世 | 草图 给 制 命令 。 
选取 图 36.5.94 所 示 平 面 为 草图 基准 而 。 绘 制图 36.5.93 所 示 的 草图 。 


图 36.5.93 草图 55 图 36.5.94 ” 草 绘 平面 


Step21. 创建 图 36.5.95 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 
切除 外 ”ep 加 | 拉 伸 名. 命 今 ,选取 图 36.5.94 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.5.96 
所 示 的 横 截 面 草图 (此 草图 圆心 与 图 36.5.94 所 示 草 图 的 左上 点 重合 )。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 
话 框 随 识 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 责 六 二 先 项 ， 输 入 深度 值 10.0。 

Step22. 创建 图 36.5.97 所 示 的 阵列 (线性) 1。 选择 下 拉 菜 单 | 医 入 加 | sp 阵列/ 镜 自 多 

一 和 。 有 | 线性 阵列 区 命令。 选取 切除 - 拉 伸 2 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.5.98 
所 示 的 边线 1 为 项 向 重 的 参考 实体 ， 在 对 话 框 中 输入 间距 值 0， 输 入 实例 数 39。 在 图 形 区 
选取 图 36.5.97 所 示 的 边线 2 为 项 各 器 的 参考 实体 。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 5.0， 输 入 实例 
数 5。 
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36.5.95 ”切除 - 拉 伸 2 图 36.5.96 ”村 和 截面 晶 图 〈 理 图 21) 
本 了 
边线 2 
36.$.97 ”阵列 〈 线 性 ) 1 图 36.5.98 ”阵列 参数 设置 


Step23. 创建 图 36.5.99 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 | 硕 痪 喇 = 
训 除 EC) ep 回 | 拉 伸 加 命令。 选取 图 36.5.94 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.5.100 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 三 司 划 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 邓 E 辣 


选项 。 


36.5.99 ”切除 - 拉 伸 3 图 36.5.100 ” 横 截 面 持 图 (草图 22) 


Step24. 创建 图 36.5.101 所 示 的 阵列 (线性 )2。 抽奖 =p | 守 列 /镇 向 下 
一 可 中 | 线 性 阵列 命令 ,选取 切除 - 拉 伸 3 作为 要 阵列 的 对 象 ,在 图 形 区 选取 图 36.5.102 
所 示 的 边线 1 为 项 向 生 的 参考 实体 ， 在 对 话 框 中 输入 间距 值 5.0， 输入 实例 数 20。 在 图 形 区 
选取 图 36.5.102 所 示 的 边线 2 为 戎 向 者 的 参考 实体 。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 0， 输入 实例 
J 


线 2 
36.5.101 ”阵列 (线性 ) 2 36.5.102 ”阵列 参数 设置 
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Step25. 创建 图 36.5.103 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | > 
切除 ”ep 轩 | 拉 人 种 名 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘 制图 36.5.104 所 示 
的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 二 育 芋 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 巩 


36.5.103 ”上 凸 台 - 拉 伸 1 36.5.104 ” 横 截 面 草图 (草图 23 ) 


Step26. 创建 图 36.5.105 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 和 | > 
了 除 C， ep 国 | 拉 伸 加 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.5.106 所 示 
的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 需 国 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Bess 
[ 丈 按 钮 。 


36.5.105 ”切除 - 拉 伸 5 图 36.5.106 ” 模 截 面 章 图 (草图 24) 


Step27. 创建 图 36.5.107 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 A i> 
加 ”一 国 | 近 让 思 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.5.108 所 示 
的 横 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 画 加 二 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 2 区 二 
[ 丈 | 按 钮 。 


36.5.107 ”切除 - 拉 伸 6 36.5.108 ” 横 截 面 草图 (草图 25) 


Step28. 创建 图 36.5.109 所 示 的 阵列 (线性 )3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 阵列 / 镜 向 外 
一 和 。 9 晶 | 线 性 阵列 也 .命令 ,选取 切除 - 拉 伸 6 作为 要 阵列 的 对 象 ,在 图 形 区 选取 图 36.5.110 
所 示 的 边线 1 为 压 商 年 的 参考 实体 ， 在 对 话 框 中 输入 间距 值 5.0， 输入 实例 数 13。 在 图 形 区 
选取 图 36.5.110 所 示 的 边线 2 为 戎 向 罚 的 参考 实体 。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 5.0， 输 入 实例 
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数 13。 


图 36.5.109 ”阵列 (线性 ) 3 图 36.5.110 ”阵列 参数 设置 


Step29. 创建 图 36.5.111 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 7。 选择 下 拉 菜 单 [医生 
切除 人) ep 加 | 拉 促 加 命 仿 。 选 取 图 36.5.111 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.5.112 所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 二 由 归 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 
选项 ， 输 入 深度 值 为 10.0。 


36.5.111 上 凸 台 - 拉 伸 7 图 36.5.112 模 截 面 草图 (草图 26) 


Step30. 创建 图 36.5.113 所 示 的 镜像 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 翘 入 加 | es 阵列 / 镜 向 全 
一 和 加 | 镜 向 如 命令。 选取 前 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 切 除 - 拉 伸 7 作为 镜像 1 
的 对 象 。 


图 36.5.113 ”镜像 3 


step31. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 衬 蕴 加] esp 国 | 保存 '@) 命令 ， 保 存 模型 。 
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36.6 ”微波 炉 外 过 内 部 项 孟 的 细 市 设计 


Task1. 创建 图 36.6.1 所 示 的 模具 7 


: :3 前 视 基 淮 面 
“人 上 视 基 准 面 
一 名 右 视 基准 面 向- 寡 成 形 工具 1 


图 36.6.1 模型 及 设计 树 


step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [玉生 | ep 加 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 市 [确定 “jj 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 36.6.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医科 | 
一 和 症 台 /基体 挛 ) ep | 罗 | 拉 伸 多 命 今 ， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 
36.6.3 所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 畏 商 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 
项 ， 输 入 深度 值 20.0。 


图 36.6.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.6.3” 模 截面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 36.6.4 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | 一。 参考 几何 体操 p> 
党 | 基 准 面 @.. 命令 。 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 采 用 系统 默认 的 偏 移 方 向 ， 输 入 偏 移 距 
离 值 40.0。 单 击 问 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


图 36.6.4 基准 面 1 


Step4. 创建 图 36.6.5 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | =p 世 | 草图 给 制 命令 。 选 
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取 图 36.6.6 所 示 平 面 为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.6.5 所 示 的 草图 2。 
Step5. 创建 图 36.6.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | > 攻 | 草图 给 抽 命令 。 选 
取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.6.7 所 示 的 草图 3。 


| 
Hr 


图 36.6.5 草图 2 图 36.6.6 ” 草 绘 平面 图 36.6.7 草图 3 

Step6. 创建 图 36.6.8 所 示 的 放样 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | esp 凸 台 / 莽 体 全 > 
蝇 | 襄 样 命令， 系统 弹 出 “放样 ”对 话 框 。 依 次 选择 草图 2 和 草图 3 作为 放样 1 特征 
的 截面 轮廓 。 


图 36.6.8 ”放样 1 
册 角 1。 选取 图 36.6.9 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 


Step7. 创建 圆 角 特征 
为 25.0。 

Step8. 创建 圆 角 特征 
径 为 15.0。 


圆 角 2。 选 取 图 36.6.10 所 示 的 边 链 为 圆 角 放 置 参 照 ， 圆 角 半 


| n 7 / 这 两 条 边 链 1 
此 边 链 为 jl i 为 圆 角 参照 、 / 
贺 角 参照 MM 1 11 、、/ 
ed \ 
图 36.6.9 定义 圆 角 1 的 参照 图 36.6.10 ”定义 贺 角 2 的 参照 


Step9. 创建 图 36.6.11 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 鸭 | ep 锋 金 加 ”一 全 | 成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

定义 停止 面 。 激活 “成 形 工具 ”对 话 框 的 雯 目 面 芭 域 ,选取 图 36.6.11 所 示 的 模型 表面 
作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 去 按钮， 完成 成 形 工具 7 的 创建 。 
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停止 面 
4 


图 36.6.11 成 形 工 具 7 


Step10. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 国 | ep” 加 | 保存 @) 命令 ， 
将 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM_DIE 07。 


Task2. 创建 图 36.6.12 所 示 的 模具 8 


村 ,原点 
i 9 网 6- 拉 人 
.= 材质 < 指定 | | 昌 | 
党 前 视 基准 面 A Ee 

< 上 袖 基准 面 Be = 

: 本 oy 太医 从 4 六 成 形 了 工具 1 


图 36.6.12 ”模型 及 设计 树 


step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [玉生 |] ep 加 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 世 确定 | 六 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 36.6.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 加 | 
一 和 。 上 驯 台 /基体 到 ) ”一 和 [图 | 拉 伸 到 .命令 。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 给 制图 
36.6.14 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 咕 育 吉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 汗 
项 ， 输 入 深度 值 10.0。 


图 36.6.13” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.6.14 ” 模 截面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 36.6.15 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 X 罗 | > 
癌 /基体 各 ”ep 名 | 施 转 多. 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.6.16 
所 示 的 横 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 , 在 区 所 区 
域 的 斑 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 
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图 36.6.15 旋转 1 图 36.6.16 ” 模 截 面 草图 (草图 2) 


Step4. 添加 圆 角 特征 一 一 圆 角 1。 选 取 图 36.6.17 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 
径 为 5.0。 

Step5. 添加 圆 角 特征 
径 为 2.0。 


圆 角 2。 选 取 图 36.6.18 所 示 的 边 链 为 圆 角 放 置 参 照 ， 圆 角 半 


此 边 链 为 、 = 0 
圆 角 参照 “~、~、| A 和 7 Dh 
上 ) 1 1 外 要 ph 1 1 
| i | i/ 
| |” “ 汀 ' yy 
图 36.6.17 定义 倒 圆 角 1 的 参照 〈 一 ) 图 36.6.18 ”定义 倒 圆 角 2 的 参照 〈 二 ) 


Step6. 创建 图 36.6.19 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 赤 加] 一 we 锋 金 加 ”一 和 全 | 成形 工 具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 咏 目 面色 域 ， 选 取 图 36.6.19 所 示 的 模型 表 
面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 去 按钮 ， 完 成 成 形 工具 8 的 创建 。 


图 36.6.19 成 形 工 具 8 


Step7. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 一 pw。 国保 存 包 命令 ， 
将 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM_DIE 08。 
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Task3， 进行 图 36.6.20 所 示 的 微波 炉 外 壳 内 部 项 盖 的 细节 设计 


IHSIDE COVER D2 由 .其 于 位 = 时 

“加 传 感 器 由 车 边线 -法 兰 1 

由 -| 旬 | 注解 四 -Ep SN_DIE_O071 (于 认 )】 -> 
由 -最 车 情 单 名 ) 由 . 怠 薄片 1 

由 .加 | 方程 式 由 -了 萎 薄片 > 

上 上 材质 “未 指定 > 由 . 锡 边线 -法 兰 2 

“人 前 视 基准 面 田 - 同 | 切 除 - 拉 伸 1 

-各 上 视 基准 面 -网 镜 向 1 

一 侣 有 视 基 淮 面 由 -SNLDIE_081 怀 认 ) -> 
. 上 ， 原 点 EE SM_DIE_082 (与 让 ) -> 
由 号 dish -» 由 - 辆 切除 - 拉 伸 2 

“有 镍 全 1 由 - 恒 平 板 型 式 1 


图 36.6.20 “微波炉 外 壳 内 部 顶 兰 模型 及 设计 树 


Step1， 在 装配 件 中 打开 微波 炉 外 过 内 部 项 盖 CINSIDE_ COVER _02.SLDPRT) 。 在 设计 
树 中 选择 外 他 国定 ISTIDE_FDyER 024> ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 。 
Step2. 创建 图 36.6.21 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 国 赤 加 | 一。” 扳 全 四 “一 和 鹏 | 边线 法 兰 外 .. 命 今 。 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 


图 36.6.21 创建 边线 一 法 兰 1 


(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 网 36.6.22 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


选取 此 边线 


和 


图 36.6.22 ”定义 特征 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 在 鞍 兰 参数 (区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 复 选 框 ， 在 羽 文 
本 框 中 输入 折 索 半径 值 为 0.7; 在 较 麻 gj 区 域 的 [ 世 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 
兰 ” 对 话 框 | 恋 兰 长 魔 (Dj 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 国 这 项 ， 输 入 深度 值 10.0。 在 此 区 域 中 
单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 图， 在 有着 兰 伍 杆 tj 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 上 E|. 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 
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Step3. 创建 图 36.6.23 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 so 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 07” 文 件 并 拖 动 到 图 36.6.23 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 另 引 LOTE_O71 莱 认 ) -> 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 ` 式 草图 9 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 胶 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.6.24 所 示 。( 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [了 上 四 | 一 四 
草图 工具 他 wen 4 说 | 修改 命令， 在 艇 转 同 对话 框 中 输入 角度 修改 .) 退出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 1 的 创建 。( 注 意 此 步 又 的 方向 ) 


拖 到 此 平面 T ern 
ee 洲 | 来 
py | We 1 
| 和 


图 36.6.23 成 形 工具 1 图 36.6.24 ” 模 截 面 草图 (草图 1) 


Step4. 创建 图 36.6.25 所 示 的 饭 金 特征 一 一 湾 族 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [大 六 加 | 一 pw ” 饭 全 古 ”一 机 | 基体 法 兰 凶 命令 。 


(2) 定义 特征 的 横 截 面 曹 图。 选取 图 36.6.26 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.6.27 所 示 的 模 截 面 草图 。 


草 绘 平面 J é0° 
Wy/ [J 
/ 
/ 
图 36.6.25 ”薄片 1 图 36.6.26 ” 草 绘 平面 图 36.6.27 模 截 面 章 图 (草图 2) 


Step5. 创建 图 36.6.28 所 示 的 角 金 特征 一 一 湾 片 2。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step4。 
/ / 
[ 


图 36.6.28 ” 注 厂 2 
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Step6. 创建 图 36.6.29 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 


4 二 创建 此 边线 一 法 


2 
下 


1 


图 36.6.29 ”创建 边线 一 法 兰 2 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 和 四 | ep 锯 金 加。 ep 如 | 边线 法 兰 到 命令 。 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.6.30 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


选取 此 边线 


图 36.6.30 ”定义 特征 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参 数 。 在 著 兰 参数 (By 区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 册 复 选 框 ， 在 六 文 
本 框 中 输入 折 弯 半径 值 为 0.7， 在 啤 麻 (@) | 区域 的 [3 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 
兰 ” 对 话 框 | 读 兰 长 魔 (DX 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 这 项 ， 输 入 深度 值 10.0。 在 此 区 域 中 
单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 轿 。 在 上 闫 位 置 @ 色 域 中 单 击 “材料 在 内 ”按钮 如 |。 在 “ 边 
线 法 兰 ”对 话 框 | 四 自 定 从 释放 樟 美 型 fa x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 王强 移 项 ,在 此 区 域 中 单 击 
“切口 ”按钮 图 . 

(4) 单 击 问 按钮， 完成 边线 法 兰 2 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 2 的 草图 。 在 设计 树 的 由 车 边线- 法 兰 2 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 匿 命令， 系统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 36.6.31 所 示 的 横 截面 草图 。 退 出 草图 环 
境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 


图 36.6.31 横 截 面 持 图 ( 早 图 2) 


实例 36 微波炉 多 金 外 充 的 目 顶 向 下 设计 299 


Step7. 创建 图 36.6.32 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 | > 
切除 名 ”一 和 | 国 | 拉 伸 色 命令 .选取 图 36.6.33 所 示 平 面 作为 草图 基准 而 ,绘制 图 36.6.33 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 淹 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 于 加 先 项 . 


图 36.6.32 切除 - 拉 伸 1 


图 36.6.33” 模 截 面 草 图 (草图 3) 
Step8. 创建 图 36.6.34 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | 一 op。 阵列 / 销 向 区 n> 
是 | 镜 自 如 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选取 切除 - 拉 伸 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 


图 36.6.34 镜像 1 


Step9. 创建 图 36.6.35 所 示 的 成 形 特 征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :得 so 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 08” 文 件 并 拖 动 到 图 36.6.35 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 外 六 HDTE_p81 工 认 -节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 芭 中 草图 15 特 征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 获 按钮， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.6.36 所 示 ( 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [四 | 一 人 > 
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草图 I 具 ( 一 相生 :| 修改 加 命令， 在 吉 轩 风 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 授 出 草图 环境 ， 


完成 成 形 特征 1 的 创建 。 
拖 到 此 平面 
To 


/ 
pe 


人 
/| 7 
/| 
1 


图 36.6.35 ”成 形 工 具 2 


图 36.6.36 ” 模 截 面 章 图 ( 军 图 4) 
Step10. 创建 图 36.6.37 所 示 的 成 形 特 征 3。 


(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 so 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 08” 文 件 并 拖 动 到 图 36.6.37 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 洗 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 贞 另 引 DTE_p82 与 认 ) -> 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 ' 季 草图 17 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 慷 钮 ， 进 入 草图 环境 。 


(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.6.38 所 示 ( 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [| 一 把 


草图 I 具 ( esp 4 | 修改 人 D. 命令， 在 吉 轩 风 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 


完成 成 形 特征 1 的 创建 。 


1 拖 到 此 平面 


7 
2 
7 
4 


A 


图 36.6.37 成 形 工 具 3 图 36.6.38 ” 横 截 面 草图 (草图 5) 
Step11. 创建 图 36.6.39 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | > 
切除 名 ”一 和 加 | 拉 伸 名 命令。 选取 图 36.6.39 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.6.40 所 示 的 


横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 大 育 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 早先 项 ,并 单 击 [" 
按钮 。 


一 一 一 一 一 喜 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


[Oe 


图 36.6.39 ”切除 - 拉 伸 2 图 36.6.40 ”截面 章 图 (于 图 6) 


实例 36， 微波炉 领 金 外 壳 的 自 顶 向 下 设计 301 
Step12， 保存 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 莹 全 加 | 一 图 | 保存 @) 命令 ， 保 存 模型 。 
36.7” 微 六 炉 外 过 表 坦 的 细 世 必 计 


Task1. 创建 图 36.7.1 所 示 的 模具 9 


SM _ DIE 09 (aki 


四 -过 成 形 工具 1 


图 36.7.1 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 蛮 特 加 | 瑟 和 |] | 新 建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上: 包 ,进入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 36.7.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 同 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [者 入 国 | 
—=> 中 台 /基体 多 | 拉 伸 名. 命令 。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.7.3 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 莱 冯 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 
项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 36.7.2” 同 台 - 拉 伸 1 图 36.7.3 ”村 截面 草图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 36.7.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 量 和 | 一 
台 / 藉 体 四 ep 名 | 施 转 多 ..， 命令 。 选 取 前 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.7.5 
所 示 的 横 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作 为 旋转 轴线 , 在 区 前 | 区 
域 的 芒 文 本 框 中 输入 数值 360.00。 


和 | 
En 上 


旋转 中 心 线 
4 


图 36.7.4 旋转 1 图 36.7.5” 横 截面 草图 (草图 2) 
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Step4. 创建 图 36.7.6b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.7.6a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 1.2。 
此 边 链 为 倒 圆 角 边线 


< ss 


一 


图 36.7.6 圆 角 1 
Step5. 创建 图 36.7.7 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 Oe=p 白人 0 思 
(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 
定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工 
作为 成 形 工 具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 加 按钮 ， 完 成 成 形 工具 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


一 全 | 成形 工具 命令 。 


工具 ”对 话 框 的 量 权 上 止 加 区域， 选取 图 36.7.7 所 示 的 模型 表面 


8 的 创建 。 


图 36.7.7 成 形 工具 1 


Step6. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 加 | ep 图 | 保存 他 命令 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 09。 


一 二 一 -一 
Task2. 进行 图 36.7.8 所 示 的 微波 炉 外 壳 前 盖 的 细节 设计 
S FRONT_COVERO1 慢 向 - 国 切除 - 拉 伸 11 
- 轿 传 感 蝇 名 | 国外 4 
申 -出 注解 由 . 直上 切除 - 拉 伸 12 
四 . 筷 ) 切割 清单 1) 田 - 鹏 ? 过 贱 -法 兰 3 
由 [加 方程式 直角 边线 -法 兰 4 
2 $= 材质 < 未 指 赴 > 由 : , 自 茹 际 - 拉 伸 5 和 由. 国 切除 - 拉 填 13 
由 . 央 切除 - 拉 伸 8 四 -< SH_DIE_091 虐 
由 国 切除 - 拉 伸 ? 阵列 瞄 性 )1 
由 -图 切除 - 拉 伸 8 四- 邑 ; SI _DTE 092 介 
由 国 切除 - 拉 f 伸 8 阵列 吕 性 )2 
所 革 过 线 -法 兰 2 四 -sp SN_DIE_093 右 
由 各 薄片 1 阵列 央 性 )3 
由 训 薄片 2 由 - 丰 p SN_DIE_094 伐 
:上 切除 - 拉 介 由 入 薄片 3 阵列 性 74 
本. 国 切除 - 拉 伸 2 由 -对 薄片 4 由 加 平 板 型 式 1 


由 国 切除 - 拉 伸 3 


由 . 国 切除 - 控 伸 10 


图 36.7.8 微波 炉 外 元 前 瘟 便 型 及 设计 树 
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Step1. 在 装配 件 中 打开 微波 炉 外 壳 前 盖 (FRONT_COVER.SLDPRT)。 在 设计 树 中 选择 
直 罗 固定 ) FRONT_FOYER> ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 蕉 按钮 。 

Step2. 创建 图 36.7.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [二 入 四 | msi 
切除 EC ep 园 | 拉 伸 名 命令。 选取 右 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.7.10 所 示 
的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 渍 身 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 入 六 光 项 (此 时 为 
了 绘图 的 方便 。 将 left01-DISH、right01-DISH、top01-DISH、down01-DISH 基准 面 显 示 )。 


图 36.7.9 ”切除 - 拉 伸 1 图 36.7.10” 横 截面 持 图 ( 早 图 3) 
Step3. 创建 图 36.7.11 所 示 的 零件 符 征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选择 F 拉 菜单 | 天 大 加 一 办 


切除 Cp 园 | 拉 促 如 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.7.12 所 示 
的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 萝 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


图 36.7.11 切除 - 拉 伸 2 图 36.7.12 ” 模 截 面 草图 (草图 4) 


”Step4. 创建 图 36.7.13 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [二 > 
切除 Ep 国 | 拉 伸 四 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.7.14 所 示 
的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 戎 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


图 36.7.13 ”切除 - 拉 伸 3 图 36.7.14 ” 模 截 面 草图 (草图 5) 


Step5. 创建 图 36.7.15 所 示 的 贺 角 1。 选择 图 36.7.15 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 辆 角 半 从 
值 为 5.0。 
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图 36.7.15 辆 和 角 1 


Step6. 创建 图 36.7.16 所 示 的 贺 角 2。 选择 图 36.7.16 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 辆 角 半 和 从 
值 为 5.0。 


为 倒 圆 角 边线 “、| 


aa 


| 


i i ee et ed ed i 


图 36.7.16 加 角 2 
Step7. 创建 图 36.7.17 所 示 的 饭 金 特 4 边线 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | 一 —» 一 交 ， 衣 | 边线 法 兰 因 命令 ， 
系统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.7.18 所 示 的 模型 边 链 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


选取 此 边 链 线 为 生成 的 ”> 的 边线 


图 36.7.17 边线 -法 兰 1 图 36.7.18 定义 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 折 弯 半径 。 在 莲 兰 参数 中 和 区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 山 复 选 框 ,在 六 文本 
框 中 输入 折 弯 半径 值 为 0.7。 
四 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 晶 麻 (@) 区 域 的 [3 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
@) 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 的 上 兰 长 麻 呈 区域 的 下 拉 列表 中 先 
， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 多 | 
@ ye 置 。 在 有 车 兰 食 置 (tj 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 内 ”按钮 上 号. 
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Step8. 创建 图 36.7.19 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 促 4。 选 择 下 拉 荣 单 [王国 | > 
切除 四 ”一 国 | 拉 人 种 外. 命令 ,选取 图 36.7.19 所 示 平 面 作 为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.7.20 


所 示 的 横 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 瑚 阿 罩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 虹 
入 深度 值 22.0。 


图 36.7.19 ”切除 - 拉 伸 4 图 36.7.20” 模 截 面 草图 (草图 6) 


Step9. 创建 图 36.7.21 所 示 的 贺 角 3。 选择 图 36.7.21 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 辆 角 半 和 从 
值 为 2.0。 


’ 
V 
为 倒 圆 角 边线 


图 36.7.21 圆 角 3 


Step10. 创建 图 36.7.22 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 0 | > 
切除 名 ”一 和 园 | 拉 伸 如 命令 ,选取 图 36.7.22 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.7.23 


所 示 的 横 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 珊 阿 罩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 虹 
入 深度 值 20.0。 


图 36.7.22 ”切除 - 拉 伸 $ 图 36.7.23 ” 模 截 面 草图 (草图 7) 


Step11. 创建 图 36.7.24 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 [者 和 0 | sip> 
避 阶 加 ”一 和 国 | 拉 伸 双 .命令 .选取 图 36.7.24 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.7.25 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 葬 自 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 台 4 项 , 办 
入 深度 值 20.0。 
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放大 图 
和 > 
放大 图 
图 36.7.24 切除 - 拉 伸 6 图 36.7.25 ” 模 截 面 章 图 (草图 8) 


Step12. 创建 图 36.7.26 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 吴 和 XO | > 
切除 中 ”ep 贺 | 拉 伸 始 . 命 仿 ,选取 图 36.7.26 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.7.27 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 葬 育 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国电 ,办 
入 深度 值 20.0。 


严 一 一 一 一 = 有 >! 


图 36.7.26 切除 - 拉 伸 7 图 36.7.27 模 截 面 草 图 (草图 9) 


Step13. 创建 图 36.7.28 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 8。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > 
了 除 口 ”=p 国 | 拉 伸 双 命令。 选取 图 36.7.28 所 示 平 面 作为 草图 基准 而 ,绘制 图 36.7.29 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 戎 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 和 半 项， 答 
入 深度 值 20.0。 


草 绘 平面 
\ 


， 放大 图 


ED Me Me 


和 


图 36.7.28 ”切除 - 拉 伸 8 图 36.7.29 ” 模 截 面 草图 (草图 10) 


Step14. 创建 图 36.7.30 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 9。 其 详细 创建 方法 参见 切除 - 拉 
伸 8。 


图 36.7.30 ”切除 - 拉 伸 9 
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Step15. 创建 图 36.7.31 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 一， 狐 全 辆 “一 和 鹏 | 过 线 法 兰 四 命令， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.7.32 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


选取 此 边线 
/ 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 36.7.31 边线 一 法 兰 2 图 36.7.32 ”边线 法 兰 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 啤 麻 (@) 区 域 的 [文本 框 中 输入 角度 值 75.0。 
@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 的 匡 兰 长 历 ( 由 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选 
于 于 时 4， 输入 深度 值 5.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 [多 | 
@) 定义 法 兰 位 置 。 在 [车 兰 放置 (yj 区域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 号 |. 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 
Step16. 创建 图 36.7.33 所 示 的 饭 金 特征 一 一 湾 片 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 | 一 饭 全 辐 “ ”一 和 观 | 基 性 法 兰 风 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横 截 面 草 图 。 选取 图 36.7.33 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.7.34 所 示 的 横 截面 草图 ， 退 出 草图 平面 ， 此 时 系统 自动 生成 薄片 1。 


Ne se ed 


图 36.7.33 ”薄片 1 图 36.7.34 ” 模 截 面 草图 (草图 11) 


Step17. 创建 图 36.7.35 所 示 的 饭 金 特征 一 一 莉 片 2。 详细 创建 方法 参见 上 一 步 。 


图 36.7.35 注 厂 2 
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Step18. 创建 图 36.7.36 所 示 的 饭 金 特征 一 一 汪 片 3。 详细 创建 方法 参见 溥 片 1。 


图 36.7.36 薄片 3 


Step19. 创建 图 36.7.37 所 示 的 拟人 金 特征 一 一 注 片 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 A 四 | 一 和。 所 全 由 一 本 | 基体 法 兰 凶 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草 图 。 选 取 图 36.7.37 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.7.38 所 示 的 横 截 面 草 图 ; 退出 草图 平面 ， 此 时 系统 目 动 生成 注 片 4。 


DA 


| TI AI 


图 36.7.37 薄片 4 图 36.7.38 ” 模 截 面 章 图 (草图 12) 

Step20. 创建 图 36.7.39 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 10。 选 择 下 拉 菜 单 | 清太 四 > 
切除 名 ”一 [ 国 | 拉 伸 色 命令 .选取 图 36.7.39 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,绘制 因 36.7.40 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 硕 关 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 
入 深度 值 10.0。 并 单 击 .区 按钮 (将 top01-DISH 基准 面 显示 )。 


绘 平面 


图 36.7.39 ”切除 - 拉 伸 10 


Step21. 创建 图 36.7.41 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 11 ,选择 下 拉 菜 单 [十 和 0 | > 
切除 加 ”一 交加 | 近 伸 饭 命令 .选取 图 36.7.41 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 36.7.42 
所 示 的 横 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 莱 司 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 昌 
入 深度 值 10.0。 
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图 36.7.41 切除 - 拉 伸 11 图 36.7.42” 横 截 面 草图 (草图 14) 


as 创建 图 36.7.43 所 示 的 圆 角 4。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | sp 特征 人 ap> 
命令， 选择 图 36.7.43 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


这 八条 边线 为 圆 角 参 照 


图 36.7.43 圆 角 4 
Step23. 创建 图 36.7.44 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 12。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 鸭 | > 
切除 ”ep 国 | 拉 伸 下 命令 .选取 网 367.44 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,绘制 因 36.7.45 
所 示 的 模 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 硕 各 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 六 吕 选项 ， 输 
入 深度 值 10.0。 


人 切除 - 拉 伸 12 


310 SolidqWorks 2012 实例 宝典 


图 36.7.45 ”村 截面 持 图 (草图 15) 


Step24. 创建 图 36.7.46 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 3。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 训 国 | 一 扬 全 是 pe 由 | 边线 法 兰 加 ， 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.7.47 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


选取 此 边 链 为 


图 36.7.46 ”边线 一 ee 图 36.7.47 边线 法 兰 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 在 汗 闫 若 数 介 则 区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 名 复 选 框 ， 在 六 文本 
框 中 输入 折 弯 半径 值 为 0.7。 

加 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 牧 魔 (6) 区域 的 [3 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 的 吓 闫 长 麻 ( 风 域 的 下 拉 列 表 中 选 
， 输 入 深度 值 3.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 [多 | 

@ a 立 署 。 在 有 送 兰 全 置 (9 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 号 |. 

(4) 单 击 埃 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 

Step25. 创建 图 36.7.48 所 示 的 狐 爹 特征 一 一 边线 一 法 兰 4。 详 细 创建 方法 参见 边线 一 法 
兰 3 的 创建 。 


图 36.7.48 边线 一 法 兰 4 


Step26. 创建 图 36.7.49 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 13。 选 择 下 拉 荣 单 [ 医 和 D > 
切除 C，”=p 加 | 拉 伸 如 命令。 选取 图 36.7.49 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
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36.7.50 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 辐 辣 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 
项 , 输入 深度 值 10.0。 


图 36.7.50” 横 截面 草图 (草图 16) 

Step27. 创建 图 36.7.51 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 sa 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 09” 文 件 并 拖 动 到 图 36.7.51 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 沟 按钮。 

(3) 单 击 设计 树 中 直 叶 iT _p81 莱 认 ) -> 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 ' 讶 草图 24 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 | 区 上 胺 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.7.52 所 示 ( 注 : 车 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [有 四 | 一 权 


草图 工具 (esp 4 | 修改 避 命令 ， 在 茂 疆 疯 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 工 的 创建 。 


_ 拖 到 此 而 


放大 图 


36.7.51 pa 1 


图 36.7.52 模 截 面 草图 (草图 17) 
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Step28. 创建 图 36.7.53 所 示 的 阵列 (线性 )I 。 选 择 下 拉 来 单 
| 轿 入 四 | esp 阵列 / 镜 向 厨 一 和 有 | 线性 阵列 各 命令。 选取 成 形 特征 1 作为 要 阵列 的 对 
象 ， 在 图 形 区 选取 图 36.7.54 所 示 的 边线 为 项 向 国 的 参考 方向 〈 单 击 边线 如 图 所 指 的 位 置 )。 
在 对 话 框 中 输入 间距 值 85， 和 输入 实例 数 5. 


图 36.7.53 ”阵列 (线性 ) 1 图 36.7.54 ”阵列 参考 方 同 边线 
Step29. 创建 图 36.7.55 所 示 的 成 形 特 征 2。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 胃 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 


(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :得 so 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 09” 文 件 并 拖 动 到 图 36.7.55 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 沟 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 茵 于 3lDTE_092 莱 这 ) -> 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 ' 工 草图 中 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 胶 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.7.56 所 示 。( 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [了 县 四 | > 
草图 工具 他 esp 4 说 | 修改 人 命令， 在 艇 二 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 .) 退出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 2 的 创建 。 


图 36.7.55 成形 特征 2 图 36.7.56 ” 模 截 面 章 图 (草图 18) 
Step30. 创建 图 36.7.57 所 示 的 阵列 (线性 )2。 选 择 下 拉 采 理 
| 插入 四 | sp 阵列 / 镜 向 时】 。 天 有 8 | 线性 阵列 LL). 命令。 选取 成 形 特征 2 作为 要 阵列 的 对 
象 ， 在 图 形 区 选取 图 36.7.58 所 示 的 边线 为 [ 葬 育 的 参考 方向 ( 单 击 边线 如 图 所 指 的 位 置 )。 
在 对 话 框 中 输入 间距 值 9， 输入 实例 数 4。 
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参考 方向 边线 


图 36.7.57 阵列 (线性 ) 2 图 36.7.58 ”阵列 参考 方 问 边线 

Step31. 创建 图 36.7.59 所 示 的 成 形 特 征 3。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 so 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 09” 文 件 并 拖 动 到 图 36.7.59 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 名 员 DTED93 工 认 ) > 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 “ 芭 草图 28 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 慷 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.7.60 所 示 ( 注 : 若 草图 方向 不 对 。 可 通过 [了 县 四 | 一 办 
草图 工具 他 esp 4 让 | 修改 命令， 在 艇 轩 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 


完成 成 形 特征 3 的 创建 。 


图 36.7.59 ”成 形 特征 3 图 36.7.60” 模 截 面 草图 (草图 19) 


Step32. 创建 图 36.7.61 所 示 的 阵列 (线性 )3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | 一。 阵列 / 镜 疝 邓 ) 
一 > 上 | 线 性 阵列 命令 。 选取 成 形 特征 3 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.7.62 
所 示 的 边线 为 戎 向 国 的 参考 方向 〈 单 击 边线 如 图 所 指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 85， 
输入 实例 数 5。 


SU -- -参考 方向 边线 
图 36.7.61 ”阵列 (线性 ) 3 图 36.7.62 ”阵列 参考 方 癌 边线 


Step33. 创建 图 36.7.63 所 示 的 成 形 特征 4。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 嚼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 


314 SolidqWorks 2012 实例 宝典 


(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 so 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 09” 文 件 并 拖 动 到 图 36.7.63 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 餐 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 起 法 中 IE 084 荆 认 ) -> 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 区 草图 0 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 上 胺 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.7.64 所 示 〈 注 : 若 划 图 方向 不 对 。 可 通过 [了 四 | > 
草图 I 具 人 em 4 | 修改 名 命令， 在 次 苇 风 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 4 的 创建 。 


图 36.7.63 ”成形 特征 4 图 36.7.64 横 截 面 草图 (草图 20) 
Step34. 创建 图 36.7.65 所 示 的 阵列 (线性 )4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 阵列 / 镜 向 外 
一 也。 站 | 线 性 阵列 LL,. 命令 .选取 成 形 特 征 4 作为 要 阵列 的 对 象 ,在 图 形 区 选取 图 36.7.66 
所 示 的 边线 为 项 商量 的 参考 方向 ( 单 击 边线 如 图 所 指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 50， 
输入 实例 数 4。 


“ue 站 参考 方向 边线 


图 36.7.65 阵列 〈 线 性 ) 4 图 36.7.66 “阵列 参考 方向 边线 


Step35. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜单 [这 共同 | 一季 圆 | 保 让 怨 命令 ， 保 存 模型 ， 


36.8 ”创建 微波 炉 外 壳 底 板 


Task1. 创建 图 36.8.1 所 示 的 模具 10 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [区 此 加 ] ep | | 新 汗 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 
Step2. 创建 图 36.8.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 屿 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 
一 > 吓 台 / 霍 体 旭 ”ep 国 | 拉 伸 包 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
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36.8.3 所 示 的 横 截面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 国 商 甬 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芍 轨 于 
项 ， 输 入 深度 值 20.0。 


由 - 太 凸 各 - 拉 伸 2 
由 -网 凸 各- 拉 伸 3 
由 - 昼 凸 台 - 拉 伸 4 


图 36.8.1 ”模型 及 设计 树 


> 


图 36.8.2” 同 台 - 拉 伸 1 图 36.8.3 ”村 截面 草图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 36.8.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | 
一 > 屿 台 / 基 体外 ep 加 | 拉 介 外 ) 命令 。 选 取 图 36.8.4 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 给 
制图 36.8.5 所 示 的 横 截面 草 图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 硕 和 育 归 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 15.0。 


草 绘 平面 


| 草 
图 36.8.4 ”上 则 台 - 拉 伸 2 图 36.8.5 模 截 面 章 图 (草图 2) 

Step4. 创建 图 36.8.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [二 入 国 | 
一 p> 屿 台 / 蕉 体 旭 ”ep 图 | 拉 伸 到， 命令。 选取 上 图 36.8.6 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 
绘制 图 36.8.7 所 示 的 模 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 葬身 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

本 先 项 ， 输 入 深度 值 10.0， 
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图 36.8.6 ” 凸 台 - 拉 伸 3 图 36.8.7 横 截 面 持 图 (草图 3) 
Step5. 创建 图 36.8.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 [ 考 入 加 | 
呈 > 屿 台 / 基 体 esp 罗拉 伸 包 .. 命 仿 。 选 取 图 36.8.8 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘 
制图 36.8.9 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 < 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 畏 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 10.0。 


图 36.8.8” 则 台 - 拉 伸 4 图 36.8.9 ”村 截面 草图 (草图 4) 
Step6. 创建 图 36.8.10 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 上 山 台 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 坟 加 | 
一 > 山 台 /基体 8 ep 加 | 拉 伸 包 .. 命 今 。 选取 图 36.8.10 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 给 
制图 36.8.11 所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 套 向 四 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 


_ 草 绘 平面 


冰 定 深 度 


图 36.8.10” 凸 台 - 拉 伸 5 图 36.8.11 横 截 面 章 图 (草图 5) 


Step7. 创建 图 36.8.12 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 X@ | > 
切除 和 ep 辆 | 拉 伸 名.… 命 今 , 选 取 图 36.8.12 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.8.13 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 基 启 则 区 域 和 葬身 人 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 8.0。 


绽 定 深度 


| 图 36.8.13 ” 横 截 面 草图 (草图 6) 
Step8. 创 建 图 36.8.14 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1. 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一。 特征 
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== 时 | 找 醒 局 . 命 今 在 6 拔 模 2 对 话 框 牛 种 类 型 i 1 区 域 中 选中 ey 中 性 和 面 'E) 时 J 由。 
单 击 以 激活 对 话 框 的 宣 稚 面 鸭 区域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 36.8.15 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 


性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 获 撤 面 侣 x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 模型 表面 作为 拔 模 面 。 拔 模 方 


向 如 图 36.8.15 所 示 ， 在 对 话 框 的 拨 要 区 魔 全 虽 广 域 的 [这 文本 框 中 输入 角度 值 20.0。 
图 36.8.14 拔 模 1 图 36.8.15 ”定义 拔 模 参照 


Step9. 创建 图 36.8.16 所 示 的 零件 特征 一 拔 模 2。 pe 一 特征 区) 
一 和 蜀 | 找 模 人 0 ... 人 仿 ， 在 “ 拔 模 ”对 话 框 县 各 类 型 国 |x 域 中 尘 中 全 中 性 面 (名 单 选 项 。 
单 击 以 激活 对 话 框 的 哩 轩 面 国 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 36.8.17 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 
性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 大 稳 面 国 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 模 型 表面 作为 拔 模 面 。 拔 模 方 
向 如 图 36.8.17 所 示 ， 在 对 话 框 的 提要 和 魔 呈 虽 芭 域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 20.0。 


ee 箭头 


图 36.8.16 拔 模 2 图 36.8.17 定义 拔 模 参照 


Step10. 创建 图 36.8.18 所 示 的 圆 角 1。 选择 图 36.8.18 所 示 的 边线 为 豆角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 10。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.8.18 ” 圆 角 1 


Step11. 创建 图 36.8.19 所 示 的 贺 角 2。 选择 图 36.8.19 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 5。 
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一 


a) 贺 角 前 b) 圆 角 后 
36.8.19 ” 同 角 2 


Step12. 创建 图 36.8.20 所 示 的 圆 角 3。 选 择 图 36.8.20 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 8.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
36.8.20” 圆 角 3 


Step13. 创建 图 36.8.21 所 示 的 圆 角 4。 选择 图 36.8.21 所 示 的 边 链 为 贺 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 5.0。 


” 放大 图 


-—-— -> 


36.8.21 “ 圆 角 4 


Step14. 创建 图 36.8.22 所 示 的 圆 角 5。 选择 图 36.8.22 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 5.0。 


36.8.22 “” 圆 角 5 


Step15. 创建 图 36.8.23 所 示 的 圆 角 6。 选 择 图 36.8.23 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 5.0。 
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二 >、 这 两 条 边 链 为 贺 角 参照 


i 
b) 圆 角 后 


图 36.8.23 ” 圆 角 6 


Step16. 创建 图 36.8.24 所 示 的 圆 角 7。 选择 图 36.8.24 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 5.0。 


加 PP < 这 两 条 边 链 为 圆 角 参照 


A -AAA 
Ts AAA 


一 


7A 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 36.9.24 倒 圆 角 7 


Step17. 创建 图 36.8.25 所 示 的 圆 角 8。 选择 图 36.8.25 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 5.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.8.2$ 圆 角 8 


Step18. 创建 图 36.8.26 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 国 | = 饭 全 古 。 = 合成 形 工具 个 今 。 


(2) 定义 成 形 工具 属性 。 
定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 雯 目 面 区域 ,选取 图 36.8.26 所 示 的 模型 表面 
为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


图 36.8.26 成 形 工 具 1 
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Step19. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 加 | pe 国 | 另存 为 四 
令 ， 把 模型 保存 于 Di\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 10。 


Task2. 创建 图 36.8.27 所 示 的 模具 11 


品 SH_DIE_11 性 认 . 


图 36.8.27 ”模型 及 设计 树 


step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 特 国 ] ee 加 新 建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 jx 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 36.8.28 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 四 | 
一 > 吓 台 / 霍 体 旭 ”ep 国 | 拉 伸 凶 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.8.29 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 瑚 测量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 长 E 二 
项 ， 输 入 深度 值 10.0。 


图 36.8.28” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.8.29 模 截 面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 36.8.30 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 0 | > 
全 /基体 时 esp 5 | 旋转 甸 命令 。 选 取 图 36.8.30 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制 
图 36.8.31 所 示 的 模 截 面 草图 〈( 凶 


包括 旋转 中 心 线 )。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 
在 正和 让 二 区 域 的 世 文 本 框 中 输入 数值 90.00。 


5 @ 
草 绘 平面 


图 36.8.30 ”旋转 1 


图 36.8.31 “ 横 截 面 草图 (草图 2) 
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Step4. 创建 图 36.8.32 所 示 的 贺 角 1。 选择 图 36.8.32 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 辆 角 半 从 
值 为 2.5: 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.8.32 ” 圆 角 1 


Step5. 创建 图 36.8.33 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 六 国 一” 纪 全 加 一 和 [全 | 成 开工 具 命令 . 

(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 这 止 面 区 域 ， 选 取 图 36.8.33 所 示 的 模型 
表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 EE 磊 队 的 面色 域 ， 选 取 图 36.8.33 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 乌 按钮， 完成 成 形 工具 1 的 创建 。 


停止 面 


要 移 除 的 面 


图 36.8.33 ”创建 成 形 工具 1 
Step6. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 生 加 | ep 辕 | 保 在 镶 命令 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 11。 


Task3. 创建 图 36.8.34 所 示 的 微波 炉 外 壳 底 盖 


| 


踢 DOHN_COVEE 全 认 由 - 鞠 边线 -法 兰 1 

NN 癌 传感器 本. 印 过 线 -法 兰 2 

SS 和 | 注解 四 -也 y 过 总 -法 兰 3 
SS 由 - 嫩 切割 清单 名 ) 由 - 吓 p 31_DIE_101 各 
ES yy 四-[ 到 方程 式 四 -< SM_DIE_111 身 

Ey -3 材质 < 未 指定 > 和 阵列 噬 性 )1 

EE 4 用 - “入 前 视 基 准 面 … 吐 镇 向 1 

-…< 急 上 视 基准 面 加 由 .上 轿 切除 - 拉 伸 1 

-< 我 右 视 基准 面 上 阵列 | 类 性 )2 

由 原点 由 - 辆 | 切除 - 拉 仲 2 

KB dish -> 一 阵列 同性 )3 

a … 因 | 狼 爹 1 加 -| 病 切除 - 拉 伸 3 

四 地 基体 -法 兰 1 由 - 葬 平 板 型 式 1 


图 36.8.34 “微波炉 外 壳 底 盖 模 型 及 设计 树 
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Step1. 在 装配 件 中 打开 机 箱 前 盖 零 件 (DOWN COVER ) 。 在 设计 树 中 选择 
加 固定】 IonvERd>， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 芭 按钮 。 

Step2. 创建 图 36.8.35 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 饭 全 辆 ”一 和 基 | 边线 法 兰 四 命令 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.8.36 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 莲 兰 参数 旬 本 区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 册 选项 ， 在 公文 本 
框 中 输入 折 硒 半径 为 0.7。 在 须 订 @ 区 域 中 的 [ 世 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 此 区 域 中 音 
击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 |. 匀 。 在 | 吝 闫 僵 置 | 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 EE 

(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 


创建 此 边线 一 法 兰 选取 此 边线 ~、_ 
1 放大 图 A 
人 
图 36.8.35 ”创建 边线 一 法 兰 1 征 的 边线 


(5) 编辑 边线 一 法 兰草 图 。 在 设计 树 的 草 号 证 到 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 上 
单 击 区 命令 ， 系 统 进 入 草图 环境 。 绘 制图 36.8.37 所 示 的 横 截 面 草 图 。 退 出 草图 环 培 ， 此 时 
系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 


图 36.8.37 横 截 面 章 图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 36.8.38 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step2。 


pp pa 


图 36.8.38 ”创建 边线 一 法 兰 2 


Step4. 创建 图 36.8.39 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 和 加] 一， 饭 全 媚 “一 和 也 | 边线 法 兰 四 命令， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.8.40 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 上 莲 兰 参数 (gj 中 区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 册 选项 ， 在 信 文 本 
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框 中 输入 折 弯 半径 为 0.7。 在 畔 魔 ( 国 区域 中 的 [ 芝 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0.。 在 于 兰 长度 () 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 汪 选项 ， 输 入 深度 值 20.0。 在 此 区 域 中 单 击 “内 部 虚拟 交点 ” 
按钮 着 。 在 及 闫 位 墅 多 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 由 |。 并 选中 四 等 想 虽 复 选 枉 ， 输 入 
深度 值 为 2.0。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 


创建 此 这 线 一 污 三 


选取 此 边线 ~、 


me 
PR 1 


\ 放大 图 
图 36.8.39 ”创建 边线 一 法 兰 3 图 36.8.40 ”定义 特征 的 边线 


Step5. 创建 图 36.8.41 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 胃 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ?对 话 框 中 的 :得 sao 节点 , 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “sm diel0” 
文件 ， 并 拖 动 到 图 36.8.41 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 乌 按 
钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 机 于 下 ITE_l01 芋 让 ) -> 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 ' 式 草图 特征， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 世 命令 ， 进 入 草图 平面 。 

(4) 编辑 草图 〈 注 ， 若 草图 方向 不 对 。 可 通过 | 下 县 加 一 w。 草图 I 上 人。 > 
4 | 修改 中 命 仿 ， 在 下 英 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 如 图 36.8.42 所 示 ， 退 出 草图 平面 。 


一 一 一 一 一 | 一 一 一- 一 一 .一 


到 / 拖 动 到 此 平面 


A a 


EE 


图 36.8.41 成 形 特征 1 图 36.8.42 ” 模 截 面 草 图 (草图 2) 


Step6. 创建 图 36.8.43 所 示 的 成 形 特征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 员 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :得 so 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “sm _diel1” 
文件 ， 并 拖 动 到 图 36.8.43 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 乌 按 
钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 另 引 DTE_1 司 认 ) 下 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 " 中 草图 8 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令， 进入 草图 平面 。 
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(4) 编辑 草图 ( 注 :， 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [了 四 | ep 草图 工具 部。 下 
让 | 修改 名 命令， 在 让 甘 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 如 图 36.8.44 所 示 ， 退 出 草图 平面 。 


拖 到 此 表面 、 


图 36.8.43 ”成 形 特征 2 图 36.8.44” 横 截面 章 图 (草图 3) 
Step7. 创建 图 36.8.45 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 阵列 /镇 向 外 ) 
一 > 8 卓 | 线 性 阵列 也 命令。 选取 成 形 特征 2 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.8.46 
所 示 的 线 为 戎 向 国 的 阵列 方向 。 并 确定 单 击 环 按钮 被 按 下 ， 在 对 话 框 中 输入 间距 值 12.0， 
输入 实例 数 10。 


阵列 方向 线 


图 36.8.45 ”阵列 (线性 ) 1 图 36.8.46 ”阵列 方 同 边 线 设 置 


Step8. 创建 图 36.8.47 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | 到。 阵列 /镇 向 下 n> 
网 | 第 自如. 命令。 选取 右 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 取 阵 列 (线性) 1 作为 镜像 1 的 对 
象 。 


图 36.8.47 ”镜像 1 
Step9. 创建 图 36.8.48 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 O | ms 
切除 外 ”ep 国 | 拉 种 如 命 今 ,选取 图 36.8.48 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.8.49 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 三 壬 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 
入 深度 值 10.0。 
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图 36.8.49 ” 横 截 面 章 图 (草图 4) 
Step10. 创建 图 36.8.50 所 示 的 阵列 (线性 )2。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 阵列 /镇 向 名 
一 站 | 线 性 阵列 命 今 ,选取 切除 - 拉 伸 1 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.8.51 
所 示 的 边线 1 为 压 商 国 的 阵列 方向 ， 在 对 话 框 中 输入 间距 值 10.0， 输 入 实例 数 7。 选 取 图 
36.8.51 所 示 的 边线 2 为 王 育 到 的 阵列 方向 。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 10.0， 输 入 实例 数 6。 


,边线 1 
’ 


有 
es 
eee 


2 
FE 


图 36.8.51 ”阵列 方 同 边线 设置 

Step11. 创建 图 36.8.52 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 鸭 | si 
切除 局 ”ep 辆 | 拉 伸 名 … 命 今 ,选取 图 36.8.52 所 示 平面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 36.8.53 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 戎 商 罩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 
入 深度 值 10.0。 


36.8.50 ”阵列 (线性 ) 2 


j | 放大 图 


36.8.52 ”切除 - 拉 伸 2 36.8.53” 模 截面 草图 (草图 5) 
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Step12. 创建 图 36.8.54 所 示 的 阵列 (线性 )3。 选择 下 拉 菜 单 [于 六 加 | esp 阵列 / 镜 向 色 
一 阳 。 有 和 | 纵 性 阵列 LL. ， 命令。 选取 切除 - 拉 伸 2 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.8.55 
所 示 的 边线 1 为 脑 册 到 的 阵列 方向 ， 在 对 话 框 中 输入 间距 值 8.0， 输 入 实例 数 19。 选 取 图 
36.8.55 所 示 的 边线 2 为 鸯 语 到 的 阵列 方向 ， 并 确定 单 击 ( 综 | 按钮 被 按 下 。 在 对 话 框 中 输入 间 
距 值 9.0， 输 入 实例 数 5。 


36.8.54 ”阵列 (线性 )3 36.8.55 ”阵列 方 癌 边线 设置 


Step13. 创建 图 36.8.56 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 [医生] 一 
切除 ep 加 | 拉 伸 加 命 信 。 选 取 图 36.8.56 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 
36.8.57 所 示 的 横 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 三 站 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BB 
项 ， 输 入 深度 值 10.0。 
草 绘 平面 


36.8.56 切除 - 拉 伸 3 图 36.8.57。” 模 稚 面 草 网 〈 章 图 6) 


Step14. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜单 [这 储 回 」 ep 园 | 保 站 E) 命令 ， 保 存 模型 。 


36.9 微波 炉 外 壳 后 盖 的 细节 设计 


Task1. 创建 图 36.9.1 所 示 的 模具 12 


-| 加 传感器 和 基准 面 1 
由 二 -| 本] 注解 由 -: 串 放 样 1 
.34= 材质 :水 指 起 > -全 圆 骨 1 
演 前 视 基准 面 a 圆 衣 2 
-我 上 视 基准 面 中 -他 成 形 工具 1 
…< 委 右 视 基准 面 


36.9.1 模型 及 设计 树 
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step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 加 | ep 站 | 新建 思 .命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 “上 < 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 
Step2. 创建 图 36.9.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 
一 也。 凸 台 /基体 巴 一 图 | 拉 伸 包 命令 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.9.3 所 示 的 横 截 面 草图 ， 在“ 症 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 戎 商 生 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 

项 ， 输 入 深度 值 20.0。 


~ 


图 36.9.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.9.3 ” 横 截 面 章 图 (草图 1) 


Step3. 创建 图 36.9.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | =p 世 | 草图 给 制 合 令 。 选 
取 图 36.9.5 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.9.4 所 示 的 草图 2 (显示 原点 )。 


图 36.9.4 草图 2 图 36.9.5” 草 绘 平面 
Step4. 创建 图 36.9.6 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | esp 参考 几何 体 上 加 一 
党 | 基准 面包.… 命令 。 选取 图 36.9.4 所 示 的 平面 为 参考 ， 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 ， 输 入 偏 
移 距 离 值 25.0。 单 击 所 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 36.9.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 区 | 草图 贮 制 命令 。 选 
取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.9.7 所 示 的 草图 3 (显示 原点 )。 


图 36.9.6 基准 面 1 图 36.9.7 草图 3 
Step6. 创建 图 36.9.8 所 示 的 放样 1。 选择 下拉 菜单 | 薄 六 四 | es 号 台 / 莽 体 全 > 
内 | 放样 .命令 ,系统 弹出 “放样 ”对 话 杠 。 依 次 选择 草图 2、 和 草图 3 作为 放样 1 特征 
的 截面 轮 廊 。 
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图 36.9.8 放样 1 


Step7. 创建 图 36.9.9b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.9.9a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 25.0。 


这 四 条 边线 为 倒 圆 角 边 线 


、 / 
/ 
/ 
Ee 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
色 36.9.9 圆 角 1 
Step8. 创建 图 36.9.10b 所 示 的 圆 角 2。 选择 图 36.9.10a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 8.0。 


这 两 条 边 链 为 倒 圆 角 边 链 
了 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
到 36.9.10 圆 角 2 


Step9. 创建 图 36.9.11 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 一 白 全 四 “一 使 | 成形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

定义 停止 面 。 激 活 “成形 工具 ”对 话 框 的 E 榨 此 面 区 域 ， 选 取 图 36.9.11 所 示 的 模型 表面 
作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 泥 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


图 36.9.11 创建 成 形 工具 1 


Step10. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 任 加 | 一 国保 存 反 ) 命令 ， 
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把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 12。 
Task2. 创建 图 36.9.12 所 示 的 模具 13 


i SH_DIE_13 ”与 认 : 


入 作 而 | 


向 -c 喧 成形 工具 1 
图 36.9.12 ”模型 及 设计 树 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 选择 下 拉 菜 单 芒 侍 中 文件 日 | > 口 | 新 旦 WD 册 . 命 令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 人 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 36.9.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 四 | 
一 交 。 凸 台 / 共 体 @) 一 图 | 拉 伸 邓 命令 。 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ，# 绘制 图 
36.9.14 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 陋 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BB 
项 ， 输 入 深度 值 20.0。 


一 


图 36.9.13 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.9.14 ” 横 截 面 章 图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 36.9.15 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | 一 和 参考 几何 体 (G) 
一 > | 基 淮 面 P).. 命令。 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 ， 输 入 
偏 移 距离 值 5.0。 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


图 36.9.15 基准 面 1 


Step4. 创建 图 36.9.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 O| 到 和 


凸 台 /活体 外) 下。 5 | 旋转 下， 命令 。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.9.17 所 


示 的 横 截 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 选 取 图 36.9.17 所 示 的 线 为 旋转 轴 , 在 正身 二 区 域 的 改 
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文本 框 中 输入 数值 90.00。 


图 36.9.17 模 截 面 草图 (草图 2) 
Step5. 创建 图 36.9.18b 所 示 的 加 角 1。 选 择 图 36.9.18a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 2.0。 


此 边 链 为 倒 圆 角 边 链 


eee Ss 


a) 圆 角 前 


图 36.9.18 ” 圆 角 1 

Step6. 创建 图 36.9.19 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 XO | 一 pw 锯 侈 如 一 全 | 成 形 工具 命令 

(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 厨 目 徊 x 域 ， 选 取 图 36.9.19 所 示 的 模型 
表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 荆 苑 了 的 血 |X 域 ， 选 取 图 36.9.19 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


图 36.9.19 成 形 工 具 1 


Step7. 至 此 ， 成 形 工 具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 交加 | ep 国保 让 @) 命令 ， 
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把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 13。 


Task3. 创建 图 36.9.20 所 示 的 模具 14 


S SH_DIE_14 与 让 < 


到 .|[ 罗 传感器 

由 二 [本 注解 | - ie 基准 面 : 
-三 材质 < 未 指定 > -is 旋转 1 
-… 入 前 视 基 准 面 人 贺 角 1 
…* 演 上 视 基准 面 由 - 喧 成 形 工具 1 
.各 右 视 基准 面 


图 36.9.20 ”模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选择 下 拉 菜 单 | 区 侍 呈 有 文件 中 | m= 了 > | 有 建 四 由 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 “上 x 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 
Step2. 创建 图 36.9.21 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 
一 > 呈 各 /基体 人 ”ep 加 | 拉 促 如. 命令。 选取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 而 ， 绘制 图 
36.9.22 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 戎 向 国 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 瑟瑟 
项 ， 输 入 深度 值 20.0。 


一 


图 36.9.21 加 台 - 拉 伸 1 图 36.9.22 ” 模 截 面 草图 (草图 1 ) 


Step3. 创建 图 36.9.23 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 壮 入 国 | esp 芝 考 几何 体 (@ 
呈 = “洋基 淮 面 E). 命令。 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 采用 系统 默认 的 偏 移 方 向 ， 输 入 
偏 移 距 离 值 20.0。 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


图 36.9.23 ”基准 面 1 


Step4. 创建 图 36.9.24 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 和 | p> 
同和 / 整 仁 加 ”ep 名 | 证 苇 名， 命令 。 选 取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.9.25 所 
示 的 横 截 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 选取 图 36.9.15 所 示 的 线 为 旋转 轴 , 在 项 自在 区域 的 区 
文本 框 中 输入 数值 90.00。 
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图 36.9.24 旋转 1 图 36.9.25 ” 模 截 面 草图 (草图 2) 


Step5. 创建 图 36.9.26b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.9.26a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 2.0。 


此 边 链 为 倒 圆 角 边 链 
1 


图 36.9.26 ” 圆 角 1 


Step6. 创建 图 36.9.27 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 狼 金 如 一 和 于 | 成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 。 激活 “成 形 工具 ”对 话 框 的 呈 止 面 区 域 ， 选 取 图 36.9.27 所 示 的 模型 
表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 生 杰 厌 除 的 面 区域， 选取 图 36.9.27 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


删除 面 


停止 面 


图 36.9.27 成 形 工 具 1 


Step7. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 几 加 | ep” 国 | 保存 @) 命令 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 14。 


实例 36 微波炉 领 金 外 壳 的 自 顶 向 下 设计 


Task4. 创建 图 36.9.28 所 示 模 具 15 


和 SNH_DIE_15 ”与 认 : 


Ee SE 材质 “水 指 定 > 
pe 和 前 视 基准 面 


图 36.9.28 ”模型 及 设计 树 
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四 蜀 吓 台 - 拉 伸 1 
生态 凸 台 - 拉 仲 2 


由 喧 " 成 来 工 且 1 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |] esp [| 新 建 如 ， 


命令 ， 在 系统 弹出 的 


“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， y+ 进入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 36.9.29 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 六 四 | 
一 提 。 凸 台 / 基 体 邓 一 和 国 | 拉 伸 双 .命令 。 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 
36.9.30 所 示 的 横 截面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 畏 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 3 

项 ， 输 入 深度 值 20.0。 


横 截 面 章 图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 36.9.31 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [二 加] 
一 > 是 全 /基体 四 ”一 罗拉 伸 如 命令 。 选 取 图 36.9.31 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ， 


cl 36.9.32 所 示 的 模 截 面 草 图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 四 加 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
强 先 项 ， 输 入 深度 值 8.0。 


图 36.9.29 ”上 同 台 - 拉 伸 1 图 36.9.30 


图 36.9.31 


同人 台 - 拉 伸 1 


Step4. 创建 图 36.9.33b 所 示 的 圆 角 1。 
径 值 为 25.0。 


图 36.9.32” 横 截面 草图 (草图 2) 
选择 图 36.9.33a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
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这 四 条 边 链 为 倒 国人 有 边 链 


二 
放大 图 ， 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
36.9.33” 圆 角 1 


Step5. 创 建 图 36.9.34 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 
一 帮 | 坟 go 全 令 ， 在 “ 拔 模 ” 对 诈 相国 本 本 国 | 域 中 进 中 中 性 面 因 单 进项 . 
单 击 以 激活 对 话 框 的 中 性 面 @ 区域 中 的 文本 柜 ， 选 取 图 36.9.35 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 
性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 哮 相 面 人 @ x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 模 型 表 而 作为 拔 模 面 。 拔 模 方 
向 如 图 36.9.35 所 示 ， 在 对 话 框 的 坡 要 区 魔 @x 域 的 [文本 框 中 输入 角度 值 30.0。 


氢 模 方向 


图 36.9.34 拔 模 1 图 36.9.35 ” 拔 模 参数 设置 


Step6. 创建 图 36.9.36b 所 示 的 圆 角 2。 选择 图 36.9.36a 所 示 的 边 链 为 加 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 10.0。 


此 边 链 为 倒 圆 角 边 链 


ae 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
36.9.36 ” 圆 角 2 
Step7. 创建 图 36.9.37b 所 示 的 圆 角 3。 选 择 图 36.9.37a 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 6.0。 


此 边 链 为 倒 贺 角 边 链 


36.9.37 圆 角 3 
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Step8. 创建 图 36.9.38 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 
(1) 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 国 六 加 ep 斌 本 古 一 1 重 | 成形 工具 全 和， 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 
定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 号 目 面 | 多 域 ， 选 取 图 36.9.38 所 示 的 模型 表 
面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


停止 面 


图 36.9.38 ”成 形 工具 1 


Step9. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 [ 莹 华 加 」 ep” 国 | 保存 他 命令 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 15。 


Task5. 创建 图 36.9.39 所 示 的 模具 16 


be SH_DIE_16 。 怀 认 . 


自 上 喧 ? 成 形 工 有 具 1 
图 36.9.39 ”模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谈 件 加 | =” | 新建 加 命令， 在 系统 弹出 的 


“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 进 入 建 模 环境 
Step2. 创建 图 36.9.40 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医科 国 | 


一 也 ， 呈 各 /基体 四 一 交加 | 拉 伸 到 命令。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.9.41 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 国 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 
项 ， 输 入 深度 值 10.0。 


Vs 


图 36.9.40” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.9.41 模 截 面 草图 (草图 1) 
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Step3. 创建 图 36.9.42 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 和 四 | p> 
是 癌 /基体 加 ”ep 争 | 施 转 负 命令。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.9.43 
所 示 的 横 截 面 草 图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作 为 旋转 轴线 , 在 茵 外 二 区 
域 的 已 文本 框 中 输入 数值 360.00。 


旋转 轴线 


图 36.9.42 旋转 1 图 36.9.43” 模 截面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 36.9.44b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.9.44a 所 示 的 边 链 为 加 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 2.5。 


此 边 链 为 倒 圆 角 边 链 ~ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.9.44” 倒 圆 角 1 
Step5. 创建 图 36.9.45 所 示 的 零件 特 征 一 一 成 形 工具 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 氏 金 如 。 一 全 | 成 开具 命令 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 
定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 县 萤 止 面 区域 ， 选 取 图 36.9.45 所 示 的 模型 表 
面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 问 按钮， 完成 成 形 工具 1 的 创建 。 


停止 面 


图 36.9.45 成 形 工 具 1 


Step6. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 华 加 」 一 和 图 | 保 在 名) 命令 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 16。 


实例 36 ”微波 炉 饭 金 外 壳 的 自 顶 向 下 设计 337 


Task6. 创建 图 36.9.46 所 示 的 模具 17 


Sh SH_DIE_17 酚 认 : 二 原点 
-| 图 传感器 由 同 凸 音 - 拉 伸 1 
由 和 -| 在] 注解 由 -号 吓人 台 - 拉 伸 2 
-= 材质 < 尘 指 定 > -… 刚 技 模 1 
i - 前 视 基 准 面 本 < 圆 角 1 
-我 上 视 基 准 面 由 -做 成 形 工 具 1 
-… 侣 右 视 基 锥 面 


图 36.9.46 ”模型 及 设计 树 


Step1， 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 此 加 ] ee 加 | 新 建 名 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 进 入 建 模 环境 


Step2. 创建 图 36.9.47 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 入 加 | 
一 > 怠 台 /基体 邓 ) 一 交 国 | 拉 伸 包 命令 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 因 
36.9.48 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 莱 启 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B33 
项 ， 输 入 深度 值 10.0。 


25 

We 
/ 
\ 


图 36.9.47 ”上 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.9.48 ” 横 截 面 章 图 (草图 1) 

Step3. 创建 图 36.9.49 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 三 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 
一 交 ， 巴 台 /基体 @) ”一 和 加 | 拉 伸 名 命令 。 选 取 图 36.9.49 所 示 的 平面 作为 草图 基准 面 ， 
给 制图 36.9.50 所 示 的 横 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 畏 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
六 先 项 ， 输 入 深度 值 5.0。 


图 36.9.49 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 36.9.50” 模 截面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 36.9.51 所 示 的 零件 寺 征 一 一 拨 模 1 ,选择 下 拉 菜 单 [二 六 国 | esp 特征 外 ) 
一 哗 | 找 模 0 .… 作 今 ， 在 “ 拔 模 ”对 话 框 匡 要 类 型 国 |x 域 中 选中 全 中 性 面 和 单 选 项 。 
单 击 以 激活 对 话 框 的 申 性 面 山 |x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 36.9.52 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 中 
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性 面 。 单 击 以 激活 对 话 框 的 芒 帮 面 (加 | 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 模型 表面 作为 拔 模 面 。 拔 模 广 
向 如 图 36.9.52 所 示 ， 在 对 话 框 的 蓝 要 逢 魔 (@ 和 区域 的 [ 芋 文本 框 中 输入 角度 值 30.0。 


撤 模 方 各 


图 36.9.51 拔 模 1 图 36.9.52” 拔 模 参数 设置 
Step5. 创建 图 36.9.53b 所 示 的 圆 角 1。 选择 图 36.9.53a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
这 两 条 边 链 为 倒 国 边 链 


径 值 为 2.5。 
s<c SU 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.9.53 ” 圆 角 1 

Step6. 创建 图 36.9.54 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 星 和 | ep 氏 金 邮 ”一 和 使 | 成形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 

@ 定义 停止 面 。 激活 “成 形 工具 ”对 话 框 的 号 止 面 区 域 ， 选 取 图 36.9.54 所 示 的 模型 
表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 E 磊 除 的 面色 域 ， 选 取 图 36.9.54 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 去 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


停止 面 


ea 
ea 


要 移 除 的 面 
图 36.9.54 成 形 工 具 1 


Step7. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 此 加 」 p>” 国 | 保存 @) 命令 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 17。 


实例 36 ”微波 炉 令 金 外 壳 的 自 顶 向 下 设计 339 


Task7. 图 36.9.55 所 示 的 微波 炉 外 壳 后 盖 的 细节 设计 


由 -3 薄片 1 


-加 传感器 由 -车 过 总 -法 兰 1 由 . 国 切除 - 拉 伸 > 
由 -| 地 ] 注解 田 -sp SI_IIE_121 唱 由 . 国 切除 - 拉 伸 3 
由 直 - 嫩 ,切割 清单 它 ) -np SN_DIE_131 叙 相国 切除 - 拉 伸 4 
由 -加 ] 方程 式 “80 阵列 贱 性 )1 十- 国 切除 - 拉 伸 5 
-3 材质 < 未 指定 > | 由 .sep SN_DIE_141 作 由 -SHM_DIE_171 上 
各 前 视 基准 面 一 静 和 阵 列 器 性 )2 由 - 国 | 切除 - 拉 伸 6 
-… 信 上 视 基 准 面 EE 由 . 国 切除 - 拉 伸 7 
各 右 视 基准 面 由 -图 切除 - 拉 伸 1 由 . 国 切除 - 拉 伸 8 
二 原点 一 各 阵列 器 性 )3 由 - 国 | 切除 - 拉 伸 9 
由 -8 sh -> 田 -sp SN_DIE_161 借 二- 国 切除 - 拉 伸 10 
上 暗 狐 全 1 由 - 呈 p SN_DIE_162 唱 二- 国 切除 - 拉 伸 11 
四 其 基体 -法 兰 1 四 -i 薄片 1 由 -区 平板 型 式 1 


图 36.9.55 微波炉 外 壳 侧 板 模型 及 设计 树 


Stepl. 在 装配 件 中 打开 微波 炉 后 盖 (BACK COVER )。 在 设计 树 中 选择 
四 吕 国定) BACK_COVEE 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 世 按钮 。 

Step2. 创建 图 36.9.56b 所 示 的 圆 角 1。 选择 图 36.9.56a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 8.0。 


这 四 边线 为 倒 国 角 边 线 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


i -一 -一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ! 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.9.56 ” 圆 角 1 
Step3. 创建 图 36.9.57 所 示 的 狐 爹 特征 一 边线 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 上 交合 插入 QD | 一 铬 金 如 mm 项 | 过 绢 法 兰 区 命令， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.9.58 所 示 的 模型 边 链 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参 数 。 在 渤 兰 参数 (B) 区 域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 册 选 项 ， 在 信 文 本 
框 中 输入 折 弯 半径 为 0.7。 在 [ 牧 麻 @@) | 区域 中 的 以 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 莲 兰 长 麻 ( 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B 加 强生 项 ， 输 入 深度 值 20.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 
按钮 | 时 |。 在 有 车 兰 信 置 fg 区域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 有 | 

(4) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 
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人 一 一 一 一 创建 此 “法 兰 ” 
< 附加 领 金 辟 


图 36.9.57 创建 边线 一 法 兰 1 图 36.9.58 ”定义 特征 的 边线 


Step4. 创建 图 36.9.59 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 高 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 -得 | ch40 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “SM_ 
DIE_12” 文 件 并 拖 动 到 图 36.9.59 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 对 话 框 中 单 
击 名 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 于 到 -0TE_121 莱 让 ) -> 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 医 草 图 5 特征， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 (一 )， 如 图 36.9.60 所 示 ( 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [上 四 | 一 四 
草图 工具 他 wen 4 让 | 修改 人 命令， 在 入 轩 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 1 的 创建 。 


拖 到 此 表面 、 


~ 
~ 


图 36.9.59 ”创建 成 形 特征 1 图 36.9.60” 模 截 面 草图 (草图 1) 
Step5. 创建 图 36.9.61 所 示 的 成 形 特征 2。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 : 齐 =hao 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “SM 
DIE 13 文件 并 拖 动 到 图 36.9.61 示 的 平面 , 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 对话 框 中 单 击 毛 
按钮 。 


在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 | 命令， 进入 草图 环境 ， 
(4) 编辑 草图 (一 )， 如 图 36.9.62 退出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 创建 。 
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ed 背面 


36.9.61 成 形 工 具 2 


36.9.62 ” 横 截 面 草图 (草图 2) 


Step6. 创建 图 36.9.63 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 阵列 / 镜 向 到 
一 > 上 昌 | 线 性 阵列 也 命令 。 选取 成 形 特征 2 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.9.64 
所 示 的 边线 为 泣 冶 划 的 参考 方向 ( 单 市 边线 如 图 所 指 的 位 置 ), 在 对 话 框 中 输入 间距 值 50.0， 
输入 实例 数 5， 


图 36.9.63 ”阵列 (线性 ) 1 图 36.9.64 ”阵列 参考 方 同 边 线 


Step7. 创建 图 36.9.65 所 示 的 成 形 特征 3。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 莉 ch40 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “SM_ 
DIE_14 文件 并 拖 动 到 图 36.9.65 示 的 平面 , 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 沈 
按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 上 法 下 了 FE_141 避让 ) -> 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 - 芭 草图 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 区 | 命 令 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.9.66 所 示 ( 注 : 若 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [四 | > 


草图 工具 (esp 4 | 修改 避 命令 ， 在 茂 疆 疯 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 3 创建 。 
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拖 到 此 表面 的 背面 


36.9.66 ” 横 截 面 草图 (草图 3) 


step8. 创建 图 36.9.67 所 示 的 阵列 (线性 ) 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 阵列 / 鲁 向 外 
一 有 有 | 线性 阵列 (LL)... 命令。 选取 成 形 特征 3 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.9.68 


所 示 的 边线 为 项 靖 轩 的 参考 方向 ( 单 击 边线 如 图 所 指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 45.0， 
输入 实例 数 4。 


’ 
’ 
’ 


阵列 方向 参考 边线 


图 36.9.67 阵列 (线性 ) 2 图 36.9.68 ”阵列 参考 方 癌 边线 

Step9. 创建 图 36.9.69 所 示 的 成 形 特征 4。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 册 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :得 | ch40 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “SM_ 
DIE 15” 文 件 并 拖 动 到 图 36.9.69 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 
击 加 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 另 到 -IE_151 莱 认 ) -节点 前 的 “加 号 ” 右 击 * 攻 草图 1 特征 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 区 | 命令， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 (一)， 如 图 36.9.70 所 示 〈 注 ， 若 草图 方向 不 对 。 可 通过 [下 县 四 | 一季 


草图 工具 加 一 相生 :| 修改 生命 令 ， 在 足 苇 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特 征 4 的 创建 。 
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拖 到 此 表面 、 


| 
| 
] 
一 -A 


图 36.9.69 成形 特征 4 图 36.9.70 ”村 截 耐 草图 (草图 4) 
Step10. 创建 图 36.9.71 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 鸭 | p> 
茹 除 已 一 命令， 选取 图 36.9.71 所 示 平面 作为 草图 基准 面 , 人 制图 36.9.72 


图 36.9.71 切除 - 拉 伸 1 图 36.9.72 ” 模 截 面 草图 (草图 5) 


Step11. 创建 图 36.9.73 所 示 的 阵列 (线性)3。 选择 下 拉 菜 单 [ 考 六 国 | esp 阵列 /镇 向 外 

一 各。 有 有 | 线 性 阵列 命令 ,选取 切除 - 拉 伸 1 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.9.74 

所 示 的 边线 为 项 向 四 的 参考 方向 〈 单 击 边 线 如 图 所 指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 8.0， 

输入 实例 数 11。 在 图 形 区 选取 图 36.9.74 所 示 的 边线 为 戎 育 到 的 参考 方向 ( 单 击 边线 如 图 所 
指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 10.0， 输 入 实例 数 12。 


阵列 方向 1 参考 边线 


阵列 方向 2 参考 边线 
图 36.9.73 ”阵列 《线性 ) 3 图 36.9.74 ”阵列 参考 方 同 边 线 

Step12. 创建 图 36.9.75 所 示 的 成 形 特 征 5。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 高 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 : 乔 sa 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM _ DIE 16” 文 件 并 拖 动 到 图 36.9.75 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 对 话 
框 中 单 击 尝 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 外 志 引 LTTE_I61 莱 这 -节点 前 的 “加 号 ” 右 击 攻 草图 !4 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 区 命令， 进入 草图 环境 ， 
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(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.9.76 所 示 ( 注 :车 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [了 县 四 | p> 
草图 I 具 必 esp 4 | 修改 外 命 仿 ， 在 吉 鲁 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 5 的 创建 。 


拖 到 此 表面 


Step13. 创建 图 36.9.77 所 示 的 成 形 特征 6。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 胃 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 :各 ao 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 16” 文 件 并 拖 动 到 图 36.9.77 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 对 话 
框 中 单 击 尝 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 外 雷 引 TTE_I61 莱 这 ) -节点 前 的 “加 号 ” 右 击 ` 寿 草图 6 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匿 | 俞 令 ， 进 入 草图 环境 . 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.9.78 所 示 ( 注 : 若 草图 方向 不 对 。 可 通过 [了 县 四 | 一 办 


草图 工具 加 。 esp 4 | 修改 D… 命令 ， 在 | 证 苇 刚 对话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 6 的 创建 。 


_- - 拖 到 此 表面 


a 1 


图 36.9.77 成 形 特征 6 


日 


图 36.9.78 ” 模 截 面 章 图 (草图 7) 
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Step14. 创建 图 36.9.79 所 示 的 饭 金 特征 一 一 注 片 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | ep 好 金 旭 一 多 | 基体 法 兰 凶 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 取 图 36.9.79 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.9.80 所 示 的 
横 截 面 草图 ， 退 出 草图 平面 ， 此 时 系统 自动 生成 湾 片 1。 


本 


图 36.9.79 ”薄片 1 0 模 截 面 草 图 (草图 8) 
Step15. 创建 图 36.9.81 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 苹 冯 加 mi 
切除 名 ”一 和 | 国 | 拉 伸 色 命令 .选取 图 36.9.81 所 示 平面 作为 草图 基准 而 ,给 给 wl 36.9.82 
所 示 的 横 和 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 萝 阿 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 于 项 ， 输 
入 深度 值 20.0。 


起 


也 二 一 一 半 


图 36.9.81 切除 - 拉 伸 2 图 36.9.82” 横 和 截面 晶 图 〈 昌 图 9) 


Step16. 创建 图 36.9.83 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 
世 除名 ”一 国 | 拉 伸 如 命 仿 ,选取 图 36.9.83 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 36.9.84 
所 示 的 横 截面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 葬 上 各 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 项 ， 输 
入 深度 值 20.0。 


图 36.9.83 ”切除 - 拉 伸 3 图 36.9.84 ” 材 截 面 持 图 (草图 10) 


Step17. 创建 图 36.9.85 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | i> 
切除 外 ep 贺 | 拉 伸 名 .… 命 今 ,选取 图 36.9.85 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,给 给 抽 图 36.9.86 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 方向 工 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 项 ， 输 
入 深度 值 20.0。 


346 SoliqWorks 2012 实例 室 


< 一、 


图 36.9.85 ”切除 - 拉 伸 4 图 36.9.86 ” 横 截 面 草图 (草图 11) 


Step18. 创建 图 36.9.87 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 O | n> 
切除 外 ep 贺 | 拉 伸 名 .… 命 今 ,选取 图 36.9.87 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.9.88 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 项 加 到 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 
入 深度 值 20.0。 


LO 一 一 一 一 一 中 的 一 一 一 


大 ee 
ee “” 车 绘 平面 | 
图 36.9.87 切除 - 拉 伸 5 图 36.9.88 ” 模 截 面 草 图 (草图 12) 


Step19. 创建 图 36.9.89 所 示 的 成 形 特 征 6。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 "内 aaa 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “SM_ 
DIE_17” 文 件 并 拖 动 到 图 36.9.89 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 
击 竺 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 田 田 引 DTE_171 与 认 ) -> 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 - 区 中 草图 23 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 | 命令， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.9.90 所 示 ( 注 :车 草图 方向 不 对 。 可 通过 [县 四 | > 
草图 工具 他 wen 4 说 | 修改 命令， 在 入 二 网 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 6 的 创建 。 


_ -一 拖 到 此 表面 


图 36.9.89 成 形 特征 6 图 36.9.90 ” 模 截 面 草 图 (草图 13) 


Step20. 创建 图 36.9.91 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | > 
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切除 名 ”王权 辆 | 拉 伸 名 命令 ,选取 图 36.9.91 所 示 平面 作为 草图 基准 面 给 制图 36.9.92 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 杠 导 于 时 域 的 下 拉 列 表 中 选择 办 
入 深度 值 3.0。 


me 放大 图 一 
图 36.9.91 切除 - 拉 伸 6 图 36.9.92 模 截 而 草图 (草图 14) 
Step21. 创建 图 36.9.93 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | si 
切除 EC) ep [ 国 | 拉 伸 如， 命 仿 ,选取 图 36.9.93 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,给 1 | 图 36.9.94 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 葬 和 需 芭 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 开国 六 项 ,， 输 
入 深度 值 5.0。 


图 36.9.93 ”切除 - 拉 伸 7 图 36.9.94 并 截面 草图 (草图 15) 


Step22. 创建 图 36.9.95 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 8。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 X 四 | > 
切除 ep 回 | 拉 伸 色 .命令 .选取 图 36995 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 36.9.96 
所 示 的 模 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 汪 各 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 
入 深度 值 3.0。 


Jj 


图 36.9.95 ”切除 - 拉 伸 8 图 36.9.96 横 截 面 草 图 (草图 16) 

Step23. 创建 图 36.9.97 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 9。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 加 | > 
切除 加 ”一 和 国 | 拉 种 名 命 仿 , 选 取 图 36.9.97 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ,给 1 | 图 36.9.98 
所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 畏 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 寺 和 项 ， 输 
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N 


入 


入 深度 值 3.0。 


图 36.9.97 “切除 - 拉 伸 9 图 36.9.98 ”村 截面 草图 (草图 17) 


Step24. 创建 图 36.9.99 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 10。 选择 下 拉 菜 单 [插入 | > 
切除 外 ep 国 | 拉 种 四 . 命 仿 。 选 取 图 36.9.99 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.9.100 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 畏 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 3.0。 


CCC 一 一 一 一 一 


| 


图 36.9.99 切除- 拉 伸 10 


图 36.9.100 ”村 截 耐 草图 (草图 18) 

Step25. 创建 图 36.9.101 所 示 的 特征 一 一 切除 - 拉 伸 11。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 0 | > 
切除 人 ”天 | 国 | 拉 伸 凶 命令 。 选 取 图 36.9.101 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.9.102 所 示 的 横 截 面 草 图 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 戎 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 3.0。 


{| 


图 36.9.101 切除 - 拉 伸 11 
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图 36.9.102 模 截 面 草 图 (草图 19) 


Step26. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 全 回 」 ep 国 | 保存 把) 命 仿 ， 保 存 模型 


36.10 创建 徽 冯 炉 外 壳 顶 再 


Task1. 创建 图 36.10.1 所 示 的 模具 18 


昂 sH_DIE_18 与 让 


由 后 注解 
1 -中 二 材质 < 未 指定 > 
-3 前 视 基准 面 


由 - 喧 成 形 工 具 1 
图 36.10.1 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 全 加 | esp [] | 潭 建 加. 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 x 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 

Step2. 创建 图 36.10.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 
一 > 怠 台 /基体 加) 一 交 国 | 拉 伸 凶 命令。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 给 制图 
36.10.3 所 示 的 横 截 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 对 话 框 训 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 反攻 
项 ， 输 入 深度 值 20.0。 


一 一 一 


图 36.10.2” 凸 台 - 拉 伸 1 


图 36.10.3” 模 截面 草图 (草图 1) 
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Step3. 创建 图 36.10.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 四 | > 
台 / 基 体 加 ”esp 中 | 施 转 吧 ..。 命令 。 选 取 图 36.10.4 所 示 平 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.10.5 所 示 的 模 截 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ,在 
方向 1 区域 的 纪 文 本 框 中 输入 数值 90.00。 


图 36.10.4 旋转 1 


Step4. 创建 图 36.10.6b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.10.6a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 2.5。 


此 边 链 为 倒 圆 角 边 链 


1 ? 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.10.6 ”同和 角 1 

Step5. 创建 图 36.10.7 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 一 we 锋 金 吕 ”一 和 [全 | 成形 工 具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 有 萤 止 面 区 域 ， 选 取 图 36.10.7 所 示 的 模型 
表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 E 磊 除 的 面色 域 ， 选 取 图 36.10.7 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 去 按钮， 完成 成 形 工具 1 的 创建 。 


图 36.10.7 成 形 工 具 1 
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Step6. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 年 国 | ep 辕 | 保存) 命令 ， 
把 模型 保存 于 Di:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM DIE 18。 


Task2. 创建 图 36.10.8 所 示 如 模具 19 


中 SH_DIE_19 侣 认 - 


图 36.10.8 ”模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 人 加 」 esp 站 | 新 汗 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 j 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 

Step2. 创建 图 36.10.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 
一 > 症 台 /天 体外 ”ep 加 | 拉 伸 名. 命 仿 。 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘制 
36.10.10 所 示 的 模 截 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”对 话 框 莱 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 输 入 深度 值 20.0。 


一 一 


图 36.10.9” 凸 人 台 - 拉 伸 1 图 36.10.10 村 截面 草图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 36.10.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 坟 加 | > 
上 同 台 /基体 辐 ”sp R| 施 转 嫩 ,.。 命令。 选取 图 36.10.11 所 示 平 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制 
图 36.10.12 所 示 的 横 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 


在 汞 自 # 区 域 的 芝 文 本 框 中 输入 数值 270.00。 


草 绘 平面 、 


图 36.10.11 旋转 1 图 36.10.12 模 截 面 草 图 (草图 2) 
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Step4. 创建 图 36.10.13b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 36.10.13a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 


半径 值 为 2.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 36.10.13 ” 倒 圆 角 1 

Step5. 创建 图 36.10.14 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 恋 加] 一 锋 金 WW ep 全 | 成形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 曙 权 下 曙 区 域 ， 选 取 图 36.10.14 所 示 的 模 
型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 激活 “成 形 工具 ”对 话 框 的 磊 际 的 血 | 域 ,选取 图 36.10.14 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


停止 面 


删除 面 - 一 


图 36.10.14 成 形 工 具 1 


Step6. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [实业 辐 ] 一 交加 | 保存 @) 命令 ， 
把 模型 保存 于 D:\ swins12\work\ch05\ins36， 并 命名 为 SM_DIE 19。 


Task3. 创建 图 36.10.15 所 示 的 微波 炉 外 壳 侧 板 


Step1. 在 装配 件 中 打开 机 箱 主 板 文 撑 羡 零件 (TOP COVER.SLDPRT)。 在 设计 树 中 选 
择 目 品 国定 ) TOF_F0YER4>， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 臣 按钮 。 

Step2. 创建 图 36.10.16 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 饭 全 如 sp 他 | 边 线 法 兰 色 命令 , 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
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由 其 基体 -法 兰 ! 。 | 向 多) 边线 -法 关 5 


由 - 葛 边线 -法 兰 1 由 -时 SMW DIE 181¢ 
Ee 过 线 - 法 兰 2 阵列 贱 性 )1 
四 -他 记过 1 -mp SI _DIE_191 站 
由 - 盖 扫描 法 兰 1 9 阵列 | 代 性 )2 
由 - 乞 扫描 法 兰 2 由 - 遇 放样 1 

中 -各 扫描 法 兰 3 由 - 册 放样 2 

四 -能 y 边 总 -法 兰 3 由 - 品 放样 3 

中 -也 薄片 1 由 - 册 效 样 4 

由 - 牙 薄片 2 由 . 国 切除 - 拉 伸 1 
四 - 志 薄片 3 由 - 驳 平板 型 式 1 

由 - 基 边 贱 -法 兰 4 


图 36.10.15 微波炉 外 壳 侧 板 模型 及 设计 树 


(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.10.17 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参数 。 在 | 耶 兰 者 数 (p) 区域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 山 复 选 枉 ， 在 信 文 

本 框 中 输入 折 弯 半径 为 8.0。 在 啤 诬 (@ | 区域 中 的 以 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 

| 潜 兰 长 魔 (x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 9 早生 项 , 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 多 | 

在 用 造 兰 您 置 fNj 区 域 中 单 击 “材料 在 外 ”按钮 辐 ， 选 中 四 等 号 中) 复 选 框 。 输 入 深度 值 为 1。 
(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 


创建 此 边线 一 法 兰 


_、 


选取 此 边线 ~ 、_ 


a i 


图 36.10.16 创建 边线 法 兰 1 图 36.10.17 定义 特征 的 边线 
(5) 编辑 边线 一 法 兰草 图 。 在 设计 树 的 名 贞 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 上 
单 击 区 命令， 系统 进 入 草图 环境 。 绘 制图 36.10.18 所 示 的 横 截 面 草 图 。 退 出 草图 环境 ， 此 
时 系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 ( 注 ， 为 了 绘图 的 方便 。 可 将 down02-DISH 基准 面 显示 )。 
Step3. 创建 图 36.10.19 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 话 细 损 作 步 又 参照 Step2。 


图 创建 此 边线 一 法 兰 


a 
图 36.10.18 ” 模 截 面 草 图 (草图 1) 图 36.10.19 ”创建 边线 一 法 兰 2 


Step4. 创建 图 36.10.20 所 示 的 裙 边 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 赤 加 一” 扳 全 嫩 “一 和 加 | 实 过 是 命令， 


油 
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统 弹 出 “条 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.10.21 所 示 的 模型 边线 为 生成 锐 边 的 边线 。 并 选择 折 


弯 在 外 按 包车 |。 
(3) 定义 袜 边 类 型 和 大 小 。 在 | 冉 型 和 太 小 (DJ 区 域 中 ， 移 择 “ 闭 合 ”选项 国 。 在 国文 本 
框 中 输入 角度 值 10.0。 


(4) 单 击 训 按钮 ， 完 成 裙 边 1 的 初步 创建 。 


选取 此 边线 


创建 留 这 1 
~ 


| 


图 36.10.20 ”创建 裙 边 1 


(5) 编辑 边线 一 法 兰草 图 5。 单 击 设计 树 中 四 名 初出 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 
全 草图 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 俞 令 ， 进 入 草图 平面 ， 绘 制图 36.10.22 所 
示 的 横 截面 草图 。 退 出 草图 环境 。 


DD aD MD Me 


EE ial Je ii ii Ta 
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图 36.10.22 ” 模 截 面 草图 (草图 2) 


(6) 编辑 边线 一 法 兰草 图 7。 绘 制图 36.10.23 所 示 的 横 截 面 草图 。 具 体操 步骤 参照 上 


IF 
Yo 


i 


ED Me Me ee 


ee nd ed i te. it 


图 36.10.23” 模 截 面 草 图 (草图 3) 
Step5. 创建 图 36.10.24 所 示 的 草图 8。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 世 | 草图 给 制 命令 。 
选取 图 36.10.25 为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.10.24 所 示 的 草图 8。 
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Hd td ed ed” hit ed jd et ed Sion, ed at og 


1 放大 
------ p> 


图 36.10.25 草 绘 平面 

Step6. 创建 图 36.10.26 所 示 的 扫描 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 U| p> 凶 爹 烛 。 ep 辑 | 扫描 法 兰 D.， 命 今 ， 
系统 弹出 “扫描 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 扫描 法 兰 的 轮 廊 和 路 径 。 在 吉 廊 和 路 径 tp) 区 域 中 ， 单 击 C 后 的 文本 框 ， 在 设计 
树 中 选择 草图 8 作为 轮廓 线 。 单 击 忆 后 的 文本 框 ， 在 图 形 区 域 选择 图 36.10.27 所 示 的 线 作 
为 路 径 。 

(3) 定义 扫描 法 兰 的 起 始 结束 处 等 距 。 在 房 接 藉 束 处 等 距 (0) [x 域 中 ， 在 x8 后 输入 开始 
等 距 距离 值 20。 在 次 后 输入 结束 等 距 距 离 值 15。 


36.1 
(4) 单 击 汉 按钮 ， 完 成 扫描 一 法 兰 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 36.10.28 所 示 的 草图 10。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 世 | 草图 给 制 命 仿 ， 
选取 图 36.10.29 为 草图 基准 面 。 绘 制图 36.10.29 所 示 的 草图 10。 
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图 36.10.28 ”草图 10 


图 36.10.29” 草 绘 平面 


Step8. 创建 图 36.10.30 所 示 的 扫描 一 法 兰 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 加 p> 饭 全 几 。 ep 图 | 扫描 法 兰 风 命令 ， 
系统 弹出 “扫描 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 扫描 法 兰 的 轮 廊 和 路 径 。 在 壹 诬 和 路 径 p)x 域 中 ， 单 击 C 后 的 文本 框 ， 在 设计 
树 中 选择 草图 10 作为 轮廓 线 。 单 击 忆 后 的 文本 框 , 在 图 形 区 域 选择 图 36.10.31 所 示 的 线 作 
为 路 径 。 

(3) 定义 扫描 法 兰 的 起 始 结束 处 等 距 。 在 访 执 :各 束 处 等 算 (0) | 域 中 ， 在 x 后 输入 开始 
等 距 距离 值 15。 在 次 后 输入 结束 等 距 距离 值 15。 


图 36.10.30 ”创建 扫描 一 法 兰 2 图 36.10.31 扫描 路 径 线 


必 


Step9. 创建 图 36.10.32 所 示 的 草图 12。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | =p 世 | 草图 给 制 合 
选取 图 36.10.33 为 草图 基准 耐 。 绘 制图 36.10.32 所 示 的 草图 12。 
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图 36.10.32 ”草图 12 


es 草 绘 平面 


Step10. 创建 图 36.10.34 所 示 的 扫描 一 法 兰 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 | 一 银 爹 烛 。 ep 辑 | 扫描 法 兰 m) 命令 ， 
系统 弹出 “扫描 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 扫描 法 兰 的 轮 廊 和 路 径 。 在 驼 麻 和 路 径 tp》 区 域 中 ， 单 市 C 后 的 文本 框 ， 在 设计 
树 中 选择 草图 12 作为 轮廓 线 。 单 击 己 后 的 文本 框 , 在 图 形 区 域 选 择 图 36.10.35 所 示 的 线 作 
为 路 径 。 

(3) 定义 扫描 法 兰 的 起 始 结束 处 等 距 。 在 蜀 娩 持 束 处 等 距 (oj 区 域 中 ， 在 3 后 输入 开始 
等 距 距离 值 5。 在 侈 后 输入 结束 等 距 距离 值 20。 


图 36.10.34 扫描 一 法 兰 3 图 36.10.35 ”扫描 路 径 线 
Step11. 创建 图 36.10.36 押 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 3。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 饭 金 加 。 ep 语 | 边 线 法 兰 世 命令, 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.10.37 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 莲 兰 委 数 (ji 区域 中 取消 选中 口 使 用 默认 半径 tu 复 选 框 ， 在 六 文 
本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1.0。 在 | 牧 麻 (@) 区 域 中 的 3 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 
| 蒜 兰 长度 (| 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国宝 加 挝 项， 输入 深度 值 5.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 
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虚拟 交点 ”按钮 | 天。 在 [其 兰 全 置 (ty 文 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 区 -|. 
(4) 单 击 记 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 


选取 此 边线 ~、_ 
创建 此 边线 一 法 兰 ~ -~ 
图 36.10.36 ”创建 边线 一 法 兰 3 图 36.10.37 ce 


Step12. 创建 图 36.10.38 所 示 的 饭 金 特征 一 一 海 片 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 [ 括 入 四 | esp 朗 侈 加。 一- 和。 | 基体 法 兰 凶 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ” 按 钮 网 )， 

(2) 定义 特征 的 横 截面 草图 。 选 取 图 36.10.38 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.10.39 所 示 
的 横 截面 草图 ， 退 出 草图 平面 ， 此 时 系统 自动 生成 薄片 1。 


该 天 大 ”3 
放大 图 Ee 全 
a 薄片 1 图 36.10.39 模 截 面 草 图 (草图 13) 


Step13. 创建 图 36.10.40 所 示 的 饭 金 特征 一 一 溥 片 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 参加] esp 锋 爹 加。 pr 旭 | 基体 法 兰 外 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 购 )。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 取 图 36.10.40 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.10.41 所 示 
的 横 截 面 草 图 ; 退出 草图 平面 ， 此 时 系统 自动 生成 注 片 2。 


图 36.10.40 薄片 2? 图 36.10.41 模 截 面 草 图 (草图 14) 
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Step14. 创建 图 36.10.42 所 示 的 级 金 特征 一 一 注 片 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | ep 银 金 如。 esp | 基体 法 兰 凶 命令 
(或 单 击 “ 服 侈 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 矿 片 " 掖 和 加 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草 图 。 选 取 图 36.10.42 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 36.10.43 所 示 
的 模 截 面 章 图 ; 退出 草图 平面 ， 此 时 系统 目 动 生成 注 片 3。 


创建 此 附加 平整 壁 | 


加 G10 薄片 3 图 36.10.43 pe 


Step15. 创建 图 36.10.44 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 4 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 苹 认 加 | me 狐 全 辆 了 于 > 机 令 ， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.10.45 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 | 再 兰考 茹 (eB) 区 域 中 取消 选中 口 使 用 默 认 半 径 (U) 选项 ， 在 六 文本 
框 中 输入 折 弯 半径 为 1.0。 在 畔 麻 ( 国 区 域 中 的 [让 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 蘑 兰 长 度 ( 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 加 对 生 项 ， 输 入 深度 值 10.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 


按钮 [区 | 本 “ 折 弯 在 外 ” 按 钙 古 | 
(4) 单 击 问 按钮， 完成 边线 一 法 兰 4 的 创建 。 


放大 图 


2 


图 36.10.44 ”创建 边线 一 法 兰 4 图 36.10.45 ”定义 特征 的 边线 
Step16. 创建 图 36.10.46 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 5。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | ep 扳 全 四 “一 多 世 | 边线 法 兰 四 命令 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 36.10.47 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参数 。 在 | 峙 兰若 数 (@) 区 域 中 取消 选中 癌 使 用 默认 半径 (WU) 选项 ， 在 八 文 本 
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框 中 输入 折 弯 半径 值 1.0。 在 暂 麻 (@) 区 域 中 的 [文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 是 兰 长 度 ( 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 ， 输 入 深度 值 10.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 
按 包 名。 在 上 闫 位 置 (WJ 区 域 中 单 击 “ 折 村 在 外 ” 按 馈 E-|. 


(4) 单 击溃 按钮， 完成 边线 一 法 兰 5 的 创建 。 


绽 定 深 度 


图 36.10.46 ”创建 边线 一 法 兰 5 图 36.10.47 定义 特征 的 边线 


Step17. 创建 图 36.10.48 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 员 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 sa 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 18” 文 件 并 拖 动 到 图 36.10.48 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 餐 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 于 引 -ITE_181 莱 认 ) -节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 ' 医 草图 2 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 胶 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.10.49 所 示 ( 注 : 车 草 图 方向 不 对 。 可 通过 [了 有 四 | _=> 
草图 I 具 人 emp 4 | 修改 名 命令， 在 次 苇 风 对 话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 


完成 成 形 特征 1 的 创建 。 


_ 拖 到 此 表面 
4 


图 36.10.48 ”成 形 特征 1 图 36.10.49 ” 模 截 面 章 图 (草图 16) 


Step18. 创建 图 36.10.50 所 示 的 阵列 (线性 )1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 阵列 /镇 向 外 
一 也 8 | 线性 阵列 上 命令。 选取 成 形 特征 1 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.10.51 
所 示 的 边线 为 项 向 国 的 参考 方向 ( 单 击 边线 如 图 所 指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 35.0， 
输入 实例 数 4。 在 图 形 区 选取 图 36.10.51 所 示 的 边线 为 病 让 名 的 参考 方向 ( 单 击 边线 如 图 所 
指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 10.0， 输 入 实例 数 8. 
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阵列 方向 1 参考 边线 


阵列 方向 2 参考 边线 
图 36.10.50 ”阵列 〈 线 性 ) 1 图 36.10.51 ”阵列 参考 方 同 边线 

Step19. 创建 图 36.10.52 所 示 的 成 形 特征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 :各 so 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“SM DIE 18” 文 件 并 拖 动 到 图 36.10.52 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 洗 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 曼 HDTE_191 区 让 ) -> 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 式 草图 中 特征 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 有 较 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 36.10.53 所 示 ( 注 : 车 草图 方向 不 对 。 可 通过 [四 | > 
草图 工具 他 esp 4 说 | 修改 人 命令， 在 艇 苇 风 对话 框 中 输入 角度 修改 )。 退 出 草图 环境 ， 
完成 成 形 特征 1 的 创建 。 


拖 到 此 表面 、 


图 36.10.52 成 形 特征 2 图 36.10.53” 模 截 面 章 图 (草图 17) 


Step20. 创建 图 36.10.54 所 示 的 阵列 (线性 )1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 六 加 | ep 阵列 /镇 向 加 

一 > 8 晶 | 线 性 阵列 也... 命令。 选取 成 形 特征 2 作为 要 阵列 的 对 象 , 在 图 形 区 选取 图 36.10.55 

所 示 的 边线 为 项 旧时 的 参考 方向 ( 单 击 边线 如 图 所 指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 15.0， 

输入 实例 数 3。 在 图 形 区 选取 图 36.10.55 所 示 的 边线 为 莱 目 如 的 参考 方向 ( 单 击 边线 如 图 所 
指 的 位 置 )。 在 对 话 框 中 输入 间距 值 45.0， 输 入 实例 数 6。 


阵列 方向 1 参考 边线 


” 


阵列 方向 2 参考 边线 
图 36.10.54 ”阵列 (线性 ) 2 图 36.10.55 ”阵列 参考 方向 边线 
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Step21. 创建 图 36.10.56 所 示 的 草图 26。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 世 | 草图 给 制 命 仿 。 


选取 图 36.10.57 随 之 平面 为 草图 基准 面 。 利 用 转换 实体 引用 的 方法 绘制 图 36.10.56 所 示 的 
草图 26。 


MM 


| 


图 36.10.56 ”草图 26 图 36.10.57” 草 绘 平面 


Step22. 创建 图 36.10.58 所 示 的 草图 27。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 国 | sp 世 | 草图 给 制 命令 。 
选取 图 36.10.59 随 之 平面 为 草图 基准 面 。 利 用 转换 实体 引用 的 方法 绘制 图 36.10.58 所 示 的 
草图 27。 


图 36.10.59” 草 绘 平面 
step23. 创建 图 36.10.60 所 示 的 放样 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 国 | sp 四 各 /基体 加 
一 | 放样 下) 命令 ， 系 统 弹出 “放样 ”对 话 框 。 依 次 选择 草图 26 和 草图 27 作为 放 
样 1 特征 的 截面 轮廓 。 定 义 放样 引导 线 ， 采 用 图 36.10.61 所 示 的 边线 作为 放样 的 引导 线 。 


| em 


一 一 一 
一 一 
二 一 :一 
一 一 
一 


图 36.10.60 “放样 1 图 36.10.61 ”放样 引导 线 
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Step24. 创建 图 36.10.62 所 示 的 放样 >。 详细 步 又 参照 Step21 、Step22、 Step23。 


图 36.10.62 放样 2 


Step25. 创建 图 36.10.63 所 示 的 草图 30。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | ep 世 | 草图 给 制 命 仿 ， 
选取 图 36.10.64 作为 草图 平面 ， 利 用 转换 实体 引用 的 方法 绘制 图 36.10.63 所 示 的 草图 。 


图 36.10.63 草图 30 图 36.10.64 ” 草 绘 平面 


Step26. 创建 图 36.10.65 所 示 的 草图 31。 选 择 下 拉 菜 单 [| 匡 入 四 | ep 世 | 草图 组 制 命 今 ， 
选取 图 36.10.66 作为 草图 平面 ， 利 用 转换 实体 引用 的 方法 绘制 图 36.10.65 所 示 的 草图 。 


图 36.10.65 于 图 31 图 36.10.66” 草 绘 平面 
Step27. 创建 图 36.10.67 所 示 的 草图 32。 选 择 下 拉 菜 单 [| 匡 入 四 | ep 世 | 草图 组 制 命令 
选取 图 36.10.68 作为 草图 平面 ， 利 用 转换 实体 引用 的 方法 绘制 图 36.10.67 所 示 的 草图 。 


a iit ee 草 绘 平面 


[ 一 一 -- 一 


图 36.10.67 草图 32 图 36.10.68 ” 草 绘 平面 
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Step28. 创建 图 36.10.69 所 示 的 放样 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 翘 入 国 | esp 凸 台 /基体 四 
下 | 放样 LL. 命令， 系统 弹出 “放样 ”对 话 框 。 依 次 选择 草图 30 和 草图 31 作为 放 
样 1 特征 的 截面 轮 廊 。 定 义 放 样 引导 线 ， 采 用 图 36.10.70 所 示 线 与 草图 32 作为 放样 的 引导 


一 一 


图 36.10.69 ”放样 3 图 36.10.70 ”放样 引导 线 
Step29. 创建 图 36.10.71 所 示 的 放样 4。 详 细 步 又 参照 Step26 、Step27、 Step28。 


图 36.10.71 放样 4 
Step30. 创建 图 36.10.72 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 | > 
切除 ep 加 | 拉 促 加 命令。 选取 图 36.10.73 所 示 平面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
36.10.74 所 示 的 横 截 面 草图 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 需 羡 时区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 10.0。 


图 36.10.73” 草 绘 平面 


|- 
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36.11 设置 各 元 件 的 外 观 


为 了 便于 区 别人 各 个 元 件 ， 建 议 将 各 元 件 设 置 为 不 同 的 外 观 颜色 ， 并 具有 一 定 的 透明 度 。 
每 个 元 件 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 仅 以 设置 微波 炉 的 内 部 砌 凋零 件 模型 


inside cover 01 .sldprt、 内 部 项 兽 零 件 模 型 inside cover 02 .sldprt、 六 症 零 件 模型 


front _ cover .sldprt 和 和 后 新 零件 模型 back cover .sldprt 下 新 零件 模型 down_ cover .sldprt， 顶 新 
零件 模型 top_cover .sldprt 的 外 观 为 例 ， 说 明 其 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 设置 微波 炉 的 内 部 的 六 零 件 模型 inside cover 01 .sldprt 的 外 观 。 

(1) 在 设计 树 的 由 中 男 定 ) NSTDE_CowR_D14> 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 ”一 ”加 MWsIPE_CoWE. 国 关 命令 系统 弹出 图 36.11.1 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 。 

(2) 参照 图 36.11.1 所 示 的 常用 类 型 区 域 定 义 闫 色 参 数 。 

(3) 设置 透明 度 。 单 击 苞 鲍 区 域 的 医 呈 昭明 克 | 选 项 卡 ， 在 透明 星人 ' 选项 下 的 文本 框 中 输 
入 数值 0.2。 

(4) 参照 图 36.11.2 在 “颜色 ”对 话 框 中 ， 定 义 完 成 颜色 和 透明 参数 ， 单 击 尝 按钮 ， 此 
时 完成 模型 外 观 的 定义 。 

Step2. 参照 Stepl 的 操作 步骤 ， 设 置 其 他 各 元 件 的 外 观 。 


全 应 用 到 委 部 件 层 


他 应 用 到 委 件 立 档 层 


| | 


| 移 除 # 观 


突 


2 
国 |EE =| 
加 [Ee Ea | 他 RSB 全 HsY 


图 36.11.1 “颜色 ”对 话 框 图 36.11.2 ” “颜色 ”对 话 框 
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37.1 设计 思路 


本 实例 评 细 讲解 了 一 球 玩 其 风 属 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 采用 了 较为 先进 的 设 
计 方 法 一 一 自 项 问 下 设计 (Top down Design)。 采 用 此 方法 , 不仅 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 ， 
并 且 能 够 大 大 缩短 产品 的 设计 周期 。 许 多 家 用 电 左 《〈 如 电脑 机 箱 、 吹 风机 和 电脑 鼠标 等 ) 
都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设 计 的 产品 成 品 模 型 如 图 37.1.1 所 示 。 


A 问答 看 
图 37.1.1 玩具 风扇 模型 


在 使 用 目 项 回 下 的 设计 方法 进行 设计 时 ， 我们 先 引 入 一 个 新 的 概念 一 -控件 ， 即 控制 元 


1 


件 ， 用 于 控制 模型 的 外 观 及 尺寸 等 ， 在 设计 过 程 中 起 着 承上启下 的 作用 。 最 高 级 别 的 控件 
(通常 称 之 为 “一 级 控件 ” 是 在 整个 设计 开始 时 创建 的 原始 结构 模型 ) 所 承接 的 是 整体 模 
型 与 所 有 零件 之 间 的 位 置 及 配合 关系 ;一 级 控件 之 外 的 控件 〈 二 级 控件 或 更 低级 别 的 控件 ) 
从 上 一 级 别 控件 得 到 外 形 和 尺寸 等 ， 再 把 这 种 关系 传递 给 下 一 级 控件 或 零件 。 在 整个 设计 
过 程 中 ， 一 级 控件 的 作用 非常 重要 ， 创 建 之 初 就 把 整个 模型 的 外 观 色 勒 出 来 ， 后 续 工作 都 
是 对 一 级 控件 的 分 割 与 细 化 ， 在 整个 设计 过 程 中 创建 的 所 有 控件 或 零件 都 与 一 级 控件 存在 
着 根本 的 联系 。 本 例 中 的 一 级 控件 是 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 它 是 一 个 装配 体 的 3D 布 
局 。 

下 面 介绍 在 SolidWorks2012 软件 中 自 顶 回 下 的 设计 思路 及 方法 。 

设计 思路 ;首先 创建 产品 的 整体 外 形 ， 然 后 将 整体 外 形 分 割 从 而 得 到 各 个 零 部 件 ， 再 
对 零 部 件 各 结构 进行 细节 设计 。 

操作 方法 ， 首先， 在 装配 环境 中 通过 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | ep 所 部 件 吕 一 关 
加 | 新 雪 件 如 命令， 新 建 一 个 零件 文件 ， 然 后 在 新 建 的 零件 文件 中 通过 下 拉 菜 单 [二 入 0 
一 ”| 零件 册 … 命 令 ， 插 入 所 需 控 件 ， 通 过 下 拉 菜 单 [ 手 X 加 | > 切 陆 C > 
| 使 用 曲面 的 命令， 分 割 | 控件 ， 最 后 ， 对 分 制 后 的 零 部 件 进行 细节 设计 得 到 所 需要 的 零件 模型 
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本 例 中 玩具 风 书 的 设计 流程 图 如 图 37.1.2 所 示 。 


前 普 
FRONT SLDPRT 


| 
SECOND. SLDPRT 


号 十 
DOWN COVER. SLDPRT 


一 级 控件 
FIRST. SLDPRT 


下 盖 
DOWN COVER. SLDPRT 


轴 
SHAFT. SLDPRT 


FAN 、 SLDPRT 


3 


SLDPRT 风扇 叶轮 
FAN. SLDPRT 


一 级 入 件 


风 局 下 击 
FAN_DOWN. SLDPRT 


37.1.2 ”设计 流程 图 
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37.2 一 级 控件 


下 面 讲解 一 级 控件 的 创建 过 程 。 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 看 十 分 重要 的 作用 ， 邱 


不 仅 为 二 级 控件 捉 供 原始 模型 ， 并 且 确 定 了 产品 的 整体 外 观 形状 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 网 
37.2.1 所 示 。 


由 -万 曲面 - 拉 伸 3 . 生 曲 面 - 蜂 台 3 
辐 first 属 认 <C> 显示 基态 1 | ~ 一 基准 面 4 -. 态 姐 台 1 
[于 传感器 由 由 - 硅 ; 曲面 - 拉 伸 4 .前 | 回 角 2 
| 如 注解 一 曲面 -剪裁 1 | .. 名 圆 和 角 3 
| 加 实体 蛋 ) 曲面 - 寺 2 | .… 全 | 国外 4 
由 -| 贸 | 曲面 实体 31 “ 俩 | 曲面 -基准 面 1 四 a. 国 切除 - 拉 伸 1 
-= 材质 全 指定 》 如 曲面 - 鳝 各 1 四 是 放样 
.3 前 视 基 淮 面 -名 园 角 1 | . 全 | 国外 5 
和 上 视 基 淮 面 -位 思 2 | . 全 国明 6 
党 右 视 基 锥 面 由 -和 分 齐 战 1 由 本 .|[ 国 切除 - 拉 伸 2 
0 由 -上 分 割 贱 > 中 -加 切除 - 拉 伸 3 
LEe 草图 1 由 - 生 分 齐 战 4 由 罚 凸 台 - 拉 伸 1 
和 自 吉 曲面- 拉 伸 | 由 -上 分 割 战 5 阵列 噬 性 )1 
于 .曲面 - 拉 伸 2 -及 曲面 -等 距 1 咎 三》 曲面 - 拉 介 5 
… 演 基准 面 1 由 - 村 H- 感 澡 边界 -曲面 2 图 六 - 兢 > 曲面 - 拉 伸 B 
.… 基准 面 2 由 - 二 -只 过 界 - 曲 面 3 | 交 曲面 -前 条 3 
.… 基准 面 3 元 曲面 填充 1 区? 草图 26 
过 界 -曲面 1 一 曲面 填充 2 IEe 草图 27 
5 镇 向 1 一 人 曲面 -双全 > JEe 草图 28 


[| 
图 37.2.1 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 37.2.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 | 瑚 六 的 | 一。 区 | 草图 绘制 合 令 。 

(2) 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.2 所 示 的 草图 1。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | spe | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
说 明 : 图 37.2.2 所 示 草 图 为 两 条 构造 线 . 

Step3. 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 37.2.3 所 示 的 草图 2。 


图 37.2.3 草图 2 
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Step4. 选取 前 视 基 准 面 作为 章 网 基准 面 ， 绘 制图 37.2.4 所 示 的 草图 3。 


图 37.2.4 草图 3 
Step5. 创建 图 37.2.5 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 的 一 w 曲面 G) 。 一 将 | 拉 介 曲面 外 命令 
(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.6 所 示 的 横 截面 草图 。 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 牙 育 到 区 域 允 后 的 下 拉 列 表 中 选 样 且 硬 至 ,输入 深度 什 
100.0。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 


图 37.2.5 ”曲面 - 拉 伸 1 图 37.2.6 ” 模 截 面 草图 (草图 4) 
Step6. 创建 图 37.2.7 所 示 的 曲面 - 拉 伸 2。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 曲面 ep 啤 | 拉 伸 曲面 外 命令 。 
(2) 选取 右 视 基 准 面 作为 更 图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.8 所 示 的 模 截 面 齐 图 。 


肯 时 


图 37.2.7 ”曲面 - 拉 伸 2 图 37.2.8” 模 截面 草图 (草图 5) 


(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 苹 育 区 域 光 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 至:% 志 ,输入 深度 值 
100.0。 
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(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 2 的 创建 。 
Step7. 创建 交 又 曲线 1。 选择 下 拉 菜 单 [工具 四 | 一 和 草图 工具 人 ”一 各。 从 | 交叉 曲线 命 
令 ， 在 图 区 选取 曲面 - 拉 伸 1 和 曲面 - 拉 伸 2， 单 击 两 次 “ 交 又 曲线 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 此 时 


系统 会 自动 生成 图 37.2.9 所 示 的 3D 草图 1， Pe 退出 草图 环境 。 


图 37.2.9 ”3D 草图 1 


Step8. 创建 图 37.2.10 所 示 的 草图 6。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.11 
所 示 的 草图 6。 


图 37.2.10 草图 6( 建 模 环 境 ) 图 37.2.11 草图 6 (草图 环境 ) 


Step9. 创建 图 37.2.12 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | esp 营 考 几何 体 。 esp :SS | 基 准 面 人 命 分 ， 
(2) 选取 上 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 37.2.12 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 37.2.13 所 示 的 基准 面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 谷 考 几何 体 @ 。 esp 人 | 基准 面 P.， 命 仿 ， 
(2) 选取 上 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 37.2.13 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 

说 明 : 图 37.2.12 和 图 37.2.13 所 示 的 点 分 别 为 图 37.2.3 所 示 的 草图 2 上 的 点 。 


图 37.2.12 ”基准 面 1 图 37.2.13 ”基准 面 2 
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Step11. 创建 图 37.2.14 所 示 的 草图 7。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.15 
所 示 的 草图 7。 

Step12. 创建 图 37.2.16 所 示 的 草图 8。 选 取 基 准 面 2 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 37.2.17 
所 示 的 至 图 8。 


哪 
图 37.2.15 草图 7 (草图 环境 ) 


图 37.2.16 草图 8( 建 模 环 境 ) 


Step13. 创建 图 37.2.18 所 示 的 基准 面 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 关 加 | esp 参考 几何 体 @ 一 本] 共计 面 中 命令 。 
(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 37.2.18 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 和 按钮 ， 完 成 基准 面 3 的 创建 。 

说 明 : 图 37.2.18 所 示 的 点 为 图 37.2.4 所 示 的 草图 3 上 的 一 点 。 


选取 此 后 
N 


图 37.2.17 草图 8 (草图 环境 ) 图 37.2.18 ”基准 面 3 


Step14. 创建 图 37.2.19 所 示 的 草图 9。 选 取 基 准 面 3 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.20 
所 示 的 草图 9。 


图 37.2.19 ”草图 9( 建 模 环 境 ) 图 37.2.20 ”草图 9 (草图 环境 ) 
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Step 15. 创建 图 37.2.21 所 示 的 边界 -曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 入 四 | ep 曲面 外 。 sp 党 | 边界 曲面 和 命令， 系统 
弹出 “边界 -曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 依 次 选取 草图 2、3D 草图 1 和 草图 3 作为 戎 向 四 上 的 边 
界 曲线 ， 并 设置 草图 2 和 草图 3 的 相 切 类 型 均 为 评 汪 明志 则 ， 采 用 系统 默认 的 相 切 长 度 值 。 

(3) 定义 方向 2 的 边界 曲线 。 依 次 选取 草图 6、 草 图 8、 草 图 7 和 草图 9 作为 葬身 轨 上 
的 边界 曲线 。 

(4) 单 击 等 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 1 的 创建 。 


草图 3 。 ”草图 7 


,草图 6 > 


草图 2 一 ) ‘2S 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 37.2.21 边界 -曲面 1 


草图 8 、、 


Step16. 创建 图 37.2.22b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 [ 括 入 国 | ep 阵列 /镇 站 中 ep 网 | 镜 向 如 ,， 命令 ， 系 统 弹出 
“镜像 ”窗口 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 ”窗口 匿 熏 让 的 记 标 ( 国 区 域 中 单 击 ， 在 图 形 区 选取 图 
37.2.22a 所 示 的 曲面 作为 要 镜像 的 实体 ， 在 肤 顶 @ 区 域 中 选中 网 双全 曲面 风 和 
[lw 延伸 视 桔 属性 间 ) 复 选 框 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


sm———\ 
- eps, i 


J rr Eee 

- \ = 抽 

1 有 1 I 

| \ 和 \ 
1 ST 1 1 
全 » = 一 ] 
相 es E_n 
ES | i 


a) 镜像 及 b) 镜像 后 
图 37.2.22 镜像 1 
Step17. 创建 图 37.2.23 所 示 的 曲面 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 A 加 | ep 曲面 。 ep 品 | 拉 伸 则 面色 命令 。 
(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 选 取 草 图 3， 使 用 “等 距 实体 ”命令 ， 绘 制图 
37.2.24 所 示 的 横 和 截面 章 岁 。 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 基 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 六, 输入 深度 值 40.0。 
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(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 3 的 创建 。 


图 37.2.23 ”曲面 - 拉 伸 3 图 37.2.24” 横 和 截面 草 狗 《〈 章 图 10) 


Step18. 创建 图 37.2.25 所 示 的 基准 面 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 王 入 加 | sp 若 考 几何 体 @) 。 esp 2S5 | 基 准 面 和 命 仿 ， 


图 37.2.25 ”基准 面 4 


(2) 选取 右 视 基准 面 作为 参考 实体 , 在 局 后 的 文本 框 中 输入 等 距 距 离 33.0, 选中 轿 下 甘 


复 选 框 。 


(3) 单 击 窗 口中 的 和 按钮 ， 完 成 基准 面 4 的 创建 。 

Step19. 创建 图 37.2.26 所 示 的 曲面 - 拉 伸 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 E) 。 ep 只 | 拉 伸 曲 面 到 ) 命 今 ， 
(2) 选取 基准 面 4 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.27 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 夯 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 0 避 先 项， 在 绘图 区 选取 


37.2.26 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 “ 拔 模 开 / 关 ”按钮 刚 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 找 
模 值 20.0， 并 选中 加 向 外 接 模 (0) 复 选 框 。 


说 明 : 由 于 开始 创建 的 曲面 大 小 不 能 确定 ， 所 以 此 处 拨 模 角度 也 是 不 确定 的 ， 可 根据 


曲面 的 大 小 设 定 。 


(4) 单 击 和 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 4 的 创建 。 


选取 此 面 


/ 


图 37.2.26 ”曲面 - 拉 伸 4 图 37.2.27 模 截 面 草图 (草图 11) 
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Step20. 创建 图 37.2.28 所 示 的 曲面 -前 裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 曲面 EE) ep 蔬 | 芳 秋 曲面 命 仿 ， 系 统 弹 出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 区 贰 美 型 (加 区 域 中 选中 全 相册 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

Q@ 定义 剪裁 工具 。 在 绘图 区 选取 曲面 - 拉 伸 3 和 曲面 - 拉 伸 4 为 要 剪裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 名 保留 选择 9 单 选项 ， 然 后 选取 图 37.2.29 所 示 的 面 1 和 面 2 
为 要 保留 部 分 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 


面 2 ~ 


“ 面 1 
图 37.2.28 ”曲面 -剪裁 1 图 37.2.29 ”定义 裁剪 参数 

Step21. 创建 曲面 -一 裁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 烽 入 国 | ep 曲面 E) esp 区 | 前 损 曲 面 了 .命令 ， 系 统 弹 出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 杖 舌 美 型 国 | 域 中 选中 人 标准 D) 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

Q@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选择 区 EE 为 前 裁 工 具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选中 售 保留 选择 风 单 选项 , 然后 选取 图 37.2.30 所 示 的 曲面 为 要 保留 


图 37.2.30 ”定义 保留 部 分 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 2 的 创建 。 
Step22. 创建 图 37.2.31 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 戎 大 四 ep 曲面 和 。 ep 国生 区 域外 命令 。 
(2) 定义 平面 区 域 。 选 取 图 37.2.32 所 示 的 边线 为 平面 区 域 。 
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(3) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 -基准 面 1 的 创建 。 


图 37.2.31 曲面 -基准 面 1 图 37.2.32” 定义 平面 区 域 


Step23. 创建 曲面 -缝合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 GE) ”一 和 | 加 | 到 全 曲面 名 .命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 天 是 
合 对 象 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 将 按钮， 完成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step24. 创建 图 37.2.33b 圆 角 1。 选 取 图 37.2.33a 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 加 
角 半 径 值 为 1.0。 


选取 这 两 条 边 链 < C9、 


、 总 ENEEB 和 间 为 乡 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.2.33 圆 角 1 


Step25. 创建 零件 特征 一 一 加 厚 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 此 台 / 莽 体 介 ”一 和 是 || 加 厚 命 仿 ， 有 系统 弹出 
“加 厚 ” 和 窗口 。 

(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 整个 曲面 作为 要 加 厚 的 曲面。 

(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 于 厚 葬 燥 国 | 区域 中 选择 王 按 钮 (加 厚 边 侧 2)。 

(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 车 怀 壤 数 国 [区域 中 的 后 的 文本 框 中 输入 数值 2.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 加 厚 1 的 创建 。 

Step26. 创建 章 图 12。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 和 面 , 绘制 图 37.2.34 所 示 的 草图 12。 

Step27. 创建 图 37.2.35 所 示 的 分 割 线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ”曲线 山 ”一 和 | 国 | 分 日 战 名 命令， 系 
统 弹出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 辟 惠美 到 域 中 选中 名 投影 单 选项 。 

(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.34 所 示 的 草图 12 作为 要 投影 的 草图 。 
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(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 37.2.36 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 并 选中 了 单 庙 凶 和 
区 上 反 向 (BQ 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 1 的 创建 。 


图 37.2.34 早 图 12 图 37.2.35 分割 线 1 


Step28. 创建 草图 13。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 , 绘制 图 37.2.37 所 示 的 草图 13。 
说 明 : 草图 13 是 在 草图 环境 下 ， 使 用 “转换 实体 引用 ”和 “镜像 实体 ”命令 将 草图 8 
镜像 得 到 的 。 


选取 此 面 


图 37.2.36 “定义 分 割 面 


Step29. 创建 图 37.2.38 所 示 的 分 割 线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 |] 一 曲线 四 ”一 和 | 国 | 分 浊 战 @) 命令 ， 系 
统 弹 出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 诬 茬 类 得 区 域 中 选中 名 投影 单 选项 。 

(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.37 所 示 的 草图 13 作为 要 投影 的 草图 。 

(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 37.2.39 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 并 选中 了 区 单 庙 凶 和 
到 向 凶 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 2 的 创建 。 


- 选取 此 面 


图 37.2.38 ”分割 线 2 图 37.2.39 ”定义 分 割 面 
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Step30. 创建 草图 14。 选 取 右 视 基准 和 面 作为 草图 基准 耐 ， 选 取 章 图 12， 使 用 “等 距 实 
体 ” 命 令 ， 向 内 偏 距 值 为 0.5， 绘 制图 37.2.40 所 示 的 草图 14。 

Step31. 创建 图 37.2.41 所 示 的 分 割 线 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | = 曲线 如。 ep | 国 分割 斌 加 作 仿 ， 系 
统 弹出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 害 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 基 惠美 型 区 域 中 选中 全 投影 D 单 选项 。 

(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.40 所 示 的 草图 14 作为 要 投影 的 草图 。 

(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 37.2.42 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 并 选中 隐 单 向 名 和 
Iv 反 向 (&) 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 3 的 创建 。 


图 37.2.40 章 图 14 图 37.2.41 ”分割 线 3 


Step32. 创建 草图 15。 选 取 右 视 基 准 面 作为 草 风 基准 面 ， 选 取 章 图 13， 使 用 “等 距 实 
体 ” 命 令 ， 向 内 偏 距 值 为 0.5， 绘 制图 37.2.43 所 示 的 草图 15。 


图 37.2.42 ”定义 分 割 面 z 图 37.2.43 草图 15 

Step33. 创建 图 37.2.44 所 示 的 分 割 线 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲线 四 ”一 本 | 分 刘 线 全 命令 ， 系 
统 弹出 “分 割 线 ” 窗 口 

(2) 定义 分 割 类 型 。 ,在 “分 间 线 "” 兴 口 且 时 时 jx 坟 放 小 四 宏光 基 

(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.43 所 示 的 草图 15 作为 要 投影 的 草图 。 

(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 37.2.45 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 并 选中 取 单 吉 加 和 
到 向 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 4 的 创建 。 


图 37.2.44” ”分割 线 4 图 37.2.45 ”定义 分 割 面 


Step34. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | ep 曲面 外 一 上 咏 | 等 中 曲面 0) 命令 ， 系 
统 弹 出 “等 距 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.46 所 示 的 面 ， 输 入 数值 0.5， 采 用 系统 默 
认 方 回 。 


图 37.2.46 “定义 等 距 面 


(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 

Step35. 创建 组 合 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 薄 入 0 插 六 四 | sp 曲线 加 BU | 组 合 曲线 LC 命令 ， 系 
统 弹出 “组 合 曲线 ”窗口 。 

(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.47 所 示 的 曲线 。 


(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 1 的 创建 。 


选取 这 三 I 


图 37.2.47 组 合 曲 线 1 


Step36. 创建 组 合 曲 线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲线 四 。 esp [m1 | 组 人 曲线. 命令， 系 
统 弹出 “组 合 曲线 ”窗口 。 

(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.48 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 组 合 曲 线 2 的 创建 。 
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图 37.2.48 组合 曲 线 2 


Step37. 创建 图 37.2.49 所 示 的 边界 -曲面 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | 一 和 曲面 GE) 。 一 次 | 边界 曲面 8 ， 命令， 系统 


弹出 “边界 - 曲 向 ”窗口 。 


图 37.2.49 ”边界 -曲面 2 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 在 设计 树 中 选取 m1 9 型 
的 边界 曲线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 2 的 创建 。 

Step38. 创建 组 合 曲 线 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | es 曲线 太 。 sp m1 | 组 侣 曲线 已 .， 命令， 系统 
弹出 “组 合 曲线 ”窗口 。 

(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.50 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 3 的 创建 。 


选取 这 三 条 曲线 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -- 一 一 一 一 一 一 一 一 


人 作为 方向 1 


ee 


图 37.2.50 组合 曲线 3 
Step39. 创建 组 合 曲线 4。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲线 四 。 esp m4 | 组 全 曲线 已 命令 ， 系 
统 弹 出 “组 合 曲 线 ” 窗 口 。 
(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 37.2.51 所 示 的 曲线 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 组 合 曲 线 4 的 创建 。 
Step40. 创建 图 37.2.52 所 示 的 边界 -曲面 3。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | sp 曲面 EG) sp ' 德 | 过 界 曲面 @) 命令， 系统 
弹出 “边界 -曲面 ”窗口 。 


(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 在 设计 树 中 选取 选取 站 要 时 和 m1 人 为 方 
向 1 的 边界 曲线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 3 的 创建 。 


图 37.2.$1 ”组合 曲线 4 


图 37.2.52 ”边界 -曲面 3 


Step41. 创建 曲面 -缝合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 曲面 E) 。 一 | | 族人 曲面 如. 命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 图 37.2.53 所 示 的 两 个 曲面 为 要 缝合 的 曲面 。 


0 


图 37.2.53 ”定义 缝合 对 象 


(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 2 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 曲面 时 可 先 将 边界 -曲面 2 和 边界 -曲面 3 隐藏 。 

Step42. 创建 曲面 -缝合 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插 大 加 | ep 曲面 和 。 ep 邮 | 终 台 曲面 闻 ) 命 分 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 图 37.2.54 所 示 的 两 个 曲面 为 要 缝合 的 曲面 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 3 的 创建 。 
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选取 这 两 个 面 
放大 图 
一 一 一 一 


图 37.2.34 ”定义 颖 合 对 象 

Step43. 创建 曲面 - 颖 合 4。 人 
首 | 如 合 曲面 多 命令 ， 在 设计 树 中 选取 着 图 | 和 二 本 于 有 在册 而 -等 距 1 中 创 
建 的 在 曲面 -缝合 3 所 在 侧 的 曲面 为 缝合 对 象 ， 并 选中 区 芝 试 形成 实体 四 复 选 框 。 

Step44. 创建 曲面 -缝合 5。 le eg 
首 | 颖 曲面 和 8.… 命令 ， 在 设计 树 中 选取 置 区 还 本 及 在 曲面 -等 距 1 中 
创建 的 在 曲面 -缝合 2 所 在 侧 的 曲面 缝合 对 象 ， 并 选中 区 芝 斌 形成 实体 四 复 选 框 。 

Step45. 创建 组 合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 特征 外 ”ep 蝗 | 组 全 0... 命令 ， 系 统 
弹出 “组 合 ” 窗 口 。 

(2) 定义 组 合 类 型 。 在 “组 合 ” 窗 口 肛 帮 类 型 @@ 半 x 域 中 选中 全 添加 名 单 选项 。 

(3) 定义 要 组 合 的 实体 。 在 图 形 区 选择 所 有 实体 作为 要 组 合 的 对 象 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 组 合 1 的 创建 。 

Step46. 创建 图 37.2.55b 圆 角 2。 选 取 图 37.2.55a 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 参照 ， 圆 角 半 
径 值 为 0.3。 


-本 选取 这 四 条 边线 a 
a i a 1 
了 一 一 多， 
了 / 放大 图 | ey 
人 ' 
' © 上 二 P|! 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 37.2.55 圆 角 2 


Step47. 创建 图 37.2.56b 圆 角 3。 选 取 图 37.2.56a 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 圆 角 
半径 值 为 0.5。 


Se 和 尔 廊 2 人 
和 | z 


’ 1 
1 


| 二 一 -二 -二 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.2.36 ” 圆 角 3 
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Step48. 创建 图 37.2.57b 圆 角 4。 选 取 图 37.2.57a 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 
角 半 径 值 为 0.5。 


can 放大 图 ”Rss me 放大 图 ee 
\ Wl ee 


ed 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.2.57 圆 角 4 


Step49. 创建 图 37.2.58 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 


SS 


图 37.2.58 ”切除 - 拉 伸 1 


(1) 选择 下 拉 某 单 [ 畏 六 国 | =p 切除 CE) 一 和 [ 国 | 拉 伸 邑 命令。 

(2) 选取 右 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.59 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 项 户 于 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 朋 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [2 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


图 37.2.59 ” 材 截 面 持 图 (草图 16) 


Step50. 创建 惠 图 17。 选 择 前 视 基 准 面 作为 理 岁 基准 面 , 绘制 狗 37.2.60 所 示 的 草图 17。 


图 37.2.60 ”草图 17 
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说 明 : 草图 17 中 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 图 37.2.58 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 的 外 边线 为 
Step51. 创建 草图 18。 选 取 几 37.2.61 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 , 绘制 图 37.2.62 
所 示 的 草图 18。 


放大 图 XN& 


-> 


图 37.2.61 “定义 章 图 基准 面 图 37.2.62 ”草图 18 


Step52. 创建 草图 19。 选 取 图 37.2.63 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.64 所 未 
的 草图 19。 


选取 此 平面 


ee WE 


图 37.2.63 定义 草图 基准 耐 图 37.2.64 ”草图 19 


Step53. 创建 军 图 20, 选取 前 视 基准 和 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 37.2.65 所 示 的 草图 20。 

Step54. 创建 图 37.2.66 所 示 的 放样 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 ] 一 和， 巴 台 /基体 邓 。 sp 地 | 放样 册 命 人 ， 
系统 弹出 “放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮廓 。 在 设计 树 中 依次 选取 芭 图 和 刀 到 相国 作为 放样 1 的 轮 廊 。 

(3) 定义 放样 引导 线 。 选 取 芭 本 和 民 本国 为 放样 1 的 引导 线 ， 其 他 参数 采 
用 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 放样 1 的 创建 。 


图 37.2.66 ”放样 1 
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Step55. 创建 图 37.2.67b 圆 角 5。 选 取 图 37.2.67a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 医 
角 半 径 值 为 0.5。 


_ -了 选取 这 两 条 边线 


a) 圆 角 前 
图 37.2.67 圆 角 5 


Step56. 创建 图 37.2.68b 圆 角 6。 选 取 图 37.2.68a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半 


径 值 为 0.3。 


_ 


和 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.2.68 圆 角 6 
Step57. 创建 图 37.2.69 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜单 [天 六 加 | ep 切除 中 ep 国 | 拉 伸 色 命令 。 
(2) 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.70 所 示 的 横 截 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 项 和 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 号 
选项 ， 采 用 系统 默认 方向 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 


图 37.2.69 ”切除 - 拉 伸 2 ed 模 和 截面 草图 (草图 21) 


Step58. 创建 图 37.2.71 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 和 加 | 一 w 切除 C) 。 ep 加 | 拉 伸 名 命 分， 
(2) 选取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.72 所 示 的 模 截 面 军 图 。 


实例 37 玩具 风 属 设计 385 


(3) 0 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 万 二 到 区域 单 击 | 闻 | 按 乌 ， 并 在 其 后 的 


37.2.71 切除 - 拉 伸 3 37.2.72” 横 截 耐 草图 (草图 22) 


Step59. 创建 图 37.2.73 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 国 | ep 由 各/ 整体 旭 。 pe 图 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.74 所 示 的 横 截 面 章 图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “同人 台 - 拉 伸 ” 窗 口 磊 关 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 讲 bh 
选项 ， 输 入 深度 值 4， 并 选中 取 语 并 结果 (MW 复 选 框 。 

(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


图 37.2.73” 凸 台 - 拉 伸 1 图 37.2.74 ” 横 截 面 草图 (草图 23) 
Step60. 创建 图 37.2.75 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 六 | sp 阵列 /镇 向 到。 sp 妈 | 线性 阵列 屿 .从 
令 ， 系 统 弹出 “线性 阵列 ”窗口 。 


放大 图 


图 37.2.75 ”阵列 (线性 ) 1 


(2) 选取 图 37.2.76 所 示 的 模型 边线 为 参考 方向 ， 在 后 的 文本 框 中 输入 数值 1.50; 
在 5 洁 文 本 框 中 输入 数值 14。 
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作为 要 阵列 的 特征 ， 在 | 造 机 (oj 区 


(3) 定义 阵列 源 特 征 。 在 设计 树 中 选取 十 加 攻 
域 中 取消 选中 启 几何 栖 阵 列 回 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 

说 明 : 图 37.2.76 所 示 的 直线 为 图 37.2.72 所 示 的 横 规 面 草 图 中 的 直线 。 


“选取 此 边线 


放大 图 


图 37.2.76 ”定义 参考 方 癌 
Step61. 创建 图 37.2.77 所 示 的 曲面 - 拉 伟 5 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | esp 曲面 EG) esp 只 | 拉 伸 曲 面色 命 今 
(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 37.2.78 所 示 的 横 截 面 章 图 。 


(3) 采用 系统 而, 输入 
深度 值 50.0。 


(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 5 的 创建 。 


37.2.77 ”曲面 - 拉 伸 5 37.2.78” 模 截 面 草 图 (草图 24) 


Step62. 创建 图 37.2.79 所 示 的 曲面 - 拉 伸 6。 


37.2.79 ”曲面 - 拉 伸 6 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 加 | ep 曲面 和 。 一 交合 | 拉 促 曲面 到 命令 
(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.2.80 所 示 的 横 截 面 草 图 。 
(3) 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 莱 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 于 六 ,输入 
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深度 值 30.0。 
(4) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 6 的 创建 。 


图 37.2.80” 横 截 面 章 图 (草图 25 ) 

Step63. 创建 图 37.2.81 所 示 的 曲面 -剪裁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国] esp 曲面 EE) 。 esp 过 | 区 未 曲面 加 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 网 严 类 型 加 | 色 域 中 选中 全 相册 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

Q@ 定义 剪裁 工具 。 在 绘图 区 选取 曲面 - 拉 伸 5 和 曲面 - 拉 伸 6 为 要 剪裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 信 保留 选择 妈 单 选 项 ， 然 后 选取 图 37.2.82 所 示 的 面 1 和 面 2 


为 要 保留 部 分 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 3 的 创建 。 
面 2 

图 37.2.81 ”曲面 -剪裁 3 图 37.2.82 ”定义 裁剪 参数 


Step64. 创建 草图 26。 选 取 前 视 基 准 面 作为 章 网 基准 面 , 绘制 图 37.2.83 所 示 的 草图 26。 
说 明 ， 在 绘制 草图 26 前 ， 在 设计 树 中 选取 外 这 加 天 汪 为 竺 征 并 将 其 显示 。 
Step65. 创建 草图 27。 选 取 上 视 基 准 面 作为 章 网 基准 面 , 绘制 图 37.2.84 所 示 的 草图 27。 


图 37.2.83 草图 26 图 37.2.84 ”草图 27 
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Step66. 创建 草图 28。 选 取 右 视 基准 面 作为 至 图 基准 而 ,绘制 图 37.2.85 所 示 的 草图 28 
(在 左 视 的 状态 下 )。 


Step67. 至 此 ， 零 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 名 加 ] 一 交加 | 保存 @) 命 令 ， 命 名 
为 first， 即 可 保存 零件 模型 。 


图 37.2.85 ” 晶 图 28 


37.3 二 级 控件 


下 面 讲 解 二 级 控件 的 创建 过 程 。 二 级 控件 是 从 一 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 在 创建 前 坦 和 
后 兰 时 ， 二 级 控件 义 会 作为 原始 模型 使 用 。 和 零件 恒 型 及 设计 树 如 网 37.3.1 所 示 。 


Ne secord 。 虹 认 < 斌 太 > 显示 状 关 1X】 -> 


由 -| 狠 曲面 实体 3) 

由 -| 加 实体 (1) 

由 -人 | 光源 、 相 机 与 布 县 
= 材质 “二 指 定 》 

二 :水 前 视 基 准 面 


未 原点 
由 -中 一 


图 37.3.1 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 人 加 |」 ep [| 新 建 旭 命令， 在 系统 弹 


出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选项， 单 击 世 玛 定 “| 交 钮 ， 打 开 新 
窗口 ， 并 进入 装配 体 环境 。 


Step2. 引入 一 级 控件 零件 模型 。 


(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 单 击 “开始 装配 体 ”窗口 中 的 is@.。 按钮 ， 在 
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系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 D:\swinsl2\workchos\ins37\firstSLDPRT, 单 市 车 玫 @@ 2 
钮 。 

(2) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 将 零件 固定 在 原点 位 置 。 

Step3. 隐藏 一 级 控件 零件 模型 。 在 设计 树 中 单 击 吕 EEE 
单 中 单 击 蝇 按钮 。 

Step4. 插入 新 零件 。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ms 零 部 件 中 。 sp 哆 | 新 零件 名. 命令 。 
在 系统 呈 时 并 凡 忆 新 地 件 和 向 或 基准 外 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step5. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 白 志 生 国 本 于 3 和 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 区 以 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step6. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [国庆 加 | 一 名 | 零件 多 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 。 

(2 ) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\ swins12\work\ch05\ins37\first.SLDPRT 文件 ， 单 市 C3 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 鸡 苑 国 国 区域 选中 区 实体 中 、 网 曲面 实体 (5) 、 
隐 基 淮 轴 们 | 、 I 基准 面 人 、 I 装饰 蛇 蚁 线 ( 局 、 了 网 吸 收 的 草图 :8B) 和 隐 解除 吸收 的 草图 山 复 选 框 ， 
取消 选中 误 自 定 多 属性 (2) 和 口 坐 标 系 复 选 框 ， 并 在 睫 出 委 能 四 四 区 域 中 取消 选中 
三 以 移动 旧制 特征 找 处 委 件 人 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step7. 隐藏 基准 面 、 草 图 和 曲面 。 在 关 国 有 | 下 拉 菜单 中 ， 分 别 取消 选择 医 国 | = @ 和 
EE 在 设计 村 中 单 击 志 国 ET 六 的 节点 ， 选 取舍 于 和 
为 要 隐藏 的 曲面 并 右 击 ， 人 完成 
基准 面 、 草 图 和 曲面 的 隐藏 ， 结 果 如 图 37.3.2 所 示 。 

Step8. 创建 图 37.3.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [国庆 四] = 切除 E ep 慎 | 使 用 曲面 如 ... 命 今 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 白 轧 了 
的 节点 ， 选 取 ' 加 为 前 裁 曲面 。 

(3) 定义 切除 方向 。 在 且 面 友 阶 葬 燥 夺 |x 成 中 单 击 [区 按钮， 反 转 切除 方向 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 


在 系统 弹出 的 快捷 菜 


前 的 节点 ， 单 击 其 下 的 由 国 于 3 本 前 
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37.3.4 ”隐藏 曲面 实体 


Step9. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 :和 sisi 
中 选择 镶 | 命 令 ， 隐 藏 曲面 实体 ， 如 图 37.3.4 所 示 。 

Step10. 创建 图 37.3.5 圆 角 1。 选 取 图 37.3.6 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.5。 


， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 


37.3.6” 圆 角 参照 


Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 莹 作品]」 = 园 | 另 存 为 是 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 second 保存 ， 并 关闭 窗口 ， 显 示 装 配 体 窗口 。 
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下 面 讲解 前 盖 的 创建 过 程 。 六 盖 零 件 模型 是 从 二 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 为 了 保证 六 兰 
和 后 盖 模 型 在 配合 时 更 加 完美 ， 在 创建 前 盖 和 后 盖 模 型 时 使 用 同一 草图 作 参 考 。 零 件 模型 
及 设计 树 如 图 37.4.1 所 示 。 


本 时 使 用 曲面 切除 ! | 自 .号 拉 伸 - 薄 壁 11 
加 font 全 认 《 侣 认 > 显示 状态 1 -> 由 -他 拉 仲 - 薄 壁 1 由 - 俩 拉 伸 - 薄 壁 12 
.| 各 传感器 -网 镜 向 1 由 -: 同 同音 - 拉 伸 1 
由 .四 |] 注解 由 . -他 拉 伸 - 薄 壁 2 量 曲面 -等 距 1 
由 .| 贸 | 曲面 实体 (4) 十 . 呈 拉 伸 - 藻 吾 3 | … - 太 使 用 曲面 切除 2 
帕 . 实体 上 由 . 呈 拉 伸 - 藻 豆 4 | _ 碟 使 用 曲面 切除 3 
-= 材质 < 未 指定 > 由 :上 申 拉 伸 - 薄 壁 5 由 - 俩 凸 台 - 拉 伸 2 
3 前 视 基准 面 四 克拉 伸 - 薄 辟 s | … 人 回 角 1 
AN 和 上 视 基 淮 面 由 - 例 拉 伸 - 薄 壁 7 由 加 切除 - 拉 伸 1 
oo ~ 全 右 视 基 淮 面 由 -全 拉 伸 - 藻 豆 8 | -前 倒 角 1 
/ Sl 由 -网 拉 伸 - 落 壁 9 和 由- 辆 切除 - 拉 伸 2 
J re 四 -罗拉 伸 - 薄 壁 0 | 身 国 切除 - 拉 伸 3 


图 37.4.1 模型 及 设计 树 
Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 加 | esp 扫 部 件 吕 ) 
一 > 史 | 汪 半 四 介 令 。 在 靖宇 区 于 天 全 的 下 或 天 于 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 间 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 
Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 村 中 右 击 自 轧 IE 
菜单 中 单 击 巷 胺 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 
Step3. 插入 零件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | ep EB | 零件 由 … 合 今 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 
(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\ swins12\work\ch05\ins37\second.SLDPRT 文件 ， 单 击 
开具 钮 ， 系 统 弹 出 “插入 零件 ”窗口 。 
(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 磊 国 轰 域 选中 四 实体 Dy 、 网 曲面 实体 (5) 、 
MM 基准 轴 : 训 、 I 装饰 螺 蛇 戌 IE) 、 隐 基准 面包 、 网 吸收 的 草图 上 和 隐 解除 吸收 的 草图 山 复 选 框 ， 
取消 选中 启 自 十 久 属性 和 口 举 标 系 复 选 框 ， 在 睫 出 委任 国 量 区 域 中 取消 选中 
口 以 移动 /复制 特征 找 处 地 件 W 复 选 框 。 


， 在 系统 弹出 的 快捷 


(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
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在 原点 处 。 

Step4. 隐藏 基准 面 、 草 图 和 曲面 。 在 四 img 分 别 取消 选择 轿 | 草 图 名 
mer 在 设 计 机 中 单 市 各 下 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 并 右 击 
人 Te TE 和 加 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选 久 | 命令 ， 完 成 基准 面 、 草 图 和 曲面 的 隐藏 ， 结 果 如 图 37.4.2 所 示 。 


图 37.4.2 ”插入 零件 并 隐 兰 基准 面 


Step5. 创建 图 37.4.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 量 和 A 鸭 | p> 切除 ”一 和 是 | 使 有 曲面 所 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面。 在 绘图 区 选取 图 37.4.4 所 示 的 面 为 切除 面 ， 调 整 切除 方 回 如 图 37.4.4 
所 示 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 


切除 方 问 


选取 此 平面 


ae 
ae 


图 37.4.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 37.4.4 ”定义 切除 面 


Step6. 参照 Step4 的 方法 ， 将 党 ETERRTEERTHH 

Step7. 创建 图 37.4.5 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 屿 各/ 基体 Bp [ 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.4.6 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 选中 必用 著 压 转 逢 人 复 选 杠 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 冉 加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 枚 于 时 % 芭 ， 
输入 等 距 值 20.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 忆 |, 在 葬 记 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 琶 
选取 图 37.4.7 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ,选中 中 全 # 千 果 思 复 选 框 ， 在 上 端 辟 特征 加 |x 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 本 硬 再 项 ， 在 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 


加 选项 ， 
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说 明 : 图 37.4.6 所 示 的 横 截 面 草 图 为 一 级 控件 中 图 37.2.85 所 示 的 草图 28 上 的 一 部 分 . 
在 绘制 此 横 截 面 草图 时 ， 在 [ 亨 图 史上 | 下 拉 菜 单 中 选取 | 名 | 草图 @@) 命 令 ， 即 可 将 图 37.2.85 所 示 
的 草图 显示 ， 以 下 类 似 情 况 采 用 相同 方法 ， 故 不 再 说 明 。 


图 37.4.5” 拉 伸 - 注 壁 1 图 37.4.6 ”村 截面 草图 (草图 1) 
Step8. 创建 图 37.4.8 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 全 | = 阵列 / 镜 向 外 ep 赐 | 镜 自如. 命 今 ， 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 在 设计 树 中 选取 - 准 国 是 玉 为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 在 设计 树 中 选取 申 哆 地 汪 计 轩 ff 为 要 镜像 的 特征 。 在 肤 顶 (x 
域 中 选中 隐 延伸 视 象 尾 性 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


图 37.4.7 定义 拉 伸 终止 面 图 37.4.8 镜像 1 


Step9. 创建 图 37.4.9 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 2。 


图 37.4.9” 拉 伸 - 薄 壁 2 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | = 由 台 / 基 体 旭 。 p> [ 国 | 拉 伸 双 命令 。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.10 所 示 的 直线 为 横 截 面 草 图 。 
(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 四 3 东 壁 特 御 ( 和 复 选 框 。 
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(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 情 国 | 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 E 尺 ， 
输入 等 距 值 20.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 天， 在 压 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 下 
项 , 选取 图 37.4.11 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 而 ， 在 | 也 幕 辟 畦 徘 加 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BL 
项 ， 在 * 他 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 


选取 此 直线 
EE 
Yo | 
放大 图 喇 “+ | 
和 
图 37.4.10“” 横 和 截面 草图 〈 章 图 2) 图 37.4.11 定义 拉 伸 终止 面 


Step10. 创建 图 37.4.12 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 此 各 / 蕉 体 四 。 ep [ 国 | 拉 伸 色 ) 命 令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.13 所 示 的 直线 为 横 截 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 | 幕 瑟 转告 辐 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 黄 回 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 I 到 ， 
输入 等 距 值 20.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 双 , 在 戎 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ET 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 习 ， 在 有 闫 可 特征 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 四 项， 在 闪 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 


i 
a 


图 37.4.12” 拉 伸 - 薄 壁 3 图 37.4.13 ” 模 截 面 章 图 (草图 3) 


Step11. 创建 图 37.4.14 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 |] ep 屿 台 / 营 体 旭 一 和 罗拉 利多 . 命 今 。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.15 所 示 的 直线 为 横 截 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 瑞 怠 特 秆 国 | 复 选 杠 ， 
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(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 丁 台 - 拉 伸 ”窗口 怖 图 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 Eb 芭 ， 
输入 等 距 值 7.0， 并 单 击 “ 反 向 ” 按钮 [如 在 戎 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 县 间 蔓 有 下， 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 到 |， 在 | 区 二 辟 畦 征 国 | 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 国 园 选 项， 在心 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 妾 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 4 的 创建 。 


/ 


本 
选取 此 直线 


-上 一 


图 37.4.14” 拉 伸 - 薄 辟 4 图 37.4.15 模 截 面 章 图 (草图 4) 


Step12. 创建 图 37.4.16 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 刁 台 /基体 四 。 ep [ 国 | 拉 伸 邓 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.17 所 示 的 直线 为 横 截面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 幕 瑟 特 秆 辐 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 情 国 | 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区， 
输入 等 距 值 10.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 逐 |, 在 压 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 下 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 习 ， 在 有 莫 可 特征 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 四 4 项 ,在 闪 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 5 的 创建 。 


图 37.4.16” 拉 伸 - 薄 辟 5 图 37.4.17 模 截 面 草 图 (草图 5) 


Step13. 创建 图 37.4.18 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 6。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 六 四 | ep 屿 台 / 藉 体 加 。 esp 蜀 | 拉 伸 妈 .. 命 仿 。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.19 所 示 的 直线 为 横 截 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 幕 豆 特 靠 辐 | 复 选 框 ， 
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(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 瑟 台 - 拉 伸 ”窗口 怖 图 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 Eb 芭 ， 
给 入 等 距 值 90， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 乏 ， 在 二 育 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 E22 囊 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 当 ， 在 且 各 避 特 御 国 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 结 和 项 ， 在 tm 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 6 的 创建 。 


J 
选取 此 直线 


图 37.4.18” 拉 伸 - 薄 壁 6 图 37.4.19 ” 模 截 面 章 图 (草图 6) 


Step14. 创建 图 37.4.20 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | 一 和 。 凸 台 / 基 体 邓 一 和 罗拉 仲 外 命令。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.21 所 示 的 直线 为 横 截面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 瑞 怠 特 御 国 | 复 选 杠 ， 


图 37.4.20” 拉 伸 - 薄 壁 7 图 37.4.21 横 截 面 章 图 (草图 7) 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 冉 回 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 到 ， 
输入 等 距 值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 台 ， 在 戎 商 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 习 ， 在 有 2 闫 可 特征 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 四 生 项 ， 在 从 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 7 的 创建 。 

Step15. 创建 图 37.4.22 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 8。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 屿 台 / 莽 体 B 。 ep 罗拉 伸 色 .. 命 仿 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.23 所 示 的 直线 为 横 截 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 英 怠 特 和 车 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 融和 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 到 于 
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项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 于， 在 有 聘 避 特征 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 和 项 ， 在 次 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 
(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 8 的 创建 。 


/ 
选取 此 直线 


图 37.4.22” 拉 伸 - 薄 壁 8 图 37.4.23” 模 截 面 草图 (草图 8) 


Step16. 创建 图 37.4.24 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 9。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 国 六 加] 一 上台 /基体 四 ep 国 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.25 所 示 的 直线 为 横 截面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 瑞 怠 特 和 车 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 点 回 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 I 他 芭 ， 
输入 等 距 值 10.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 |[ 双 ， 在 磋商 重 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 习 ， 在 有 壮 可 特征 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 四 和 项 ,在 他 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 9 的 创建 。 


_ -选取 此 直线 


图 37.4.24 ” 拉 伸 - 薄 壁 9 图 37.4.25 ” 模 截 面 草 图 (草图 9) 


Step17. 创建 图 37.4.26 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 10。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 | 一 和 芋 台 /基体 加 


图 37.4.26” 拉 伸 - 薄 壁 10 图 37.4.27 模 截 面 章 图 (草图 10) 
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(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 瑞 怠 特 秆 大 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 育 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 节庆 Dimi 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 习 ， 在 且 2 壬 可 特征 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 选项 ， 在 六 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 10 的 创建 。 

Step18. 创建 图 37.4.28 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 11。 


图 37.4.28 ” 拉 伸 - 注 壁 11 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | = 症 台 /基体 @ ”一 和 罗 | 拉 仲 四 命 今 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.29 所 示 的 直线 为 横 截 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 国 瑞 怠 特 御 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 辟 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 B 计 im 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [2， 在 有 2 莫 壁 特 午 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 项， 在 次 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 11 的 创建 。 

Step19. 创建 图 37.4.30 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 12。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 屿 各/ 基体 和 ep 罗拉 利多 命令 。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.4.31 所 示 的 横 截面 草图 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


1 
1 玉河 
1 让 
1 和 档 
1 
1 半 
号 
> 
1 SR、 
1 下 


VN 
\ 


选取 此 直线 


图 37.4.29 ” 横 截 面 草 图 (草图 11) 图 37.4.30” 拉 伸 - 薄 壁 12 
(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 乃 放 丝 苹 畦 答复 选 杠 。 
(4) 定义 拉 伸 方向。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 画面 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 这 贰 ， 
输入 等 距 值 1.0; 在 鄙 向 下 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 曙 写 9 可 选项 ， 选 取 图 37.4.32 所 示 的 面 
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为 拉 伸 终 止 面 ; 在 胸 二 戎 壁 转 答 (区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [她 
在 奸 文 本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 
(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 12 的 创建 。 


图 37.4.31 横 截 面 草 图 (草图 12) 图 37.4.32 ”定义 拉 伸 终止 面 

Step20. 创建 图 37.4.33 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 驯 台 /基体 四 ep 罗拉 利多 .. 命 今 。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.4.34 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 畏 疝 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 ( 桶 ， 在 其 后 的 
下 拉 列 表 中 选择 攻 二 二 先 项 ， 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 图 37.4.34 所 示 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 图 37.2.85 所 示 的 草图 28 中 的 点 重合 。 

Step21. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 太 四 一 和 曲面 E) 。 sp 太 | 等 中 曲面 吕 ) .命令 ， 系 
统 弹出 “等 距 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 设计 树 中 单 击 外 国 EE 邢 到 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 
地 ETEESITEEETTF 瑟 宙 可 B3 为 要 等 中 的 曲面 ， 答 入 等 距 值 1， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 弥 |。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 


图 37.4.33 ”上 同 台 - 拉 伸 1 图 37.4.34 ” 材 截 面 持 图 (草图 13) 


Step22. 创建 图 37.4.35b 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 2 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 加 | = 切除 EC) ep 晤 | 使 用 曲面 如 命令， 
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系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 
(2) 选择 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 37.4.35a 所 示 的 曲面 为 切除 面 ， 采 用 系统 默认 方向 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 使 用 曲面 切除 2 的 创建 。 


选取 此 曲面 


一 
-BF 
a) 切除 前 b) 切除 后 


图 37.4.3$ ”使 用 曲面 切除 2 


Step23. 创建 使 用 曲面 切除 3 

(1) 选择 命令 。 大 本 下 拉 东 单 国 国 插 赤 加 | 一 和 切除 C) ” esp 是 | 使 用 曲面 岂 ) 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 - 演 划 中 到 3 为 要 进行 切除 的 面 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 3 的 创建 。 

Step24. 创建 图 37.4.36 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 


图 37.4.36 ” 凸 台 - 拉 伸 2 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 人 0 | esp 由 全 / 莒 体 加 一 本 | 拉 伸 到. 命令. 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.4.37 所 示 的 横 截 面 草图 。 

(3) 定义 拉 健 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 部 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 
输入 深度 值 3。 


图 37.4.37 典 截 面 草图 ( (草图 14) 
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(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 
Step25. 创建 图 37.4.38b 圆 角 1。 选 取 图 37.4.38a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半 
径 值 为 1.0。 


选取 此 边线 
\ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.4.38 圆 角 1 


Step26. 创建 图 37.4.39 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | =p 切除 一 和 国 | 拉 伸 色 命令。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.40 所 示 的 圆 为 横 截 面 草 图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 丙 回 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 EB 芭 ， 
输入 等 距 值 105.0; 在 随身 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B33 于 % 项 , 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 习 |. 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


选取 此 加 
图 37.4.39 ”切除 - 拉 伸 1 图 37.4.40” 横 礁 和 面 草 图 (草图 15 ) 
Step27. 创建 图 37.4.41b 所 示 的 倒 角 1。 在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 信 中 高 虫 高 名 单 选项 ， 
选取 图 37.4.41a 所 示 的 边线 为 倒 角 参照 ， 输 入 距离 值 均 为 1.0。 


选取 此 边线 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 37.4.41 倒 角 1 


Step28. 创建 图 37.4.42 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 | 一 切除 C)】 一 相国 | 拉 伸 到 命令 。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 37.4.43 所 示 的 草图 为 横 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 匣 辣 一 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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并 单 击 “ 反 向 ” 按 铅 [ 民 | 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 


选取 此 草图 
图 37.4.42 ”切除 - 拉 伸 2 图 37.4.43” 模 截面 草图 (草图 16 ) 


Step29. 创建 图 37.4.44 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [天 赤 的 | 一 切除 C)  p 加 | 拉 人 利加 命 仿 。 

(2) 选取 上 视 基准 耐 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.4.45 所 示 的 模 和 截面 草 网 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 
输入 深度 值 45， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [2|。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 


图 37.4.44 ”切除 - 拉 伸 3 图 37.4.45 ” 横 截面 草图 (草图 17) 


Step30. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [杰作 可] 一 w。 园 | 另存 为 生命 令 ， 将 零件 模型 
命名 为 front 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


37.5 后 盏 


下 面 讲解 后 盖 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 37.5.1 所 示 。 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 大 的] 一。 零 部 件 外 
一 > 9 | 新 雪 忻 四 命令 。 在 请 此 择 放 置 浙 委任 的 面 或 基 稚 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 目 忠生 演 玫 和 攻克 
菜单 中 单 击 莫 边 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 


， 在 系统 弹出 的 快捷 


和 前 视 基准 面 


由 - 昼 拉 伸 - 薄 幢 6 
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由 second -> | 3 -各 曲面 -前 坑 ! 
虹 back 全 认 < 生 认 > 显示 状态 15 -> | -局 使 用 曲面 切除 1 | … … 碟 使 用 曲面 切除 z 

呈 | 园 传感器 赴 压 拉 伸 - 薄 壁 1 -全 国外 1 

由 [各 注解 田 - 刚 拉 伸 - 薄 壁 2 昌国 | 切除 - 拉 什 1 
四 -| 加 曲面 实体 (4) 各 -网 拉 伸 - 薄 壁 3 全 合 角 1 

由 -| 加 | 实体 异 ) 四 -网 拉 伸 - 薄 幢 4 贞 -网 凸 各 - 拉 伸 1 

-是 = 材质 < 示 指定 > 四- 太 拉 伸 - 薄 壁 5 中 - 辆 切除 - 拉 伸 2 


加 -| 病 切除 - 拉 填 3 


由 - 例 拉 伸 - 落 壁 7 相国 切除 - 拉 伸 4 
由 - 守 曲面 - 拉 伸 1 由 . 压 喇 各 - 拉 仲 2 
-| 功 曲面 -等 El | … 碗 ] 回 角 2 


图 37.5.1 模型 及 设计 树 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp E | 零件 则 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\ swins12\work\ch05\ins37\ second.SLDPRT 文件 ， 单 击 
_ 打开 四 | 扩 包 ， 系 统 弹 出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 帮 国 轩 区 域 选中 思 实体 (DD 、 网 曲面 实体 3) 、 
区 基准 轴 ( 名 、 I 基准 面 人 、 Iw 装饰 螺 蚁 总 民 ; 、 区 吸收 的 草图 是 和 隐 解除 吸收 的 草图 复 选 框 ， 
取消 选中 品 自 宕 六 属 性 (@) 和 口 举 标 系 复 选 框 ， 在 风 册 要 赃 国 区域 中 取消 选中 
口 以 移动 /旧制 特征 找 处 零件 (M) 复 选 框 。 


(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 蜜 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 
Step4. 隐藏 基 准 面 、 草 图 和 曲面。 在 [加 图 gj 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取消 选择 图 草图 和 和 


可 的 节点 ， 然 后 在 厄 点 下 选取 
first- 志 曲面 - 剖 和 3 二 = 


国人 分 ， 伏 后 在 设计 树 中 单 市 外 加 辐 王 本 本 
二 四 secordd>-<<Firstz-< 曲 固 - 拉 | 申 2=> 和 - SSsECOndd >- 芝 过 为 要 隐 藏 的 曲 面 站 全 
击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 车 庭 项 , 完成 基准 面 、 草 图 和 曲面 的 隐藏 。 结 果 如 图 37.5.2 
所 示 。 


图 37.5.2 ”插入 零件 并 隐藏 基准 面 
Step5. 创建 图 37.5.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 四 | = 切除 。 esp 置 | 使 用 曲面 如 命令， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 37.5.4 所 示 的 面 为 要 进行 切除 的 曲面 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

(4) 参照 Step4 的 方法 将 鹤 Ed 


0 选取 此 平面 
人 E - 
图 37.5.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 37.5.4 ”定义 切除 面 


Step6. 创建 图 37.5.5 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 屿 各/ 蕉 体 四 ep 罗拉 伸 旬 .. 命 仿 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.5.6 所 示 的 直线 为 横 截面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 国 于 怠 特 秆 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 莱 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 B 语 Dim 
项 ， 在 | 薄 壁 特 御 轩 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 可， 在 嫩 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 拉 伸 - 菏 壁 1 的 创建 。 

说 明 : 图 37.5.6 所 示 的 横 截 面 草 图 为 一 级 控件 中 图 37.2.85 所 示 的 草图 28 上 的 一 部 分 。 
在 绘制 此 横 截 面 草图 时 ， 在 [视图 MW | 下 拉 菜 单 中 选取 | 恩 | 草 图 命令 ， 即 可 将 图 37.2.85 所 示 
的 草图 显示 ， 以 下 类 似 情况 采用 相同 方法 ， 故 不 再 说 明 ， 


~ .a | 
py 选取 此 直 丝 
图 37.5.5” 拉 伸 - 注 壁 ] 图 37.5.6 ” 横 截 面 章 图 (草图 1) 


Step7. 创建 图 37.5.7 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 占 台 /基体 ”一 和 国 | 拉 伸 色 命令 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.5.8 所 示 的 直线 为 横 截面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 选中 心 短 豆 畦 征 ( 复 选 杠 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 脑 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 县 省 
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项 ， 在 用 本 豆 畦 等 E 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 在 .全 文 本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 
(5) 单 击 党 按 钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 


rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 此 直线 


37.5.7 拉 伸 注 壁 2 37.5.8 ” 横 截 面 章 图 (草图 2) 

Step8. 创建 图 37.5.9 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 请 六 加 |] ep 此 台 / 基 体 @@) ”一 和 [ 国 | 拉 伸 邓 命令。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.5.10 所 示 的 直线 为 横 截 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 有 2 英 壁 特征 加 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 励 央 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Sil 
项 ， 在 | 也 幕 壁 特征 夺 | 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 滞 项 ， 在 他 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 


选取 此 直线 
图 37.5.9” 拉 伸 - 薄 壁 3 图 37.5.10” 模 截 面 草 图 ( 理 图 3) 

Step9. 创建 图 37.5.11 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 狂 六 加 」 ep 屿 台 / 基 体 旬 ) 。 ep [ 国 | 拉 伸 邓 命令。 

(2) 选取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.5.12 所 示 的 横 截 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 选中 加 < 司 本 二 特 二 起 


I 复 选 杠 。 


37.5.11 ” 拉 伸 - 薄 壁 4 37.5.12 ” 横 截 面 草图 (草图 4) 


(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 居 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 革 E 芭 ， 
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答 入 等 距 值 5.0; 在 画 站 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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选项 在 | 落 竖 特征 杂文 域 


的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 在 舍 文 本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 


项 ; 


项 ; 


(5) 单 击 尝 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 4 的 创建 。 

Step10. 创建 图 37.5.13 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 加 | = 怠 台 /基体 四 ”一 和 国 | 拉 伸 双 命令。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 37.5.14 所 示 的 直线 为 横 截 面 草 图 。 


下 \ 
图 37.5.13” 拉 伸 - 薄 壁 5 图 37.5.14 ” 横 截 面 章 图 (草图 5) 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 回避 特征 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 莱 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 B 语 Dim 

在 | 得 壁 特征 Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 台 和 项 ， 在 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 5 的 创建 。 

Step11. 创建 图 37.5.15 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 刁 台 /基体 四 =p 蜀 | 拉 仲 旭 . 命 今 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 37.5.16 所 示 的 直线 为 横 截面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 回避 特征 | 复 选 杠 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 情 站 四 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 县 及 二 

在 |v 莫 壁 特征 Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 嫩 先 项 ， 在 辣 文 本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 6 的 创建 。 


图 37.5.15” 拉 伸 - 注 辟 6 图 37.5.16 ” 横 截 面 草图 
Step12. 创建 图 37.5.17 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 7。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 基 赤 国 |] = 由 台 / 基 体 提 。 p> [ 国 | 拉 伸 双 命令。 
(2) 选取 右 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.5.18 所 示 的 横 截 面 草 图 。 
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(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 罗 幕 避 特征 友和 揽 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在“ 上古 台 - 拉 伸 ”窗口 情 国 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 BE， 
输入 等 距 值 1.0; 在 陪 育 峙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 节 到 | 玉 于 ji 汪 ,在 | 忆 薄 壁 特 御 国 |x 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 面 再 # 世 ， 在 ti 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 7 的 创建 。 

说 了 明 : 图 37.5.18 所 示 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 图 37.2.85 所 示 的 草图 28 中 的 点 重合 。 


央 


图 37.5.17” 拉 伸 - 薄 壁 7 图 37.5.18 ” 模 截 面 草 图 (草图 6) 


Cl 


Step13. 创建 图 37.5.19 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 国 | 一 和 ”曲面 GE) ”一 和 浓 | 拉 伸 曲面 外. 作 仿 ， 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.5.20 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 艳 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 理 % 项 , 输入 深度 什 
45.0。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 


图 37.5.19 ”曲面 - 拉 伸 1 图 37.5.20” 模 截 面 草图 (草图 7) 


Step14. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ”曲面 GE) ”一 相国 | 等 距 曲 面 吕 0) 命令， 系 
统 弹 出 “等 距 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 设计 树 中 单 击 直 国 王宫 王国 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 
地 EDIT 和 证 可 B3 为 要 等 中 的 曲面 ， 答 入 等 距 值 1， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 素 |. 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 
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Step15. 创建 图 37.5.21 所 示 的 曲面 -前 裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 EE) 。 esp 之 | 前 壤 曲 面 0... 命 今 ， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 区 贰 美 型 (加 区 域 中 选中 全 相册 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

Q@ 定义 剪裁 工具 。 在 绘图 区 选取 曲面 - 拉 伸 1 和 曲面 -等 距 1 为 要 剪裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 名 保留 选择 9 单 选项 ， 然 后 选取 图 37.5.22 所 示 的 面 1 和 面 2 
为 要 保留 部 分 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 

Step16. 创建 使 用 曲面 切除 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 四 | ep 切除 EC) 王权 里 | 使 用 曲面 此 .命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 选取 ' 营 国志 于 为 切除 面 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 交 |。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 2 的 创建 。 


“ 面 1 
图 37.5.21 曲面 -剪裁 1 图 37.5.22 ”定义 裁剪 参数 
Step17. 创建 图 37.5.23b 圆 角 1。 选 取 图 37.5.23a 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 圆 角 
半径 值 为 1.0。 


选取 此 两 条 边 链 |! 
| 放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.5.23 ” 圆 角 1 


Step18. 创建 图 37.5.24 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 和 0| = 切除 EE) 一 和 | 加 | 拉 伸 外 洛 仿 ， 
(2) 在 绘图 区 选取 图 37.5.25 所 示 的 草图 为 横 截 面 草图 。 
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选取 此 草图 


图 37.5.24 切除 - 拉 伸 1 图 37.5.25 ” 模 截 面 草图 (草图 8) 


(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 情 国 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 EE 尺 ， 
输入 等 距 值 90.0; 在 迟 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 克 |。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 37.5.26b 倒 角 1。 在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 久 第 度 距离 向 单 选项 ， 选 取 图 
37.5.26a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参照 ， 输 入 距离 值 为 1.0， 角 度 值 为 45。 


T= 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 37.5.26 倒 角 1 


Step20. 创建 图 37.5.27 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 吴 六 O| ep 此 /基体 旭 。 ep 蜀 | 拉 伸 外 .. 命 今 ， 

(2) 选取 图 37.5.28 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.5.29 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 项 商 国 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 医 于 汪 
选项 ， 输 入 深度 值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 双 . 

(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


图 37.5.27” 凸 台 - 拉 伸 1 图 37.5.28 ”定义 理 图 基准 面 图 37.529 ” 横 截面 草图 (草图 9) 
Step21. 创建 图 37.5.30 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 |] ep 切除 =p | 加 | 拉 伸 加 命 仿 ， 
(2) 在 绘图 区 选取 图 37.5.31 所 示 的 草图 为 横 截 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 参 向 旺 区域 的 下 拉 列表 中 选择 且 汪 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 双 
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(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 


人选 取 此 草图 


图 37.$.30 ”切除 - 拉 伸 2 图 37.5.31 ”村 截面 日 图 〈 章 图 10) 


Step22. 创建 图 37.5.32 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 O| 一 切除 一 和 | 国 | 拉 伸 凶 命令 

(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.5.33 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 点 回 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 时: 
项 ， 输 入 等 距 值 20.0， 在 葬 向 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 选项 ， 输 入 深度 值 22.0， 并 
单 击 “ 反 向 ”按钮 杷 |. 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 

说 明 : 

@ 在 创建 此 横 截 面 草图 时 ， 在 设计 树 中 单 击 由 兄 SEE 前 
和 国语 i 李 首 的 节点 ， 选 取 民 要 EE 4 其 品 示 ， 

@ 先 中 攻 REEEEETEO 单 击 “草图 (KK) ”工具 栏 中 的 “转换 实体 引用 ” 按 锂 
加 将 其 转换 实体 引用 ， 并 将 其 转换 为 构造 线 。 


i29) 


@ 单 击 “ 草 图 (KK) ”工具 栏 中 的 “ 镜 向 实体 ”按钮 熏 ， 将 所 绘制 的 构造 线 绕 过 原点 
的 紧 直 中 心 线 镜像 ， 如 图 37.5.33 所 示 。 再 单 击 “ 等 距 实 体 ” 按 钮 避 ， 反 向 偏 距 值 为 7， 从 


而 得 到 图 37.5.33 所 示 的 横 截 面 草图 . 


图 37.5.32 ”切除 - 拉 伸 3 图 37.5.33” 模 截面 草图 (草图 11) 


Step23. 创建 图 37.5.34 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 项 加 一 切除 EC) ep | 国 | 拉 伸 罗 命令 ， 
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(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.5.35 所 示 的 横 截面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 关 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
并 单 击 “ 反 向 ”按钮 于 |， 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 


图 37.5.34 ”切除 - 拉 伸 4 图 37.5.35” 横 截面 草图 (草图 12) 
Step24. 创建 图 37.5.36 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 0 | esp 睛 台 /基体 四 一 本 | 拉 仲 到 命令. 
(2) 选取 图 37.5.37 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.5.38 所 示 的 横 截 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 加 同 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 岂 B 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5。 
(4) 单 击 和 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 


选取 此 平面 


\ 


图 37.5.36 ”上 同 台 - 拉 伸 2 图 37.5.37 定义 草图 基准 面 图 37.5.38 ” 模 截 面 草图 (草图 13) 


Step25. 创建 图 37.5.39 圆 角 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [天 六 四 ] 一 w 特征 好” ep 四 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 在 “ 圆 角 ”窗口 园 香 类 型 嫩 半 区 域 中 选中 台 完整 国 第 所 单 选项 。 

(3) 定义 圆 角 项 目 。 在 绘图 区 选取 图 37.5.40 所 示 的 面 为 边 侧面 组 1， 选 取 图 37.5.41 所 
示 的 面 1 为 中 央 面 组 ， 选 取 面 2 为 边 侧面 组 2。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 


圆 角 到 1 .命令 。 
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37.$.40 ”定义 圆 角 项 目 1 37.$.41 定义 圆 角 项 目 2 


Step26. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜单 匡 些 6 > 图 | 为 四. 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 back 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


37.6 下 过 


下 和 耐 讲解 下 亲 的 创建 过 程 。 下 新 零件 是 从 一 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 零 件 模型 及 设计 树 
如 图 37.6.1 所 示 。 


号 down_cowver [全 个 虹 让 > 显示 状 术 13 -> 2 | 原点 

-| 图 传感器 申 号 i 
由 国人 局 使 用 曲面 切除 1 
由 .| 锚 | 曲面 实体 3) 由 9- 创 凸 间 - 拉 伸 1 

外 | 加 | 实体 世 ) 由 -网 凸 台 - 接 伸 2 

本 -时 三 材质 < 未 指定 > 由 和 -| 创 凸 各 - 拉 伸 3 
各 前 视 基 准 面 -大 曙 1 

-…* 委 上 视 基准 面 .网 回 用: 

次 右 视 基 淮 面 由 . 国 切除 - 拉 伸 1 -> 

| | 


图 37.6.1 模型 及 设计 树 
Stepl. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | esp 所 部 件 o 
一 > ”e | 新 委 件 加. 命令 。 在 诗 生 择 放 置 新 委任 的 面 或 基准 面 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 
step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 外 轧 ETEEEEESESSWSE 
ne 
Step3. 插入 零件 。 


， 在 系统 弹出 的 快 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | ep 名 | 零件 则 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2 ) 选 择 模 型 文件 ,选中 D:\ swins12\work\ch05\ins37\ first.SLDPRT 文件 ， 单 击 [El 
按钮 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 虑 称 国 量 区 域 选 中 网 实体 DD) 、 网 曲面 实体 (5) 、 
也 基 淮 轴 ia) lw 基准 面 (P) 、 [装饰 螺 蚁 总 fE) 、 [wy 吸收 的 草图 (B) 和 lw 解除 吸 收 的 草图 贞 ) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定义 属性 中 和 口 坐 标 系 复 选 框 ， 在 朋 册 要 怕 国 x 域 中 取消 选中 
[以 称 动 /旧制 特征 找 钼 零件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step4. 隐藏 基准 面 、 草 图 和 曲面 。 在 [视图 WW | 下拉 菜单 中 ， 分 别 取消 选择 | 志 ]| 草 图 各 和 
医 ] 寺 和 百名 命令 ， 在 设计 树 中 单 击 自 赚 虹 3 图 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 并 右 击 
second <<First>-< 曲 面 - 拉 圳 1>> 和 econd>- 二 =first>- 二 曲面 - 拉 { 申 2>> 因 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 久 | 命 令 ， 完 成 基准 面 、 草 图 和 曲面 的 隐藏 ， 结 果 如 图 37.6.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 37.6.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 恩 六 加 | 一 w 切除 C) ”一 和 是 | 使 用 曲面 如 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 选取 ' 鹤 EP 下 王 8 为 要 进行 切除 的 曲面 。 

(3) 调整 切除 方向 ， 单 击 窗口 中 的 和 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

(4) 参照 Step4 的 方法 将 只 EEETERSITHEEE 


EE Tes i 
Se 
本 
i 和 


图 37.6.2 : 插入 零件 并 隐藏 基 准 面 图 37.6.3 ”使 用 曲面 切除 1 
Step6. 创建 图 37.6.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | = 此 台 /基体 四 ”一 和 国 | 拉 仲 外 .. 命 今 。 
(2) 选取 图 37.6.5 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.6.6 所 示 的 横 截 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 随和 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 3E 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 克 |。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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选取 此 平面 


” 


37.6.4 ”同人 台 - 拉 伸 1 37.6.5 ”定义 草图 平面 37.6.6“” 横 截面 章 图 《〈 昌 图 1) 
Step7. 创建 图 37.6.7 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | 到 和 ”上 台 /基体 站 ”je [网 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 选取 图 37.6.8 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.6.9 所 示 的 横 和 截面 草图 。 


选取 此 平面 


37.6.7” 凸 台 - 拉 伸 2 37.6.8 ”定义 音 图 基准 面 37.6.9 ” 横 截 面 章 图 (草图 2) 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 大 商 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 蕊 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 绽 |。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 
Step8. 创建 图 37.6.10 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | sp 屿 台 / 基 体 加 。 ep [加 | 拉 伸 如. 命 仿 。 
(2) 选取 图 37.6.11 所 示 的 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 37.6.12 DI 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 厂商 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 E 
选项 ， 输 入 深度 值 05， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 双 ]. 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 


办 选取 此 平面 他 


图 37.6.10” 同 台 - 拉 伸 3 图 37.6.11 定义 草图 基准 面 图 37.6.12 ” 横 截 面 草图 (草图 3) 


Step9. 创建 图 37.6.13b 圆 角 1。 选 取 图 37.6.13a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 
半径 值 为 1.0。 
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放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
37.6.13” 圆 角 1 


Step10. 创建 图 37.6.14b 圆 角 2。 选 取 图 37.6.14a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半 
径 值 为 1.0。 


ee 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
37.6.14 圆 角 2 

Step11. 创建 图 37.6.15 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 |] 一 切除 避 ) 一 | 国 | 拉 伸 吧 命令 

(2) 选取 图 37.6.16 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.6.17 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 疝 重 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 二 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 此 特征 时 ， 先 将 窗口 切换 至 装配 体 窗口 ， 然 后 再 创建 此 拉 伸 特征 。 由 于 
装配 图 中 的 替 件 较 多 , 致使 不 太 方便 绘制 此 横 截面 草图 , 可 以 将 除 四 加 JE 
的 其 他 零件 隐藏 。 


_ 。 选取 此 平面 


37.6.15 ”切除 - 拉 伸 1 37.6.16 ”定义 草图 基准 面 37.6.17 横 截 面 草图 (草图 4) 
Step12. 保存 零件 模型 。 先 将 窗口 切换 至 零件 模型 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |」 > 
山 | 另存 为 邮 … 由， 命令， 将 零件 模型 命名 为 down_ cover 保存 ， 关 闭 零 件 窗 口 ， 显 示 装 配 体 窗 
口 | 。 
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37.7 轴 


下 面 讲解 轴 的 创建 过 程 。 此 轴 是 在 装配 环境 中 创建 的 ， 由 于 简化 装配 内 部 结构 ， 此 轴 
在 装配 体 模 型 中 处 于 “ 悬 室 ” 状 态 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 37.7.1 所 示 。 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 莫大 四 | ep 委 部 件 中 ) 

一 总。 5 | 新 雪 件 自信 翁 ， 丰 大 四 学 状 秆 新 要 伴 的 面 或 基准 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 音 

击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 由 固定 ,过 件 5 
菜单 中 单 击 莫 边 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 创建 图 37.7.2 所 未 的 零件 基础 符 征 一 “ 叫 侣 - 1 。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 单 击 由 中 和 3 证 
菜单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 团 。 


,在 系统 弹出 的 快捷 


， 从 系统 弹出 的 快捷 


号 shaft [县 Ri 人 < 只 > 显示 状 柱 1>1 -> 


二 “和 前 视 基 淮 面 
be “> 上 视 基 准 面 
“ 问 右 视 基准 面 


和 由- 加 丰台- 拉 促 1 -> 
图 37.7.1 模型 及 设计 权 


(2) 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 并 加 ] = 凸 台 / 基 体 四 。 一 四 > | 
(3) 在 设计 树 中 单 击 | [上 | 定 ) firs 人 < 中 二 


合 令 。 


ep 选取 


图 37.7.2” 凸 台 - 拉 伸 1 


图 37.7.3” 横 截 面 章 图 (草图 1) 
(4) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 戎 色 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 
选项 ， 输 入 深度 值 20， 选 中 号 贡 向 2 复 选 枉 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 


i ， 
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输入 深度 值 5。 

(5) 单 击 等 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 保存 零件 模型 。 先 将 窗口 切换 至 零件 模型 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 全 加 |] 一 
山 | 曙 和 为 外 命令 ， 将 零件 模型 命名 为 shaft 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


37.8 人 风 局 一 级 控件 


下 面 讲解 风扇 一 级 控件 的 创建 过 程 ， 该 模型 是 在 装配 体 中 创建 的 ， 并 将 被 用 作风 扇 上 
盖 、 风 扇 叶 轮 和 风扇 下 盖 的 原始 模型 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 37.8.1 所 示 。 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 则 | ep 季 部 件 四 ) 
一 间 5 | 新 零件 0 命令， 在 清 旦 权 状 置 新 委 件 的 面 惑 基 稚 面 的 提示 下 ， 丰 图 形 区 件 意 位 置 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 日 轧 加 EDP 和 PE 
捷 菜 单 中 单 击 共 较 钮 ， 打 开 零 件 窗口 。 

Step3. 创建 图 37.8.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 - 泣 壁 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 单 击 自 思 1 
快捷 菜单 中 单 击 思 按钮 。 


， 在 系统 弹出 的 快 


| -加 传 感 中 : A je 
pn 由 - 轴 ] 注解 由 -外 旋转 - 薄 壁 1 -> 
A 田 -| 噶 曲面 实 忻 (1) 则 .三 S 曲面 - 拉 伸 1 -> 
由 -| 夯 | 实体 ) 二 阵列 (圆周 1 
了 -= 材质 < 尘 指 定 > … 演 基 淮 面 1 
各 前 视 基 淮 面 由 . 砍 ) 曲面 填充 1 
-过 上 视 基 准 面 5 曲面 -前 哉 1 


图 37.8.1 零件 模型 及 设计 树 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | sp 驯 台 /基体 @) ”一 徊 | 中 | 旋转 国 合 仿 。 

(3) 选取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 而 , 绘制 图 37.8.3 所 示 横 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 

(4) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 

(5) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “旋转 ”窗口 中 选中 英 壁 特 御 硬 | 复 选 杠 ， 

(6) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”窗口 肪 转达 敬一 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 丽 4, 订 
用 系统 默认 的 旋转 方 和 向， 在世 文本 框 中 输入 数值 360.0， 在 四 里 攻 壁 畦 钾 fj 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 国 计 项 ， 在 .全 文 本 框 中 输入 厚度 值 20， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 杷 |. 
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(7) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 旋转 - 落 壁 1 的 创建 。 
说 明 : 由 于 此 横 截 面 草 图 是 开放 的 ， 所 以 在 退出 草图 环境 时 , 系统 会 弹出 “SolidWorks” 
对 话 框 ， 单 去 此 对 话 框 中 的 国 枯 克拉 知 即 可 . 


a 


图 37.8.2 ”旋转 - 薄 壁 图 37.8.3” 模 截面 草图 (草图 1) 


Step4. 创建 图 37.8.4 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 曲面 外 一 将 | 拉 仲 曲面 色 ， 命令。 

(2) 选取 前 视 基 准 面 作为 时 图 基准 面 ， 绘 制 匈 37.8.5 所 示 的 模 截 面 章 图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 怖 图 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吐 先 项 ， 输 入 等 距 值 5.0; 
渭 疝 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 2s 计 项， 输入 深度 值 20。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 37.8.6b 所 示 的 阵列 (圆周 ) 1。 

(1) ss 今 。 将 窗口 切换 至 零件 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 疾 入 加 | 一。 阵列 / 镜 疝 到) 
命令， 系统 弹出 “圆周 阵列 ”窗口 。 


图 37.8.4 曲面 - 拉 伸 1 图 37.8.5 ” 模 截 面 草图 (草图 5) 


(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 以 激活 国 本 到 丽 妆 策 @ 时 x 吉 中 的 文本 框 ， 选 取 图 37.8.6a 所 
示 的 曲面 实体 特征 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 阵列 轴 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 则 | ep < 辣 .| 临时 轴 操 命令, 图 形 中 即 显示 临时 轴 ， 
选取 图 37.8.6a 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 

加 定义 阵列 间距 。 在 盛 茹 辐 区 域 的 [并 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 120.0。 
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@ 定义 阵列 实例 数 。 在 其 攻克 区 域 的 足 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 3， 取 消 选 中 
矿 等 间距 翁 ) 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 阵列 〈 圆 周 ) 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 37.8.7 所 示 的 基准 面 1。 


选取 此 曲面 BT 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 oi 
图 37.8.6 ”阵列 (圆周 ) 1 图 37.8.7 基准 面 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 攻 入 四 | ep 佑 考 几何 体 (0) 。 ep :有 | 基 准 面 人 命 今 ， 

(2) 选取 图 37.8.8 所 示 的 面 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 输 入 距离 值 .0， 选 中 回 攻 苇 复 选 
框 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 37.8.9 所 示 的 草图 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 U| esp 攻 | 草图 给 制 命令 。 

(2) 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 37.8.9 所 示 的 草图 6。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | espe | 匡 上 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step8. 创建 图 37.8.10 所 示 的 曲面 填充 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 赤 加 ] ep 曲面 E) sp 吃 | 填充 (.， 命令， 系统 弹出 “填充 
曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 的 修补 边界 。 在 设计 树 中 选取 * 攻 草图 3 为 曲面 的 修补 边界 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 填充 1 的 创建 。 


选取 此 平面 ~ 


图 37.8.8 ”定义 基准 面 参照 图 37.8.9 草图 6 图 37.8.10 ”曲面 填充 1 
Step9. 创建 图 37.8.11b 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ep 曲面 E) esp 大 | 部 裁 曲 面 上 命令 ， 系 统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 
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(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 咽 入 类 型 畏 x 域 中 选中 名 相互 同 单 选项 。 
(3) 定义 前 裁 对 象 。 


Q@ 定义 前 裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 所 多 固 本 5 和、 占 - 字 王 王 宙 困 要 


> 和 各 列国 局)1 9 
要 剪裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选中 外 保留 选择 (9 单 选项 , 然后 分 别 选取 图 37.8.12 所 示 的 面 为 要 保 
留 部 分 。 


O44 


a) 剪裁 前 


b) 剪裁 后 
图 37.8.11 ”曲面 -剪裁 1 图 37.8.12 ”定义 保留 对 象 
(4) 单 击 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 


Step10. 保存 零件 模型 。 先 将 窗口 切换 至 零件 模型 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 [这 内 加 | > 
图 | 器 为 中 命令， 将 零件 模型 命名 为 third 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


37.9 风 届 下 瘟 


下 面 讲解 风 遍 下放 的 创建 过 程 。 和 零件 模型 及 设计 树 如 图 37.9.1 所 示 。 


二 原点 
/ 图 传感器 四 third -> 
Wi 由 .[ 罗 | 注解 … 忆 使 用 曲面 切除 1 

由 -| 科 曲面 实体 (1) 四 - 哆 凸 各 - 拉 伸 1 

， p> 四 -加 | 实体 民 ) 由 国 切除 - 拉 仲 1 
| 7 时 = 材质 “未 指定 > -前 | 园 朋 1 
) WW 前 入 基准 面 | { 同 | 回 角 z 
> “入 上 视 基 准 面 |. 全 | 贺 角 3 
二 < 委 右 视 基 准 面 友 ] 回 角 4 


图 37.9.1 模型 及 设计 树 


Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 人 | esp 委 部 件 o) 


一 > 5b | 新 季 件 加 命令 。 在 请 时 择 放 置 新 零件 的 面 或 基 淮 面 sf 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 


Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 白 忆 中] 
捷 菜 单 中 单 击 区 按钮， 打开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 


装配 体 1 ]<1> 


， 在 系统 弹出 的 快 
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Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 名 | 零件 册 … 命 仿 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\ swins12Wwork\ch05\ins37\third.SLDPRT 文件 ， 单 市 于 二 到 
按钮 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ” 窗口 茶 乞 国 量 区 域 选中 网 实体 D) 、 网 曲面 实体 (5 、 
lw 基 淮 轴 ia) 、 lw 基准 面 (P) [lw 装饰 螺 蚁 总 人 E) 、 阿 吸收 的 草图 iB) 和 lw 和 解 际 吸 收 的 草图 i 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定义 属性 中 和 口 坐 标 系 复 选 框 ， 在 有 出 要 忻 国 x 域 中 取消 选中 
[以 称 动 /旧制 特征 找 钼 零件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 泽 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step4. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [视图 W | 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取 消 选择 图 |] 草图 名 和 
医 | 寺 生 盏 也 命 仿 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 。 结 果 如 图 37.9.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 37.9.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1 (曲面 已 隐藏 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 切除 上 。 ep 置 | 使 用 曲面 如 .. 命 今 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 外 加 了 图 前 的 节点 ， 展 开 掉 图 加 
号 EE 为 要 进行 切除 的 所 选 曲 面 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [到 |. 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 37.9.4 所 示 的 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 


全 9 


图 37.9.2 ”插入 零件 并 隐藏 基准 面 图 37.9.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 37.9.4 凸 台 - 拉 伸 1 


”， 选 取 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 症 台 /基体 四 ep 罗拉 仲 外.. 命 今 。 

(2) 选取 图 37.9.5 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.9.6 所 示 的 横 截 面 章 图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 育 到 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 2.0。 

(4) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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Step7. 创建 图 37.9.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 


选取 此 平面 ef 站 


图 37.9.5 ”定义 草图 基准 面 图 37.9.6 ” 模 礁 面 草图 (草图 1) 图 37.9.7 切除 - 拉 伸 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 和 | 一 w 切除 于 | 拉 利加 命令 。 
(2) 选取 图 37.9.8 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.9.9 所 示 的 横 截面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 忌 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 量 
选项 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


选取 此 平面 本 


图 37.9.8 ”草图 基准 面 图 37.9.9 ” 横 截 面 草 图 (草图 2) 


Step8. 创建 图 37.9.10b 圆 角 1。 选取 图 37.9.10a 所 示 的 六 条 边线 为 倒 圆 角 参照 ， 其 圆 角 
半径 值 为 0.5。 


选取 这 六 条 边线 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 37.9.10 圆 角 1 


Step9. 创建 图 37.9.11b 圆 角 2。 选 取 图 37.9.11a 所 示 的 六 条 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 


半径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
37.9.11 圆 角 2 


Step10. 创建 图 37.9.12b 圆 角 3。 选 取 图 37.9.12a 所 示 的 三 条 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 
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角 半 径 值 为 0.5。 


se 


b) 圆 角 后 


a) 圆 角 前 


图 37.9.12 ” 圆 角 3 


Step11. 创建 图 37.9.13b 圆 角 4。 选取 图 37.9.13a 所 示 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半 径 
值 为 0.5。 


Step12. 保存 零件 模型 。 将 零件 模型 命名 为 fan down 并 人 保存， 关闭 此 零件 窗口 。 


,7 选取 这 此 边 链 


& By > © 
a) 圆 角 前 


b) 圆 角 后 
图 37.9.13 圆 角 4 


37.10 风扇 


下 面 讲解 风 遍 上 新 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 37.10.1 所 示 


i. 
加 注解 咎 -加 third —» 
oy 曲面 实体 dy | … 碟 使 用 曲面 切除 1 
咎 -加 实体) 由 咒 拉 昌 - 薄 壁 1 
、 -号 = 材质 储 指 定 > -全 加 用 ! 
，， -3 前 视 基 准 面 机 ,全 圆 间 2 
: ys . 上 视 基 谁 而 wa 圆 间 3 
: a 党 右 视 基 淮 面 | ~ 前 | 园 角 4 


图 37.10.1 模型 及 设计 树 


Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 所 部 件 O) 
一 > 史 | 二 站 四 一 介 信 .在 大 下 于 天 二 打下 王 天 本 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任 六 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 白 轧 古林 
捷 菜 单 中 单 击 巷 较 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 


， 在 系统 弹出 的 快 
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Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 国 | ep 名 | 零件 册 … 命 仿 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2 ) 选 择 模 型 文件 .选中 D:\ swins12\work\ch05\ins37\third.SLDPRT 文件 ， EE 
按钮 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 敌国 区 域 选中 网 实体 、 网 曲面 实体 (5) 、 
lw 基 淮 轴 ia) 、 lw 基准 面 (P) [lw 装饰 螺 蚁 总 人 E) 、 阿 吸收 的 草图 iB) 和 lw 和 解 际 吸 收 的 草图 i 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自主 六 属性 中 和 口 坐 标 东 复 选 框 ， 在 刁 册 要 忻 国 x 域 中 取消 选中 
[以 称 动 /旧制 特征 找 钼 零件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step4. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [视图 W | 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取 消 选择 图 | 草图 名 和 
医 | 半生 面孔 命 仿 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 。 结 果 如 图 37.10.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 37.10.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1 (曲面 已 隐藏 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] ep 切除 C) 。 esp 置 | 合 用 曲面 如 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 折 兄 2 
-时 <third >»- 为 切除 面 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 37.10.4 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 1。 


前 的 节点 ， 展 开 由 国 EE 呈 ， 选 取 


DE 


图 37.10.2 ”插入 零件 并 隐 蕊 基准 面 图 37.10.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 37.10.4” 拉 伸 - 薄 壁 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 和 | ep 卫 台 /基体 双 。 ep 罗拉 伸 旭 命 仿 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 直下 畦 本 前 的 节点 , 展开 申 园 于 
基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.10.5 所 示 的 横 截面 草图 。 
(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 回避 畦 年 | 复 选 杠 ， 
(4) 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ,在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口唇 向 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 -好 
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成 形 到 下 一 面 


项 ， 选 中 办 和 痛 2s 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 感 选项 ， 


并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
表 中 选择 且 汪 全 避 选项 , 输入 深度 值 2.0; 在 有 用 菩 壁 特征 全 
在 好 文本 框 中 输入 厚度 值 0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 如 
(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 注 壁 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 37.10.6b 圆 角 1。 选 取 图 37.10.6a 所 示 的 六 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 
半径 值 为 0.5。 


于 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 37.10.5 ” 模 截 面 草 图 (草图 1) 图 37.10.6 _ 圆 角 1 


于 


Step8. 创建 图 37.10.7b 圆 角 2。 选 取 图 37.10.7a 所 示 的 三 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 
半径 值 为 0.5。 


“入 选取 这 三 条 边线 
- \ 


下 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.10.7 圆 角 2 


Step9. 创建 图 37.10.8b 圆 角 3。 选 取 图 37.10.8a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 0.5。 


选取 此 边 链 


PP 


ES 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 37.10.8 圆 角 3 


Step10. 创建 图 37.10.9b 圆 角 4。 选 取 图 37.10.9a 所 示 边 链 为 倒 圆 角 参照 ， 其 圆 角 半 径 
值 为 0.5。 
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和 、 挝 到 这 此 边 链 


> 


Pe 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.10.9 圆 角 4 


Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 荣 单 [文件 同 |] 一 加 | 另 存 为 是 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 fan top 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


37.11 风 忆 叶轮 


下 面 讲解 风 鹿 叶轮 的 创建 过 程 ， 该 模型 不 是 直接 从 三 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 而 是 参 孝 
三 级 控件 创建 的 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 37.11.1 所 示 。 


NE / | 
吕 fa 娄 认 < 歌 认 > 显示 状态 1 -> | .… 由 十 - 写 ' 过 界 -曲面 1 
-加 传感器 由 他 曲面- 拉 伸 1 -> | -得 阵列 回 周 )1 


由 -图 曲面 实体 名 1 ee: > 基准 面 > 二 | 加 厚 2 
由 二 -| 加 | 实体 站 ] 基准 面 3 -出 | 加 厚 3 
a -三 材质 < 未 指定 > 于 “基准 轴 1 
-六 前 视 基 淮 面 - 四 -th 旋转 1 
二 . 上 视 基 准 面 ， 的 圆 前 1 
1 < 吉 视 基准 面 : -村 内 4 | 圆 间 2 


图 37.11.1 零件 模型 及 设计 树 


Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 零 部 件 0 
一 > 测 | 新 委 件 中 命令。 在 计时 择 放 置 新 零件 的 面 或 天 稚 面 ,fy 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 和 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 白羽 ESTEEESEEE 
捷 菜 单 中 单 击 区 较 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环 境 。 

Step3. 创建 图 37.11.2 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 环境 。 在 设计 树 中 右 击 外 忆 三 有 SE 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 力 习 钮 A ep 曲面 E) ny 
只 | 拉 伸 曲面 如 命 今 。 

(2) 在 设计 树 中 单 市 外 蜀 于 图 谭 的 节点 ， 展 开赴 马 了 ， 
图 基准 面 ， 绘 制图 37.11.3 所 示 的 横 截 面 草图 。 


选取 辣 作为 草 
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(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 贰 向 四 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 半 贡 ， 恰 入 深度 值 10.0。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 37.11.4 所 示 的 基准 面 1。 
(1) 将 窗口 切换 至 零件 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 加 | 到 和 ”参考 儿 门 体 区 下 
尘 | 基准 面 下 ) ， 命令。 


图 37.11.2 曲面 - 拉 伸 1 图 37.11.3 横 截 面 草图 〈 草 图 1) 图 37.11.4 基准 面 1 


(2) 选择 下 拉 菜 单 [视图 则 | es 作 | 临时 轴 人 名 命令 ， 图 形 中 即 显示 临时 轴 ， 选 取 临 时 
基准 轴 和 上 视 基 准 面 作为 参考 实体 ， 单 击 芝 按钮 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 10.0。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 37.11.5 所 示 的 基准 面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 大 王国 一。 参考 几何体 所 一 相 ， :SS | 基 稚 面 中 命令 。 

(2) 选取 临时 基准 轴 和 基准 面 1 作为 参考 实体 ， 单 击 区 胶 钮 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输 
入 数值 60.0。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 37.11.6 所 示 的 基准 面 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 戎 考 几何 体 介 。 一。 :和 | 基准 面 @) ， 命令。 

(2) 选取 临时 基准 轴 和 前 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 单 击 已 胺 钮 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 
输入 数值 150.0， 选 中 田 玉 苇 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 3 的 创建 。 

Step7. 创建 图 37.11.7 所 示 的 分 割 线 1。 


图 37.11.5 ”基准 面 2 图 37.11.6 基准 面 3 图 37.11.7 分割 线 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 曲线 山 ”一 本 | 分 齐 线 @) 命令 ， 系 
统 弹 出 “分 割 线 ”窗口 。 
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(2) 定义 分 制 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 炭 制 类 到 域 中 选中 名 团 廊 加 单 选项 。 

(3) 定义 分 割 面 。 在 设计 树 中 选取 党 至 罚 而 为 拔 模 方向 ， 在 绘图 区 选取 图 37.11.8 所 
示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 分 割 线 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 37.11.9 所 示 的 分 割 线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 四] 一 和 曲线 四 ”一 和 国 | 分 草 线 名 命令 ， 系 
统 弹 出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 苏 割 糯 玛 区域 中 选中 名 辊 廊 (3) 单 选项 。 

(3) 定义 分 割 面 。 在 设计 树 中 选取 : 澡 到 昌 为 拔 模 方向 ， 在 绘图 区 选取 图 37.11.10 
所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 2 的 创建 。 


“Ce 


图 37.11.8 ”定义 要 分 割 的 面 图 37.11.9 分割 线 2 图 37.11.10 ”定义 要 分 割 的 面 


Step9. 创建 图 37.11.11 所 示 的 分 割 线 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 X 回 | ep 曲线 加 。 ep 国 | 分 浊 战 G 命令 ， 系 
统 弹 出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 薪 逢 美和 玛 区域 中 选中 名 乾 廊 (3 单 选项 。 

(3) 定义 分 割 面 。 在 设计 树 中 选取 疹 于 于 四 为 拔 模 方向 ， 在 绘图 区 选取 图 37.11.12 
所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 3 的 创建 。 


_ 选 取 此 面 


图 37.11.11 ”分割 线 3 图 37.11.12 ”定义 分 割 面 
Step10. 创建 图 37.11.13 所 示 的 分 割 线 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 四 | 一 和 曲线 WW。 ep 国 | 分 着 线 辐 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “分 制 线 ” 窗 口 。 


(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 辟 天 类 型 色 域 中 选中 名 辊 廊 全 | 单 选项 。 
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(3) 定义 分 割 面 。 在 设计 树 中 选取 -各 汪汪 田 为 拔 模 方向 ， 在 绘图 区 选取 图 37.11.14 
所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


图 37.11.13 “分割 线 4 图 37.11.14 定义 分 割 面 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 4 的 创建 。 
Step11. 创建 图 37.11.15 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 区 | 草图 绘制 合 令 。 
(2) 选取 基准 面 3 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.11.16 所 示 的 草图 2。 
(3) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | espe | 攻 | 退出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 
Step12. 创建 图 37.11.17 所 示 的 草图 3。 选取 基准 面 3 作为 草图 基准 和 面 , 绘制 图 37.11.17 


所 示 的 草图 3。 


图 37.11.15 ”草图 2〈( 建 模 环 境 ) 图 37.11.16 草图 2 图 37.11.17 草图 3 


Step13. 创建 图 37.11.18 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 A 国 | ep 曲线 四 一 站 | 投影 曲张 到 命令。 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 “投影 曲线 ”窗口 及 怪 加 计 区 域 下 的 投影 类 型 : 区 域 中 选中 
他 面 上 草图 的 单 选项 。 

(3) 定义 投影 对 象 。 在 绘图 区 选取 草图 2 为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 37.11.19 所 示 的 面 
为 投影 面 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 
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图 37.11.18 ”投影 曲线 1 图 37.11.19 ”定义 投影 面 


Step14. 创建 投影 曲线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 太 罗 | 一， 则 线 岂 一 [| 投影 曲线 至) 命令 。 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 “投影 曲线 ”窗口 及 各 加 站 区 域 下 的 投影 类 型 : 区 域 中 选中 
他 面 上 草图 的 单 选 项 。 

(3) 定义 投影 对 象 。 在 绘图 区 选取 草图 3 为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 37.11.20 所 示 的 面 
为 投影 面 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 等 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 

Step15. 创建 图 37.11.21 所 示 的 草图 4。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 37.11.21 
所 示 的 草图 4 草图 中 直线 的 两 个 端点 分 别 与 两 投影 曲线 的 端点 重合 )。 


， ”选取 此 面 | | | | 
过 | | 
: -十 | 放大 图 | 
' ! 吃 ! 府 ' 


je em em 
1 
1 


ein 0 dd dd i ee i it lit 


图 37.11.20 ”定义 投影 面 图 37.11.21 草图 4 

Step16. 创建 图 37.11.22 所 示 的 草图 5。 选取 基准 面 2 作为 草图 基准 和 面 , 绘制 图 37.11.23 
所 示 的 草图 5。 

说 明 : 草图 4 和 草图 5 也 可 在 3D 草图 中 绘制 . 

Step17. 创建 图 37.11.24 所 示 的 边界 -曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 曲面 EE)】 ep 从 | 边界 曲面 8 命 今 ， 系 统 
弹出 “边界 -曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 方向 工 的 边界 曲线 。 在 设计 树 中 选取 上 加 楼 加 和 目 面 本 
边界 曲线 。 

(3) 定义 方向 2 的 边界 曲线 。 在 绘图 区 依次 选取 草图 4 和 草图 5 作为 陪 育 到 上 的 边界 
曲线 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 边界 -曲面 1 的 创建 。 


作为 记 册 时 上 的 
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图 37.11.22 ”草图 5( 建 模 环境 ) 图 37.11.23 ”草图 5( 章 绘 环境 ) 图 37.11.24 边界 -曲面 1 

Step18. 创建 图 37.11.25b 所 示 的 阵列 〈 圆 周 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 加 | esp 阵列 / 镜 向 外 。 esp。 峙 | 回 周 阵列 蕊 ) 命令 ， 
系统 弹出 “圆周 阵列 ”窗口 。 

(2) 定义 阵列 源 特 征 。 单 击 以 激活 项 话 到 的 实 仁 是 iX 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 37.11.25a 
所 示 的 曲面 实体 特征 作为 阵列 的 源 特 征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 阵列 轴 。 选择 下 拉 菜 单 [视图 轩 | ep 父 | 临 时 轴 名 命令 ,图形 中 即 显示 临时 轴 ， 
选取 图 37.11.25a 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 

@ 定义 阵列 间距 。 在 苏 营 辐 区 域 的 全 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 120.0。 

@) 定义 阵列 实例 数 。 在 盛 煞 加 区 域 的 喇 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 3， 取 消 选 中 
[ 等 间距 (E) 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (圆周 ) 1 的 创建 。 


Es 


图 37.11.25 ”阵列 (圆周 〉 1 

Step19. 创建 图 37.11.26 所 示 的 加 厚 1〈 曲 面 - 拉 伸 1 己 隐 妃 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 家 加 | 一。 驯 台 /基体 邓 。 esp 畔 | 加 厚 品 命令， 系统 弹出 
“加 厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 37.11.27 所 示 的 曲面 作为 要 加 厚 的 曲面 。 

(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 夯 厘 大 数 三 区 域 中 选择 “加 厚 两 侧 ” 按 钮 局 |. 

(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 硕大 大 萄 硬 区 域 中 的 售后 的 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 加 厚 1 的 创建 。 


临时 轴 、 选取 此 曲面 


b) 阵列 后 


a) 阵列 前 
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说 明 : 若 此 步 不 能 一 次 将 三 个 曲面 进行 加 厚 ， 可 通过 三 次 来 完成 。 


图 37.11.26 ”加 厚 1 图 37.11.27 定义 加 厚 曲面 


Step20. 创建 图 37.11.28 所 示 的 基准 轴 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | esp 佑 考 几 何 体 @) 。 sp、 | 基 稚 负 避 ) 命令 
(2) 选取 基准 面 1 和 基准 面 2 为 基准 轴 的 参考 实体 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 轴 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 37.11.29 所 示 的 旋转 1。 


图 37.11.28 ”基准 轴 1 图 37.11.29 旋转 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单干 和 | ep 屿 各 /基体 中。 sp 趾 | 施 特约 命令 。 
(2) 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 37.11.30 所 示 村 截面 草图 。 


| 


| 


图 37.11.30” 横 稚 和 面 草图 (于 图 6) 


(3) 定义 旋转 轴线 。 在 设计 树 中 选取 为 旋转 轴线 。 
(4) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”窗口 芒 转 参 狐 师 jX 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 ER 
采用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 性 文本 框 中 输入 数值 360.0。 


选项 


~、~» 
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(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 
Step22. 创建 图 37.11.31b 圆 角 1。 选取 图 37.11.31a 所 示 的 六 条 边线 为 倒 圆 角 参照 ， 


角 半 径 值 为 2。 


选取 这 信条 边线 


SS 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 37.11.31 加 和 角 1 


Step23. 创建 图 37.11.32b 圆 角 2。 选取 图 37.11.32a 所 示 的 六 条 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 
角 半 径 值 为 0.2。 


边 链 


村 


放大 图 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


a) 圆 角 前 : b) 圆 角 后 
37.11.32 圆 角 2 
Step24. 保存 零件 模型 。 另 存 此 零件 模型 并 命名 为 fan， 关 财 零 件 模 型 窗口 。 
Step25. 保存 装配 体 模 型 。 在 装配 环境 的 设计 树 中 同时 选取 兄 人 EESSSE 、 
呢 廿 |] 十 和 second<1> -> 和 呢 固定 ythird 二 1 >- >? 节点 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 单 击 “ 隐 茂 茂 
零 部 件 ” 按 钮 型 ， 隐 藏 控件 ， 然 后 另存 此 装配 体 横 型， 并 命名 为 toy fan。 


本 
实 
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实例 39 ” 饭 金 固定 架 
实例 40 ”软驱 托 架 
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实例 38 饭 金 板 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 软驱 托 架 的 设计 过 程 ， 在 其 设计 过 程 中 主要 运用 了 “平整 ”命令 ， 通 过 
对 创建 的 平整 特征 进行 镜像 操作 来 实现 零件 的 设计 ， 读 者 也 可 以 根据 零件 的 对 称 性 ， 巧 妙 
运用 “镜像 ”命令 来 实现 零件 的 设计 ; 下 面 介 绍 了 该 零件 的 设计 过 程 ， 饭 金 件 模型 及 模型 
树 如 图 38.1 所 示 。 


-加 传感器 由 - 国 | 切除 - 拉 伸 1 
由. 庆 注 解 由 车 边 线 -法 关 3 
> a Es 切割 清单 局] 机 革 光线 -法 兰 4 
由 .| 方程 式 由 勘 边线 -法 兰 5 
lL > .= 材质 < 未 指 定 > 由 车 过 线 - 法 兰 6 
-2 前 视 基 准 面 B= 

Wm gy -…%y 上 视 基 淮 面 -各 帕 开 -过 和 角 B 
ww -> 右 视 基准 面 ; 四 - 节 边线 -法 兰 
和 1 车 下 -各 饭 开 - 进 角 4 所 加 划 除 - 拉 圳 > 

里 白金 1 中 惹 过 占 - 法 兰 z 由- 驳 平板 型 式 1 


图 38.1 饭 爹 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 | 这些 加] np [| 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 形 定 “| 扩 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 38.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 基体 一 法 兰 1。 


(或 单 击 “ 饭 金 ” 工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 号 |)， 
(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 38.3 所 示 的 横 截 
面 草 图 。 


80_ 


图 38.2 ”基体 一 法 兰 1 图 38.3” 模 截面 草图 (草图 1) 


(3) 定义 饭 爹 参数 属性 。 在 盘 金 爸 数 (区域 的 全 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 
(4) 单 击溃 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 
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Step3. 创建 图 38.4 所 示 的 薄片 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | sp 狐 全 胃 。 ep 观 | 基 伟 法 兰 凶 命令 
(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 38.5 所 示 的 横 截 面 草图 。 
(3) 单 击 回 按钮 ， 完 成 薄片 1 的 创建 。 


图 38.4 薄片 1 图 38.5 ” 横 截 面 章 图 (草图 2) 
Step4. 创建 图 38.6b 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 - 边 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 A 国 | ep 锯 爹 加。 一 交付 | 断 弄 过 第 四 命令。 
(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激活 [ 断 断 边 直选 项 (| 又 域 中 蝶 后 的 文本 框 ， 选 取 图 38.6a 所 示 
的 各 边线 。 在 | 新 断 业 型 ! 广 木 框 中 选择 “ 圆 角 ” 按 包 图， 在 .为 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 5.0， 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 断 开 - 边 角 1 的 创建 。 


Re Te b) 断 开 后 
图 38.6_ 断 开 - 边 角 1 


Step5. 创建 图 38.7 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 - 边 角 2。 


图 38.7 上 断 开 - 边 角 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 锯 爹 旭 。 ep 司 | 断 圈 边 角 旬 ， 命 仿 。 
(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激 活 [ 艺 断 这 角 选 项 fg 区 域 中 最 后 的 文本 框 ， 选 取 图 38.8 所 示 

的 四 边线 。 在 新 主 给 型 文本 框 中 选择 “ 圆 角 ”按钮 固 ， 在 .为 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 5.0。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 断 开 - 边 角 2 的 创建 。 
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图 38.8 ”定义 引导 边线 
Step6. 创建 图 38.9 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 关 gj 一” 扬 全 四 “一 交角 | 边线 法 兰 四 命令 
(2) 选取 图 38.10 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 1 的 边线 。 


边线 -法 三 边线 


图 38.9 边线 -法 兰 1 图 38.10 ”选取 边线 -法 兰 1 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选 中 三 合用 加 认 半径 如 前 面 的 复 选 框 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.5。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 禾 麻 (@) | 芭 二 

图 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 昱 闫 x pe 给 定 深度 
在 6 文本 框 中 输入 深度 值 5.0。 在 此 区 域 中 单 击 “外 部 虚拟 交点 按钮 区 | 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 车 兰 放置 tj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 图. 

(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 38.11 所 示 的 湾 片 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 和 加 ] p> 扳 全 四 ”一 和 | 基体 法 兰 凶 命令 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 38.12 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 单 击 加 按钮 ， 完 成 注 片 2 的 创建 。 


图 38.11 薄片 2 38.12 ”村 截面 齐 图 〈 晶 图 3) 
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Step8. 创建 图 38.13b 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 -i 边 角 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 赤 加 | ep 饭 全 加 。 ep 好 | 岂 弄 这 用 加 命令。 

(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激 活 | 茵 断 馆 角 选 项 ( 国 区 域 中 蝎 后 的 文本 框 ， 选 取 图 38.13a 所 
示 的 各 边线 。 在 国电 红 型 文本 框 中 选择 “ 圆 角 ”按钮 轩 ， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 
3.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮， 完成 断 开 - 边 角 3 的 创建 。 


a) 断裂 前 


图 38.13 上 断 开 - 边 角 3 
Step9. 创建 图 38.14 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 | ep 饭 爹 胃 。 sp 裔 | 边 线 法 兰 双 全 仿 
(2) 选取 图 38.15 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 2 的 边线 。 


图 38.14 边线 -法 兰 2 图 38.15 ”选取 边线 -法 兰 2 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选中 目 记 合用 炽 斌 半径 加 前面 的 复 选 杠 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.5。 

@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 上 兰 魔 ( 国 j 区 域 中 的 [这 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 | 渤 闫 长 魔 ( 凤 域 .区 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
在 部 文本 框 中 输入 深度 值 50。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 区 | 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 膨 兰 他 置 fgj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 图 |. 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 2 的 创建 。 

Step10. 创建 图 38.16 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 一 坟 罗 | 一 和 切除 一 交加 | 拉 伸 吧 .… 命令 。 

(2) 选取 图 38.16 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 38.17 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 单 击 国 商量 区 域 中 的 尼 忱 钮 ， 并 选中 [区 二 时 度 相等 加 0 复 选 框 与 区 正 诡 订 队 加 | 复 远 杠 ， 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


页， 
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图 38.16 切除 一 拉 伸 1 图 38.17” 横 和 截面 章 图 〈 章 图 4) 
Step11. 创建 图 38.18 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单薄 国 | 一 饭 全 古 “” 一 和 语 | 边 线 法 兰 四 命令 。 
(2) 选取 图 38.19 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 3 的 边线 。 


图 38.18 边线 -法 兰 3 


(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 折 索 半径 。 取 消 选 中 目 记 合用 点 让 半径 (前 面 的 复 选 框 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.5。 
加 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 狸 麻 (6) 区 域 中 的 [文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 | 其 闫 长 魔域 区 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
在 从 文本 框 中 输入 深度 值 50。 在 此 区 域 中 单 击 “外 部 虚拟 交点 ”按钮 芍 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 上 车 兰 您 秆 (Ni 区域 中 ， 单 击 “ 折 杰 在 外 ”按钮 加 . 
(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 3 的 创建 。 
Step12. 创建 图 38.20 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 办 加] ep 声 全 中“ ep 如 | 边线 法 兰 四 ， 命 今 ， 
(2) 选取 图 38.21 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 4 的 边线 。 


i ， 


边线 -法 兰 边线 


图 38.20 ”边线 -法 兰 4 图 38.21 选取 边线 -法 兰 4 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选中 三 使 用 默认 半径 () 前 面 的 复 选 枉 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
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入 折 弯 半径 值 1.0。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 牧 麻 (区域 中 的 这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 沟 闫 长 订 ()x 域 的 [下拉 列表 中 选择 国 晤 生 项 ,在 从 文本 框 
中 输入 深度 值 10， 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 名 ， 然 后 在 [ 英 闫 位 置 (0 区 域 中 
单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 虑 |. 

(4) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 4 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 -法 兰 4 的 草图 。 在 设计 树 的 ' 恕 进 此 法 关上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 
选择 区 按钮 ， 系统 自动 转换 为 编辑 草图 模式 。 编 辑 图 38.22 所 示 的 草图 。 退 出 草 绘 环境 ， 此 
时 系统 自动 完成 边线 -法 兰 4 的 创建 。 


图 38.22 ”编辑 边线 -法 兰 4 的 草图 (草图 5) 
Step13. 创建 图 38.23 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 饭 全 四 一 本 | 边 线 法 兰 思 命令 。 
(2) 选取 图 38.24 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 $ 的 边线 。 


Sn 


图 38.23 ”边线 -法 兰 5 图 38.24 ”选取 边线 -法 兰 5 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选中 目 记 合用 炽 斌 半径 加 前 面 的 复 选 杠 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 1.0。 

@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 项 麻 ( 国 区 域 中 的 [这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 法 兰 长 度 与 位 置 。 在 | 证 闫 长 麻风 域 的 | 交 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ,在 只 
文本 框 中 输入 深度 值 15, 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 名 ;然后 在 县 关 兰 位 村 (Ja 区 
域 中 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 号 |. 

@ 定义 释放 模 . 选中 | 已 自 定 燃 释放 权 类 型 (R) 复 选 框 , 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 
选项 ， 并 单 击 “ 切 口 ”按钮 轿 |， 

(4) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 5 的 初步 创建 。 
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(5) 编辑 边线 -法 兰 5 的 草图 。 在 设计 树 的 各 边线- 法 兰 5 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 
选择 区 | 按钮， 系统 自动 转换 为 编辑 草图 模式 。 编 辑 图 38.25 所 示 的 草图 。 退 出 草 绘 环境 ， 此 
时 系统 自动 完成 边线 -法 兰 $ 的 创建 。 


图 38.25 ”编辑 边线 -法 兰 5 的 草图 (草图 6) 
Step14. 创建 图 38.26 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 -法 兰 6。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 参 赤 加 ] = 饭 全 古 。 ep 他 | 边线 法 兰 双 全 邻 。 
(2) 选取 图 38.27 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 6 的 边线 。 


图 38.26 ”边线 -法 兰 6 图 38.27 选取 边线 -法 兰 6 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选中 目 亡 合用 炽 斌 半径 加 | 前 面 的 复 选 框 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 1.0。 

@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 项 麻 ( 国 区 域 中 的 [这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

轩 定义 法 兰 长 度 与 位 置 。 在 | 苗 闫 长 麻风 域 的 | 弥 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ,在 只 
文本 框 中 输入 深度 值 15， 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 时 ;然后 在 有 车 兰 旗杆 (9 区 
域 中 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 号. 

@ 定义 释放 模 。 选 中 | 殉 自 定 多 寿 放 档 类 型 人 )j 复 选 杠 , 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 喇 2 
选项 ， 并 单 击 “ 切 口 ”按钮 区 | 

(4) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 6 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 -法 兰 6 的 草图 。 在 设计 树 的 他 迪 线 法 6 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 
选择 区 按钮 ， 系统 自动 转换 为 编辑 草图 模式 。 编辑 图 38.28 所 示 的 草图 。 退 出 草 绘 环境 ， 此 
时 系统 自动 完成 边线 -法 兰 6 的 创建 。 
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图 38.28 ”编辑 边线 -法 兰 6 的 草图 (草图 7) 


Step15. 创建 图 38.29b 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 - 边 角 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 关 国 一， 颖 全 加 一 和 【国电 到 过 朋 因 命令 . 

(2) 定义 折 也 边 角 先 项 。 单 市 激活 本 2 这 大 友 域 小 虹 后 的 文本 杠 选取 图 38.29a 
所 示 的 两 条 边线 。 在 新 断 装 型 ,文本 框 中 选择 “ 圆 角 ”按钮 圈 |， 在 .为 文本 框 中 输入 圆 角 半径 
3.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 断 开 - 边 角 4 的 创建 。 


a) 断裂 前 b) 断裂 后 
图 38.29” 断 开 - 边 角 4 


Step16. 创建 图 38.30 所 示 的 角 金 特征 一 一 边线 -法 兰 7 
(1) 选择 下 拉 某 单 [ 畏 入 国 | = 氏 金 轴 。 ep 能 | 边线 法 兰 E) .人 仿 
(2) 选取 图 38.31 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 7 的 边线 。 


边线 -法 兰 边线 


图 38.30 ”边线 -法 兰 7 图 38.31 选取 边线 -法 兰 7 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选 中 三 熏 用 点 让 半径 (前 面 的 复 选 框 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 1.0。 

定义 法 兰 角度 值 。 在 [ 牧 麻 {@) 区 域 中 的 位 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 | 证 闫 长 魔 ()|x 域 | 区 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
在 建文 本 框 中 输入 深度 值 10.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 [时 |。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 且 车 兰 焦 置 fj 区域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 加 |. 


全 先 J 页 ， 
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(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 6 的 创建 。 

Step17. 创建 图 38.32 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [有 四] 一 w 切除 中 ”一 w 国 | 拉 伸 外 命令 

(2) 选取 图 38.32 所 示 的 模型 表面 作为 于 图 基准 面 ， 绘 制图 38.33 所 示 的 模 截 面 草图 。 
(3) 在 医 自 区 域 . 弥 后 的 下 拉 列 表 中 选择 成 开 到 下 一 面 选项 ， 选 中 号 正 变 厅 隐 加 | 复 选 框 。 
(4) 单 击 当 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 


图 38.32 切除 - 拉 伸 2 图 38.33” 模 截 面 草图 〈( 章 图 8) 
Step18. 创建 图 38.34 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 AO| 一 和 切除 pp 国 | 拉 伸 色 命令 
(2) 选取 图 38.34 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 38.35 所 示 的 横 截 面 草 图 。 
(3) 在 基站 二 x 域 | 池 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 对 先 项 ， 选 中 思 正 区 多 加 | 复 渤 杠 ，。 
(4) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 


图 38.34 切除- 拉 伸 3 图 38.35 模 截 面 持 图 (草图 9) 


Step19. 保存 堆 件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 | 挛 介 加 」 琴 w。 园 | 另存 为 向 命 仿 ， 将 模型 命名 为 
SM BOARD 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 
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实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 饭 金 固定 架 的 设计 过 程 ， 首 先 创建 了 两 个 成 形 工 具 ， 用 于 后 面 的 成 形 特 
征 的 创建 ; 然后 通过 “绘制 的 折 谊 ” 命 令 对 模型 进行 折 谊 操作 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 
39.1 所 示 。 
sr 
对 1mobilitw bracket 四- 也 这 典 - 法 兰 ? 
加 传 感 器 由 - 侈 y 边线 -法 兰 3 
由 区] 注解 由 - 国 切除 - 拉 伸 2 
由 品 切割 请 单 (1) 由 - 哮 薄片 1 
i 由 -车 ] 方程 式 可- 昌 给 制 的 折 杰 1 
pi “= 材质 侍 指 定 > 由 曙 , 终 制 的 折 弯 2 
及 本 < 前 视 基准 面 昌 , 绽 制 的 折 弯 3 
f 和 : 本 EE clamp_ shaped tool Dil 
' 1 本 、 由 -< clamp_ shaped tool Dil2 
Fn 人 i -np clamp_ shaped tool Dal 
* : | 1 加 clamp_shaped tool D2 
图 怀 | 由 + 基 忻 -法 兰 1 四 - 坊 y clamp_ shaped tool D23 
由 -加 HR- | 本 汪 和 clamp_ shaped tool O24 
四 -车 边线 -法 兰 1 由 -网 平板 型 式 1 


图 39.1 ” 饭 金 件 标 型 及 模型 树 


Task1. 创建 成 形 工 具 1 
成 形 工 具 模 型 及 设计 树 如 图 39.2 所 示 。 


xy 有 视 基准 面 | 由 后 a 
| | 


图 39.2 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 特 加 | ep [| 新 汗 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， = 进入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 39.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 | 参 因 四] ep 由 台 / 莽 体 旭 。 ep 加 | 拉 伸 如 命 仿 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 39. 4 所 示 的 横 截 
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面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ; 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 的 国 贺 世 
区 域 中 | 于 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 5.0。 
(4) 单 击 兹 按钮 ， 完 成山 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 


绽 定 深度 


\ 


图 39.3” 凸 台 一 拉 伸 1 图 39.4 ” 模 截 面 草 图 ( 章 图 1) 
Step3. 创建 图 39.5 所 示 的 基准 面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 营 考 几何 体 人 0 一 和 :SS | 基 佳 面 到 命令。 
(2) 选取 图 39.6 所 示 的 模型 表面 作为 基准 面 1 的 参考 实体 。 
(3) 输入 偏 移 距离 值 5。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 


图 39.5 基准 面 1 图 39.6 参考 平面 
Step4. 创建 图 39.7 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | ep 区 | 草图 绘制 命令 。 
(2) 选取 图 39.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 39.7 所 示 的 草图 。 
Step5. 创建 图 39.8 所 示 的 草图 3。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 39.8 所 示 的 章 


Step6. 创建 图 39.9 所 示 的 放样 1。 


ry 


Lm 


图 39.7 草图 2 图 39.8 ”草图 3 图 39.9 放样 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 中 各 /基体 国 ”ep 由 | 放 样 册 .. 命 今 ， 
(2) 定义 放样 轮廓 。 依 次 选取 草图 2、 草 图 3 作为 放样 1 的 轮廓 采用 系统 默认 约束 。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 放样 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 39.10b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | 一 ”特征 到 sp 人 | 回 角 辆 命令 。 


(2) 选取 图 39.10a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 
(3) 单 击 演 按钮， 完成 圆 角 1 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 39.10 圆 角 1 


Step8. 创建 图 39.11b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 39.11a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 
圆 角 半径 值 1.0。 


a) 圆 角 前 b) 加 角 后 
图 39.11 圆 角 2 
Step9. 创建 图 39.12 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 锯 金 加 ”一 全 | 成形 工具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 选 取 图 39.12 所 示 的 模型 表面 为 成 形 工 具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


停止 面 


图 39.12 成 形 工 具 1 


Step10. 至 此 ， 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 莹 全 加 」 一 ”加 | 另存 为 多 合 
令 ， 把 檬 型 保存 于 Di:\swins12\work\ch06\ins39， 并 命名 为 clamp shaped tool 01。 


-> 
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Step11. 将 成 形 工具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 硕 ， 系 统 弹出 “选取 文件 夹 ”对 
话 框 , 在 要 iN 甘 围 区 下 搓 列 表 中 找到 DA\ swins12Wwork\ch06\ins39 文件 夹 后 , 单 击 [ 融 定 “< 包 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 “ch39” 节 点 ， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工具 误 件 来 命令 。 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 


Task2. 创建 成 形 工 具 2 
成 形 工 具 模型 及 设计 树 如 图 39. 13 所 示 。 


"是 clamp_ shaped tool D2 


由 .| 本 | 注解 

= 材质 < 沫 指定 > 由 - 病 凸 台 - 拉 伸 2 
思 必 y 前 视 基 准 面 . 骨 | 回 角 1 

… 人 > 上 视 基 准 面 -全 | 回 角 > 


六 右 视 基准 面 丰 合成 形 工具 1 
= 


图 39.13 ”零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [区 全 加] ep 上 新建 如 .… 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 ”上 玫 : 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 39.14 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 屿 台 / 基 体 旬 ) 。 pp 罗拉 仲 EE) 从 

(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 39. 15 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 “ 西 台 一 拉 伸 ”对 话 框 的 匡 训 区域 中 区 下 拉 列 表 中 选择 加 
本 框 中 输入 深度 值 5.0。 

(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 


必 


图 39.14 ”上 同 台 一 拉 伸 1 
Step3. 创建 图 39.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [着 入 国 | ep 吓 台 /基体 旭 。 ep [ 国 | 拉 伸 色 命令 。 
(2) 选取 右 视 基 准 面 为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 39.1.17 所 示 的 横 截 面 草图 。 
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(3) 在 古语 划 区 域 中 [区 | 下 拉 列 表 中 选择 国 本 加 项， 在 文本 框 中 输入 深度 值 5.0。 
(4) 单 击 问 按钮， 完成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 


图 39.16 ” 凸 台 一 拉 伸 2 图 39.1 17 模 截 面 草图 (草图 2) 


Step4. 创建 图 39.18b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 39.18a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 
圆 角 半 径 值 1.5。 


全 ”全 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 39.18 圆 角 1 


Step5. 创建 图 39.19b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 39.19a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 
圆 角 羊 径 值 1.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 39.19 圆 角 2 


Step6. 创建 图 39.20 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 2。 


停止 面 


_ di 
“~ 移 除 面 “ 


图 39.20 成 形 工 具 2 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 国 | esp 铬 全 如。 ep 窜 | 成 形 工具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 
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@ 定义 停止 面 。 单 击 激活 且 萤 此 面 区 域 的 文本 框 ， 选 取 图 39.5.20 所 示 的 模型 表面 为 成 
形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 单 击 激活 用 要 部 除 的 面 ,区 域 的 文本 框 ， 选 取 图 39.5.20 所 示 的 模型 表面 
为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 立 按钮 ， 完 成 成 形 工具 2 的 创建 。 


Task3. 创建 主体 零件 模型 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 特 回 | ep [| 新 建 名 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 市 确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 39.21 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | esp 铬 金 旭 。 esp | 基体 法 兰 凶 :命令 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 39.22 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 在 医 自 区域 中 | 光 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 加 项 ,在 6 文本 框 中 输入 深度 值 22.0。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 

QD 定义 饭 金 参数 。 在 敌人 金 参数 (5)| 域 的 x 个 文本 框 中 输入 厚度 值 0.5， 在 六 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.2。 

加 定义 饭 金 折 弯 系数 .在 | 避 白 这 系数 (&) 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 于 | 尘 项 , 把 文本 框 | 区 
的 因子 系数 改 为 0.2。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 。 在 | 吧 自 动 划 释 放 兵 (DD 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 
选中 [区 使 用 靶 放 写 比 出 他 | 复 选 框 ， 在 此 出品 :文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


图 39.21 基体 一 法 兰 1 图 39.22 ” 横 礁 面 车 图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 39.23 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 。 ep 国 | 拉 仲 旬 ， 命 仿 ， 
(2) 选取 图 39.23 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 39.24 所 示 的 模 截 耐 草图 。 
(3) 在 欧 咎 区 域 光 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 项 ， 选 中 玉 下 区 多 加 复 选 框 ， 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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一 、 -草图 平面 


图 39.23 ”切除 - 拉 伸 1 图 39.24 ” 模 截 面 章 图 (草图 2) 

Step4. 创建 图 39.25 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 一 大 加 | 一 饭 全 叫 ”一 和 衣 | 边 线 法 兰 到 命令 。 

(2) 选取 图 39.26 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 1 的 边线 。 

(3) 定义 折 弯 半径 。 取 消 选中 [| 合用 点 让 半径 加 复 选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 
0 .2s 

(4) 定义 法 兰 参数 。 

Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 6) 区域 的 久 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 -法 兰 ” 对 话 框 莲 兰 长 度 ( 区 域 ， 单 击 允 按 钮 ， 
并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 有 计 项， 在 < 文本 框 中 输入 深度 值 10.0， 在 此 区 域 中 单 
击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 鸭 . 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 车 兰 放置 fj 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 车 |. 

@ 定义 狐 金 折 弯 系数 。 在 [加 自 定 锋 折 这 系数 (区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 恩 且 先 项， 把 文 
本 框 [ 医 的 因子 系数 改 为 0.2。 

回 定义 饭 金 自动 切 释放 槽 类 型 在 四 自 定妆 释放 机 类 型 te) 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 选 中 | 使用 释 剖 模 比 语 古 复 选 框 ， 在 比 册 (D; 文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 

(5) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 1 的 初步 创建 。 

(6) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 入 当 线 -法 兰 ! 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 攻 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 39.27 所 示 的 草图 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 
完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 


NS _ -选取 的 边线 
le -放大 图 _ _ -| 


1 
| 1 1 


图 39.25 边线 -法 兰 1 图 39.26 ”选取 边线 -法 兰 1 的 边线 ”图 39.27 边线 一 法 兰 1 草图 (草图 3) 
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Step5. 创建 图 39.28 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 团 玉 国 | 一 饭 全 厨 Z“” 一 和 鹏 | 边线 法 兰 包 信人， 
(2) 选取 图 39.29 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 2 的 边线 。 


图 39.28 ”边线 -法 兰 2 图 39.29 ”选取 边线 -法 兰 2 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 索 半径 。 取 消 选 中 目 亡 策 用 点 斌 半径 (前 面 的 复 选 框 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.2。 

加 定义 法 兰 角 度 值 。 在 区 麻 ( 国 区 域 中 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 车 兰 您 置 (j 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 叱 |. 

(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 2 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 -法 兰 2 的 草图 。 在 设计 树 的 节 过 线 - 法 兰 2 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 
选择 区 按钮， 系统 自动 转换 为 编辑 草图 模式 。 编辑 图 39.30 所 示 的 草图 。 退 出 草 绘 环境 ， 此 
时 系统 自动 完成 边线 -法 兰 2 的 创建 。 


一 一 一 一 一 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
No 


图 39.30 ”编辑 边线 -法 兰 2 的 草图 
Step6. 创建 图 39.31 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 六 加 ] p> 切除 CE。 ep 国 | 拉 伸 吧 .命令 。 
(2) 选取 图 39.31 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 39.32 所 示 的 模 截 耐 章 图 。 
(3) 在 医 和 区 域 .区 后 的 下 拉 列 表 中 选择 本 车 语 先 项 ， 先 中 开交 加 除 加 | 复 先 框 ， 


(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 
| | @_ 0 
32 


图 39.31 切除 - 拉 伸 2 图 39.32” 模 截 面 理 图 〈 晶 图 5) 


图 4) 


媳 


ar 
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Step7. 创建 图 39.33 所 示 的 注 片 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 锋 金 加。 ep 则 | 基 体 法 兰 W 命 仿 ， 
(2) 选取 图 39.33 所 示 的 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 39.34 所 示 的 横 帘 面 章 网 。 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 薄片 1 的 创建 。 


HL 10 


OO 
| 18 
| 
图 39.33 薄片 1 图 39.34 模 和 截面 晶 图 〈 理 图 6) 


Step8. 创建 图 39.6.35 所 示 的 饭 金 特征 一 绘制 的 折 敬 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 狐 金 如。 sp 也 | 丝 制 的 折 这 名 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 (H)” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 普 ”按钮 区])。 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 选 取 图 39.33 所 示 的 模型 表面 作为 基准 面 ， 绘 制图 39.6.36 所 
示 的 绘制 的 折 弯 线 。 


选取 此 点 的 位 置 为 折 芝 固定 侧 


图 39.35 绘制 的 折 1 图 39.36 绘制 的 折 弯 线 (草图 7) 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 39.36 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参 数 属性 。 在 峡 误 若 数 (8B) x 域 的 | 区 | 文本 框 中 输入 折 弯 角度 45.0， 在 
拆 这 位 置 | 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 加 | 

(5) 单 击 按钮 ， 完 成 折 弯 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 39.37 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | ep 饭 爹 叫 ep 了 | 绘制 的 折 之 G). 命令。 

(2) 选取 图 39.6.38 所 示 的 模型 表面 作为 基准 面 ， 绘 制图 39.6.39 所 示 的 绘制 的 折 弯 线 。 


Me mm 


图 39.37 绘制 的 折 弯 2 图 39.38 ”草图 平面 图 39.39 ”绘制 的 折 弯 线 (草图 8) 
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(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 39.39 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 送 这 参 数 呈 区 域 中 单 击 邓 按钮 ， 并 在 其 后 文本 框 中 输入 折 
弯 角 度 45.0， 在 国 训 位 置 x 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ”按钮 加 | 
(5) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 折 弯 2 的 创建 。 
Step10. 创建 图 39.6.40 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 避 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 兴 U| =p 锋 金 如。 pp 也 | 给 制 的 折 灾 人) 命令 。 
(2) 选取 图 39.6.41 所 示 的 模型 表面 作为 基准 面 ， 绘 制图 39.6.42 所 示 的 绘制 的 折 弯 线 ，。 
选取 此 点 的 似 置 为 折 芝 固定 例 


和 1 


图 39.40 ”绘制 的 折 弯 3 图 39.41 草图 平面 图 39.42 ”绘制 的 折 弯 线 (草图 9) 


(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 39.6.42 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 晰 这 参 烙 (Bj 域 中 单 市 [区 按钮 ， 并 在 其 后 文本 框 中 输入 折 
弯 角 度 90.0， 在 若 这 生生 ;区域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ”按钮 国 | 

(5) 单 击 学 按钮 ， 完 成 折 弯 3 的 创建 。 

Step11. 创建 图 39.43 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 设计 库 对 话 框 中 的 莉 | ch37 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “clamp_ 
shaped tool 01” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 39.44 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ?” 
对 话 框 中 单 击 皖 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 国 品 aanp-shaped_teol_0ll 节 点 前 的 “加 号 ” 石 击 区 国 帮 于 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 莅 | 命 令 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 39.45 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特 征 1 的 创建 。 


基准 平面 ~ -- 人 


图 39.43 ”成 形 特征 1 图 39.44 ”定义 放置 面 图 39.45 编辑 草图 (草图 10) 


Step12. 创建 图 39.46 所 示 的 成 形 特征 2。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 畏 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 
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(2) 单 击 设计 库 对 话 框 中 的 得 ss7 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“clamp shaped tool 01” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 39.47 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ”对 话 框 中 单 击 瞩 按钮。 

(3) 单 击 设计 树 中 四 各 mp_shspedtoolpl2 节点 前 的 “加 号 ”而 击 芭 国 本 于 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 世 命 令 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 39.48 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 


特征 ， 


拖 到 该 平面 


~ 
~ 


图 39.46 ”成形 特征 2 图 39.47 定义 放置 面 图 39.48 ”编辑 草图 (草图 11) 


Step13. 创建 图 39.49 所 示 的 成 形 特征 3。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 设计 库 对 话 框 中 的 荔 | sha7 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “clamp 
shaped tool 02” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 39.49 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 
话 框 中 单 击 尝 按钮 。 

(3) 单 击 设 计 树 中 EE clamp_shaped_tool_021 当 占 前 的 “加 号 ”， 右 击 芭 广 ) 草图 63 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 世 命 令 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 39.50 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 3 的 创建 。 


特征 ， 


拖 到 该 下面 


图 39.49 ”成 形 特征 3 图 39.50 编辑 草图 (草图 12) 


Step14. 创建 图 39.51 所 示 的 成 形 特 征 4。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 设 计 库 对话 框 中 的 戎 | ch37 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “clamp 
”shaped tool 02” 文件 ,并 拖 动 到 平面 , 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 对话 框 中 单 击 泌 按 
钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 国 品 呈 mp-shspedtool92 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 市 世 国 EEE 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 世 命令 ， 进 入 草图 环境 。 


特征 ， 
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(4) 编辑 草图 ， 如 图 39.52 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 4 的 创建 。 


拖 到 该 平面 


’ 


re | 
it | 
Ee 1 
| 
| | 
1 是 | 
1 9 | | 
i i | 
| | 
| 
Pu | 
| 


图 39.51 成 形 特征 4 图 39.52 编辑 草图 (草图 13) 


Step15. 参照 Step12、Step13 的 过 程 ， 分别 创建 图 39.53、 图 39.54 所 示 的 成 形 特征 5 和 
成 形 特征 6。 


1 
Bb 1 


图 39.53 成形 特 征 5 图 39.54 成形 特 征 6 
Step16. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 变 半 加 | 一 w 图 | 另存 为 生命 仿 ， 将 模型 命名 为 


imobility_bracket 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


实例 40 软驱 托 染 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 软驱 托 架 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 较为 复杂 ， 应 用 的 命令 较 多 ,重点 要 
掌握 成 形 工具 的 创建 及 应 用 方法 ， 另 外 ， 要 注意 补 边 的 创建 过 程 。 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 
图 40.1 所 示 。 


到 floppw drive bracket v = 后 1 
“加 传感器 由 - 饮 过 贱 -法 兰 3 “二 人 
由 由 .| 区 | 注解 由 -网 y 边线 -法 关 | 自古 初 过 3 
由 最 才情 单 名 ) 由 其 边线 -法 关 5 | 由 国 镇 向 
四 -| 到 方程 式 由 -网 过 战 -法 关 | 自古 福 迪 4 
际 “和 = 材质 剑 指 定 ， 四 车 边线 -法 关 | 由 荐 禄 由 
上 有 Se 2 | — 前 遍 基 准 面 昌 - 则 镇 向 1 由 - 包 , 袜 六 6 
\ 由 -各 过 线 - 法 关 | 记 国 切除 - 拉 伸 3 
op 由 包 应 过 1 加 clamp_shaped tool 01l 
四 -能 y 过 号 -法 兰 9 加 clamp_shaped tool Dl2 


各- 回 切除 - 拉 伸 ! | 直 国 切除 - 拉 伸 4 
二- 稻 过 号 - 层 兰 10 EA clamp_shaped tool Dal 


= 证 ot 四 岗 镜 向 2 9 国 切除 - 拉 伸 5 
| | 由 - 驳 平 板 型 式 1 
图 40.1 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
Task1. 创建 成 形 工具 1 
成 形 工 具 模型 及 设计 树 如 图 40.2 所 示 。 
邑 clamp _ shaped tool D1 I 原点 
-|[ 园 传感器 上 由- 师 凸 台 - 拉 伸 1 
四 -| 各] 注解 申 - 蜀 上 吓 台 - 拉 伸 2 
-是 = 材质 < 款 指 定 > … 岂 | 技 模 1 
-2 前 视 基准 面 .全 | 回 角 1 
二 必 > 上 视 基 淮 面 | - -名 辐 骨 2 
-sy 右 视 基准 面 由 -元 -成形 工具 1 


图 40.2 ”成形 工具 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 作 加 | ep [| | 新 汗 如 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 ”上 玫 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 

Step2. 创建 图 40.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 恩 六 国 ] 一 凸 台 /基体 四 ep 国 | 拉 伸 吧 命令 (或 
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单 击 “特征 (F)” 工 具 栏 中 的 屿 按钮 )，。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
40. 4 所 示 的 横 截 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ; 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 的 晤 号 划 
区 域 踢 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 5.0。 

(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 


图 403 凸 台 - 拉 伸 1 图 40.4 “ 横 截 面 草图 〈 草 图 1) 


缩 定 深 度 


Step3. 创建 图 40.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 gj 一 占 台 /基体 四 ep | 国 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 选取 图 40.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 40.7 所 示 的 横 截面 
草图 。 

(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 的 苹 闫 划 区 域 中 | 型 下 拉 列 表 
中 选择 用 国 沈 项， 在. 心 文 本 框 中 输入 深度 值 4.0。 

(4) 单 击 饼 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 


草图 平面 
< - 


图 40.5 四 人 台 - 拉 伸 2 图 40.6 ”选取 草图 平面 图 40.7 模 截 面 草 图 ( 音 图 7) 
Step4. 创建 图 40.8 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 加] ep 特征 四 ep 大 | 找 模 @ 命令 (或 单 
击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 兢 技 熏 | 按钮 )。 
(2) 定义 要 拔 模 的 项 目 。 在 | 基 拔 本 的 项 目 ( 区 域 | 世上 后 的 文本 框 中 选取 图 40.9 所 示 的 技 
模 中 性 面 和 拔 模 面 ， 在 [后 文本 框 中 输入 拔 模 角度 值 20。 
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拔 模 中 性 面 
氢 模 而 4 


图 40.8 ” 拔 模 特征 1 图 40.9 拔 模 参考 面 

说 明 :， 单 击 亚 胺 钮 可 以 改变 拔 模 方向 。 

(3) 单 击 芝 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 40.10 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 特征 外 ep 赔 | 国 站 如 命令 ， 系 统 
弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 贺 角 对 象 。 选 取 图 40.10a 所 示 的 边 链 为 要 贺 角 的 对 多 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 图 鱼 顶 目 多 | 区域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 3.0。 

(5) 单 击 “ 贺 角 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 


圆 角 边 链 、 


a) 国 角 前 b) 圆 角 后 
图 40.10 ” 圆 角 特征 1 
Step6. 创建 图 40.11 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 缚 大 四 | p> 特征 人 n> 
轩 | 国生 如 命令 ; 选取 图 40.11a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 , 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 
径 值 2.0。 单 击 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 
Step7. 创建 图 40.12 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 


圆 角 边 链 、 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 40.11 圆 角 特征 2 图 40.12 ”成 形 工具 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 ”所 全 辐 ”一 全 | 成 开工 具 命令 


(2) 定义 成 形 工具 属性 。 选 取 图 40.12 所 示 的 模型 表面 为 成 形 工 具 的 停止 面 。 
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(3) 单 击 去 按钮， 完成 成 形 工具 1 的 创建 。 

step8， 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 莱 单 [习作 加 」 p> 图 | 只 为 外 命 仿 ， 
把 模型 保存 于 D:\ swins12\work\ch06\ins40， 并 命名 为 clamp shaped tool 01。 

Step9. 将 成 形 工 具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 员 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “添加 文件 位 置 ”按钮 加 ， 弹 出 “选取 文件 夹 ”对 话 框 ， 
在 要 i 莫 围 天 下 志 列表 中 找到 Di\swins12Wwork\ch0G\ins40 文件 夹 后 ， 单 市 [确定 “中 必 饵 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 “ch40” 点 ， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
成 形 工具 文件 来 命令 。 完 成 成 形 工 具 调 入 设计 库 的 设置 。 


Task2. 创建 成 形 工 具 2 


成 形 工 具 模 型 及 设计 树 如 图 40.13 所 示 。 


[加 传感器 EI 同音 - 拉 伸 1 
四 . 罗 注解 由 - 例 凸 台 - 拉 伸 2 
.= 材质 < 坟 指定 > -网 找 模 

这 他 > 前 视 基准 面 -全 圆 衣 1 

“> 上 视 基准 面 a 圆 角 2 
-2 右 视 基准 面 由 -上 仁 成 形 工具 1 


图 40.13 ”成 形 工具 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 诗 特 加 |] esp 四 新建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 __ 确定 ”上 用 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 

Step2. 创建 图 40.14 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | 一 w。 书 台 / 基 体 四 一 加 | 拉 伸 名 命 仿 

(或 单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 晤 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 .选取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ,在 草图 环境 中 绘制 图 40.15 
所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ; 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 的 因 时 划 
区 域 中 Li 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 6i 文 本 框 中 输入 深度 值 10.0。 

(4) 单 击 况 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 40.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [形态 加] 一 和 此 人 /基体 个 ep 国 | 拉 伸 双 命令 . 


绽 定 深度 
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图 40.14 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 40.15 ” 模 截 面 草 图 (草图 1) 


(2) 选取 图 40.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 40.18 所 示 的 模 截 
面 草图 。 
(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ; 在“ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 的 项 晤 区 域 中 | 强 下 拉 列 表 
项 ， 在 他 文本 框 中 输入 深度 值 4.0。 
(4) 单 击 兹 按钮， 完成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 
草图 平面 
~ 、 CY 
图 40.16 ”上 同 台 一 拉 伸 2 图 40.17 选取 草图 平面 图 40.18 ” 横 截 面 草 图 (草图 2) 
Step4. 创建 图 40.19 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 一 ww 特征 下 ”一 本国 | 技 模 加 命令 (或 音 


击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 图 拔 权 胺 钮 )、 

(2) 定义 要 拔 模 的 项 目 。 在 | 苦 划 要 的 项 目 国 | 区域 的 过 后 的 文本 框 中 选取 图 40.20 所 示 的 
拔 模 中 性 面 和 拔 模 面 ， 在 [让 后 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 20。 

说 明 :， 单 击 亚 胺 钮 可 以 改变 拔 模 方向 。 

(3) 单 击 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 


拔 模 中 性 面 


’ 


拔 模 面 ~ - 


图 40.19” 拔 模特 征 1 图 40.20” 拔 模 参 考 面 


Step5. 创建 图 40.21 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 赤 国 ] 一 ”特征 加 ep 因 | 回 朋 轴 命令 。 

(2) 选取 图 40.21a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 .加 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 3.0。 
(3) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 


实例 40 ”软驱 括 架 461 


贺 角 边 链 、 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 40.21 圆 角 特征 1 


Step6. 创建 图 40.22 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 四 | esp 特征 外 np 
结 | 国 第 如 … 命令 , 取 图 40.22a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 , 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 
值 2.0。 单 击 沧 按钮， 完成 圆 角 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 40.23 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 


a) 圆 角 机 b) 圆 角 后 
图 40.22 角 特 征 2 图 40.23 成 形 工 具 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 锋 金 加 ”一 交合 | 成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 选 取 图 40.23 所 示 的 模型 表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 名 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 

step8， 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 空 伯 四 | p> 图 | 只 为 外 命 仿 ， 
把 模型 保存 于 D:\ swins12\work\ch06\ins40 文件 夹 中 ， 并 命名 为 clamp shaped tool 02。 


Task3. 创建 主体 零件 模型 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |] ep | 新 建 名. 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 “上 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 40.24 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 铬 金昌 。 esp | 基体 法 兰 包 ) 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 岗 |)， 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ,绘制 图 40.25 所 示 的 横 截 
面 草图 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

Q@ 定义 饭 金 参数 。 在 租金 盆 数 (区 域 的 vi 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 
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@ 定义 狐 金 折 弯 系数 ,在 器 拆 这 系数 (各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 
的 因子 系数 改 为 0.2。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 模 类 型 。 在 | 吧 自 动 芭 释 族 术 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 2 使 用 释 剖 描 比 市 夯 复 选 框 ， 在 比 剖 D; 文本 框 中 输入 比例 系数 0.5。 

(4) 单 击 皮 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


选项 , 把 文本 框 | 区 


YY 项 ， 


图 40.24 基体 一 法 兰 1 图 40.25 横 截 面 草图 (有 军 图 1) 
Step3. 创建 图 40.26 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 氏 金 如。 pp。 区 | 边线 法 兰 芭 .. 命 仿 (或 
单 击 “ 饭 金 (H)” 工 具 栏 中 的 | 凯 胺 钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 40.27 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 1 的 边线 。 


_ -选取 的 边线 


图 40.26 边线 -法 兰 特征 1 图 40.27 选取 边线 


(3) 定义 折 弯 半径 。 取 消 选中 蝶 药 用 缸 认 半径 加 | 复 选 框 ， 在 .入 文本 框 中 输入 圆 角 半径 
0.2。 

(4) 定义 法 兰 参数 。 

Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 (6) 区 域 的 久 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 -法 兰 ” 对 话 框 | 莲 兰 长 订 ( 电 区 域 ， 单 击 允 按 钮 ， 
并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 


于 项 ， 在 .给 文本 框 中 输入 深度 值 35.0， 在 此 区 域 中 单 
击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 国 ， 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 上 车 兰 您 秆 fj 区 域 中 单 击 “ 折 森 在 外 ”按钮 巧 |. 

(5) 单 击 当 按钮， 完成 边线 -法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 40.28 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | p> 饭 全 四 “一 和 吉 | 边线 法 兰 外 人 阁 今 。 

(2) 选取 图 40.29 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
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40.28 边线 法 兰 2 40.29 边线 法 兰 边 线 


(3) 取消 选中 上 舍 用 点 这 半 符 凯 复 选 枉 ， 在 .作文 本 框 中 输入 圆 角 半径 0.2。 
(4) 定义 法 兰 参 数 。 
Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 {Gy 区 域 的 逆 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
四 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ”对话 框 玉兰 长 靡 () 域 的 [ 强 下 拉 列 表 中 选 
项 , 在 从 文本 框 中 输入 深度 值 20.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 葬 | 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 呈 兰 位置 x 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 呈 |。 
(4) 单 击 泥 按钮， 完成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 
Step5. 参照 Step3、Step4 的 过 程 ， 分 别 创 建 图 40.30、 图 40.31 所 示 的 边线 一 法 兰 3 和 
边线 -法 兰 4。 


2 洁 定 坪 攻 


图 40.30 ”边线 -法 兰 3 图 40.31 边线 -法 兰 4 
Step6. 创建 图 40.32 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 并 加 一 扳 全 胃 ”一 和 若 | 边线 法 兰 四 命令。 
(2) 选取 图 40.33 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 5 的 边线 。 


边线 -法 兰 边线 
N 


图 40.32 ”边线 -法 兰 5 图 40.33 ”选取 边线 -法 兰 $ 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参 数 。 
@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选 中 上 已 惹 用 默 斌 半径 名 前面 的 复 选 枉 ， 在 及 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.2。 
@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 [ 啤 诬 {E 


区 域 中 的 [ 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
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@ 定义 法 兰 位 置 。 在 鞍 兰 低 置 (ja 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 叱 |. 

(4) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 5 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 -法 兰 5 的 草图 。 在 设计 树 的 名 上 右 击 ,在 系统 弹出 的 菜单 上 选 
择 区 按钮， 系统 自动 转换 为 编辑 草图 模式 。 编 辑 图 40.34 所 示 的 草图 。 


图 40.34 ”编辑 边线 -法 兰 5 的 草图 (草图 2) 
(6) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | eee | 匡 上 | 退出 草图 命 仿 ， 退 出 草 绘 环境 ， 此 时 系统 自动 完成 
边线 -法 兰 5 的 创建 。 
Step7. 创建 图 40.35 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 6。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国庆 | 一 pw 锋 金 加。 一 项 | 这 线 法 兰 @ 命令 。 
(2) 选取 图 40.36 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 6 的 边线 。 


图 40.35 ”边线 -法 兰 6 图 40.36 ”选取 边线 -法 兰 6 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选中 目 亡 合用 炽 斌 半径 加 前 面 的 复 选 杠 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.2。 

定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 区域 中 的 信 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 车 兰 低 置 fj 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 叱 |. 

(4) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 6 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 -法 兰 6 的 草图 。 在 设计 树 的 其 国有 下 三 辐 上- 厂 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 
选择 区 按钮 ， 系 统 自动 转换 为 编辑 草图 模式 。 编 辑 图 40.37 所 示 的 草图 。 

(6) 选择 下 拉 菜 单 [二 和 四 | esp。 | 匡 | 退 出 草图 命 仿 ， 退 出 草 绘 环境 ， 此 时 系统 自动 完成 
边线 -法 兰 6 的 创建 。 


将 
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放大 图 


图 40.37 编辑 边线 -法 兰 6 的 草图 (草图 3) 
Step8. 创建 图 40.38 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 7。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | = 镶 金 昌 。 sp。 鳃 | 边线 法 兰 双 命令 。 
(2) 选取 图 40.39 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 -法 兰 7 的 边线 。 


边线 -法 兰 边线 
N 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 =1 


i Me 


| 


图 40.38 ”边线 -法 兰 7 图 40.39 ”选取 边线 -法 兰 7 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 折 弯 半径 。 取 消 选中 目 亡 合用 炽 斌 半径 加 前面 的 复 选 杠 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.2。 

@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 项 麻 ( 国 区 域 中 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 车 兰 你 置 tj 和 区 域 中 单 击 “ 折 柠 在 外 ”按钮 由. 

(4) 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 7 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 -法 兰 7 的 草图 。 在 设计 树 的 世 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 
选择 区 按钮 ， 系 统 自动 转换 为 编辑 草图 模式 ， 编 辑 图 40.40 所 示 的 草图 。 


图 40.40 ”编辑 边线 -法 兰 7 的 草图 (草图 4) 
(6) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 上 上 退出 草图 命 仿 ， 退 出 草 绘 环境 ， 此 时 系统 自动 完成 
边线 -法 兰 7 的 创建 。 
Step9. 创建 图 40.41 所 示 的 镜像 1。 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 40.41 镜像 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 阵列 / 镜 自 外 。 ep 赐 | 镜 向 如. 命令 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 边线 法 兰 6 和 边线 法 兰 7 作为 镜像 源 。 

(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 40.42 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 8。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 大 加] esp 铬 多 如。 esp 角 | 边线 法 兰 因 命令 。 

(2) 选取 图 40.43 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 8 的 边线 。 

(3) 取消 选中 | 王 司 用 冉 认 半径 加 | 复 选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.2。 

(4) 定义 法 兰 参数 。 

Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 (6 区域 的 久 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 -法 兰 ” 对 话 框 芋 闫 长 麻 (j) 域 ， 单 击 | 区 | 按钮 ， 
并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 对 生 项 ， 在 如 文本 框 中 输入 深度 值 15.0， 在 此 区 域 中 单 
击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 国 ， 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 | 送 兰 您 秆 (ji 区 域 中 单 击 “ 折 森 在 外 ”按钮 巧 |. 

(5) 单 击 当 按钮， 完成 边线 -法 兰 8 的 创建 。 


| 选取 的 边线 
ER 放大 图 开放 | 
< “一 
图 40.42 ”边线 -法 兰 8 图 40.43 ”选取 边线 


Step11. 创建 图 40.44 所 示 的 饭 金 特征 一 一 裙 边 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 加 一 扬 全 古 一 和 | 国 | 禄 过 呈 命令 

(2) 定义 裙 边 边线 。 选 取 图 40.45 所 示 的 边线 为 裙 边 边线 。 

(3) 定义 裙 边 位 置 。 在 “ 裙 边 ”对 话 框 的 加 训 区域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 也。 

(4) 定义 类 型 和 大 小 。 在 “ 裙 边 ”对 话 框 的 芒 型 和 去 小 (区域 中 单 击 “ 撕 裂 形 ”按钮 
图 在 区 (角度 ) 文本 框 中 输入 数值 250， 在 多 (半径 ) 文本 框 中 输入 数值 1。 
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(5) 定义 折 弯 系数 。 在 “ 裙 边 ” 对 话 杠 中， 选中 [号 自 定 自 折 普 系数 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 并 在 虐 文 本 框 中 输入 数值 0.5。 
(6) 单 击 “ 裙 边 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 裙 边 操作 。 


40.44 福 边 1 图 40.45” 裙 边 边线 
Step12. 创建 图 40.46 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 -法 兰 9。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 珀 和 | ep 饭 全 明天 衣 | 边线 法 兰 思 命令。 
(2) 选取 图 40.47 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 9 的 边线 。 


图 40.46 ”边线 -法 兰 9 图 40.47 选取 边线 

(3) 取消 选中 电信 用 默认 半径 册 复 选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 0.2。 

(4) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 (6 区域 的 久 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 -法 兰 ” 对 话 框 汗 闫 长 订 ()x 域 ， 单 市 .区 | 按钮 ， 
并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 加 时 六 项 ， 在 避 文 木 框 中 输入 深度 值 8.0， 在 此 区 域 中 单 击 
“外 部 虚拟 交点 ” 按 馈 国 |， 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 呈 闫 位 置 @ x 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 EE|。 

(5) 单 击 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 9 的 创建 。 

Step13. 创建 图 40.48 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 衣 国 | 一 切除 加 ”一 和 国 | 近 伸 色 )… 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草 图 。 选 取 图 40.49 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环 
境 中 绘制 图 40.50 所 示 的 横 截 面 草图 。 


图 40.48 ”切除 - 拉 伸 1 图 40.49 ”选取 草图 平面 
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(3) 定义 切除 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 男 龟 芭 区 
域 邓 后 的 下 拉 列 表 中 选择 [2 有用 IJ 页 ， 选 中 | 吧 下 区 厅 队 加 | 复 渤 框 ， 其 他 参数 选择 系统 
默认 设置 值 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


图 40.50 ” 模 截 面 持 图 (草图 5) 


Step14. 创建 图 40.51 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 -法 兰 10。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 饭 全 四“ ep | 边线 法 兰 到 命令。 
(2) 选取 图 40.52 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 10 的 边线 。 
(3) 取消 选中 上 合用 喷 认 半径 加 复 选 杠 ， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 0.2。 
(4) 定义 法 兰 参数 。 
Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 |[ 牧 魔 (6) 区域 的 [以 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
加 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 -法 兰 ” 对 话 框 | 匡 闫 长 麻 ( 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
选项 , 在 奸 文 本 框 中 输入 深度 值 9.0, 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 图 | 
@) 定义 法 兰 位 置 。 在 里 闫 位 置 (多 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 |。 
@ 定义 饭 金 折 栾 系数 。 在 | 四 自 定时 折 过 系数 地) 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 若 选 项 ， 把 文 
本 框 民 | 的 因子 系数 改 为 0.2。 


拌 


(5) 单 击 学 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 10 的 创建 。 


选取 的 边 线 


| 


六 


图 40.51 边线 -法 兰 10 图 40.52 ”选取 边线 
Step15. 创建 图 40.53 所 示 的 镜像 2。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 40.53 ”镜像 特征 2 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 | 一 pw。 阵列 /镇 向 巴 。 sp。 好 | 镜 向 如 … 命令 。 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 边 线 -法 兰 10 作为 镜像 源 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 

Step16. 创建 图 40.54 所 示 的 镜像 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 一 pw。 阵列 /镇 向 邓 。 一 和 加 | 镜 向 叫 命 仿 ， 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 边 线 - 法 兰 10、 切 除 - 拉 伸 和 镜像 2 作为 镜像 源 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 镜像 3 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 40.54 ”镜像 特征 3 


Step17. 创建 图 40.55 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 加 一 切除 中 一 > 国 | 拉 伸 外 全 分 ， 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草 图 。 选 取 图 40.56 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环 
境 中 绘制 图 40.57 所 示 的 横 截面 草图 。 


图 40.55 ”切除 - 拉 伸 2 图 40.56 ”选取 草图 平面 


(3) 定义 切除 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方 向 ， 在 
域 殖 后 的 下 拉 列 表 中 选择 训 吏 于 选项 ， 进 中 人 加 陪 加 复 远 框 ， 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 40.58 所 示 的 饭 金 特征 一 一 裙 边 2。 


22 
， 


革 方 同 1 区 . 


图 40.57 横 截 面 草 图 (草图 6) 图 40.58 ”说 边 2 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 入 O| 一 锋 金 妈 “一 区 | 禄 边 如 .. 命 今 ， 

(2) 定义 裙 边 边线 。 选 取 图 40.59 所 示 的 边线 为 初 边 边线 。 

(3) 定义 裙 边 位 置 。 在 “ 袜 边 ”对 话 框 的 切 色 加 | 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 电 ， 

(4) 定义 类 型 和 大 小 。 在 “ 裙 边 ” 对 话 框 的 里 型 和 去 小 (D 区 域 中 单 击 “ 闭 合 ” 按 钮 时 | 
在 时 (长 度 ) 文本 框 中 输入 数值 6.0。 

(5) 单 击 “ 裙 边 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 裙 边 2 的 初步 创建 。 


(6) 编辑 袜 边 2 的 轮廓 草图 。 在 设计 树 的 电 国 台 | 右 击 , 在 系统 阐 出 的 菜单 上 选择 只 | 
按钮 ， 在 弹出 的 “ 裙 边 2” 对 话 框 中 单 击 睛 绽 拓 得 过 光度 | 父 乌 ， 系 统 自动 进入 轮 廊 
草图 ， 编 辑 图 40.60 所 示 的 草 网 。 


| 


(7) 完成 草图 编辑 后 ， 单 击 且 这 成 | 六 钮 ， 此 时 系统 自动 完成 裙 边 2 的 创建 。 
Step19. 创建 图 40.61 所 示 的 饭 金 特征 一 一 裙 边 3。 


图 40.61 裙 边 3 


令 。 
(2) 定义 裙 边 边线 。 选 取 图 40.62 所 示 的 边线 为 初 边 边线 。 
(3) 定义 祠 边 位 置 。 在 “ 裙 边 ”对 话 框 的 型 杉 轩 区域 中 ， 单 击 “ 折 麻 在 外 ”按钮 四 
(4) 定义 类 型 和 大 小 。 在 “ 裙 边 ” 对 话 框 的 虹 型 和 本 小 BD 区 域 中 单 击 “ 闭 合 ” 按 钮 喇 ， 
在 于 ( 长 度 ) 文本 框 中 输入 数值 6.0。 
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(5) 单 击 “ 初 边 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 裙 边 3 的 初步 创建 。 


40.62” 裙 边 边 线 
(6) 编辑 裙 边 3 的 轮廓 草图 。 在 设计 树 的 虹 国 台 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 选择 
嘱 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 裙 边 3” 对 话 框 中 单 十 电 。o。 包 而 于; 和， 示 统 自动 进入 轮 
廓 草图， 编辑 图 40.63 所 示 的 草图 。 


(7) 完成 草图 编辑 后 ， 单 击 且 这 成 | 六 钮 ， 此 时 系统 自动 完成 裙 边 3 的 创建 。 
Step20. 创建 图 40.64 所 示 的 镜像 4。 


b) 镜像 后 


40.64 “镜像 特征 4 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 四 | sp 阵列 / 钞 向 四。 esp 网 | 镜 向 人 D.… 命令 。 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 裙 边 3 作为 镜像 源 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 镜像 4 的 创建 。 

Step21. 创建 图 40.65 所 示 的 饭 金 特征 一 一 裙 边 4。 


40.65” 裙 边 4 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 狐 全 古 ep 国 | 实 过 中 命令。 
(2) 定义 裙 边 边线 。 选 取 图 40.66 所 示 的 边线 为 裙 边 边线 。 


40.66” 初 边 边线 
(3) 定义 裙 边 位 置 。 在 “ 裙 边 ”对 话 框 的 i 色 国 区域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 四 
(4) 定义 类 型 和 大 小 。 在 “ 裙 边 ” 对 话 框 的 加 区 域 中 单 击 “ 闭 合 ”按钮 加 | 
在 时 (长 度 ) 文本 框 中 输入 数值 6.0。 
(5) 单 击 “ 裙 边 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 裙 边 4 的 创建 。 
Step22. 创建 图 40.67 所 示 的 饭 金 特征 一 一 裙 边 5。 


图 40.67 初 边 5 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 旺 和 OU| 一 凶 金 加 。 ep 后 | 里 过 中 命 仿 ， 

(2) 定义 裙 边 边线 。 选 取 图 40.68 所 示 的 边线 为 初 边 边线 。 

(3) 定义 裙 边 位 置 。 在 “ 裙 边 ”对 话 框 的 加 名 国 | 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 电 | 

(4) 定义 类 型 和 大 小 。 在 “ 裙 边 ” 对 话 框 的 [ 问 型 和 友 小 (BD 区 域 中 单 击 “ 闭 合 ”按钮 于 | 
在 时 (长 度 ) 文本 框 中 输入 数值 6.0。 

(5) 单 击 “ 裙 边 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 裙 边 5 的 初步 创建 。 


图 40.68” 裙 边 边线 
(6) 编辑 裙 边 5 的 轮廓 草 图 。 在 设计 树 的 虹 国 台 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 选择 
嘱 控 钮 ， 在 弹出 的 “ 裙 边 5” 对 话 框 中 单 证 晤 oS 过 钮 ， 系 统 自 动 进 入 轮 
廓 草图， 编辑 图 40.69 所 示 的 草图 。 
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图 40.69 ”编辑 裙 边 5 的 草图 (草图 9) 


(7) 完成 草图 编辑 后 ， 单 市 时 袁术 乌 ， 此 时 系统 自动 完成 裙 边 5 的 创建 。 
Step23. 创建 图 40.70 所 示 的 饭 金 特征 一 一 裙 边 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 一， 白 全 如 ”一 交加 | 里边 呈 ， 命 令 。 
(2) 定义 裙 边 边线 。 选 取 图 40.71 所 示 的 边线 为 袜 边 边线 。 


图 40.70 裙 边 6 : 
(3) 定义 裙 边 位 置 。 在 “ 裙 边 ” 对 话 框 的 轧 让 国 | 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 电 ， 
(4) 定义 类 型 和 大 小 。 在 “ 裙 边 ”对 话 框 的 | 芒 型 和 去 必 ( 对 区域 中 单 击 “ 闭 合 ”按钮 名 | 
在 时 (长 度 ) 文本 框 中 输入 数值 6.0。 
(5) 单 击 “ 裙 边 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 裙 边 6 的 初步 创建 。 


(6) 编辑 裙 边 6 的 轮廓 草图 。 在 设计 树 的 时 国 B 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 菜单 上 选择 
面 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 裙 边 6” 对 话 框 中 单 击 时 下 六 讽 交 饰 ， 系 统 自 动 进 入 轮 
廊 章 图， 编辑 图 40.72 所 示 的 草图 。 


图 40.72” ”编辑 裙 边 6 的 草图 (草图 10) 
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(7) 完成 草图 编辑 后 ， 单 击 国 这 成 | 坟 钮 ， 此 时 系统 自动 完成 裙 边 6 的 创建 。 
Step24. 创建 图 40.73 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | ep 切除 中 ”一 加 | 拉 伸 加， 命 今 。 

(2) 选取 图 40.74 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 40.75 所 示 的 横 截 面 草图 。 
(3) 在 医 蚀 x 域 的 | 丈 | 下 拉 列 表 中 选择 E 选项 ， 选 中 史 正 变 急 阶 册 复 选 框 。 
(4) 单 击 皮 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


图 40.73 ”切除 一 拉 伸 3 图 40.74 ”草图 平面 图 40.75” 模 截 耐 章 图 ( 音 图 11) 


Step25. 创建 图 40.76 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 出 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 设计 库 对 话 框 中 的 - 莉 ch38 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “clamp_ 
haped tool 01” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 40.77 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 对 话 
框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 息 品 mp_shaped_teol p11 才 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 芭 中 草图 127 特征 ， 


在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 | 命令 ， 进 入 草图 环境 。 
(4) 编辑 草图 ， 如 图 40.78 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 


拖 到 该 平面 


Es 


图 40.76 ”成形 特征 1 图 40.77 定义 放置 面 图 40.78 ”编辑 草图 (草图 12) 


Step26. 创建 图 40.79 所 示 的 成 形 特 征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 设计 库 对 话 框 中 的 : 划 | ch38 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “clamp 
haped tool 01” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 40.80 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 
框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 田 s 吕 anp_shaped_tool_012 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 巧 中 草图 129 特 征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 40.81 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 
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拖 到 该 平面 
人 | a TAN 
人 | | | 
图 40.79 ”成 形 特征 2 图 40.80 ”定义 放置 面 图 40.81 编辑 草图 (草图 13) 


Step27. 创建 图 40.82 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 疾 X 鸭 | ep 切除 C) ep 回 | 拉 种 加， 命 分 


(2) 选取 右 视 基准 面 作为 刘刚 平面 ， 绘 制 儿 40.83 所 示 的 模 截 面 章 图 。 


图 40.82 ”切除 一 拉 伸 4 


(3) 在 国 息 二 和 居 商 加 区 域 中 的 | 世上 下 拉 列 表 中 均 选 择 医 : 
中 的 下 正 变 切 除 册 复 选 框 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 

Step28. 创建 图 40.84 所 示 的 成 形 特征 3。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 设计 库 对 话 框 中 的 :得 sse 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “clamp_ 
shaped tool 02” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 40.84 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 
话 框 中 单 击 拨 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 外 Lanp_shaped_tecl_n21 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 式 上) 草图 131 特征 ， 
ww 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 40.85 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 3 的 创建 。 


拖 到 该 平面 


| 
| 


图 40.84 ”成 形 特征 3 图 40.85 ”编辑 草图 (草图 15) 


Step29. 创建 图 40.86 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | = 切除 EC) =p [ 国 | 拉 伸 吧 命令 


476 SolidqWorks 2012 实例 宣 典 


(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 平面， 绘制 图 40.87 所 示 的 模 截 面 草图 。 


图 40.86 ”切除 一 拉 伸 5 图 40.87 横 截 面 持 图 (草图 16) 


(3) 在 国生 中 区 域 中 的 逐 上 下 拉 列 表 中 选择 
(4) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 5 的 创建 。 
Step30. 创建 图 40.88 所 示 的 旋转 一 薄 壁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 参 六 四 | sp 凸 台 /基体 有 。 sp 虽 P| 旋转 凤 合 仿 。 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 40.89 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 | 还 向 于 区 域 的 | 仿 | 下 拉 列 表 中 选择 项 ,在 葡文 本 框 中 
输入 数值 350， 并 选中 下 时 警力 征 ( 蜀 | 复 选 枉 ， 单 击 忆 按钮 并 在 其 后 下 拉 列 表 中 选择 因 计 
项 ， 在 铭文 本 框 中 厚度 值 1.0。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 旋转 一 藩 壁 1 的 创建 。 


请 禾 项 ， 并 选中 正 区 加 队 册 复 选 框 。 


绽 定 深 度 


WC 人 
图 40.88 ”旋转 - 薄 壁 1 图 40.89 ” 横 截 面 持 图 (草图 17) 


Step31. 至此， 饭 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 荣 单字 和 加 | 一 w 国 | 另存 为 他) 合 令 ， 
将 模型 命名 为 floppy drive bracket 即 可 保存 饭 金 件 模 型 。 


mw 


ja ya 7 二 2 


守 / 早 


借 型 的 外 观 芭 置 
与 温 染 实例 


本 篇 主要 包含 如 下 内 容 : 
@ 实例 41 贴图 贴画 及 泻 染 
@ 实例 42 饭 金 件 的 演 染 
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实例 41 贴图 贴画 及 浑 梁 


本 实例 讲解 了 如 何在 模型 表面 进行 贴图 ， 如 图 41.1 示 。 
Task1. 激活 PhotovvView360 插件 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 了 四 | ep 插件 上 命令 ， 系统 弹出 图 41.2 所 示 的 
“插件 ”对 话 框 。 


Step2， 在 “插件 ”对 话 框 中 选中 回 仿 Photoview 360 区 选项 ， 如 图 41.2 
所 示 。 
Step3， 单 击 [ 确定 钮 ， 完 成 PhotovvView360 插件 的 激活 。 


三 二 ciroitWworks 
CaFeatureWorks 所 


确定 


图 41.1 贴图 及 演 染 实例 图 41.2 “插件 ”对 话 框 
Task2. 准备 贴画 图 像 文件 


step1. 在 模型 上 贴图 ， 首 先 要 准备 一 个 图 像 文件 ， 这 里 编者 已 经 准备 了 一 个 含有 文字 
的 图 像 文 件 decal.bmp， 如 图 41.3 示 。 


栅 械 工业 


图 41.3 图 形 文 件 


Step2. 打开 模型 文件 D:\swins12\work\ch07\ins41\block.SLDPRT。 
Task 3. 在 模型 的 表面 上 设置 贴 男 外 观 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 [howeVew350 | esp 国 | 编 辑 由 图 加 命 分， 


step2. 单 击 | 图 四 | 标签 ， 单 市 区 图 观 览 区域 下 的 大 本 本 各; 和 乌 。 打开 贴 图 文件 DD* 
swins12\work\ch07\ins41\decal.bmp。 选 中 玮 吕 图 形 [x 域 下 的 他 图 展 撞 码 文件 外 单 选项 。 单 击 
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圳 总 提 )，…， 


按钮 。 再 次 打开 贴图 文件 decal.bmp。 选 中 网 皮 苇 掉 码 复 选 框 。 

Step3. 单 击 | 爷 虹 | 标签 ， 使 国 处 于 选中 状态 ， 其 其 余 按 包 处 于 不 选中 状态 ， 选 取 图 41.4 
所 示 的 面 。 在 不 淮 沪 各 区 域 < 名 文本 框 中 输入 旋转 度 值 270.0, 在 口 文本 框 中 输入 数值 60.0。 
完成 后 如 图 41.5 所 示 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮。 


Task 4. 设置 模型 基本 外 观 


Step1. 选择 下 拉 菜单 |[ 戎 辑 回 一 和 | 外 现 由 ”ep 健 | 外 现 凶 命令 


Step2. 单 击 国 Si 笠 ， 


村上 一 色 | 二 


图 41.4 贴图 面 


图 41.5 映射 完成 图 图 41.6 “颜色 ”对 话 框 图 41.7 ”预览 演 染 图 


Step3. 单 击 “ 颜 色 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 。 


Task 5. 预览 演 染 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [Bootiew 360 | ep 铭 ] | 预览 党 染 凶 命令。 效果 如 图 41.7 所 示 。 
step2. 单 击 预览 演 染 对 话 框 中 的 国 扩 钮 ， 


Task 6. 保存 模型 
选择 下 拉 菜 单 [ 交 件 同 | ep 国 | 保存 避 ) 命 今 ， 保 存 模型 。 


实例 42 ” 饭 金 件 的 痊 染 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 的 是 一 个 角 金 件 的 泻 染 过 程 。 在 泻 染 前 ， 为 模型 添加 外 观 、 布 最 和 外 观 磊 
色 ， 并 添加 环境 光源 等 ， 值 得 注意 的 是 调节 光源 的 颜色 和 光源 的 位 置 ， 它 直接 影响 到 泻 染 
的 效果 ， 如 图 42.1 所 示 。 上 有 具体 操作 过 程 如 下 : 

Task1. 设置 模型 外 观 


Step1. 打开 模型 文件 D: \swins12\work\ch07\ins42\flyco.SLDPRT 文件 。 


a) ”图 像 文件 


b) 模型 c) 最 终 演 染 效果 
图 42.1 人 饭 金 件 的 洽 染 

Step2. 设置 模型 外 观 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [PhotoView350 | ep 妾 | 编辑 外 观 各 命令， 系统 弹出 “ 颜 
色 ” 对 话 框 和 “外 观 、 布 景 和 贴图 ”任务 窗口 。 

(2) 定义 外 观 。 在 “外 观 、 布 景 和 贴图 ”任务 窗口 中 单 击 四 盛 外 观 teolor} 前 的 节点 ， 
依次 单 击 目 喝 全 属 一 和 [ 昌 黄 岗 文件 夹 , 然后 在 外 观 预览 区 域 双击 闻 % 黄 铜 ， 即 可 将 外 观 
添加 到 模型 中 。 四 加 

(3) 设置 颜色 属性 。 在 系统 弹出 的 “抛光 黄 铜 ”对 话 框 的 着 印 区 域 中 图 上 后 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 滞 过 项 . 

(3) 设置 照明 度 。 在 “ 执 光 黄 铜 ”对 话 框 中 单 击 [_ | 按钮 ， 再 单 击 芽 汪 下 明度 站 先 项 
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卡 ， 然 后 将 区 错时 是 :设置 为 0.85。 

(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 外 观 的 设置 ， 设 置 外 观 后 的 模型 如 图 42.2 所 示 。 

Step3. 添加 贴图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [BoweVien350 | ep 轩 | 编辑 贴图 加 命令， 系统 弹出 “ 贴 
图 ”对 话 框 和 “外 观 、 布 景 和 贴图 ”任务 窗口 。 

(2) 选择 贴图 文件 。 在 “外 观 、 布 景 和 贴图 ”任务 窗口 中 单 击 外 国 贴图 前 的 节点 ， 然 
后 单 击 唱 标志 文件 夹 ， 在 贴图 预览 区 域 中 双击 “贴图 标志 ”图 案 。 此 时 ,“ 贴 图 ”对 话 框 如 
图 42.3 所 示 。 


VX 加 


加 图 和 


| 信息 | 


Decals 


SS 


图 丸 菇 件 路 径 ， 


训 砚 IEB1，， | 

保存 贴图 (D)..，| 
PT =- 
图 42.2 添加 外 观 后 的 模型 图 42.3 “贴图 ”对 话 框 


(3) 调整 贴图 。 

Q@ 设置 贴图 的 映射 。 在 “贴图 ”对 话 框 中 单 击 轩 对于 选项 卡 ， ee 
酒 | 国 按钮 ， 选 取 图 42.4 所 示 的 面 为 贴图 面 ， 在 | 其 射 | 区 域 下 拉 列 表 中 选择 转 
的 文本 框 中 输入 水 平 位 置 0.0， 在 上 后 的 文本 框 中 输入 竖 直 位 置 0.5。 

@ 设置 贴图 大 小 和 方向 。 在 苇 弹 漳 阅 区 域 中 选中 网 固定 高 宽 比 全 (F 复 选 框 , 然后 在 昌 
文本 框 中 输入 宽度 值 7.00, 在 侈 后 的 文本 框 中 输入 贴图 旋转 角度 值 0.0， 并 选中 中 水 平 镜 身 
和 了 坚 直 镜 向 复 选 框 。 
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@ 设置 照明 度 。 在 对 话 框 中 单 击 车 宣王 明 夺目 选项 卡 ， 选 中 网 使 用 内 在 外 观 复 选 框 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 贴图 的 添加 ， 添 加 贴图 后 的 模型 如 图 42.5 所 示 。 


Ed 


选取 该 平面 


图 42.4 选择 要 贴图 的 面 图 42.5” 洪 加 贴图 后 


Step4. 设置 模型 布景 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [PhotWew350 | 到 和 局 ;| 编辑 布 县 @) 命令， 系统 弹出 “ 编 
辑 布 景 ”对 话 框 和 “外 观 、 布 景 和 贴图 ”任务 窗口 。 

(2) 设置 工作 间 环 境 。 在 “外 观 、 布 景 和 贴图 ”窗口 中 单 击 外 烟 布 最 节点 ， 选 择 该 节 
点 下 的 - 细 工作 间 布 景 文件 夹 ， 在 布景 预览 区 域 双击 反射 方 阁 地 模 ， 即 可 将 布景 添加 到 模型 中 。 

(3) 设置 编辑 布景 参数 。 在 图 42.6 所 示 的 “编辑 布景 ”对 话 框 中 的 整 罩 回 芭 域 的 


下 拉 列 表 中 选择 加 屋宇 起 于 理光 项 ， 选 取 图 42.7 所 示 的 面 1 为 楼 板 基准 面 ， 单 
击 绽 按钮 调整 反 转 楼 板 方向 。 


[EProgram Files\Solidyworks 
鹿 史 iB),,， | 


局 伸展 图 像 以 二 台 
5olidworks 窗口 


记 保留 背景 


环境 人 时 


图 楼 板 反 射 度 
图 楼 板 阴 影 
将 赫 根 与 此 对 齐 ; 


[也 |[ 基 稚 而 "| 
面 <1 


图 42.6 “编辑 布景 ”对 话 框 图 42.7 选取 “楼 板 ” 面 
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(4) 单 击 党 按钮， 完成 布景 的 编辑 。 

Task2. 设置 光源 

Step1. 添加 聚 光 源 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 W) | esp 光源 与 相机 (LD) esp 本 | 添加 末 光 源氏 ) 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 聚 光 源 1” 对 话 框 ， 同 时 在 图 形 区 显示 一 个 聚光灯 。 

Step2. 编辑 聚 光 源 基本 参数 。 在 图 42.8 所 示 的 “ 聚 光 源 1” 对 话 框 中 单 击 | 入 二 外 .| 控 
钮 , 系统 弹出 图 42.9 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 , 在 对 话 框 中 选中 图 42.9 所 示 的 颜色 , 在 明暗 度 (B) 
文本 框 中 输入 光源 强度 值 0.2。 


ws 国 光源 位 置 (L} 


尘 标 系 ; 
-3 中 球 全 标 (5) 


入 黎 卡 尔 式 (R) 


同 在 5olidworks 中 打开 了 锁定 到 模型 (hm 


口 在 布 最 更 疏 时 保留 光源 
国人 
看 环境 光源 (a) 


0D 也 


-55mm 
其 


四 本 


EDmm 
和 


四 本 


-30mm 
工 


四 本 


本 
| | LI 


六 明暗 度 (B)， 


D,5Smm 
苇 


四 本 


左 


D,Srmm 
和 
[RaLLLLLLLLLLLLLLLIU II 


四 本 


0,2 习 
LL 自 | | LI | 

入 六 泽 度 5;: 
国 
站 | | | LI | 


四 本 


图 42.8 “ 聚 光 源 1” 对话 杠 


step3. 编辑 聚 光 源 的 位 置 。 在 图 42.8 所 示 的 “ 桶 光源 1” 对 话 框 的 哮 濡 信 置 (x 域 先 
中 全 黎 卡 尔 式 (R) 单 选项 和 错 定 到 模型 MW) 复 选 框 ,在 次 后 的 文本 框 中 输入 数值 - 55, 在 的 后 
的 文本 框 中 输入 数值 60， 在 5 后 的 文本 框 中 输入 数值 - 30， 在 入 后 的 文本 框 中 输入 数值 
0.55, 在 心 后 的 文本 框 中 输入 数值 0.5, 在 宅 后 的 文本 框 中 输入 数值 8, 在 避 后 的 文本 框 中 
输入 锥 角度 数 20， 单 击 党 按钮 ， 完 成 聚 光 源 1 的 设置 ， 结 果 如 图 42.10 所 示 。 

Step4. 添加 点 光源 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 则 | ep 光源 与 相机 es 桨 | 添加 点 光源 双 ) 
命令 ， 系 统 弹出 “点 光源 1” 对 话 框 ， 同 时 在 图 形 区 显示 一 个 光源 。 
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颜色 阿 四 
基本 颜色 由): 
三 本 | le 


EL NU NEN 
WES WU W NI NI NE 
本 大 必 国 恒 国 硬 古 
TT 


自 定 尼 颜色 IC): 
加 图 加 图 图 图 图 图 
[| 


规定 目 定 总 颜色 向 >> | 
取消 | 


图 42.9 “颜色 ”对 话 框 图 42.10 ”添加 聚 光 源 


Step5. 编辑 点 光源 基本 参数 。 在 图 42.11 所 示 的 “点 光源 1” 对 话 框 的 晤 是 夺 (Bi; 文本 框 
中 输入 光源 强度 值 0.1。 


i 在 5olidiworks 中 打开 
厂 址 布 且 更 路 时 保留 光源 


| | | 编 加 颜色 (E)，| 
起 环境 光源 0 ”从 标 系 : 
司 门 球 坐 标 [5) 
| | I I I | i 全 苗 卡 东 式 R) 


她 明暗 度 '5): 同 锁定 到 椒 型 fm 
D ,1 ey Smm 
ELLLLLLLLI 

禾 交 泽 度 's5) DBmm 
让 LTLTLITTTTTTI 


图 42.11 “点 光源 1” 对 话 框 


Step6. 编辑 点 光源 的 位 置 。 在 对 话 框 的 莱 攻 和 栓 轩 四 区 域 中 选中 全 苗 卡 尔 式 外 单 选项 和 
锁定 到 弄 型 (MM) 复 泛 框 ， 在 4 后 的 文本 框 中 输入 数值 5， 在 后 的 文本 框 中 输入 数值 0.8， 
在 失 后 的 文本 框 中 输入 数值 7， 单 击 党 按钮 ， 完 成 点 光源 1 的 设置 ， 结 果 如 图 42.12 所 示 。 
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图 42.12 添加 点 光源 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [BoeYew350 | esp 钨 | 选 项 员 ， 命令， 系统 弹 出 图 
42.13 所 示 的 “PhotoView 360 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 参数 设置 。 在 师 出 图 绚 获 天 [x 域 中 选中 国 动态 划 助 出 复 选 框 ， 在 币 出 图 笠 太 小 : 下 拉 
列表 中 选择 国 了 器 先 项 , 取消 选中 口 固定 高 宽 比 便 (F) 复 选 框 ; 在 口 下 的 文本 框 中 输入 数值 640， 
在 到 下 的 文本 框 中 输入 数值 320， 在 肪 染 晶 后 区 域 中 的 训 度 系 文本 框 中 输入 数值 1.2。 

Step3. 单 击 党 按钮 ， 完 成 PhotoView 360 系统 选项 的 设置 。 


ly 动态 帮助 (H) 
辆 出 图 像 志 小 ': 


| 


户 固定 高 宽 比 倒 (F) 


三 使 用 背景 高 宽 比 全 i&) 预览 演 染 品质 ， 


图 依 格 式 ， | 良好 "| 
EE 了 | 最 浆 短 染 品质 


转让 图 像 足 往 ; 最 二 


CD 
训 蜗 上 1， | 


图 42.13 “PhotoView 360 选项 ”对 话 框 
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Task4. 设置 相机 

Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 WW | esp ”光源 与 相机 esp 入 | 添加 相机 CC) 合 
令 ， 系 统 弹出 “相机 1” 对 话 框 ， 同 时 在 图 形 区 右 侧 弹出 相机 透视 图 窗口 。 

Step2. 选择 相机 类 型 ,在 “相机 1 对 话 框 的 顺丰 美 王 区 域 中 选择 相机 类 型 为 | 仿 对 淮 目 标 ， 
选中 也 显示 煞 字 控制 和 [lw 锁定 际 编辑 外 的 相机 位 置 复 选 框 。 

Step3. 定义 目标 点 。 在 图 42.14 所 示 的 模型 中 选取 一 点 (大 致 在 红 点 位 置 )。 

Step4. 定义 相机 位 置 。 设 置 图 42.15 所 示 的 参数 。 

Step5. 设置 相机 旋转 角度 。 在 “相机 1” 对 话 框 的 量 帮 旋转 中 区域 设置 相机 的 旋转 角度 : 
选中 隐 透视 图 复 选 框 ， 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 


相 枯 位 置 人 
选择 的 位 置 
此 球形 
个 苗 卡 水 式 
As ao0mm 者 
ep -150deg 4 
| 
[三 22deg 本 
I i 
图 42.14 ”选取 目标 点 图 42.15 ”相机 位 置 


Step6. 设置 相机 视野 。 在 “相机 1” 对 话 框 的 谓 本 区 域 中 ， 在 & 文本 框 中 输入 数值 
350， 在 在 文本 框 中 输入 数值 86。 

Step7. 设置 景深 。 在 “相机 1” 对 话 框 选中 有 景深 | 复 选 柜 ，|M 若 架 罗 域 将 被 展开 ， 
激活 号 选择 的 镇 售 ; 下 的 文本 框 后 ,在 模型 中 选取 图 42.16 所 示 的 边线 为 锁 焦 边线 , 在 党 文本 
框 中 输入 数值 50， 在 了 文本 框 中 输入 数值 20。 

Step8. 单 击 轨 按钮 ， 完 成 相机 的 添加 。 


选取 此 边线 
| 


图 42.16 ”选取 锁 焦 边 线 
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Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [PhoioWiew350 | ep 全 | 最 终 往 染色 命 今 ， 系 统 弹 出 图 


42.17 所 示 的 “最 终 演 染 ”窗口 。 


Br 最 纤 演 染 应 vom: 100%1 


本 得 县 几何 信 名 关闭 窗口 
了 540 x 32( HA: 3 en 怪 伍 图像 
悍 三 带 图 层 的 图 加 


Final Eolor Gutpuyt 


如 度 孙涛 必 攻 


Step2. 设置 泻 染 后 图 形 文件 的 属性 。 单 击 窗口 中 的 加 到 搁 包 ,系统 弹出 sia 
话 框 , 在 问 许 名 各 ;后 的 文本 框 中 设置 图 像 文件 名 为 flyco， 在 | 未 行 关 全 扣 : 后 的 下 拉 列 表 中 选 
EA tindons EHP Cr. HF) Dip 按钮 ， 最 终 演 染 效 果 如 图 42.1 所 示 。 

Step3. 单 击 兽 核 钮 ， 关 闭 “ 最 终 演 染 ”窗口 。 即 可 保存 文件 。 

Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 生 加 | espe 辆 | 另 夺 为 负 … 命 仿 ， 将 模型 命名 为 
flyco ok。 


本 户主 要 


运动 仿真 及 动画 实 


包含 如 下 内 容 : 


实例 43 
实例 44 
实例 45 
实例 46 
实例 47 


齿轮 机 构 仿真 


凸轮 运动 仿真 

目 动 回转 工 位 机 构 仿真 
车 削 加 工 仿真 

目 动 化 机 构 仿真 


~ 例 
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实例 43 ”齿轮 机 构 仿 真 


真实 的 齿 


内 轮 运动 机 构 通过 两 个 元 件 进行 定义 ， 需 要 注意 的 是 两 个 元 件 上 并 不 一 定 需 
要 轮机 构 的 


要 
形 。 要 定义 此 轮 运动 机 构 ， 必 须 先进 入 “机 构 ” 环 境 ， 然 后 还 需 定义 “运动 轴 ” 具 
传动 比 是 通过 两 个 分 度 圆 的 直径 来 决定 的 。 

下 面 举例 说 明 一 个 齿轮 运动 机 构 的 创建 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 单 击 开始 装配 体 中 的 关闭 按钮 器 。 创 建 图 43.1 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜单 
[请 六 加] 一。 参考 几何 体操 惠 ”| 基 稚 负 公 ). 命 今 ， 单 击 选择 国 |x 域 中 国 再 ?6 按钮 ， 
选取 装配 体 的 前 视 基 准 面 与 右 视 基准 面 作为 参考 实体 。 确 认 剧 图 出 直下 拉 菜 单 中 的 | 侣 :| 基准 灿 凶 
命令 前 的 [名 按钮 被 按 下 。 

Step3. 创建 图 43.2 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 若 考 几何 体 人 @ 
一 > “ 实 | 基 准 面 外 命令， 选取 右 视 基准 而 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 存 由 后 的 
文本 框 中 输入 数值 232.5。 确 认 | 罗 图 时 | 下 拉 羔 单 中 的 疹 | 莽 崔 面色 命令 前 的 -部 :按钮 被 按 下 。 

Step4. 创建 图 43.3 所 示 的 基准 轴 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | sp 参考 几何 体 亿 n> 
“~ | 基准 轴 册 . 命令 ， 单 击 选择 国 | 芭 域 中 国 W760 按钮 ， 选 取 装 配 体 的 前 视 基准 面 与 基准 面 1 
作为 参考 实体 。 


| 


| Wp we 一 霹 

gh! | f | 本 

| | | | | Eg | oe 

呆 _ i | 基 | | 国 | 
ed “1 

图 43.1 基准 轴 1 图 43.2 ”基准 面 1 图 43.3 ”基准 轴 2 


Step5. 添加 图 43.4 所 示 的 大 齿轮 零件 并 定位 。 

(1) 引入 和 雪 件 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | ep 零 序 件 中 ep 革 | 现 有 雪 件 /装配 体 加 全 
令 ， 系 统 弹 出 “搬入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 “ 揪 入 零 部 件 ”对 话 框 中 的 _ ii@,， 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选 
取 Di\swins12\work\chO8\ins43\gearwheel.SLDPRT, 单 击 贡 弄 @ 中 心包 

@@) 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 
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(2) 添加 配合 。 

Q@ 在 设计 树 中 选中 甸 - 忆 国定 ) esrwkheeldy 右 击 ， 选 择 浮动 。 

选择 下 拉 菜 单 [王国 | ee 号 | 配合 如 ..， 命令， 系统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 “配合” 对话 框 中 的 @| 按 钮 ， 选 取 图 43.5 所 示 的 面 与 基准 
轴 1 为 同 轴 心 ， 在 快捷 工具 条 中 单 击 逆 胺 钮 。 


图 43.4 ”放置 大 出 轮 零件 图 43.5 添加 “ 同 轴 心 ”配合 

@ 添加 “重合 ”配合 。 在 设计 树 中 分 别 选 取 零 件 “gearwheel” 的 “ 右 视 基准 面 ” 和 装配 
体 的 “上 视 基准 面 ” 单 击 快捷 工具 条 中 的 池 按 钮 。 

@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 和 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step6. 添加 网 43.6 所 示 的 小 齿轮 零件 并 定位 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 到 徊 ” 委 部 件 吕 ) 到 和 人 和 | 现 有 和 地 件 /装配 体 炙 ) 命 
令 ， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 ， 间 %@.…。 | 胶 钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选取 D:\ swins12\work\ch08\ins43\pinion.SLDPRT,， 单 击 [ 开 加 | 争 。 

(3) 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 

QD 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ee 号 | 配合 如 .。 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 |@| 按 钮 ， 选 取 图 43.7 所 示 一 个 面 与 一 
个 轴 为 同 轴 心 ， 快 捷 工 具 条 中 单 击 吧 | 按钮 。 


图 43.6 “放置 小 齿轮 零件 图 43.7 添加 “重合 ”配合 
@ 添加 “重合 ”配合 。 在 设计 树 中 分 别 选取 零件 “pinon” 的 “ 右 视 基准 面 ” 和 装配 体 的 
“上 视 基 准 面 ” 单 击 快捷 工具 条 中 的 尝 | 按 钮 。 
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@ 添加 “齿轮” 配合。 选择 | 抽 杆 配合 (a) 区 域 下 的 图 浊 。 依 次 选取 图 43.8 所 示 的 面 1 
与 面 2。 输 入 比率 为 312.5:150. 

@ 单 击 “ 配 合 ”对 话 框 的 汪 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step7. 展开 运动 算 例 界面 。 在 运动 算 例 工具 栏 后 单 击 名 按钮， 在 “马达 ”对 话 框 中 的 
零 部 件 访 商 (Bx 域 中 激活 国 后 文本 框 ,然后 在 图 像 区 选取 图 43.9 所 示 的 模型 表面 , 在 这 动 @3 区 
域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 是 图 计 项 ， 调 整 转速 为 100RPM (r/min)， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 ， 在 “马达 ”对 话 框 中 单 击 尝 按钮 ， 完 成 马达 的 添加 。 


图 43.8 ”添加 “此 轮 ” 配 合 图 43.9 选取 旋转 方向 
Step8. 在 运动 算 例 界面 的 工具 栏 中 单 击 匿 按钮 ， 可 以 观察 动画 ,在 工具 栏 中 单 击 围 按钮 ， 
命名 为 gearwheelavi 保存 动画 。 
Step9. 运动 算 例 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 伯 则 | p> 国 || 另存 为 多 命令 ,命名 为 gearwheel， 
即 可 保存 模型 。 
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凸轮 运动 机 构 通过 两 个 关键 元 件 〈 凸 轮 和 滑 滩 ) 进行 定义 ， 需 要 注意 的 是 凸轮 和 滑 深 两 个 
元 件 必 须 有 真实 的 形状 和 尺寸 。 下 面 讲 述说 明 一 个 凸轮 运动 机 构 的 创建 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 添加 固定 挡 板 模型 。 

(1) 引入 零件 。 单 击 “ 开 始 装配 体 ”对 话 框 中 的 | 间 %@,，。 | 按钮， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 D:\swins12\work\ch08\ins44\ fixed-plate.SLDPRT， 单 击 [ 玫 上 包 ， 

(2) 单 击 尝 按钮 ， 将 模型 固定 在 原点 位 置 ， 如 图 44.1 所 示 。 

Step3. 谎 加 图 44.2 所 示 的 连 杆 零件 并 定位 。 


馨 | 
Na i 
图 44.1 添加 固定 挡 板 零件 图 44.2 ”添加 连 杆 零件 

(1) 引入 零件 。 

QD 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | mp 堆 部 件 届 sp 名 | 现 有 零件 /装配 休息 合 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 “ 插 入 零 部 件 ”对 话 框 中 的 亲人 @.， 胺 钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选取 rod.SLDPRT， 单 市 开外 上 肘 包 . 

@ 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 

(2) 添加 配合 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [天 六 加 | 天 写 | 配合 如 ..。 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

四 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 “配合 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 选 取 图 44.3 所 示 的 两 个 
面 为 同 轴 心 面 , 单 击 快捷 工具 条 中 的 北上 胺 钮 (车 方向 不 同 可 单 击 受 胶 钮 )。 完 成 后 如 图 44.4 
所 示 。 

@ 添加 “平行 ” 配合。 单 击 县 夺 本 会 ( 故 芭 域 中 的 区 | 按钮 ， 选 取 图 44.5 所 示 的 面 1 与 
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面 2 为 平行 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 哆 | 按 钾 。 


| 
-hb 面 2 
ww WP 


图 44.3 添加 “ 同 轴 心 ”配合 图 44.4 添加“ 同 轴 心 ”配合 后 图 44.5 添加 “平行 ”配合 

图 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step4. 添加 图 44.6 所 示 的 销 零 件 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 

@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | mp 雪 部 御 0) ”mep [加 | 现 有 零件 /装配 体外 从 
令 ， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ”对 话 框 。 

@ 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 浏览 g… 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选取 pin.SLDPRT， 单 击 国 芝 @ | 拉 馈 。 

@ 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 

(2) 添加 配合 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | => 叫 | 配 全 如 ..， 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 “配合 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 选 取 图 44.7 所 示 的 两 个 
面 为 同 轴 心 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 所 有 按钮 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 在 设计 树 中 分 别 选取 零件 “pin” 的 “ 右 视 基准 面 ” 和 零件 “rod” 
的 “上 视 基准 面 ” 单 击 快捷 工具 条 中 的 闻 胺 钮 。 

图 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step5. 添加 图 44.8 所 示 的 滑 滚 零件 并 定位 。 


本 本 
图 44.6 ”添加 销 零 件 图 44.7 添加 “ 同 轴 心 ”配合 图 44.8 ”添加 清 滚 雪 件 
(1) 引入 零件 。 
@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | mp 零 部 件 0) ms [| 现 有 零件 /装配 体 全 ) 合 
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令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

加 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 亲人 @.，。 上 腔 钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选取 wheel.SLDPRT， 单 击 弄 名 上 用 馈 ， 

@ 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 

(2) 添加 配合 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 [ 考 六 加 | sp” 叫 | 配 全 如 ..， 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 “配合 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 选 取 图 44.9 所 示 的 两 个 
面 为 同 轴 心 面 ， 在 快捷 工具 条 中 单 击 钢 按钮 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 在 设计 树 中 分 别 选取 零件 “wheel” 的 “上 视 基 准 面 > 和 零件 “pin” 
的 “ 右 视 基准 面 ” 单 击 快捷 工具 条 中 的 学 按钮 。 

图 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step6. 创建 图 44.10 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 太 加 | sp 戎 考 几何 体 他 ) 。 一 

党 | 基准 面 吕 命令。 选取 图 44.10 所 示 平 面 为 参考 实体 ， 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 ， 
得 入 偏 移 距离 值 240.0。 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 44.11 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 参考 几何 体 皮 ) 
一 “| 基准 灿 有. 命令 ， 单 市 渤 界 国 区 域 中 国 | 按钮， 选取 装配 体 的 右 视 基准 面 与 
基准 面 1 作为 参考 实体 。 


| 
| 

1 
| 
| 

1 本 

参考 平面 准 轴 1 
RR 二 
Wl 
图 44.9 添加 “ 同 轴 心 ”配合 图 44.10 ”基准 面 1 图 44.11 基准 轴 1 


Step8. 添加 网 44.12 所 示 的 凸轮 零件 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 

@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ms 需 部 件 中 sp 名 | 现 有 零件 /装配 体外 合 
令 ， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

加 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 亲人 @.，。 胺 钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选取 cam.SLDPRT， 单 击 [9 开 加 上 灾 馈 ， 

@ 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 
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(2) 添加 配合 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 [ 考 六 加 | ep 写 | 配 全 如 ..， 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 在 设计 树 中 分 别 选取 图 44.13 所 示 的 两 个 基准 轴 。 单 击 快捷 工 
具 条 中 的 色 边 钮 。 


| 

@ 
图 44.12 ”添加 四 轮 零 件 图 44.13 添加 “重合 ”配合 

@) 添加 “重合 ”配合 。 在 设计 树 中 分 别 选取 零件 “cam” 的 “前 视 基准 面 ” 和 装配 体 
的 “前 视 基准 面 ” 单 击 快捷 工具 条 中 的 当 按 钮 。 

@ 添加 “ 相 切 ”配合 。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 | 人 ip 中 按钮 ， 选 取 图 44.14 所 示 的 两 
个 面 为 相 切面 。 在 快捷 工具 条 中 单 击 饮 按钮 。 

@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step9， 展 开 运动 算 例 界面 。 在 运动 算 例 工具 栏 后 单 击 矶 按钮 ， 在 “马达 ”对 话 框 中 的 
雪 部 件 ; 沪 商 (x 域 中 激活 国 后 文本 框 ， 然 后 在 图 像 区 选取 图 44.15 所 示 的 模型 表面 ， 在 
运动 EX 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 调 整 转速 为 30RPM (rmin)， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 值 ， 在 “马达 ”对 话 框 中 单 击 鲍 按钮 ， 完 成 马达 的 添加 。 


图 44.14 添加 “ 相 切 ”配合 图 44.1$ ”选取 旋转 方向 


Step10. 在 运动 算 例 界面 的 工具 栏 中 单 击 芒 按钮 , 可 以 观察 动画 , 在 工具 栏 中 单 击 图 控 
钮 ， 命 名 为 cam.avi 保存 动画 。 

Step11. 运动 算 例 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 六 此 加 | ep 图 | 认为 旭 .… 命令 ， 命 名 为 cam 
即 可 保存 模型。 


实例 45 “自动 回转 工 位 机 构 仿真 


本 实例 介绍 的 是 一 个 自动 回转 工 位 机 构 装置 的 仿真 动画 ， 用 来 自动 切换 加 工 工 位 ， 其 
基本 原理 运用 了 间 黎 机 构 作为 驱动 。 

如 图 45.1 所 示 ， 要 加 工 的 是 圆 盘 零件 上 的 四 个 均匀 分 布 的 小 圆 孔 ， 可 以 用 该 装置 实现 
加 工 工 位 的 自动 切换 ， 通 过 本 实例 的 学 习 ， 使 谈 者 能 够 熟练 掌握 SolidWorks2012 中 仿真 和 
动画 的 一 些 常用 知识 。 


a) 加 工 前 


b) 加 工 后 


图 45.1 上 自动 回转 工 位 机 构 仿 真 


Task1. 装配 模型 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 添加 帮 座 模型 。 

(1) 引入 零件 。 单 击 “ 开 始 装配 体 ”对 话 框 中 的 让 @…， 按钮， 在 弹出 的 “打开 ，” 
对 话 框 中 选择 D: \swins12\work\ch08\ins45\BASE FRAME.SLDPRT， 单 击 国 于 加 | 拉 钮 。 

(2) 单 击 党 按钮， 将 模型 国定 在 原点 位 置 ， 如 图 45.2 所 示 。 

Step3. 添加 图 45.3 所 示 的 驱动 轮 模型 。 


图 45.2 添加 底座 图 45.3 ”添加 驱动 轮 
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(1) 引入 零件 。 

Q) 选择 命令 ， 选 择 下 朱 菜 单 | 匡 入 加 | ms 零 部 件 0) ”sp EY | 现 有 雪 件 /装配 体 双 ).… 命 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 间 %@.， 按钮， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 
GENEVA DRIVER.SLDPRT, 单 击 葬 于 四 | 六 钮 。 

@ 将 零件 放置 到 图 45.4 所 示 的 位 置 。 

(2) 添加 重合 配合 。 

个 选择 合 令 选择 下 拉 菜 单 戎 关 国 ee | 侈 | 配 千古 命令， 系统 弹出 “配合 ”对 
话 框 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 医 稚 配 舍 全 前 对 话 框 中 的 “重合 ”按钮 医 |， 分 别 选取 图 45.5 
所 示 的 重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 | 关 胺 钮 。 


图 45.4 放置 零件 图 45.5 添加 “重合 ”配合 


@@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 选 取 图 45.6 所 示 的 两 个 圆柱 为 同 轴 心 面 ， 在 快捷 工具 条 中 单 
击 跑 胺 钮 。 

注意 ， 此 处 添加 一 个 “重合 ”约束 和 一 个 “ 同 轴 心 ”约束 就 足够 了 ， 不 需要 将 零件 完 
全 约束 ， 完 全 约束 的 零件 在 仿真 过 程 中 是 无 法 运动 的 。 


选取 同 轴 心 面 选取 同 条 心 面 
和 Z_- 


图 45.6 ”次 加 “ 同 轴 心 ”配合 


@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 
Step4. 添加 图 45.7 所 示 的 间 鞭 轮 模型 。 
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(1) 引入 零件 。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 | mp 零 部 件 0) ”sp 2 | 现 有 和 雪 忻 /装配 体 下 .从 
令 ， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 “ 插 入 零 部 件 ”对 话 框 中 的 疯 @.，。 按钮， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
GENEVA GEAR.SLDPRT, 单 击 四 开国 i 包 。 

(3) 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 (图 45.8)。 


~ 之 》 


图 45.7 添加 零件 图 45.8 ”放置 零件 

(2) 添加 于 合 配合 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] ep 是 | 配合 如 ..， 命令， 系统 弹出 “配合 ”对 
话 框 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 医 谁 配 舍 全 站 对 话 框 中 的 区 | 按钮 ， 分 别 选取 图 45.9 所 示 的 
重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 馈 边 钮 。 

加 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 选 取 图 45.10 所 示 的 两 个 圆柱 为 同 轴 心 面 ， 在 快捷 工具 条 中 
单 击 吧 | 按钮 。 


选取 同 轴 心 夯 - 


su 


图 45.9 添加 “重合 ”配合 图 45.10 添加 “ 同 轴 心 ”配合 
图 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 
Step5. 添加 图 45.11 所 示 的 零件 并 定位 。 
(1) 引入 零件 。 
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Q) 选择 命令 。 选 择 下 朱 菜 单 | 匡 入 加 | mp 零 部 件 0) ”sp 2 | 现 有 和 雪人 忻 / 装 配 体 下 .从 
令 ， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 “插入 零 部 件 ”对 话 框 中 的 _ 放 国 按钮， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
CASTSLDPRT， 单 击 | 年 芝 @ | 六 锯 。 

(3) 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 ( 图 45.12 )。 


图 4$.12 ”放置 零件 


(2) 添加 重合 配合 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 畦 加 | => 仿 | 配合 如 ..， 命 仿 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 
话 框 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 医 稚 配 舍 全 间 对 话 框 中 的 加 | 按钮， 分 别 选取 图 45.13 所 示 的 
重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 | 吾 | 按钮 ， 然 后 单 击 闻 | 按钮， 完成 重合 配合 的 定位 ， 

@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 选 取 图 45.14 所 示 的 两 个 圆柱 面 为 同 轴 心 面 ， 在 快捷 工具 条 
中 单 击 闻 胺 钮 。 


Ss \ 


~~ 以 
选取 同 轴 心 面 


图 pe “重合 ”配合 图 45.14 添加 “ 同 轴 心 ”配合 
(4) 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 选 取 图 45.15 所 示 的 两 个 圆柱 面 为 同 轴 心 面 ， 在 快捷 工具 条 
中 单 击 闻 | 按钮。 
说 明 : 此 处 添加 “ 同 轴 心 ”约束 ， 目 的 是 为 了 使 圆 盘 零件 能 够 和 间歇 轮 零 件 一 起 运动 ， 
模拟 在 仿真 过 程 中 间歇 轮 “ 市 动 ” 工 件 运 动 。 
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图 45.15 添加 “ 同 轴 心 ”配合 


加 单 击 “配合 ”对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 


Step6. 添加 图 45.16 所 示 的 零件 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ej> 零 部 件 中 sj EV | 现 有 委 件 /装配 体 色 ).， 命 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

回 单 击 “ 搬 入 零 部 件 ”对 话 框 中 的 |_ 放 @@.， 按钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
ROD.SLDPRT， 单 击 下 开 加 | 扩 钉 ， 

(3) 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 〈 图 45.17)。 


图 45.16 添加 零件 图 45.17 放置 零件 


(2) 添加 同 轴 心 配合 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 赤 加 ] eb 岂 | 配 合 册 ..， 命 令 ， 系 统 弹 出 “配合 ”对 
话 框 。 

@ 轩 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 医 蕉 配音 合唱 对 话 框 中 的 图 以 钮 ， 选 取 图 45.18 所 示 的 两 
个 圆柱 为 同 轴 心 面 ， 在 快捷 工具 条 中 单 击 闻 按钮 。 

@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

注意 : 此 处 只 需 添 加 一 个 “ 同 轴 心 ”约束 ， 不 需要 将 零件 进行 完全 约束 ， 完 全 约束 的 
零件 在 仿真 过 程 中 是 无 法 运动 的 。 
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图 45.18 ” 湛 加 “ 同 轴 心 ”配合 

Step7. 添加 图 45.19 所 示 的 零件 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 参 太 四] 到 和 委 部 件 吕 ) jp ER | 现 有 委 件 /法 配 体 双 ). … 合 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 间 %@.， 上 胺 钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
PARTSLDPRT， 单 击 开 加 | 术 饥 。 

@@ 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 

(2) 添加 重合 配合 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 六 国 | mo 人 | 配备 是 ，， 命令 ， 系 统 弹 出 “配合 ”对 
话 框 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 医 稚 配 舍 合 间 对 话 框 中 的 加 | 按钮， 分 别 选取 图 45.20 所 示 的 
重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 饮 边 钮 。 


A < 


图 45.19 ”添加 零件 图 45.20 添加 “重合 ”配合 


@) 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 选 取 图 45.21 所 示 的 两 个 圆柱 为 同 轴 心 面 ， 在 快捷 工具 条 中 
单 击 叹 | 按钮 。 
@ 单 击 “ 配 合 ”对 话 框 的 尝 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 
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选取 同 轴 心 面 ， | 
. ”选取 同 轴 心 面 


图 45.21 添加 “ 同 轴 心 ”配合 
Step8. 参照 Step7 步骤 添加 剩余 的 三 个 圆柱 去 件 《〈 图 45.22 )。 
注意 : 此 处 在 装配 四 个 Part 零件 时 ， 要 注意 萎 配 的 顺序 ， 本 例 采 用 刻 时 针 顺 序 〈 圆 孔 
“加 工 ” 顺 序 〉 装 配 四 个 Part 零件 ， 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 。 


_------ 二 ?添加 这 三 个 堆 件 
到 4 


图 45.22 ”添加 零件 

Task2. 调整 初始 位 置 

装配 完成 后 ， 要 调试 机 构 的 初始 位 置 ， 初 始 位 置 的 调整 直接 关系 到 机 构 能 否 按照 预期 
设想 进行 运动 。 

Step1. 添加 角度 配合 1。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ee 神 | 配合 如.， 命 仿 ， 系 统 弹 出 “配合 ”对 
话 框 。 

@ 添加 “角度 ”配合 。 激 活 计 全 次 ”全 区 域 的 文本 框 ， 分 别 选 取 图 45.23 所 示 的 表面 ， 
单 击 工具 条 中 的 丝 按 钮 ， 在 弹出 的 文本 框 中 输入 数值 45， 单 击 快捷 工具 条 中 的 党 | 按钮 。 

4 


选取 平面 ]_ 


图 45.23 添加 “角度 ”配合 
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@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step2. 在 设计 树 中 单 击 响 配 舍 选 项 前 的 “+” 选取 已 意 度 1 选项 , 右 击 , 选取 党 | 册 除 吧 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “确认 删除 ”对 话 框 中 单 击 国 县 % | 扩 钮 。 

注意 : 此 处 添加 一 个 “角度 ”约束 后 ， 一 定 要 将 其 删除 ， 和 否则 间 坎 轮 零件 是 完全 约束 
的 ， 完 全 约束 的 零件 在 仿真 过 程 中 无 法 运动 ， 下 同 。 

Step3. 添加 角 虚 配合 2。 

QD) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 玉 加 | ee 风 | 配合 如 ， 命令， 系统 璋 出 “配合 ”对 
话 框 。 

@ 添加 “角度 ” 配合。 激活 司 全 这 持 的 区 域 的 文本 框 ,在 设计 树 中 选取 GENEVA_DRIVER 
零件 的 上 视 基 准 面 和 图 45.24 所 示 的 平面 ， 单 击 工具 条 中 的 已 按钮 ， 在 弹出 的 文本 框 中 输 
入 数值 90， 然 后 单 击 “ 反 向 对 齐 ” 按 钮 别 ， 单 击 呈 | 边 钮 。 

@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 


选取 此 平面 
/ 


图 45.24 添加 “角度 ”配合 

Step4. 在 设计 树 中 单 击 项 配 对 选项 前 的 “+” 选取 世 角度 ?选项 , 右 击 , 选取 尖 | 型 除 如 
选项 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 于 堆 轴 | 护 钮 。 

Step5. 添加 距离 配合 。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 关 加] ep 翁 | 配 全 叫 ，， 命令 ， 系 统 弹 出 “配合 ”对 
话 框 。 

@ 添加 “距离 ”配合 。 激 活 十 全 选择 (的 区 域 的 文本 框 ， 分 别 选 取 图 45.25 所 示 的 两 个 
平面 ， 单 击 工具 条 中 的 上 | 按钮 ， 在 弹出 的 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 咬 按钮 。 

@ 单 击 “ 配 合 ”对 话 框 的 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 
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图 45.25 ”添加 “距离 ”配合 


Step6. 在 设计 树 中 单 击 项 配售 选项 前 的 “+ 选取 站 距离 选项, 右 击 , 选取 莹 删除 四 
选项 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 上 按钮 。 

Task3. 添加 仿真 条 件 

Step1. 激活 插件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 于 县 四 | 一。 插件 加 命令， 在 “插件 ”对 话 框 中 选 
中 晶 5oldwerks Motion 选项 ， 单 击 一 古 E 4 包 ， 完 成 插件 的 激活 。 

Step2. 展开 运动 算 例 界 面 。 单 击 辣 弄 时 便 则 按钮 ， 展 开 运 动 算 例 界面 。 

Step3. 添加 旋转 马达 。 在 运动 算 例 工具 栏 后 单 击 “ 马 达 ” 按 钮 句 ， 系 统 弹 出 图 45.26 
所 示 的 “马达 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 马达 类 型 。 在 号 法 辩 型 加 区 域 中 单 击 “ 旋 转 马达 ” 按 馈 轿 ， 然 后 选取 图 45.27 
所 示 的 圆柱 面 放置 马达 。 


[De 
呈 | 纺 性 马达 (9E 动 器 )L) 
这 路 径 配 各 马达 人 p) 


选取 此 圆柱 面 


更 多 选项 (0)... ¥ 
图 45.26 “马达 ”对 话 框 图 4$.27 ”马达 放置 面 
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@ 定义 马达 运动 参数 。 在 琶 副 tf 入 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国名 更 选项 ， 系 统 弹 出 图 45.28 
所 示 的 “函数 编制 程序 “对 话 框 , 单 市 好 到 二 项 卡 ,在 全 的 :的 ee ( 民 ) 
选项 ， 在 自 变量 的 ; 下 拉 列 表 中 选取 加 于 时 先 项 ， 不 手 训 各: 下 拉 列 表 中 选取 Be 
项 ， 单 击 二 输 X 数 括 。 | 下 方 表格 中 的 童 击 浴 加 行 选项 ， 在 表格 中 输入 图 45.29 所 示 的 数据 ， 同 
时 在 显示 图 表 ; 区 域 中 显示 出 图 45.30 所 示 的 “位 移 度 )” 图 表 ， 单 击 一 ”上 腋 钮 ， 完 成 马 
达 运 动 参数 的 设置 。 


冰 数 编制 程序 


I 二 I® 数据 点 . 太 。 直达 式 | 回 晤 ; 
值 (yj);， | 位 敬 优 ” | 显示 图 表 ， 厄 位 移 |y 速度 克 加 速度 [ 汶 动 适合 所 有 图 表 | 


自 变量 fx， | 晤 EE 区 四 

插值 类 型 ， | 立方 祥 条 曲线 ~ 
输入 数据 ， | 4.0 2 4.0 
、 a 划 3.0 晤 3.0 
2.0 tn 2.0 

全 网 
1.0 1.0 
0.0 0.0 

00 10 20 30 40 5.0 00 10 20 30 40 5.0 
时 间 (种 ) 时 间 和) 
RN 馆 忆 

5.0 5.0 
可 4.0 4.0 

S 

| 全 
芭 3,0 芒 3.0 

臣 如 
ty 2.0 全 2.0 

bn 1 
只 1.0 多 1.0 
0.0 0.0 
00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 5.0 
时 间 和) 时 间 和) 


三 使 函数 可 供 在 此 文档 它 处 使 用 


图 45.28 “函数 编制 程序 ”对 话 框 


t= 0.09s d= 3.84 度 


位 称 ! 度 ) 


50 M00 二 让 M0 本 
时 间 (起 ) 


击 民 路 四 行 


图 4$.29 ”定义 参数 图 45.30 “位 移 ( 度 )” 图 表 
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@ 在 “马达 ”对 话 框 中 单 击 刻 按钮 ， 完 成 马达 的 添加 。 
Step4. 调整 时 间 栏 。 选 中 时 间 栏 中 的 键 码 ， 将 其 拖 动 到 图 45.31 所 示 的 位 置 (24 秒 位 
置 )， 并 单 击 运动 算 例 界 面 右 下 角 的 区 成 区 | 按钮 控制 标准 界面 网 格 线 之 间 的 距离 至 合适 位 


和 目 .。o 


黎 le | 黎 | 1 1 ' 0 黎 | 1 | EL 5 各 | 上 加: | UL | | 到 -把 动 健 但 到 该 位 


图 45.31 调整 时 间 栏 


Step5. 添加 线性 马达 。 在 运动 算 例 工具 栏 后 单 击 “马达 ”按钮 名 ， 系 统 弹出 “马达 ” 


对 话 框 ， 如 图 45.32 所 示 。 
Q@ 定义 马达 类 型 和 放置 。 在 号 法 类 型 国 芭 域 中 单 击 “ 线 性 马达 ” 按 馈 国 ， 在 “马达 ” 


对 话 框 中 的 零 部 律 ? 稍 向 Bx 域 中 单 击 | 夺 文本 框 ， 选 取 图 45.33 所 示 的 平面 ， 选 取 图 45.33 所 
示 的 圆柱 面 ， 单 击 [区 按 钮 调整 马达 方向 ， 单 击 加 文本 框 ， 选 取 图 45.33 所 示 的 实体 。 


[Le 
车 | 句 性 马达 (BE 动 器 JU 


外 路 径 配 全 马达 fp) 


地 部 件 /方向 (D) 闪 
D 


加 


吻 | BBSE FRAME-1 人 尘 圆柱 面 
~ 


选取 此 实体 


更 多 选项 (0}.. 学 
图 45.32 “马达 ”对 话 框 图 45.33 ”编辑 马达 


@ 定义 参数 ,在 到 开 (MW 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 可 加 选 项 , 系统 弹出 “函数 编制 程序 “对 
话 框 ， 单 市 es 项 卡 ， 在 但 Wi 的 下 拉 列表 中 选取 屿 沽 册 册 选项 ， 在 日 变量 be 下 拉 
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列表 中 选取 吓 下 到 让 项， 在 插 填 类 型 下拉 列表 中 选取 下 下 于 光栅， 单 击 站 X 必 多。 | 
方 表格 中 的 单 击 以 深 加 行 选项 ， 在 表格 中 输入 图 45.34 所 示 的 数据 ， 同 时 在 | 显示 图 表 ; 区域 中 显示 
出 图 45.35 所 示 的 “位 移 ” 图 表 ， 单 击 一 芝 ”| 控 乌 ， 完 成 参数 的 设置 ，。 

D5 mm 


t=0.97s d= 15,42mm 


EE 
15. Omm 


45 


mm 
ms mm 
EE mm 


图 4$.34 ”定义 运动 参数 图 45.35 “人 位移” 网 表 


位 稼 fmm) 


@ 在 “马达 ”对 话 框 中 单 击 这 按钮 ， 完 成 马达 的 添加 。 

Step6. 添加 接触 条 件 。 在 运动 算 例 工具 栏 后 单 击 “ 接 触 ” 按钮 克 ， 系 统 弹出 图 45.36 
所 示 的 “接触 ” 对话 框 ， 在 上 芒 掉 粪 型 区 域 中 单 击 态 | 按钮， 激活 谴 拓 | 区 域 的 文本 框 ， 选 取 图 
45.37 所 示 的 两 个 实体 ， 单 击 对 话 框 中 的 埃 按钮 。 


接 捉 类 型 
虽 | 实体 (5) 


选择 


| 2 


口 使 用 接种 组 (UJ 


GENEWA_ CRIYER-1 品 装 玫 、 人 
S GENEY GEAR-1 呈 装配 迅 取 留 个 实体 
接触 面 组 数 , 1 
图 45.36 “接触 ”对 话 框 图 45.37 选取 接触 对 象 


Task4. 设置 动画 显示 


Step1. 设置 第 一 个 零件 的 显示 。 在 蕊 加 了 B38 细 入 点 对 应 的 2 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 然 
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后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 | 放置 刍 码 多 命令 ， 在 时 间 栏 上 添加 键 码 。 然 后 选中 添加 的 刍 
码 ， 在 设计 树 中 右 击 中 [和 蔷 ， 单 击 弄 | 扩 钮 

step2. 设置 第 二 个 零件 的 显示 。 在 叫 国 B33 点 对 应 的 9 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 然 
后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 | 放置 刍 码 多 命令， 在 时 间 栏 上 添加 键 码 。 然 后 选中 添加 的 键 
码 ， 在 设计 树 中 右 击 咏 国光， 单 币 史 | 控 包 ， 

Step3. 设置 第 三 个 零件 的 显示 。 在 叫 国 3 点 对 应 的 17 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 然 
后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 | 交 置 妊 得 多 命令 ， 在 时 间 栏 上 添加 键 码 。 然 后 选中 添加 的 键 
码 ， 在 设计 树 中 右 击 中 [于 项， 单 击 错 拉 钮 . 

Step4. 设置 第 四 个 零件 的 显示 。 在 全 区 项 交 2 和 点 对 应 的 24 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 然 
后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 | 放置 刍 码 史 命令 ， 在 时 间 栏 上 添加 键 码 。 然 后 选中 添加 的 键 
码 , 在 设计 树 中 右 击 中 [3 罗 和 项 , 单 击 中 | 拉 钮 .设置 各 零件 显示 后 时 间 栏 如 图 45.38 


所 示 。 


日 得 TO_NOTION 加 认 < 显示 状态 -13) 


3 局 实体 接 触 1 

由 - 呢 ( 固 定 ] BASE_FRAIEcL 盖 32 侈 i 和 * 

起 于) 是 到 Yh_DRIYERA》 叙 认 公 

田 - 史 CC】 旦 王 汪 E 寻 各 杯 认 < 

四 加 CC ChAST>》 酚 认 < 秉 认 > 显 

四 -加 广 ) RD 莱 认 < 玫 认 > 显示 

由 -和 (PARTI 汪 > 醋 这 < 竹 认 > 和 

由 喇 ) 王 ) FART 人 三 生 醚 让 < 歌 认 > 3 

由 - 员 CC PART 人 > 全 认 < 伍 认 》 A 
田 - CC】PART 人 3 人 认 < 伍 认 >》 
由 -出 由 配合 7 宛 余 ) 各 


图 45.38 ”时 间 栏 


Task5. 仿真 并 保存 动画 


Step1. 在 运动 算 例 界面 的 下 拉 列 表 中 选取 轩 谍 
击 轩 | 按钮 ， 开 始 仿真 。 

Step2. 保存 动画 。 在 工具 栏 中 单 击 图 按钮 ， 系 统 弹 出 图 45.39 所 示 的 “保存 动画 到 文 
件 ” 对 话 框 ， 输 入 文件 名 称 : AUTO_MOTION， 单 击 一 虹 攻 心包， 系统 弹出 图 45.40 所 
示 的 “视频 压缩 ”对 话 框 ， 单 市 [ 确定 “上 钮 ， 即 可 保存 动画 。 


本 让 项 ， 然 后 在 运动 算 例 工具 栏 后 音 
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却 存 动画 到 女 件 


Bes 可 局 


AUTO_WNDTID 圳 
了 ierosott AVI 人 六 性 条 ari) 


5oidworls 屏 萌 区 


ois El | 
全 使 用 相机 高 帘 纯 加 OY 


名 


[SEE 


45.39 “保存 动画 到 文件 ”对 话 框 


45.40 “ 压 乡 视频 ”对 话 框 


Step3， 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 芝 此 加 | =p” 园 | 保存 人) 命令 ， 命 名 为 
AUTO MOTION， 即 可 保存 模型 。 
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本 实例 简单 的 讲解 了 和 车削 加 工 仿真 动画 的 设计 过 程 ， 如 网 46.1 所 示 ， 将 左边 的 工件 毛 
坏 加 工 成 右边 所 示 的 零件 ， 对 于 这 种 涉及 模型 变形 的 仿真 需要 有 灵活 使 用 SW 提供 的 一 些 工 
只 ， 访 实例 中 使 用 萎 配 体 特征 的 拉 伸 切削 命令 来 完成 的 。 下 面 介绍 其 用 法 以 及 该 闫 型 的 仿 
真 的 实现 方法 。 


Se 和 人 


a) 车 削 前 b) 车 削 后 
图 46.1 ”车削 加 工 


Task1. 车 削 加 工 过 程 


基于 工程 图 46.2 所 示 的 零件 ， 我 们 可 通过 拉 伸 切 痢 命令 将 零件 加 工 过 程 侧 单 地 分 为 以 
下 步骤 来 完成 。 


D100 
全 
本 
10 "| 


340 


图 46.2 零件 工程 图 


Step1. 第 一 次 车 削 : 图 46.3 所 示 进 行 外 圆 车 削 1。 
Step2. 第 二 次 车 削 : 网 46.4 所 示 进 行 外 圆 车 削 2。 
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SN 


Step3. 第 三 次 车 前 : 图 46.5 所 示 进 行 倒 角 徊 削 。 
Step4. 第 四 次 车 削 : 图 46.6 所 示 进 行 钻 孔 。 


图 46.3 ”外 圆 车 削 1 图 46.4 外 圆 车 削 2 
图 46.5 倒 角 车 削 图 46.6 钻 孔 


Task2. 车 削 加 工 仿真 过 程 

Step1. 新 建 一 个 装配 模型 文件 。 进 入 装配 体 环 境 ， 系 统 弹 出 “开始 装配 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 首先 将 工件 装配 到 机 床 的 夹具 上 ， 夹 具 和 工件 则 完全 约束 ， 保 证 夹具 的 转动 能 
够 带动 工件 的 转动 (图 46.7)， 其 具体 操作 过 程 如 下 : 


图 46.7 疙 配 结果 图 


(1) 添加 基 座 模型 。 
@ 引入 零件 。 单 击 “ 开 始 装配 体 ” 对 话 框 中 的 ， 济 %@@.…。 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选择 D'swins12\work\ins46\base， 单 市 国 轩 |， 
@ 单 击 尝 按钮 ， 将 模型 固定 在 原点 位 置 ， 如 图 46.8 所 示 。 
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46.8 添加 基 座 模型 


(2) 添加 零件 卡 盘 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ms 零 部 件 人 0 sp [加 | 现 有 季 件 / 波 配 体 双 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ”对 话 框 。 

回 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 油 3@@.，。 按钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
fix partSLDPRT， 单 击 国 于 加 | 六 钮 。 

@ 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 

(3) 添加 配合 ， 使 卡 盘 零件 不 完全 定位 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 四 | ep 全 | 配 侣 如 命令， 系统 弹出 “配合 ”对 话 
框 。 

@@ 添加 “ 同 轴 心 ” 配合 。 单 击 | 世 准 配合 二 区 域 中 的 回 按 钮 ， 选 取 图 46.9a 所 示 的 两 个 


面 为 同 轴 心 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 | 饮 按 钮 。 


本 局 


a) 添加 前 b) 添加 后 
46.9 添加 “ 同 轴 心 ” 配 合 


同 轴 心 面 
CT、 


@ 添加 “重合 ”配合 。 单 市 ( 才 礁 配合 (8)x 域 中 的 |[ 卫 | 按钮 ， 选 取 图 46.10a 所 示 的 两 个 
面 为 重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 学 | 按钮 。 
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2) 深 届 前 b) 添加 后 
图 46.10 ”添加 “重合 ”配合 


@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

(4) 添加 工件 模型 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 四 | ep 零 部 件 中 ”sp 鲁 | 现 有 零件 /装配 体外 合 
令 ， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 “搬入 雯 部件” 对 话 框 中 的 _ 济 帮 国有 习 钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
cast part.SLDPRT, 单 击 国 于 加 | 拉 钮 。 

@ 将 零件 放置 在 合适 的 位 置 。 

(5) 添加 配合 ， 使 工件 完全 定位 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 岛 | 配合 中， 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 
框 。 

@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 | 套 稚 配合 仅 j 区 域 中 的 回 按 钮 ， 选 取 图 46.11a 所 示 的 两 
个 面 为 同 轴 心 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 学 按钮 。 


a) 添加 前 


图 46.11 添加 “ 同 轴 心 ”配合 


@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 基 蕉 配合 公 j 芭 域 中 的 区 胺 钮 ， 选 取 图 46.12a 所 示 的 两 个 
面 为 重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 学 按钮。 
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图 46.12 ”添加 “重合 ” 


@ 添加 “重合 ” 配合 。 单 击 | 其 和 蕉 配合 仅 j 区 域 中 的 区 胶 钮 ， 选 取 工 件 零 件 的 上 视 基 准 面 
和 卡 盘 零 件 的 右 视 基准 面 为 重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 中 按钮 。 

@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

(5) 至 此 ， 完 成 工件 装配 到 机 床 的 夹具 上 的 创建 。 

Step3. 添加 图 46.13 所 示 的 第 一 把 车 刀 。 


图 46.13 ”添加 第 一 把 车 刀 


(1) 引入 零件 。 

@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | mp 需 部 件 员 sp 名 | 现 有 零件 /装配 体 色 .从 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

回 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 油 3@@.，。 | 按钮， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
knife01.SLDPRT, 单 击 上 本 加 皮包， 

@ 将 零件 放置 于 合适 的 位 置 。 

(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | ep 巴 | 配 合 如 命令， 系统 弹出 “配合 ”对 话 
框 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 世 稚 配合 人 ij 芭 域 中 的 区 胶 钮 ， 选 取 图 46.14 所 示 的 面 与 基 
准 面 1 为 重合 面 ， 然 后 单 击 “ 同 向 对 齐 ” 按 乌 [ 呈 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 学 胺 钮 。 
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基准 面 1 


4 


选取 该 模型 表面 
图 46.14 添加 “重合 ”配合 
@ 添加 “距离 ”配合 。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 四 | 按钮 ， 选 取 图 46.15 所 示 的 两 个 面 
为 相距 面 ， 输 入 距离 值 0， 单 击 快捷 工具 条 中 的 哆 按钮 。 


BA 


图 46.15 ”选取 相距 面 
@ 添加 “距离 ”配合 。 单 击 “配合 ”对 话 框 中 的 | 癌 控 钮 ， 选 取 图 46.16 所 示 的 两 个 面 
为 相距 面 ， 输 入 距离 值 358， 单 击 受 按 钮 调整 方向 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 锣 按 钮 。 


图 46.16 ”选取 相距 面 
加 单 击 “ 配 合 ”对 话 框 的 学 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 


Step4. 使 用 装配 拉 伸 切除 命令 创建 第 一 处 车 痢 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王涛 加 | ep 装配 体 特 征 上 6)】。 sp 切除 EC ep 加 | 拉 仲 如 ， 命 


令 。 

(2) 定义 特征 的 横 截 面 草图 。 选 取 图 46.17 所 示 的 车 刀 表 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
46.18 所 示 的 横 截面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 (图 46.19)。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 浅 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 
框 中 选择 时 选项 ， 深 度 值 为 400.00， 在 区 逢 范围 晤 :区域 中 取消 选中 局 自动 选择 fo) 复 选 
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框 ， 并 在 其 下 面 系统 弹出 的 文本 框 单 击 中 单 击 ， 选 取 工 件 作为 切除 对 象 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


草图 基准 面 
/ 


图 46.17 选取 草图 基准 面 图 46.18 ” 横 截 面 草 图 (草图 1) 


Step5. 添加 图 46.20 所 示 的 第 二 把 knife02.SLDPRT 车 刀 (将 第 一 把 车 刀 隐 藏 )。 
由 于 与 第 一 把 车 刀 位 置 重合 ， 这 里 将 不 再 痪 还 ， 故 具体 操作 参照 Step3 进行 。 


图 46.19 定义 切除 深度 属性 图 46.20 ”添加 第 二 把 刀 
step6. 使 用 装配 拉 伸 切 除 命令 创建 第 二 处 车 削 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 天 gj 一 w 
装配 人 特征 人 ) sj 切除 CC ep 回 | 拉 伸 名， 命 令 ; 选取 图 46.21 所 示 的 车 刀 表 面 作为 
草图 基准 面 ， 绘 制图 46.22 所 示 的 本 入 而 章 图 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 畏 商 国 区 域 的 下 拉 
列表 框 中 选择 区 有 项 , 深度 值 为 400.00; 在 蔷 秆 范围 晤 区域 中 取消 选中 所 自动 选择 io 复 
二 
完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


草图 基准 面 
/ 


/ 
/ 


/ 


图 46.21 选取 草图 基准 面 图 46.22 ” 横 截 面 持 图 (草图 2) 
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Step7. 添加 第 三 把 knife02.SLDPRT 车 刀 (将 第 二 把 车 刀 隐 藏 )。 
由 于 与 前 两 把 车 刀 位 置 重合 。 这 里 将 不 再 著述 ， 故 具体 操作 参照 Step3 进行 。 
Step8. 使 用 装配 拉 伸 切除 命令 创建 第 三 处 车 前 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 加 | 到 入 


装配 体 竺 征 GE) 。 ep 切除 CE) ep 回 | 拉 伸 名 .… 命令; 选取 图 46.23 所 示 的 车 刀 表 面 作为 
草图 基准 面 ， 绘 制图 46.24 所 示 的 横 截面 草图 ， 如 图 46.25 所 示 ， 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 杠 
涟 向 罩 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 医生 计 项 ， 深 度 值 为 79， 单 击 则 按钮 ， 在 其 后 的 文本 
框 中 输入 数值 135， 并 选中 区 向 外 切 棍 ,9) 复 选 框 ; 在 壁 征 范围 呈 区 域 中 取消 选中 [自动 选择 (0 
复 选 框 ， 并 在 其 下 面 系 统 弹出 的 文本 框 单 击 中 单 击 ， 选取 工件 作为 切除 对 象 ; 单 击 党 按钮 ， 


完成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 


草图 基准 面 
人 
/ 


/ 


/ 
/ 


图 46.23 ”选取 草图 基准 面 图 46.24” 模 截 面 早 图 〈 理 图 3) 


A Foomm 一 


启 友 黄 切除 !F) 


和 By : 
国王 i 


[My 向 外 拷 模 人 D) 


图 46.2$ ”定义 切除 深度 属性 


Step9. 添加 图 46.26 所 示 的 刀具 《和 钴 头 )。 

(1) 引入 零件 。 

@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 天 。” 委 部 件 品 sp 人 N | 现 有 零 忻 / 北 配 体 全 ， 合 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

回 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 油 3@@.，。 按钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
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hole tool.SLDPRT， 单 击 开 轩 上 钮 。 

@ 将 零件 放置 于 合适 的 位 置 。 

(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 四 | ep 翁 | 配 台 叫 … 命 令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 
框 。 

@@ 添加 “平行 ” 配合。 单 击 | 其 蕉 配合 全 区 域 中 的 [SS 按钮， 选取 图 46.27 所 示 的 两 个 面 
为 平行 面 ， 单 击 逐 按钮 调 整 方向 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 嗓 胶 钮 。 


图 46.26 添加 刀具 (钻头 ) 图 46.27 ”选取 平行 面 


@ 添加 “重合 ” 配合 。 单 击 | 其 蕉 配合 仅 j 区 域 中 的 攻 有 较 钮 ， 选 取 基 座 的 右 视 基准 面 与 钴 
头 的 右 视 基准 面 为 重合 面 ; 单 击 快捷 工具 条 中 的 外 | 按钮 。 

@ 添加 “距离 ”配合 。 单 击 “配合 ”对 话 框 中 的 叫 按钮， 选取 图 46.28 所 示 面 与 钻头 
的 前 视 基准 面 为 相距 面 ， 输 入 距离 数值 230， 单 击 快捷 工具 条 中 的 经 按钮 。 

@ 单 击 “配合 ”对 话 框 的 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 

step10. 使 用 装配 拉 伸 切除 命令 创建 第 四 处 车 前 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 和 XD | ==> 
装配 体 竺 征 BE) 。 sj 切除 CE ep 加 | 拉 伸 如.… 命 仿 , 选取 图 46.29 所 示 的 车 刀 表 面 作为 
于 图 基准 面 ， 绘 制图 46.30 所 示 的 模 稚 面 早 图 ;如 图 46.31 所 示 ， 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 
沪 商 于 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 选项 ， 深 度 值 为 170， 在 辟 钾 范围 加 区 域 中 取消 选 
中 刻 自动 选择 io) 复 选 框 , 并 在 其 下 面 系统 弹出 的 文本 框 单 击 中 单 击 , 选取 工件 作为 切除 对 象 ; 
单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 


绽 定 深度 


选取 该 模型 表面 


i 4 
1 


选取 该 使 于 表面 
/ 


| 


图 46.29 ”定义 草图 基准 面 
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图 46.30” 横 截面 草图 (草图 4) 图 46.31 定义 切除 深度 属性 


step11. 添加 马达 。 在 机 床 主轴 上 面 添加 马达 ， 使 其 带动 机 床 夹 具 运 动 。 

(1) 在 图 形 区 将 模型 调整 到 合适 的 角度 并 显示 隐藏 的 元 件 。 单 击 匡 动 车 向 了 按钮， 展开 
运动 算 例 界面 。 

(2) 在 运动 算 例 工具 栏 中 选择 运动 算 例 类 型 为 国 国 ， 然 后 单 击 古 胶 钮 ， 系 统 弹 出 “ 马 
达 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “马达 ”对 话 框 中 的 党 王 伯 / 瑟 生 加 |x 域 中 激活 马达 方向 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
46.32 所 示 的 模型 表面 ， 系 统 显示 的 方向 如 图 46.32 所 示 ， 在 医 动 ti 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 
选择 医 辐 选项 ， 调 整 转速 为 100.0RPM， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 “马达 ”对 话 杠 
中 单 击 沈 按钮 ， 完 成 马达 的 设置 。 


选取 此 面 定义 马达 方 问 
/ 


图 46.32 ”定义 马达 方 问 
Step12. 前 三 把 车 思 的 运动 使 用 配合 动画 模式 (图 46.33 )。 


(1) 选中 键 码 调整 结束 时 间 至 25 秒 ， 并 单 击 运动 算 例 界面 右 下 角 的 区 成 区 按钮 控制 
标准 界面 网 格 线 之 间 的 距离 至 合适 位 置 。 

(2) 添加 键 码 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 日 人 配合 节点 下 的 自由 国 玛 子 刷 
点 对 应 的 5 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 各 | 放置 键 玛 四 命令 ， 在 时 间 栏 
上 添加 键 码 。 

(3) 修改 距离 。 双 击 新 添加 的 键 码 ， 系 统 弹 出 “修改 ”对 话 框 ， 在 “修改 ”对 话 框 中 
输入 尺寸 值 340， 然 后 单 击 党 按钮 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 
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说 明 : 若 刀 有 具 不 是 向 工件 一 侧 进行 移动 ， 可 反 转 距离 约束 中 的 尺寸 方向 。 


后 梧 | 击 区 必 司 一 一 一 一 一 一 J 碳 可 字 - 国 | 辣 || 多 六 | 节 呈 总 痢 | 固 | 


: 了 下 次 内 中 lL 站 | 各 We em ud 全 | E 起 Efi ey 
宇 | 。 由 -区 | 光源， 相机 与 布景 名 

-将 诈 特 马达 1 

加强 [固定 ) basesl> ( 眶 让 < 斌 记 总 


ER [-] fix_part 候 >》 全 天坛 < 于 上 
EN 全 ) east_Partely> 全 Ri< < 到 
四 -三 ) lmife0l141>》 与 认 << 默 刘 
由 - 吻 CC Imife02d》 全 认 < 各 刘 
下. 史 CC】 Imi fa03<1> 全 认 < 
由. 允 [-)] hole_ to001<1》 (只 << 浊 
器 作 0 配合 


: 由 -| 距离 1 fast_Fartel> lm 
由 -本 距离 2 tmi fe01<1>, base 
: : 4 重合 7 fbase<l》, InifeDe 
”由 由 距离 3 tmife02<1>, east 


四 上 本 距离 5 Omife03<1>, east 


图 46.33 ”运动 算 例 界面 

(4) 隐藏 刀具 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 让 中 国生 各国 生 点 对 应 的 5 秒 
时 间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 | 放置 妇 码 四 命令 ， 并 将 其 第 一 把 刀 隐 藏 。 

(5) 验证 动画 。 在 运动 算 例 界面 中 的 工具 栏 中 单 击 国 按 饥 ， 可 以 观察 到 外 圆 车 削 1 的 

(6) 复制 键 码 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 日 人 配合 节点 下 的 自由 国 澡 了 地 
点 对 应 的 0 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 | 复制 思 命 令 ， 并 在 其 对 应 
的 6 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 辐 | 粘 帖 吕 命 仿 ， 

(7) 添加 键 码 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 量 即 配合 节点 下 的 自 门 国 渭 子 匠 
点 对 应 的 11 秒 时 间 栏 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 种 | 交 置 妊 码 多 命令 ， 在 时 间 栏 
上 添加 键 码 。 

(8) 修改 距离 。 双 击 新 添加 的 键 码 ， 系 统 弹 出 “修改 ”对 话 框 ， 在 “修改 ”对 话 框 中 
输入 尺寸 值 180， 然 后 单 击 党 按钮 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 

(9) 隐藏 刀具 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 所 中国 下 生生 点 对 应 的 11 
秒 时 间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 | 放置 妊 码 名 命令 ， 并 将 其 第 二 把 刀 隐 藏 。 

(10) 复制 键 码 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 日 仇 配 合 节 点 下 的 血 门 葬 浊 子 必 
点 对 应 的 0 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鸭 | 复制 人 命令 ， 并 在 其 对 应 
的 12 秒 时 间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 | 熙 帖 名 命令 ， 

(11) 添加 键 码 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 日 作 配 合 节 点 下 的 自修 辐 带 子 地 
点 对 应 的 17 秒 时 间 栏 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 般 | 放置 刍 码 名 命令 ， 在 时 间 栏 
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上 添加 键 码 。 
(12) 修改 距离 。 双 击 新 添加 的 键 码 ， 系 统 弹出 “修改 ”对 话 框 ， 在 “修改 ”对 话 框 中 
输入 尺寸 值 28， 然 后 单 击 尝 按钮 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 
(13) 隐藏 刀具 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 局 国生 对 应 的 17 秒 
时 间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 驶 | 放置 键 玛 加 命令 ， 并 将 其 第 三 把 刀 隐 藏 。 
Step13. 第 四 把 车 刀 使 用 插值 动画 模式 。 四 秒 钟 完 成 动作 (图 46.34)， 


| 趣 画 可 | 汶 语 礼 面 一 外 | 字 - 辐 | 洁 || 凶 芒 | 可 居所 网 东区 | 但 | 园 | 
=| EE [-] east_Partel> 全 Ri 内 < 一 

四 Imife01 抽 >》 催 认 < 信 计 + 
轿 由 -加 mife02 拒 > 与 让 < 局 


ER 人 -1 Jife03z1> [加 i 时 tt 计 — 
由 [-] hole toolzl> 误 认 这 各 | 和" 


图 46.34 ”运动 算 例 界面 


(1) 复制 键 码 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 外 羽 国 BB xj 记 罗 0 
秒 时 间 栏 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 | 复制 公 ) 命 令 ， 并 在 其 对 应 的 18 秒 时 间 
栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 粘 帖 号 命令。 

(2) 添加 键 码 。 在 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 日 咏 国 BR 针 人 xy 22 
秒 时 间 栏 上 单 击 ， 然 后 将 “hole_tool” 零 件 拖 动 到 图 46.35b 所 示 的 位 置 B， 即 在 时 间 栏 上 
添加 键 码 。 


a) 调整 位 置 前 b) 调整 位 置 后 
图 46.35 ”插值 动画 

(3) 隐藏 刀具 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 直下 国生 各 生生 辐 生 点 对 应 的 23 
秒 时 间 栏 上 单 击 ， 在 选中 22 秒 时 间 栏 上 对 应 的 键 码 并 隐藏 刀具 (钻头 )， 即 在 时 间 栏 上 添 
加 键 码 。 

Step14. 编辑 各 部 件 的 属性 动画 。 要 求 加 工 完成 后 机 床 隐藏 起 来 (图 46.36) ， 只 显示 加 
工 完成 的 零件 。 

(1) 关闭 马达 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 总 对 二 这 


太 扩 对 应 的 17 秒 时 间 
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栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 六 辣 命令 。 


[动画 可 | 二 七 蕊 目 一 一 由 地 -加 | 洲 | 
Ee ) 各 秒 ” Io 秒 


FF 


过 | 。 由. 节 | 光源 相机 与 布景 
| 旋转 马达 1 

| Ee [固定 ]) base<sl> [ 斌 访 < 环 
Ee [一 ) fix_ Partsly> [族人 1 


图 46.36 ”运动 算 例 界面 


(2) 隐藏 基 座 。 在 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 外 羽 四 BE 对 心 17 
秒 时间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 种 | 放置 刍 码 妈 命 分 ， 并 将 基 座 隐藏 。 

(3) 隐藏 卡 盘 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 外 咏 国 E89 xj 17 
秒 时间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 种 | 放置 刍 码 吧 命 分， 并 将 卡 盘 隐藏 。 

Step15. 编辑 工件 的 定 问 视图 动画 (图 46.37)。 


园 | 汪 | 多久 | 加 呈 尽 谍 


ph | 1 


a 
上 日 对 装配 体 2z。 葬 认 < 显 示 状 态 -13 


25 秒 


EE 可 | 漳 诺 官 硬 一 一 一 一 一 一 一 | "|= - 和 | 四 | 国 | 


有 二 
| | | | | | | | 


图 46.37 ”运动 算 例 界面 

(1) 复制 键 码 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 钱 视 向 及 相机 视图 节点 对 应 的 0 秒 时 间 
栏 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 | 复制 人 命令 ， 并 在 其 对 应 的 22 秒 时 间 栏 上 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [天 | 粘 帖 台 命令。 

(2) 添加 键 码 。 在 运动 算 例 界面 特征 设计 树 中 选择 蚀 视 向 及 相机 视图 节点 对 应 的 25 秒 时 
间 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 通 放置 刍 码 名 命令 ， 在 时 间 栏 上 添加 键 码 。 

(3) 调整 视图 。 在 新 添加 的 键 码 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 斌 国正 咎 。 > 
国 | 等 岗 则 人 命令， 将 视图 调整 到 等 轴 测 视图 〔 图 46.38)。 

Step16. 保存 动画 。 在 运动 算 例 界面 中 的 工具 栏 中 单 击 攻 按钮 , 可 以 观察 装配 件 视图 的 
旋转 ， 在 工具 栏 中 单 击 图 按钮， 命名 为 machining motion， 保 存 动 画 。 

Step17. 保存 零件 模型 。 


图 46.38 ”最 终结 


实例 47 自动 化 机 构 仿 真 


实例 概述 : 

在 一 些 企业 的 车 间 里 面 ， 我 们 经 常会 看 见 各 种 各 样 的 自动 化 设备 ， 代 蔡 工 人 运送 一 些 
比较 危险 或 是 比较 沉重 的 机 械 罕 部 件 ， 下 面 就 是 一 个 简单 的 自动 化 设备 上 面 的 一 个 典型 机 
构 ， 主 要 是 用 来 运送 机 械 零 部 件 的 ， 红 色 零 件 为 取 物 杆 ， 下 端 可 以 安 疾 各 种 取 物 机 构 ， 比 
如 机 械 手 等 等 。 

Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 添加 文 如 模 型 。 

(1) 引入 零件 。 单 击 “ 开 始 装配 体 ” 对 话 框 中 的 |_ 齐 %@@，。 按钮， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 D:\swins12\work\ch08\ins47\base.sldprt， 单 击 [ 国 于 加 | 拉 钮 。 

(2) 单 击 皖 按钮 ， 将 模型 固定 在 原点 位 置 ， 如 图 47.1 所 示 。 

Step3. 添加 图 47.2 所 示 的 气缸 零件 并 定位 。 


图 47.1 放置 文 架 模 型 图 47.2 ”添加 气缸 零件 

(1) 引入 零件 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ms 零 部 件 人 0 ms I | 现 有 委 件 /装配 体 邓 ) ， 命 
令 ， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

加 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 浊 @@.， 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 link01.sldprt， 单 市 [型 四 上 馈 ， 

图 将 零件 放置 到 图 47.3 所 示 的 位 置 。 

(2) 添加 配合 ， 使 零件 定位 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 叫 | 配合 如 ..， 命令 ， 系 统 弹 出 “配合 ”对 话 框 。 

@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 医 稚 配 稿 全 站 对 话 框 中 的 @@ 按 钮 ， 分 别 选取 图 47.4 所 示 的 重 
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合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 申 按 钮 。 


47.4 添加 “ 同 轴 心 ”配合 


@ 添加 “平行 ” 配合 。 单 击 攻 蕉 配合 全 着 对 话 框 中 的 医 | 允 四 按钮 ， 分 别 选取 图 47.5 所 
示 的 平行 面 ， 并 单 击 本 按钮 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 锣 按 钮 。 


47.5 ”添加 “平行 ”配合 


(3) 验证 连接 的 有 效 性 : 按 住 鼠标 左 键 可 拖 动 link01.sldprt 零件 。 

Step3. 添加 图 47.6 所 示 的 取 物 杆 零 件 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 到 和 ”和 雪 部 件 吕 ) ms | 现 有 委 件 /小 配 体外 ) ， 命 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ”对 话 框 。 

回 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 浊 E@.。 以 钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 link02.sldprt， 单 击 [加 弄 鲁 上 包 ， 
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(3) 将 零件 放置 到 图 47.7 所 示 的 位 置 。 


图 47.6 ”添加 取 物 杆 零件 图 47.7 ”放置 取 物 杆 零 件 


(2) 添加 配合 ， 使 零件 定位 。 
QD 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 马 | 配 全 如 ..， 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 
@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击败 维 配 会 砚 划 x 对 话 框 中 的 |(@ 按 钮 ， 分 别 选 取 图 47.8 所 示 


的 重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 | 北 | 按 外。 


图 47.8 ”添加 “ 同 轴 心 ” 配 合 


(3) 验证 连接 的 有 效 性 : 按 住 鼠标 左 键 可 拖 动 link02.sldprt 零件 。 

Step4. 添加 网 47.9 所 示 的 推 杆 零件 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 四 | sp 零 部 件 员 ”到 押 人 | 现 有 地 件 /装配 体 双 ).， 合 
令 ， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 浏览 g… 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 
选择 push part.sldprt， 单 击 荐 于 加 || 扩 钻 。 

@ 将 零件 放置 到 图 47.10 所 示 的 位 置 。 

(2) 添加 配合 ， 使 零件 定位 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | =e 号 | 配合 如. 命令 ， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 ， 

@ 添加 “ 同 轴 心 ”配合 。 单 击 颇 夸 忆 全 (一 对 话 框 中 的 |@| 按 钮 ， 分 别 选取 图 47.11 所 示 
的 重合 面 ， 单 击 [ 绽 胺 钮 。 单 击 快捷 工具 条 中 的 | 关上 按 钮 。 
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图 47.9 ”添加 推 杆 零件 图 47.10 放置 推 杆 夫 件 


图 47.11 添加 “ 同 轴 心 ”配合 
图 ”添加 “平行 ”配合 。 单 击 莉 锥 配合 三 间 对 话 框 中 的 图 | 三 四 按钮 ， 分 别 选 取 图 47.12 
所 示 的 平行 面 ， 并 单 击 继 按 钮 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 鹃 按钮 。 


图 47.12 ”添加 “平行 ”配合 


(3) 验证 连接 的 有 效 性 ; 按 住 鼠标 左 键 可 拖 动 push_part.sldprt 零件 。 

Step5. 展开 运动 算 例 界面 。 单 击 治 动 如 加 1 按钮 ， 展 开 运 动 算 例 界面 。 

Step6. 在 运动 算 例 工具 栏 后 单 击 剖 按 钮 ， 在 “马达 ”对 话 框 中 的 怠 达 类 型 @@) 区 域 中 选 
择 国 3 向 选项 。 在 车 部件 砚 痛 @ 冯 域 中 激活 是 后 文本 框 , 然后 在 图 像 区 选取 图 47.13 
所 示 的 模型 表面 ， 单 击 逐 按钮 。 在 医 动 喇 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 芍 呈 选项 ， 系 统 弹出 
函数 编制 程序 对 话 框 。 在 “ 值 ” 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 有 国 ; 蔷 。 在 “插值 类 型 ”区 域 的 

F 拉 列表 中 选择 国 国 选项 。 单 击 输入 数据 下 的 “ 单 击 以 添加 行 ”， 输 入 图 47.14 所 示 的 数据 。 
单 击 国 三 | 按钮 。 在 “马达 ”对 话 框 中 单 击 唉 按钮 ， 完 成 马达 1 的 添加 。 
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| 


620. OOmm 


马达 位 置 面 


3|S 


| 


图 47.13 ”添加 马达 1 图 47.14 输入 数据 


Step7. 在 运动 算 例 工具 栏 后 再 次 单 击 殴 按钮 ， 在 “马达 ”对 话 框 中 的 台 达 类 型 @@) 区 域 
中 选择 国生 E388 和 9 选项 。 在 基部 伴 防 育 @@ 半 x 域 中 激活 辆 后 文本 框 ， 然 后 在 图 像 区 选取 图 
47.15 所 示 的 模型 表面 。 在 隔 动 畏 | 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 本 六 先 项 ， 系 统 弹 出 函数 编制 
程序 对 话 框 。 在 “ 值 ”区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 六 项 .在 “插值 类 型 ”区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 四 过 项 。 单 击 输 入 数据 下 的 “ 单 击 以 添加 行 ”输入 图 47.16 所 示 的 数据 。 单 击 时 | 
按钮 。 在 “马达 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 马达 2 的 添加 。 


\ 
N 二 
马达 位 置 面 35s 2500. Om 
EE 


105 2500. Os 
12656 
由 而 以 过 帮 杂 


图 47.15 ”添加 马达 2 图 47.16 输入 数据 
Step8. 在 运动 算 例 工具 栏 后 再 次 单 击 殴 按钮 ， 在 “马达 ”对 话 框 中 的 如 达 类 型 @@) 区 域 
中 选择 国生 E38 和 90 选项 。 在 基部 健 防 育 @@ 半 x 域 中 激活 辆 后 文本 框 ， 然 后 在 图 像 区 选取 图 
47.17 所 示 的 模型 表面 ,并 单 击 [区 按钮。 在 这 动 轩 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 系 
统 弹 出 函数 编制 程序 对 话 框 。 在 “ 值 ”区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 好 强 先 项 在 “插值 类 型 ” 
区 域 的 下 拉 列 表 中 5 选择 国 加 和 项 。 单 击 输 入 数据 下 的 “ 单 击 以 添加 行 ”， 输入 图 47.18 所 示 
的 数据 。 单 击 国生 | 控 钮 。 在 “马达 ”对 话 框 中 单 击 办 按钮 ， 完 成 马达 3 的 添加 。 
Step9. 拖 动 键 码 至 12 秒 。 如 图 47.19 所 示 。 
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图 47.17 添加 马达 3 


Bs 种 5 黎  。 ho 种 
日 5 咱 装配 体 7 ” 舞 认 : 默 让 显示 状态 -1> | 


… 图 视 向 及 相机 视图 # 
由 -| 光源 、 相 机 与 布 县 4 
… 晤 线 性 马达 1 
… 晤 线性 马达 2 
… 晤 线 性 马达 3 
由 - 呢 {固定 】FRT0001 交 > (加 计 < 旺 记 
由 . 劲 广 ) FFRT0003c1> 酚 认 < 与 认 > 
四 时 福 ) FFRT0004<1> 酚 认 < 各 认 > 
四 结语 】PRT0002 拒 >》 全 认 < 与 认 >_ 


二 .内侧 配售 


< 


图 47.19 ”运动 时 间 表 图 


Step10. 在 运动 算 例 界面 中 的 工具 栏 中 单 击 鸭 上 按钮 ,观察 机 械 手 的 运动 , 在 工具 栏 中 单 
击 哪 按钮 ， 命 名 为 auto motion.avi 保存 动画 。 

step11. 运动 算 例 完 毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 芝 此 加 |」 ep 图 | 只 为 久 命令， 命名 为 
auto motion， 即 可 保存 模型 。 


模具 充 


本 户主 要 包含 如 下 内 容 : 


实例 48 
实例 49 
实例 50 
实例 51 
实例 52 
实例 53 


市 型 必 的 模具 设计 

具有 复杂 外 形 的 模具 设计 
市 破 孔 的 模具 设计 实例 
烟灰 时 的 模具 设计 

一 模 多 穴 的 模 上 其 设计 
市 请 块 的 模具 设计 
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实例 48“ 带 型 芯 


Sr 
六 
\ 
/ 
Kn 
十 


本 实例 将 介绍 一 个 杯子 的 模具 设计 (图 48.1)。 在 设计 该 杯子 的 模具 时 ， 如 果 将 模具 的 
开 模 方 同 定 义 为 竖 耳 方 辐 ， 那 么 杯子 中 宦 筷 的 轴线 方 同 束 与 开 模 方 同 垂 且 ， 这 束 需 要 设计 
型 必 模 具 元 件 才能 构建 该 孔 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


上 模型 腔 (upper mold ) 
杯子 演 注 件 (molding) 
”A < 型 心 (core mold ) 


下 模型 腔 (lower_mold) 


图 48.1 杯子 的 模具 设计 


Task1， 导 入 零件 模型 


Step1. 打开 文件 Di:\swins12\work\ch05\ins48\instance right cover.SLDPRT, 如 图 48.2 示 。 


图 48.2 零件 模型 


Task2. 定义 缩放 比例 


Step1. 在 “模具 工具 ” 工具 栏 中 单 击 蜀 | 按钮 ， 系 统 弹出 “缩放 比例 ”对 话 框 。 
Step2. 设 定 比例 参数 。 

(1) 选择 比例 缩放 点 。 在 些 出 者 数 但 [x 域 的 比例 第 让 后 国 : 下 拉 列 表 中 选择 图 时 先 项 。 
(2) 设 定 比 例 因子 。 选 中 区 匀 一 比 全 第 襄 ( 复 选 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 数值 1.05。 
Step3. 单 击 “缩放 比例 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 模型 比例 缩放 的 设置 。 
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Task3. 分 割 模型 表面 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 圈 按钮 ， 系 统 阐 出 “分 割 线 ” 对 话 框 。 

Step2. 设 定 参数 。 在 盆 秋 类 型 如 j 区 域 选 中 外 到 点 四 单 选项 。 

Step3. 选择 分 割 基准 面 。 激 活 蜂 择 全 ;区域 中 的 第 一 个 国 按 钮 后 的 区 域 。 选 择 上 视 基 
准 面 为 分 割 曲 面 。 

Step4. 选择 被 分 割 曲面 。 激 活 第 二 个 国 按钮 后 的 区 域 ， 选 择 图 48.3 所 示 的 曲面 为 要 
分 割 的 曲面 。 

Step5. 单 击 “分 割 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 模型 分 割 线 的 创建 。 


48.3” 模 截面 草图 (草图 1) 


Task4. 创建 分 型 线 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 [多 按钮 ， 系 统 弹 出 “分 型 线 ” 对 话 框 。 
Step2. 设 定 模 上 其 参数 。 

(1) 选取 拔 模 方向 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 拔 模 方向 。 

(2) 定义 拔 模 角 度 。 在 拔 模 角 度 [ 忆 文本 框 中 输入 数值 1.0。 

(3) 定义 分 型 线 。 选 中 四 用 于 型 心 型 腔 分 着 山 复 选 框 ， 单 击 | 。 技 本 多 析 C) 有 按钮 ，。 
Step3. 定义 分 型 线 。 选 取 图 48.4 所 示 的 边线 作为 分 型 线 。 

Step4. 单 击 “分 型 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


48.4 ”分 型 线 
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Task5. 关闭 曲面 

Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 儿 | 按钮 ， 系 统 弹出 “关闭 曲面 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 边 链 。 手 动 选择 取 图 48.5a 所 示 的 边 链 。 取 消 选中 所 鲜 台 的 复 选 框 。 
Step3. 单 击 “关闭 曲面 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 48.5b 所 示 的 关闭 曲面 的 创建 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 48.5 关闭 曲面 


Task6.， 创建 分 型 面 


step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 葵 胶 钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 
Step2. 议定 分 型 面 。 
(1) 定义 分 型 面 类 型 。 在 下 具 若 茹 (Ex 域 中 选中 仿生 直 于 找 模 (B) 单 选项 。 
(2) 选取 分 型 线 。 在 设计 树 中 选取 分 型 线 1。 

(3) 定义 分 型 面 的 大 小 。 在 “ 反 转 等 距 方向 ”按钮 本 的 文本 框 中 输入 数值 60.0， 并 单 
击 区 按钮 。 

(4) 定义 平滑 类 型 和 大 小 。 单 击 “ 平 滑 ” 按 扭转， 在 距离 倍 文 本 框 中 输入 数值 1.50， 
其 他 选项 采用 系统 默认 设置 值 。 在 | 潍 基 (@) 区 域 选 中 网 手工 模式 复 选 框 。 

Step3. 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 涯 按 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 48.6 所 示 。 


图 48.6 ”创建 分 型 而 


Task7.， 切削 分 割 
Stage1， 绘制 分 割 轮 廊 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 世 | 草图 经 制 命令 , 系统 弹出 “编辑 草图 ” 
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对 话 框 。 
Step2. 绘制 草图 。 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 48.7 所 示 的 横 截面 草图 。 
Step3， 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | 一 和 | 区 | 退出 草图 命 仿 ， 完 成 横 截面 草图 的 绘制 。 


Stage2.， 切削 分 割 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 履 按钮， 系统 弹出 “信息 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 。 选 择 Stagel 中 绘制 的 横 截 面 草图 ， 系 统 弹出 “切削 分 割 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 块 的 大 小 。 在 起 去 小 划 ) 区 域 的 方向 1 深度 他 文本 框 中 输入 数值 60.0， 在 方 
向 2 深度 好 文本 框 中 输入 数值 30.0。 

说 明 : 系统 会 自动 在 型 洗 回 区 域 中 出 现 生成 的 型 芯 曲 面 实体 ， 在 型 腔 伏 ) 区域 中 出 现 生 
成 的 型 腔 曲 面 实体 ， 在 旁 本 向 人 @ 区 域 中 出 现 生成 的 分 型 面 曲 面 实体 ， 

Step4. 单 击 “ 切 削 分 割 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 切削 分 割 的 创建 。 


图 487 截面 图 形 (草图 1) 


Task8. 创建 侧 型 心 


Stage1. 绘制 侧 型 心 草 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 攻 入 四 | ep 攻 | 草图 给 制 合 令 ， 系 统 弹出 “编辑 草 
图 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 草图 基准 面 。 选 取 图 48.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 

Step3. 绘制 草图 。 绘 制图 48.9 所 示 的 模 截 面 草图 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 和 0 | 一 |EE | 退出 草图 命令 ， 完 成 横 截 面 草图 的 绘制 。 


中 5 200 


图 48.9” 模 截面 晶 图 〈 宣 图 1) 
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Stage2. 创建 侧 型 心 


Stepl. 在 “模具 工具 ” 工具 栏 中 单 击 师 以 钮 ， 系统 弹出 “信息 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 草图 。 选 择 Stagel 中 绘制 的 横 截面 草图 ， 此 时 系统 弹出 “型 心 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 从 中 抽取 的 实体 。 在 设计 树种 选择 已 回 实 伟 忆 节点 下 的 国 磺 加 作为 从 
中 抽取 的 实体 。 在 八 各 四 区 域 的 方向 1 深度 交 文 本 框 中 输入 数值 31.0, 在 方向 2 深度 如 文 
本 框 中 输入 数值 90.0。 取 消 选 中 三 项 请 如 善人 四 复 选 框 。 

Step4. 单 击 “ 型 心 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 侧 型 芯 的 创建 。 


Task9. 创建 模具 零件 


Stage1. 将 曲面 实体 隐藏 


将 模型 中 的 型 腔 曲 面 实体 、 型 芯 曲 面 实 体 和 分 型 面 实体 隐藏 后 ， 则 工作 区 中 模具 模型 
中 的 这 些 元 素 将 不 显示 ， 这 样 可 使 屏幕 简洁 ， 方 便 后 面 的 模具 开启 操作 。 

stepl. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 ， 右 击 所 国 询 区 节点 下 的 
目 国 对本 HaBS 本 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 留 | 命令， 同样 操作 步骤 ， 把 
BE 型 心 曲 面 实体 从 ) 和 晶 圈 是 ES 隐藏。 

Step2. 显示 上 色 状 态 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “上 色 ” 按 钮 图 ， 即 可 将 模型 的 虚线 
框 显示 方式 切换 到 上 色 状 态 。 


Stage2. 开 模 步骤 1: 移动 滑 块 1 


step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 | 一 特征 四 ep 其 | 移动 /复制 轨 命 仿 ， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 移动 的 实体 。 单 击 |T 移 由 转 @ | 控 钮 。 选 取 滑 块 作为 移动 的 实体 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 半 莫 区域 的 2 文本 框 中 输入 数值 100.0。 

Step4. 单 击 “ 移 动 /复制 实体 ”对 话 框 中 的 尖 按钮 ， 完 成 图 48.10 所 示 的 滑 块 的 移动 。 


Stage3. 开 模 步骤 2: 移动 型 腔 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 特征 名。 sp 东 | 夭 动 /复制 名 命 今 ， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 移动 的 实体 。 选 取 图 48.10 所 示 的 型 腔 作为 移动 的 实体 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 尘 正 区 域 中 的 AY 文本 框 中 输入 数值 100.0。 

Step4. 单 击 “ 移 动 /复制 实体 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 48.11 所 示 的 型 腔 的 移动 。 
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Stage4. 开 模 步骤 3: 移动 型 心 。 


参考 开 模 步骤 2， 选 取 型 芯 ， 在 岂 世 区 域 中 的 请 Y 文本 框 中 输入 -100.0， 完 成 图 48.12 


所 示 的 型 必 的 移动 。 


要 移动 的 实体 


四 


Ws 


图 48.10 ”要 移动 的 实体 图 48.11 移动 型 腔 图 48.12 ”移动 型 仿 


Stage5. 保存 模具 元 件 


Step1. 保存 滑 块 1。 在 设计 树 中 ， 右 击 自 回 实体 出 节点 下 的 加 实体 移动 | 复制: ， 从 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 雪 忻 ”名 命令 ， 在 “另存 为 ”对 话 杠 中， 命名 文件 名 称 为 
“CUP slider ”， 然 后 关闭 此 文件 。 

Step2. 保存 型 腔 。 单 击 窗 日 M 下 拉 菜 单 ， 在 列表 中 选择 1 CE. SLDPRY ， 返 回 总 文件 。 
在 设计 树 中 ， 右 击 四 加 实体 抽 节点 下 的 “ 回 实 柏 -移动 /复制 2 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 插入 到 新 委 件 的) 命令， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 命 名 文件 名 称 为 “CUP _cavity.sldprt”， 
然后 关闭 此 文件 。 

Step3. 保存 型 芯 。 单 击 窗 日 M 下拉 菜 单 ， 在 列表 中 选择 1 Ce. SLDPRY ， 返 回 总 文件 。 
单 击 外 加 实体 册 节点 下 的 " 国 实体 -移动 /在 制 3 〔 即 型 芯 实 体 )， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 插入 到 新 委 件 .他 命令， 在 “另存 为 ”对话 框 中 , 命名 文件 名 称 为 “CUP_core.sldprt*， 然 
后 关闭 此 文件 。 

Step4. 保存 设计 结果 。 单 击 | 窗 昌 MM 下 拉 菜 单 ， 在 列表 中 选择 Ce.SIDPRMY ， 返 回 总 文 
件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 半 伯 | ep 图 | 保存) 命令 ， 即 可 保存 模具 设计 结果 。 


实例 49 ”具有 复杂 外 形 的 模具 设计 


图 49.1 所 示 为 一 个 下 盖 (DOWN _ COVER ) 的 模型 ， 该 模型 的 表面 有 多 个 破 孔 ， 要 使 
其 能 够 顺利 分 出 上 、 下 模具 ， 必 须 将 破 孔 填补 才能 完成 ， 本 例 将 详细 介绍 如 何 来 设计 该 模 
具 。 图 49.2 为 下 新 的 模具 开 模 图 。 


上 模 (UPPER VOL) 


下 盖 的 表面 有 多 个 破 和 孔 浇注 件 (DOWN_COVER 
> _MOLDING) 一 人 
i Ss 


下 模 (LOWER VOL) 


图 49.1 零件 模型 图 49.2 下 盖 的 模具 开 模 图 


Task1， 导 入 零件 模型 


Step1. 打开 文件 D:\swins12\work\ch09\ins49\DOWN COVER.SLDPRT， 如 图 49.3 示 。 


49.3 ”零件 模型 


Task2.， 技 模 分 析 
Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 风 | 按钮 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 。 


Step2. 议定 分 析 参 数 。 

(1) 选取 拔 模 方 向 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 拔 模 方向 。 单 击 逐 按钮 。 

(2) 定义 拔 模 角 度 。 在 拔 模 和 角度 [t 文 本 框 中 输入 数值 1.0。 

(3) 选取 检查 面 。 在 并 析 要 莹 4 域 中 选中 必 面 分 类 和 x 查找 陡 面 复 选 框 ， 在 本 公 左下 [x 
域 中 显示 各 类 拔 模 面 的 个 数 ， 同 时 ， 模 型 中 对 应 显示 不 同 的 拔 模 面 。 
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Step3. 单 击 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 中 的 多 按 钮 ， 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 栏 中 国有 较 钮 ， 完 
成 拔 模 分 析 。 
Task3， 定 义 缩放 比例 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 蜀 | 按钮， 系统 弹出 “缩放 比例 ”对 话 框 。 

Step2. 设 定 比例 参数 。 

(1) 选择 比例 缩放 点 。 在 些 便 大 攻 人 区 域 的 比例 绾 成 所 国 : 下 拉 列 表 中 选择 国 早 先 项 。 

(2) 设 定 比 例 因 子 。 选 中 隐 竺 一 比 说 绽 放 册 复 选 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 数值 1.05， 如 图 
49.4 所 示 。 

Step3. 单 击 “缩放 比例 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 模型 比例 缩放 的 设置 。 


出 讽 震 煞 (P) 到 | 
比例 缩放 点 13); 


也 统一 比例 缩放 (U) 


fos 全 
mea 


图 49.4 “缩放 比例 ”对 话 框 


Task4. 创建 分 型 线 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 | 全 | 按钮， 系统 弹出 “分 型 线 ” 对 话 框 。 
Step2. 设 定 模 上 其 参数 。 

(1) 选取 拔 模 方 向 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 拔 模 方向 。 单 击 逐 胺 钮 。 

(2) 定义 拔 模 角度 。 在 拔 模 角度 [文本 框 中 输入 数值 1.0。 

(3) 定义 分 型 线 。 选 中 阿 用 于 型 心 | 型 及 分 割 山 复 选 杠 ， 单 击 | 拓 模 分 析 () | 按钮， 
Step3. 定义 分 型 线 。 选 取 图 49.5 所 示 的 边线 作为 分 型 线 。 

Step4.， 单 击 “ 分 型 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


图 49.5 定义 分 型 线 
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Task5. 关闭 曲面 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 七 掖 钮 ， 系 统 弹出 “关闭 曲面 >” 对话 框 。 
Step2. 单 击 “ 关 闭 曲面 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 46.4b 所 示 的 关闭 曲面 的 创建 。 


图 49.6 关闭 曲面 


Task6. 创建 分 型 面 


step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 [全 上 胺 钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 设 定 分 型 面 。 

(1) 定义 分 型 面 类 型 。 在 天 具 估 数 (M)|x 域 中 选中 仿生 直 于 捷 模 (@ 单 选项 。 

(2) 选取 分 型 线 。 在 设计 树 中 选取 分 型 线 1。 

(3) 定义 分 型 面 的 大 小 。 在 “ 反 转 等 距 方 向 ”按钮 . 强 的 文本 框 中 输入 数值 40.0， 并 单 
击 | 区 上 胺 钮 。 

(4) 定义 平滑 类 型 和 大 小 。 单 击 “ 平 滑 ” 按 钮 国 ， 在 距离 人 文本 框 中 输入 数值 1.50， 
其 他 选项 采用 系统 默认 设置 。 在 | 潜 项 @) 区 域 选中 网 手工 模式 复 选 框 。 

Step3. 单 击 “分 型 面 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 46.9 所 示 。 


图 49.7 创建 分 型 面 


Task7， 切削 分 割 


Stage1， 绘制 分 割 轮 廊 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 到 和 押 。 世 | 草图 绘制 命令 ,系统 弹出 “编辑 草图 ” 
对 话 框 。 
Step2. 绘制 草图 。 选 取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 49.8 所 示 的 模 截 耐 章 图 。 
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Step3. 选择 下 拉 菜 单 | 手 入 加 | 到 ”| 区 -| 退出 草图 命令 ， 完 成 横 截 面 草 图 的 绘制 。 


Stage2. 切削 分 割 


step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 医 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “信息 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 。 选 择 Stagel 中 绘制 的 横 截 面 草图 ， 系 统 弹出 “切削 分 割 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 块 的 大 小 。 在 卡 去 二 国 区 域 的 方向 1 深度 他 文本 框 中 输入 数值 25.0， 在 方 
向 2 深度 好 文本 框 中 输入 数值 8.0。 

说 明 : 系统 会 自动 在 于 必 加 区 域 中 出 现 生 成 的 型 芯 曲 面 实 体 ， 在 要 肥 仪 ) 区域 中 出 现 生 成 
的 型 腔 曲面 实体 ， 在 , 劳 型 面 人 @) 区 域 中 出 现 生成 的 分 型 面 曲 面 实体 

Step4. 单 击 “ 切 削 分 割 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 切削 分 割 的 创建 。 


图 49.8 ”截面 草图 (草图 1) 


Task8. 创建 模具 零件 
Stage1. 将 曲面 实体 隐 苦 


将 模型 中 的 型 腔 曲 面 实体 、 型 芯 曲 面 实体 和 分 型 面 实体 隐藏 后 ， 则 工作 区 中 模具 模型 
中 的 这 些 元 素 将 不 显示 ， 这 样 可 使 屏幕 简洁 ， 方 便 后 面 的 模具 开启 操作 。 

Step1. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 , 右 击 上 由 | 较 曲面 实体 8) 节点 下 的 由 图 型 腔 曲面 实体 占 ) ， 
从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芽 | 命 令 ， 同 样 操作 步骤 ， 把 外 图 型 上 曲面 实体 白 ) 和 
到 分 型 面 实体 (1) 陷 藏 。 

Step2. 显示 上 色 状 态 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “上 色 ” 按 钮 图 ， 即 可 将 模型 的 虚线 
框 显示 方式 切换 到 上 色 状 态 。 


Stage2. 开 模 步骤 1: 移动 型 腔 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [医生 | =p 特征 四 ep 沽 | 移动 /复制 呈 命 令 ， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 移动 的 实体 。 选 取 图 49.9 所 示 的 型 腔 作为 移动 的 实体 ， 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 至 殉 | 区 域 的 AZ 文本 框 中 输入 数值 - 50.0。 
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Step4. 单 击 “ 移 动 /复制 实体 ”对 话 框 中 的 当 按钮 ， 完 成 图 49.10 所 示 的 型 腔 的 移动 。 


要 移动 的 实体 


Lad 


图 49.9 ”移动 型 腔 图 49.10 ”移动 主 型 腔 芒 


Stage3. 开 模 步骤 2: 移动 主 型 心 


Step1. 同 开 模 步 又 2， 选 取 主 型 芯 作 为 移动 的 实体 ,在 于 区 区 域 的 占 Z 文本 框 中 输入 数 
值 50.0。 


Step2. 单 击 “ 移 动 /复制 实体 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 49.11 所 示 的 主 型 芯 的 移动 。 


< 和 2 


ss 


图 49.11 移动 主 型 心 
Stage4. 保存 模具 元 件 


Step1. 保存 型 腔 。 石 击 外 便 SS 


( 即 型 腔 实 体 )， 从 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 作 到 新 骞 件 .， 回 命令 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 ,命名 文件 名 称 为 


“down cover cavity.sldprt”。 然后 关闭 文件 。 


Step2. 保存 主 型 芯 。 右 击 鼎 国 SR 性 [31 节点 下 的 是 实 性 -移动 /复制 > ( 即 主 型 芯 实 体 ) 从 


型 心 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 撞 关 凶 痢 杰 件 ，” 操 命 令 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 命 名 文件 名 称 
为 “down cover-core.SLDPRT”。 然后 关闭 此 文件 。 
Step3. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜单 [这 蔡 加 | ep 贺 | 保存 @) 命令 ， 即 可 保存 模具 设 
计 绍 果 。 


实例 50 ”市 破 孔 的 模具 妈 计 


本 节 将 介绍 一 球 香 虹 盒 新 (SOAP BOX) 的 模具 设计 (图 50.1)。 由 于 设计 原件 中 有 破 
和 孔 ， 所 以 在 模具 设计 时 必须 将 这 一 破 孔 填补 ， 才 可 以 顺利 地 分 出 上 、 下 模具 ， 使 其 顺利 脱 
模 。 下 和 面 介绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 : 


模 (UPPER VOL) 


下 模 (LOWER VOL) 

浇注 件 (SOAP BOX MOLDING) 
50.1 和 理 星 盒 盖 的 模具 设计 

Task1. 导入 零件 模型 


Step. 打开 文件 D:\ swins12\work\ch09\ins50\ soap box.SLDPRT， 如 图 50.2 示 。 


50.2 ”零件 模型 


Task2. 拔 模 分 析 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 锅 较 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 拔 模 参 数 。 

(1) 选取 拔 模 方向 。 选 取 前 视 基 准 面 为 拔 模 方向 。 单 击 逐 忱 钮 。 

(2) 定义 拔 模 角 度 。 在 拔 模 和 角度 [t 文 本 框 中 输入 数值 1.0。 

(3) 显示 计算 结果 。 选中 区 面 分 类 复 选 框 , 在 古色 二 定 区 域 中 显示 出 各 类 拔 模 面 的 个 数 ， 
同时 ， 模 型 中 对 应 显示 不 同 的 拔 模 面 如 图 50.3 所 示 。 
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Step3. 单 击 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 中 的 吧 按钮 ， 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 栏 中 国 按 钮 ， 完 
成 拔 模 分 析 。 


时 正 技 模 : 6 面 
时 归 负 技 模 : 14 面 
国名 陡 面 ，6 面 


图 50.3 “ 拔 模 分 析 ” 结 果 


Task3. 设置 缩放 比例 


step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 蜀 | 按钮， 系统 弹出 “缩放 比例 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 比例 参数 。 

(1) 选择 比例 缩放 点 。 在 些 挟 参数 (jj 区 域 的 比 全 第 让 点 回 : 下 拉 列 表 中 选择 国 叶 项 . 
(2) 设 定 比 例 因 子 。 选 中 隐 材 一 比 后 绽放 册 复 选 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 数值 1.05。 
Step3. 单 击 “ 缩 放 比例 ”对 话 框 中 的 学 按钮 。 完 成 比例 缩放 的 设置 。 


Task4. 创建 分 型 线 


step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 [办 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “分 型 线 ” 对 话 框 。 
Step2. 设 定 模 上 其 参数 。 

(1) 选取 拔 模 方 向 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 拔 模 方向 。 单 击 逐 按钮 。 

(2) 定义 拔 模 角 度 。 在 拔 模 角 度 [ 忆 文本 框 中 输入 1。 

(3) 定义 分 型 线 。 选 中 罗 用 于 型 心 型 腔 分 割 中 复 选 框 。 

(4) 单 击 | 革 醒 分 析 o | 近 钮 ， 系 统 自动 选取 图 50.4 所 示 的 边线 作为 分 型 线 。 
Step3. 单 击 “分 型 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


图 $0.4 “分 型 线 
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Task5. 关闭 曲面 

Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 询 按钮 ， 系 统 弹 出 “关闭 曲面 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 边 链 。 系 统 自动 选择 取 图 50.5a 所 示 的 边 链 。 取 消 选中 万 壬 人 的 复 选 框 。 
Step3. 单 击 “关闭 曲面 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 50.5b 所 示 的 关闭 曲面 的 创建 。 


人 99- 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 50.5 关闭 曲面 


Task6.， 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 [全 上 胺 钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 设 定 分 型 耐 。 

(1) 定义 分 型 而 类 型 。 在 想 具 考 数 (x 域 中 选中 仿生 直 于 乒 模 (@ 单 选项 。 

(2) 选取 分 型 线 。 系 统 自动 选取 分 型 线 1。 

(3) 定义 分 型 面 的 大 小 。 在 “ 反 转 等 距 方 向 ”按钮 [ 节 的 文本 框 中 输入 数值 60.0， 并 单 
击 [可 校 钮 。 

(4) 定义 平滑 类 型 和 大 小 。 单 击 “ 平 滑 ” 按 钮 国 ， 在 距离 < 作文 本 框 中 输入 数值 1.50， 
其 他 选项 采用 系统 默认 设置 。 在 | 渤 项 人 @) 区 域 选 中 网 手工 模式 复 选 杠 。 

Step3. 单 击 “分 型 面 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 50.6 所 示 。 


图 50.6 ”创建 分 型 面 


Task7， 切削 分 割 
Stage1， 绘制 分 割 轮 廊 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | ep 攻 | 草图 给 制 命令 , 系统 弹出 “编辑 草图 ” 
对 话 框 。 
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Step2. 绘制 草图 。 选 取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 50.7 所 示 的 横 截 面 草图 。 
Step3， 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | 一 和 | 区 | 退出 草图 命 仿 ， 完 成 横 截面 草图 的 绘制 。 


Stage2.， 切削 分 割 


Stepl1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 薪 忱 钮 ， 系 统 弹出 “信息 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 。 选 择 Stagel 中 绘制 的 横 截 面 草图 ， 系 统 弹出 “切削 分 割 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 块 的 大 小 。 在 相去 小 国 ) 区 域 的 方向 1 深度 铭文 本 框 中 输入 数值 30.0， 在 方 
向 2 深度 好 文本 框 中 输入 数值 10.0。 

说 明 : 系统 会 自动 在 型 意 ( 轩 区 域 中 出 现 生成 的 型 芯 曲 面 实 体 ， 在 型 腔 taj 区 域 中 出 现 生 
成 的 型 腔 曲 面 实体 ， 在 荔 型 面 ( 中 区 域 中 出 现 生成 的 分 型 面 曲面 实 体 . 

Step4. 单 击 “ 切 肖 分割” 对话 框 中 的 皖 按钮 ， 完 成 切削 分 割 的 创建 。 


图 50.7 截面 草图 (草图 1) 


Task8. 创建 模具 零件 
Stage1. 将 曲面 实体 隐 苦 


将 模型 中 的 型 腔 曲 面 实体 、 型 芯 曲 面 实体 和 分 型 面 实体 隐藏 后 ， 则 工作 区 中 模具 模型 
中 的 这 些 元 素 将 不 显示 ， 这 样 可 使 屏幕 简洁 ， 方 便 后 面 的 模具 开启 操作 。 
Stepl. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 ， 右 击 由 国史 入 点 下 的 


直 国 迎 硬 HB 可 ，。 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 苔 命令， 同样 操作 步骤 ， 把 
| 型 心 曲 面 实体 心 】 革 5 TT 


可 


本 es TT 


Step2， 显 示 上 色 状 态 。 单 击 “视图 ”工具 栏 中 的 “上 色 ” 按 钮 而 ， 即 可 将 模型 的 虚线 
框 显示 方式 切换 到 上 色 状 态 。 


Stage2. 开 模 步骤 1: 移动 型 腔 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | = 特征 外。 ep 藻 | 移动 /复制 加. 命 今 ， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 
Step2， 选取 移动 对 象 。 在 图 50.8 所 示 的 型 腔 作为 要 移动 的 实体 。 
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Step3. 定义 移动 距离 。 在 尘 正 区 域 中 的 站 文 本 框 中 输入 数值 -100.0。 结果 如 图 50.9 所 


图 50.8 ”要 移动 的 实体 图 50.9 ”移动 型 腔 


Stage3. 开 模 步骤 2: 移动 型 心 

Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [十 六 加 | ep 特征 四。 ep 水 | 移动 案 制 四 命 仿 ， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 移动 对 象 。 选 取 图 50.10 所 示 型 芯 作 为 移动 的 对 象 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 六 吏 | 区域 的 AZ 文本 框 中 输入 数值 100.0。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 50.11 所 示 型 芯 的 移动 。 


2 


Ey 


图 50.10 ”要 移动 的 实体 图 50.11 移动 型 芯 


Stage4. 保存 模具 元 件 


Step1. 保存 型 腔 。 在 设计 树 中 ， 单 击 外 多 实体 BB 节点 下 的 “加 实 仁 - 欧 动 /复制 ! ， 从 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 信 到 新 零件 ”加 命令 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 命 名 文件 名 称 为 
“soap box cavity.sldprt*”， 然后 关闭 此 文件 。 

Step2. 保存 型 芯 。 单 击 胶 日 WW 下 拉 菜 单 ， 在 列表 中 选择 ”* 和 SWE ， 返 回 总 文件 。 
单 击 外 图 实体 的 节点 下 的 “加 实体 -移动 / 香 制 2 ( 即 型 芯 实体 )， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 二 六 天 新 雪人 忻 . .多 命令 , 在 “另存 为 ”对 话 框 中 , 命名 文件 名 称 为 “soap box core.sldprt”， 
然后 关闭 此 文件 。 

Step3. 保存 设计 结果 。 单 击 荔 目 & 册 下拉 菜单 ， 在 列表 中 选择 ”5 兄 凶 -5 ， 返 回 总 文 
件 。 选 择 下 拉 菜 单 [福特 加 | esp 国 | 保存 '@) 命令 ， 即 可 保存 模具 设计 结果 。 


实例 51 烟灰 拭 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 烟灰 缸 的 模具 设计 ， 如 图 51.1 所 示 。 在 此 烟灰 宽 模 上 其 的 设计 过 程 中 ， 
将 采用 “人 馈 边 法 ”对 模具 分 型 面 进行 设计 。 通 过 本 实例 的 学 习 ， 布 望 读者 能 够 对 “ 鹿 边 法 ” 
这 一 设计 方法 有 一 定 的 了 解 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 


上 模 ( 具 ) pp 


浇注 件 (浇注 件 名 molding) 一 个 


dr | 


图 51.1 灰 虹 的 模具 设计 


Task1. 导入 模具 模型 


Step. 打开 文件 Di:\ swins12\work\ch09\ins51\ ashtraySLDPRT， 如 图 51.2 所 示 。 


51.2 模具 模型 


Task2. 技 模 分 析 


Step1. 在 “模具 工 其 ” 工具 栏 中 单 击 风 按钮， 系统 弹出 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 。 
Step2. 设 定 分 析 参 数 。 

(1) 选取 拔 模 方向 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 拔 模 方向 。 

(2) 定义 拔 模 角度 。 在 拔 模 角度 [文本 框 中 输入 数值 1.0。 
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(3) 选取 检查 面 。 在 竟 白 大柳 区 域 中 选中 了 面 分 类 和 公 查找 陡 面 复 选 枉 ， 在 苹 色 芭 下 区 
域 中 显示 各 类 拔 模 面 的 个 数 ， 同 时 ， 模 型 中 对 应 显示 不 同 的 拔 模 面 。 

Step3. 单 击 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 单 击 “模具 工具 ”工具 栏 中 辆 按钮 ， 完 
成 拔 模 分 析 。 

Task3， 定 义 缩放 比例 


step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 芍 按 钮 ， 系 统 弹 出 “缩放 比例 ”对 话 框 。 

Step2. 设 定 比例 参数 。 

(1) 选择 比例 缩放 点 。 在 些 全 参数 人 @) 区 域 的 比 全 缩放 点 全: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 汪 项 . 

(2) 设 定 比 例 因子 。 选 中 区 匀 一 比 全 第 襄 册 复 选 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 数值 1.05， 如 图 
51.3 所 示 。 

Step3. 单 击 “ 缩 放 比 例 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 模型 比例 缩放 的 设置 。 


比例 参数 (P) A | 


比 语 缩 放 点 (3 


ly 统一 比例 缩放 i 


ios [a 
1 | 


图 51.3 “缩放 比例 ”对 话 框 


Task4. 创建 分 型 线 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 钨 以 钮 ， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 对 话 框 。 
Step2. 设 定 模 具 参 数 。 

(1) 选取 拔 模 方向 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 拔 模 方向 。 

(2) 定义 拔 模 角 度 。 在 拔 模 角 度 [文本 框 中 输入 数值 1.0。 

(3) 定义 分 型 线 。 选 中 加 用 于 型 占 型 腔 分 坤 岂 复 选 框 ， 单 击 | 找 模 和 分析) 。 | 按钮。 
Step3. 定义 分 型 线 。 选 取 图 51.4 所 示 的 边线 作为 分 型 线 。 

Step4. 单 击 “分 型 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 
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图 5144， 赴 义 分 型 八 


Task5. 创建 分 型 面 


step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 苹 以 钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 设 定 分 型 面 。 

(1) 定义 分 型 面 类 型 。 在 荐 县 参数 fl 吊 区 域 中 选中 名 垂直 于 找 模 人 单 选项 。 

(2) 选取 分 型 线 。 在 设计 树 中 选取 分 型 线 1。 

(3) 定义 分 型 面 的 大 小 。 在 “ 反 转 等 距 方向 ”按钮 | 尼 的 文本 框 中 输入 数值 80.0， 并 单 
击 [ 避 | 掖 馈 。 

(4) 定义 平滑 类 型 和 大 小 。 单 击 “ 平 滑 ” 按 钮 国 ， 在 距离 < 作文 本 框 中 输入 数值 1.50， 
其 他 选项 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 51.5 所 示 。 


图 51.5 分 型 面 


Task6， 切削 分 害 

Stage1， 绘制 分 割 轮 廊 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 世 | 草图 绽 制 命令 , 系统 弹出 “编辑 草图 ” 
对 话 框 。 
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Step2. 绘制 草图 。 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 51.6 所 示 的 横 和 截面 章 网 。 
si。 过 去 下 拉 头 站 国 用 一 ， 这 术 面 草图 的 疆 抽 | 


Stage2， 切削 分 割 


Stepl1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 履 按钮， 系统 弹出 “信息 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 。 选 择 Stagel 中 绘制 的 横 截面 草图 ， 系 统 弹 出 “切削 分 割 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 块 的 大 小 。 在 卡 去 汪 国 区 域 的 方向 1 深度 冯 文 本 框 中 输入 数值 60.0， 在 方 
向 2 深度 好 文本 框 中 输入 数值 30.0。 

说 明 : 系统 会 自动 在 型 省 @ 区 域 中 出 现 生成 的 型 芯 曲 面 实体 ， 在 型 腔 (B) 区 域 中 出 现 生成 
的 型 腔 曲 面 实 体 ， 在 劳 型 面 人 @) 区 域 中 出 现 生成 的 分 型 面 曲 面 实体 ， 

Step4. 单 击 “切削 分 割 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 51.7 所 示 的 切削 分 割 的 创建 。 


图 51.6 ， 横 截面 草图 〈 草 图 1) 图 51.7 切削 分 害 


Task7. 创建 模具 零件 
Stage1. 将 曲面 实体 隐 苦 


将 模型 中 的 型 腔 曲 面 实 体 、 型 芯 曲 面 实体 和 分 型 面 实体 隐藏 后 ， 则 工作 区 中 模具 模型 
中 的 这 些 元 素 将 不 显示 ， 这 样 可 使 屏幕 简洁 ， 方 便 后 面 的 模具 开启 操作 。 

Step1. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 , 右 击 外 图 曲面 实体 8) 节点 下 的 田 图 型 腔 曲 面 实体 () ， 
从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 久 命 令 ， 同样 操作 步骤 ， 把 外 图 型 心 曲面 实体 4) 和 
到 分 型 面 实体 (1) 隐藏 藏 。 

Step2. 显示 上 色 状 态 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “上 色 ” 按 钮 名， 即 可 将 模型 的 虚线 
框 显示 方式 切换 到 上 色 状 态 。 


Stage2. 开 模 步骤 1: 移动 型 腔 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | p> 特征 四 ep 生物 动 /复制 命 今 ， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 
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Step2. 选取 移动 的 实体 。 选 取 图 51.8 所 示 的 型 腔 作为 移动 的 实体 。 
Step3. 定义 移动 距离 。 在 鞍 正 区 域 的 全 文本 框 中 输入 数值 80.0。 
Step4. 单 击 “ 移 动 /复制 实体 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 51.9 所 示 的 型 腔 的 移动 。 


Ea 


要 移动 的 实体 


要 移动 的 实体 


图 51.8 ”移动 型 腔 图 51.9 ”移动 主 型 腔 世 


Stage3. 开 模 步骤 2: 移动 主 型 心 


Step1. 同 开 模 步 又 2， 选 取 主 型 芯 作 为 移动 的 实体 ， 在 蔚 芍 区 域 的 全 f 文本 框 中 输入 数 


值 - 80.0。 
Step2. 单 击 “ 移 动 /复制 实体 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ,完成 图 51.10 所 示 的 主 型 芯 的 移动 。 


< 
e 


图 51.10 移动 主 型 心 


Stage4. 保存 模具 元 件 


Step1. 保存 型 腔 。 碳 击 丘 噶 到 国 十 点 下 的 " 国 强 王 计 认 ( 即 型 腔 实 体 )， 从 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 括 作 天 新 专 件 ..， 史 命令 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 命 名 文件 名 称 为 
“ashtray cavity.sldprt*。 然后 关闭 文件 。 

Step2. 保存 主 型 芯 。 右 击 旬 加 贸 滞 加 节点 下 的 辐 实体 敬 动 复制 2 〈( 即 主 型 芯 实 体 ) 从 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 入 到 新 雪人 忻 .. ”多 命令 ,在 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 命 名 文件 名 称 
为 “ashtray_core.sldprt*。 然后 关闭 此 文件 。 

Step3. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 即 可 保存 模具 设 


计 结 
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一 个 模具 中 可 以 含有 多 个 相同 的 型 腔 ， 注 射 时 便 可 以 同时 获得 多 个 成 型 零件， 这 束 古 一 
模 多 羡 模 具 。 图 52.1 所 示 的 便 是 一 模 多 穴 的 例子 ， 下 面 以 此 为 例 ， 说 明 其 一 般 设 计 流 程 。 


注 道 (Sprue) 及 浇 口 (Gate) 
上 模 ( 具 ) 


下 模 ( 具 ) 


浇注 件 


浇注 件 名 : (chess_molding) 


图 52.1 一 模 多 穴 模具 的 设计 


Task1. 激活 IMOLD 插件 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [工具 四 | ep 插件 册 .… 命令， 系统 弹出 图 52.2 所 示 的 
“插件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “插件 ”对 话 框 中 选中 区 ”elpyan 区 复 选 框 ， 如 图 52.2 所 示 。 

Step3. 单 击 [确定 | 交 馈 ， 完 成 IMOLD 插件 的 激活 。 


LamTraxanb 0 
wearTlraxad 10 
iMBC 

imElectrode 10 


Mastercam Direct 


确定 


图 52.2 “插件 ”对 话 框 
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Task2. 数据 准备 

Step1. 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 邑 按 钮 下 的 “数据 准备 ”命令 ， 找 到 “ch52” 文 件 夹 
中 的 chess.SLDPRT 模型 。 单 击 打 开 按 钮 将 其 调 入 ， 系 统 弹 出 “衍生 ”窗口 。 

Step2. 单 击 “ 和 衍生” 窗口 中 的 确定 按钮 。 

Step3. 关闭 “衍生 ”文件 ， 关 团 “chess.SLDPRT” 文 件 。 


Task3. 项 目 管 理 


Step1. 单 击 IMOLD 工具 栏 中 图 按钮 下 的 “新 项 目 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “项 目 管理 ”对 话 
框 ， 如 图 52.3 所 示 。 


项 目 管理 回回 
项 目 | 选项 | 


Step2. 
Step3. 
Step4. 
Step5. 
Step0. 


项 目 阁 Froject Lanalaee 
| | | [Chinese inplifiee 区 | 


产品 
工作 路 径 ， 

调和 产品 … | | 
选项 单位 
te: 会 毫米 
厂 涯 所 有 标准 件 增加 代号 到 
路 东京 一 一 一 
人 应 用 到 模型 ”六 不 应 用 站 非 光 辣 衬 和 

未 其; | 


洱 料 : | | 可 | 
商业 省 称 : | 


人 型 心 ar pe 


人 创建 | 


全 调用 | | 
有 | 


图 52.3 “项 目 管理 ”对 话 框 


在 该 对 话 框 项 目 名 的 文本 框 中 输入 项 目的 名 称 chess_mold. 

添加 产品 零件 。 在 该 对 话 框 中 通过 单 击 调 入 产品 按钮 添加 产品 《衍生 的 零件 )。 
添加 项 目前 绥 代 号。 在 代号 文本 框 中 输入 001。 

设置 收缩 座 。 在 该 对 话 框 中 选取 堪 侧 的 衍生 件 。 在 系数 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
在 对 话 框 中 单 击 同意 按钮 ， 完 成 新 项 目的 创建 。 
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Step7. 单 击 IMOLD 工具 栏 中 加 按钮 下 的 “关闭 项 目 ” 命 令 。 系 统 弹出 “IMOLD” 对 话 
框 ， 单 击 是 按钮 ， 完 成 项 目 初 始 化 的 操作 。 

Step8. 单 击 IMOLD 工具 栏 中 国 按 钮 下 的 “打开 项 目 ” 命 令 。 

Step9. 在 该 对 话 框 中 选择 后 缀 为 “imoldpr ”的 IMOLD 项 目 文件 调 入 到 IMOLD 设计 系 


VNN 
St 
Le 


Task4. 创建 分 型 线 


Step1. 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “型 芯 /型 腔 设计 ”按钮 本 中 的 “分 型 线 ” 命 令 ， 系 统 
弹出 “分 型 线 ” 窗 口 。 

Step2. 单 击 关 闭 按钮 。 

Step3. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 圈 按钮 ， 系 统 弹出 “分 割 线 ” 对 话 框 。 

Step4. 设 定 参 数 。 在 岗 割 类 型 全 中 区 域 选中 ”全 变 六 点 四 单 选项 。 

Step5. 选择 分 割 基准 面 。 激 活 昨 择 ( 国 区 域 中 的 第 一 个 四 按钮 后 的 区 域 。 选 择 前 视 基 准 
面 为 分 割 曲面 。 

Step6. 选择 被 分 割 曲面 。 激 活 第 二 个 图 按钮 后 的 区 域 ， 选 择 图 52.4 所 示 的 曲面 为 要 分 
制 的 曲面 。 

Step7. 单 击 “分 割 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 模型 分 割 线 的 创建 。 

Step8. 再 次 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “型 芯 /型 腔 设计 ”按钮 劲 中 的 “分 型 线 ” 命 令 。 

Step9. 在 系统 弹出 的 图 52.4 所 示 的 “分 型 线 ” 窗 口中 单 击 “ 自 动 查寻 ”按钮 ， 然 后 接合 
手动 操作 完成 内 外 分 型 线 的 定义 ， 结 果 如 图 52.4 所 示 。 


9 


图 52.4 分 割 线 
Step10. 单 击 “ 分 型 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 模型 分 型 线 的 创建 。 
Task5. 创建 分 型 面 
Step1. 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “创建 型 蕊 /型 腔 ” 按 钮 人鱼 中 的 “分 型 面 ” 命 令 ， 系 统 
弹出 “分 型 耐 ” 的 窗口 。 
Step2. 在 “分 型 面 ”的 窗口 中 选中 “人 徐 单 分 析 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 得 找 ” 按 钮 ， 系 统 目 
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动 计 算出 型 腔 和 型 必 面 。 

Step3. 在 “分 型 耐 ” 的 窗口 中 单 击 “爆炸 图 ”区 域 ， 设 置 移 动 距离 值 为 10.0， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 。 

Step4. 创建 延展 面 。 

(1) 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “创建 型 蕊 /型 腔 ” 按 钮 鱼 中 的 “工具 一 延展 面 ”命令 ， 
系统 弹出 “延展 面 ” 的 窗口 。 

(2) 在 该 窗口 中 选择 “延伸 面 ” 按钮 ， 然 后 单 击 “ 目 动 人 租 找 ” 鬼 钮 ， 延 展 的 距离 值 为 20.0， 
早 击 确定 按钮 ， 结 果 如 图 52.5 所 示 。 


图 52.5 延展 面 


Task6. 创建 模 坯 


Step1. 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “创建 型 蕊 /型 腔 ” 按 钮 仿 中 的 “创建 型 蕊 /型 腔 ” 命 令 ， 
系统 弹出 “创建 型 心 /型 腔 ” 的 窗口 ， 如 图 52.6 所 示 。 
Step2. 模 坏 的 参数 设置 如 图 52.6 所 示 ， 单 击 人 确定 按钮 ， 结 果 如 图 52.7 所 示 。 


水 


1 JBBoomm 
ei: |15,00mm 


加 图 图 加 国 加 加 加 


间 攻 参数 ¥ 
图 52.6 “创建 型 腔 /型 蕊 ”窗口 图 52.7 模 坏 结果 图 
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Task7. 复制 曲面 

Step1. 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “创建 型 芯 / 型 腔 ” 按 钮 全 中 的 “复制 曲面 ”命令 ， 系 
统 弹 出 “复制 曲面 ”的 窗口 。 

Step2. 单 击 人 确定 按钮 ， 创 建 型 腔 的 结果 如 图 52.8 所 示 。 

Step3. 参照 Stepl 和 Step2 创建 型 已 ， 结 果 如 图 52.9 所 示 。 


$$ 8 


图 52.8 ”型 腔 图 52.9 型 芯 


Task8. 创建 布局 


Stepl. 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “布局 设计 ”按钮 中 的 “创建 模 腔 布 局 ”命令 ， 弹 出 
“创建 模 腔 布局 ”窗口 。 

Step2. 设置 图 52.10 所 示 的 参数 ， 此 时 会 显示 布局 的 预先 图 ， 如 图 52.11 所 示 ， 单 击 人 确定 
按钮 ， 结 果 如 图 52.12 所 示 。 


加 | 目 [ 隐 |@| 下 | 


创建 模 腔 布 局 


图 52.11 布局 预览 


[4 型 腔 ™ | 


厂 预览 零件 


从 


图 52.10 ” 模 腔 布局 对 话 框 图 52.12 ”结果 图 
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Task9. 添加 新 浇 口 


Sstep1. 在 特征 树 中 单 击 | 让 较 钮 ， 进 入 模具 特征 管理 界面 。 

Step2. 隐藏 分 型 面 。 单 击 “ 产 品 模型 ”前 面 的 “+” 号 ， 可 以 看 到 “chess 衍生 件 ” 子 市 
点 ， 然 后 右 击 该 和 节点， 在 弹出 的 快捷 玉 单 中 选择 打开 命令 。 然 后 在 弹出 的 零件 编辑 界面 中 碳 
击 “Runo 任 Folder” 文 件 夹 ， 选 择 压 缩 命 令 。 

Step3. 加 载 浇 口 。 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “浇注 设计 ”按钮 本 中 的 “ 浇 口 设计 ”--- 
“创建 次 口 ” 系统 弹出 “创建 浇 口 ”窗口 。 在 “位 置 ” 区 域 中 溅 活 浇 口 位 置 区 域 。 选取 图 52.13 
所 示 的 点 作为 泣 口 点 。 

Step4. 定义 演 口 属性 。 在 方 癌 区 域 中 输入 角度 为 90.0。 


图 S2.13 ” 浇 口 点 设置 


Task10. 添加 流 道 


Step1. 单 击 “IMOLD” 工 具 栏 中 “浇注 设计 ”按钮 亚 中 的 “ 流 道 设计 ”---“ 创 建 流 道 ” 
系统 弹出 “创建 流 道 ”窗口 。 

Step2. 在 “创建 流 道 ”窗口 中 ， 选 择 “ 守 路 类 型 ”为 线性 、“ 截 面 类 型 ”为 加 、 选 择 “ 截 
面 参数 ”为 3 以 及 开始 点 和 结束 点 ， 如 图 52.14 所 示 。 

Step3. 同样 方法 创建 第 二 条 分 流 道 ， 如 网 52.15 所 示 。 


入 
yy 
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图 52.14 ”分流 道 1 图 52.15 分 汤 


| = 


Step4. 同样 方法 创建 第 三 条 分 流 道 ， 结 果 如 图 52.16 所 示 。 
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图 52.16 “分 流 道 3 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | ”装配 体 特征 EE)】 ”王权 切除) 一 各， 园 | 旋转 好 。 选 
取 上 视 其 准 面 为 草 绘 平面 。 绘 制图 52.17 所 示 的 草图。 完成 后 如 图 52.18 所 示 。 


图 52.17 模 截 耐 章 图 (草图 1) 图 52.18 ” 模 截 而 草图 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 杰作 加 ] 一 ww 园 | 保存) 命令 ， 保 存 模具 设计 结 


实例 53 ”市 消 块 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 带 滑 块 的 模具 设计 (图 53.1)， 希望 读者 能 够 熟练 掌握 带 斜 抽 机 构 
模具 设计 的 方法 和 拉 巧 。 下 向 介绍 该 模 上 其 的 设计 过 程 : 


上 模型 腔 (upper_mold) 


滑 块 (flip) 


全 = 


模 


下 模型 腔 (lower_mold) 


了 牙 过 


图 53.1 和 带 滑 块 的 模具 设计 
Task1. 导入 模具 模型 


Step. 打开 文件 Di:\ swins12\work\ch09\ins53\ CAP.SLDPRT， 如 图 53.2 所 示 。 


图 53.2 ”儿童 赛车 避 控 上 状 


Task2.， 技 模 分 析 

Step1. 在 “模具 工具 ” 工具 栏 中 单 击 风 | 按 包 ， 系统 弹出 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 拔 模 参 数 。 

(1) 选取 拔 模 方 辐 。 选 取 上 基准 面 为 拔 模 方 问 。 
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(2) 定义 拨 模 角度 。 在 拔 模 角度 [这 文本 框 中 输入 数值 1.0。 
(3) 显示 计算 结果 。 选 中 区 面 人 类 复 选 框 , 在 枪 色 右 汇 区域 中 显示 出 各 类 拔 模 面 的 个 数 ， 
同时 ， 模 型 中 对 应 显示 不 同 的 氢 模 面 如 图 53.3 所 示 。 


Step3. 单 击 “ 氢 模 分 析 ” 对 话 框 中 的 吧 按钮 ， 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 栏 中 为 校 钮 ， 完 


成 拔 模 分 析 。 


加 正 技 模 : 22 面 
项 要 拔 模 :，46 面 
国 国 负 技 模 : 32 面 


图 53.3 “ 拔 模 分 析 ” 结 果 
Task3， 设 置 缩放 比例 
Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 蜀 | 按钮 ， 系 统 弹出 “缩放 比例 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 比例 参数 。 | 
(1) 选择 比例 缩放 点 。 在 此 岗地 数 人 B) x 域 的 芷 轩 汀 放 辐 :下拉 列 表 中 选择 医生 选项 。 
(2) 设 定 比 例 因子 。 选 中 隐 较 一 比 便 第 襄 山 复 选 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 数值 1.05。 
Step3. 单 击 “缩放 比例 ”对 话 框 中 的 党 按钮 。 完 成 比例 缩放 的 设置 。 
Task4. 创建 分 型 线 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 | 人 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “分 型 线 ” 对 话 框 。 

Step2. 设 定 模 上 其 参数 。 

(1) 选取 拔 模 方向 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 拔 模 方向 。 

(2) 定义 拔 模 角 度 。 在 拔 模 角 度 [ 己 文 本 框 中 输入 数值 1。 

(3) 定义 分 型 线 。 选 中 四 用 于 型 心 /型 腔 分 割 山 复 选 框 。 

(4) 单 击 | 接 模 分 析 (@) | 按钮 ， 手 动 选取 分 型 线 如 图 53.4 所 示 ， 在 芝 型 线 介 区域 中 显 
示 出 所 有 的 分 型 线段 。 

Step3. 单 击 “分 型 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


图 S3.4 “分 型 线 
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Task5. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 敬 较 钮 ， 系 统 弹 出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 。 

(1) 定义 分 型 面 类 型 。 在 天 具 大 涩 (M)|x 域 中 选中 名 考 直 于 技 模 公 ) 单 选项 。 

(2) 定义 分 型 线 。 系 统 默认 选取 “分 型 线 1”。 

(3) 定义 分 型 面 的 大 小 。 在 “ 反 转 等 距 方向 ”按钮 | 弛 的 文本 框 中 输入 数值 100.0， 其 他 
选项 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 分 型 面 ”对话 框 中 的 岁 按 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 53.5 所 示 。 


-” 
- 


人 7 


图 53.5 分 型 面 


Task6. 切削 分 割 


Stage1. 定义 切削 分 割 块 轮廓 


Step1， 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 鸭 | ep 攻 | 草图 绽 制 命令 ,系统 弹出 “编辑 草图 ” 
对 话 框 。 

Step2. 绘制 草图 。 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 53.6 所 示 的 横 截面 草图 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 [后 和 四 | esp | 攻 | 人 退 出 草图 命令 ， 完 成 横 截 面 草图 的 绘制 。 


图 53.6” 横 截面 草图 〈 草 图 1) 


Stage2. 定义 切削 分 割 块 


Step1. 在 “模具 工具 ”工具 栏 中 单 击 回 | 按钮 ， 系 统 弹出 “信息 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 草图 。 选 择 Stagel 中 绘制 的 横 截 面 草 图 ， 系 统 弹 出 “切削 分 割 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 块 的 大 小 。 在 卡 去 届 吕 区 域 的 方向 1 深度 建文 本 框 中 输入 数值 60.0， 在 方 
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向 2 深度 好 文本 框 中 输入 数值 40.0。 

说 明 : 在 “切削 分 割 ”对 话 框 中 , 系统 会 自动 在 型 上 (园区 域 中 显示 型 芯 曲面 实体 , 在 型 腔 (a) 
区 域 中 显示 型 腔 曲 面 实 体 ， 在 芝 瑾 面 人 @) 区 域 中 显示 分 型 面 曲 面 实体 . 

Step4. 单 击 “ 切 削 分 割 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 53.7 和 图 53.8 所 示 的 切削 分 割 


块 的 创建 。 


图 53.7 切削 分 割 块 1 图 53.8 ”切削 分 割 块 2 


Task7. 创建 侧 型 心 
Stage1. 绘制 侧 型 心 草 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 国 | ep 区 | 草图 给 制 命令 ， 系 统 弹出 “编辑 草 
图 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 草图 基准 面 。 选 取 图 53.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 。 

Step3. 绘制 草图 。 绘 制图 53.10 所 示 的 横 截 面 草图 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 | 攻关 四 」 esp 上 刁 上 | 退出 草图 命令 ， 完 成 横 稚 面 草图 的 绘制 。 


草图 基准 而 
图 53.9 ”草图 基准 面 


1 1 1 
Na ee .ee EN ee 1 


图 53.10 模 截 面 草图 (草图 1) 
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Stage2. 创建 侧 型 心 


Step1. 在 “模具 工具 ” 工具 栏 中 单 击 辆 胶 钮 ， 系 统 弹出 “信息 ”对 话 框 。 
Step2. 0 选择 和 由 en 0 人 It 


为 从 中 抽取 的 实体 。 四 加 四 
Step4. 定义 抽取 实体 深度 和 方向 , 在 弟 肛 加 | 区 域 中 单 击 | 区 | 按钮 ,在 者 数 @@) 区 域 的 深度 
限制 下 拉 列 表 中 选择 甘 量 者 有 于 先 项 ， 
Step5. 单 击 “型 心 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 53.11 所 示 的 侧 型 芯 的 创建 。 


图 $53.11 侧 型 世 


Task8. 创建 模具 零件 
Stage1. 隐藏 曲面 实体 


将 模型 中 的 型 腔 曲 面 实体 、 型 芯 曲 面 实体 和 分 型 面 实体 隐藏 ， 这 样 可 使 屏幕 简洁 ， 方 
便 后 续 的 模具 开启 操作 。 

在 设计 树 中 ， 右 击 申 加 和 和 下 于 节点 下 的 | 让 蜀 过 庆 
捷 菜 单 中 选择 贸 | 命 令 ， 同 样 步骤 ， 将 外国 重臣 和 


Stage2. 开 模 步骤 1: 移动 型 腔 


， 从 系统 弹出 的 快 
让 性 12 隐 茂 。 


Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 | 攻关 gj 一 ”特征 下 一 本 | 移动 /复制 外， 命令， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 移动 对 象 。 在 图 53.12 所 示 的 型 腔 作为 要 移动 的 实体 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 二 营区 域 中 的 AY 文本 框 中 输入 数值 120.0。 结 果 如 图 53.13 
所 示 。 


= 


图 53.12 要 移动 的 实体 图 53.13 ”移动 型 腔 
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Stage3. 开 模 步骤 2: 移动 型 心 

Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 [ 考 入 四 | esp 特征 外 。 esp 弱 | 移动 /复制 如 命 仿 ， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 移动 对 象 。 选 取 图 53.14 所 示 型 芯 作 为 移动 的 对 象 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 主 吏 区 域 的 AY 文本 框 中 输入 数值 -120.0。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 图 53.15 所 示 型 芯 的 移动 。 


= 
~ 


图 53.14 ”要 移动 的 实体 图 53.15 移动 型 仿 


Stage4. 开 模 步骤 3: 移动 请 块 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 特征 四。 一 四 | 移动 /复制 命令 ， 
系统 弹出 “移动 /复制 实体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 移动 对 象 。 选 取 滑 块 作为 移动 的 对 象 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 滞 欧 区域 的 | AX 文本 框 中 输入 数值 -100.0。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 。 


Stage5. 保存 模具 元 件 


Step1. 保存 型 腔 。 在 设计 树 中 ， 右 击 由 加 实体 (3) 节点 下 的 加 实 柏 -移动 复制 | ( 即 型 腔 实 
体 )， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零件..， 名 命令 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 话 
框 中 ， 命 名 文件 名 称 为 “CAP_cavity.sldprt”， 单 击 [ 为 检 加 上 < 钮 。 系 统 弹 出 提示 信息 对 话 框 ， 
关闭 对 话 框 。 

Step2. 保存 型 蕊 。 在 设计 树 中 ， 右 击 由 回 实体 他 节点 下 的 -加 实体 -移动 /复制 2 〔 即 型 芯 
实体 )， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 雪 件 ”名 命令 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 
话 框 中 ， 命 名 文件 名 称 为 “CAP_core.sldprt”。 单 击 [全 # 回 4 钮 。 然 后 关闭 此 对 话 框 。 

Step3. 保存 滑 块 。 在 设计 树 中 ， 右 击 田 回 实体 (3 节点 下 的 -加 实体 -移动 /复制 3 〔 即 滑 块 
实体 )， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零 忻 ..， 鲜 命 仿 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 
话 框 中 ， 命 名 文件 名 称 为 “CAP slidersldprt>。 单 击 [名 加 | 拉 钮 。 然 后 关闭 此 对 话 框 。 

Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 华中] 一。 图 | 保存 入 命令 ， 即 可 保存 模具 设 
计 结 


管道 与 电缆 设计 


本 篇 主要 包含 如 下 内 容 : 
实例 54 ”车 间 管 道 布线 
实例 S$ 电费 设计 


实例 54 车间 寞 道 布线 565 


实例 54 相间 党 让 布线 


实例 概述 : 
本 实例 详细 介绍 了 管道 的 设计 全 过 程 。 在 设计 过 程 中 ,要 注意 3D 草图 的 创建 方法 和 步 
路 点 的 选择 顺序 , 不同 的 选择 顺序 会 导致 生成 不 同 的 管道 路 径 。 管道 模型 和 设计 树 如 图 54.1 


-一 
i 
而 
本 


54.1 车 间 管 道 布线 
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Task1.， 激活 Routing 插件 

选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | 天 ”插件 上 命令 ， 系 统 弹 出 图 54.2 所 示 的 “插件 ”对 话 框 ， 
在 “插件 ”对 话 框 中 选中 四 站 soidworksRouing 网 复 选 框 ， 单 击 [确定 | 必 包 ， 完 成 Routing 
插件 的 激活 。 


号 其 circuitwWorks 

FF FeatureWorks 

语 仿 Photoview 350 

口 届 IscanTo3D 
solidwWorks Design Checker 


中 Solieorks 岳 件 


solidWorks 2D Emulator 
solidWorks Flow Simulation 2012 
solid\Works MTS 

solidWorks Part Reviewer 
solidiWorks XPS Driver 


my | 


54.2 “插件 ”对 话 框 


Task2. 创建 管道 线路 
打开 装配 体 文件 : D:\ swins12\work\chl0\ins5 小 tubing system design.SLDASM。 如 图 
54.3 所 不。 


54.3 ”装配 体 
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Stage1. 创建 图 54.4 所 示 的 第 一 条 管道 线路 


图 54.4 第 一 条 管道 线路 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ouing | esp 管道 设计 巴 esp。 站 | 通过 拖 / 衣 来 开始 人 0) 
命令 ， 系 统 弹 出 图 54.5 所 示 的 “信息 ”对 话 框 和 设计 库 窗口 (图 54.6)。 
[x 访 H 库 羔 


其 谢 呈 加 


田 . 国 301idforks 内 容 

由 -者 DeslEr Librarvy 
-ao 

口才 routine 

: 由 -局 assembly fittines 

: .DD conduit 

: 由 -局 electrical 


过 miscellaneous fittines 


: 由 -局 elbows 


i 避 EIU1 PMmEert 


= le 
国志， Easkets 
.3 olets 
re 
两 一， reducers 
-DD tees 
DD threaded fittings (npt) 
: i val Wes 
: 国 tubine 
: ee 辕 Toonlbox 
Ey 3 ContentCentral 
54.5 “信息 ”对 话 杠 54.6 “设计 库 ”窗口 


Step2. 定义 拖 放 对 象 。 打 开设 计 库 中 的 routing\piping\flanges 文件 来， 在 了 预览 区 域 选 择 
图 54.7 所 示 的 slip on weld flange 法 兰 为 拖 放 对 象 ， 将 法 兰 拖 放 到 图 54.8 所 示 的 位 置 。 
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八 设计 库 岛 
办 潮 虑 力 


ER routine 


由 -局 electrical 
: .BD miscellaneous fittines 
- : 日 :局 pipine 

: : CrOSSES 
: 由 .局 elbows 


3 本 Egulpment 


slip on weld 
flange. sl1dprt a | socket weld 


tlanee 


weldine 
neck flanee 


图 54.8” 拖 放 位 置 

step3. 定义 配置 和 线路 属性 。 完 成 拖 放 后 ， 系 统 弹出 图 54.9 所 示 的 “选择 配置 ”对 话 
框 , 在 对 话 框 中 选择 吕 置 ， 单 市 [确定 加 上 冯 钮 。 系统 弹出 图 54.10 所 示 的 
“线路 属性 ”对 话 框 ， 直 接 单 击 “线路 属性 ”对 话 框 中 的 鹃 按钮 ， 完 成 线路 属性 的 定义 ， 
结果 如 图 54.11 所 示 。 


Slip on Flange 150-NPSS 


步 路 子 装配 仁 ; 


ks ftem_desion .sldasm 图 | 


步 路 模 棚 ， 


市 [EDocuments and Settings\dll Us 本 


选择 配置 
选择 要 使 用 的 配置 kr” 雄 足 规格 (R} 尝 
slip On Flange 300-NPS5 管道 fp) 时 
slip On Flange 0-NPSS 
slip On Flange 5800-NPSS 折 查 - 弯 管 (B)} 好 
slip Gn Flange 300-NPS5 
和 覆盖 层 (C) 时 
大 狂 {P} 时 
选项 {0} 时 


54.9 “选择 配置 ”对 话 框 54.10 “线路 属性 ”对 话 框 
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54.11 


第 一 条 管道 线路 起 点 


Step4. 参照 Step1l~ Step3 步骤 。 拖 放 另 外 一 个 法 兰 到 图 54.12 所 示 的 位 置 ， 系 统 弹出 图 
54.13 所 示 的 “选择 配置 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 


5lip on Flange 150-MP55 


按钮 。 系 统 弹出 图 54.14 所 示 的 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 第 
一 条 管道 终点 的 定义 ，。 


54.12” 拖 放 位 置 2 


选择 配置 回 
选择 要 使 用 的 配置 


p On Flange 150-NPSS5 


slip On Flange 300-NPS5 必 揪 入 及 部 件 
slip On Flange 400-NPS5 
slip On Flange 600-NPS5 沈 
slip On Flange 900-NPS5 
三 列 出 所 有 配置 
| 话 直 (0O) | 


54.13 “选择 配置 ”对 话 框 54.14 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 
Step5. 绘制 管道 线路 。 


(1) 绘制 初步 的 管道 线路 。 完 成 以 上 操作 后 ， 系 统 目 动 进入 3D 草图 环境 , 绘制 图 54.15 
所 示 的 初步 3D 管道 线路 。 
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选取 此 两 点 
过 5 
- / 


图 54.15 ”绘制 初步 管道 线路 


只 


e@ 在 绘制 管道 线路 时 ， 各 拐角 处 尽量 绘制 成 直角 ， 方 便 后 面 添加 标准 直角 管 接头 。 

@ 在 绘制 3D 直线 时 ， 按 键盘 的 Tab 键 切换 坐标 轴 。 

(2) 编辑 管道 线路 。 按 住 Ctrl 键 选择 图 54.15 所 示 的 两 点 ， 系 统 弹 出 图 54.16 所 示 的 
“属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 吧 | 人 加 按钮 ， 添 加 图 54.17 所 示 的 尺寸 标注 。 


[ 


回 Bas 
| 合并 


图 54.16 “属性 ”对 话 框 图 54.17 标注 尺寸 
Step6. 在 图 形 区 单 击 狼 按钮 退出 草图 环境 ， 然 后 单 击 于 按钮， 退出 编辑 环境 ， 完 成 第 
条 管道 线路 的 创建 。 


Stage2. 创建 图 54.18 所 示 的 第 二 条 管道 

Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [eeuing | sp 管道 设计 包 ) ”一 相让 | 通过 拖 / 衣 来 开始 号) 
命令 ， 系 统 弹出 “信息 ”对 话 框 和 设计 库 窗口 。 

Step2. 定义 拖 放 对 象 。 打 开设 计 库 中 的 routing\piping\flanges 文件 夹 ， 选 择 slip on weld 
flange 法 兰 为 拖 放 对 象 ， 将 法 兰 拖 放 到 图 54.19 所 示 的 位 置 。 
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54.18 ”创建 第 二 条 管道 线路 


Step3. 定义 配置 和 线路 属性 。 完 成 拖 放 后 ， 系 统 弹 出 图 54.20 所 示 的 “选择 配置 ”对 话 
框 ， 在 对 话 框 中 选择 国 于 和 和 和， 单 年 琴 @ | 钮 。 单 击 “ 线 路 属 性 ”对 话 
框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 线路 属性 的 定义 ， 结 果 如 图 54.21 所 示 。 


放大 图 


选择 要 使 用 的 配置 


Slip Sn Flange 150-NPSZ2 
5lip on Flange 300-NPSZ2 
Slip On Flange 400-NPS2 
Slip On Flange 800-MNPS2 
5lip on Flange 900-NPSZ2 
Slip On Flange 1500-NPS2 


三 列 出 所 有 配置 


职 消 (c) | 


54.20 “选择 配置 ”对 话 框 $4.21 拖 放 结果 


Step4. 参照 Stepl 步骤 。 拖 放 另 外 一 个 法 兰 到 网 54.22 所 示 的 位 置 ， 系 统 弹 出 网 54.23 
的 “选择 配置 ”对 话 框 ， 选 中 改 到 册 丰 有 和 等 复 选 框 ， 然 后 在 对 话 框 中 选择 国 且 2 有 2 
配置 ， 单 市 克 时 @ x 钮 。 系统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 器 按钮 。 
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放大 医 


54.22” 拖 放 位 置 


选择 配置 
选择 要 使 用 的 配置 


Slip On Flange 150-MPSD,75 
Slip on Flange 150-MP51 
Slip On Flange 150-NPS1 .25 
Slip On Flange 150-NPS1,5 
Slip On Flange 150-NPSZ 
Slip On Flange 150-NPS2,5 
Slio On Flanoe 150-NPpS3 


lw 列 出 所 有 配置 


职 消 tc) | 


54.23 “选择 配置 ”对 话 框 


Step5. 绘制 管道 线路 。 绘 制图 54.24 所 示 的 初步 3D 管道 线路 。 


二 


54.24 ”绘制 初步 的 管道 线路 


Step6. 添加 第 三 个 法 兰 。 参 照 Stepl 步骤 。 拖 放 第 三 个 法 兰 到 网 54.25 所 示 的 位 置 ， 选 
5lip on Flange 150-NPS2 Li 


Step7. 添加 第 四 个 法 兰 。 参 照 Stepl 步骤 。 拖 放 第 四 个 法 兰 到 图 54.26 所 示 的 位 置 ， 选 


5lip on Flange 150-NPS2 Li 
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第 三 个 法 兰 


图 54.25 ”添加 第 三 个 法 兰 图 54.26 ”添加 第 四 个 法 兰 


Step8. 添加 管道 线路 。 绘 制图 54.27 所 示 的 初步 3D 管道 线路 。 

Step9. 编辑 管道 线路 。 

(1) 分 割 管道 线路 。 选 择 下拉 菜 单 [Reing | ms Routins 工具 世 sp 半分 着 战略 人 GE) 
命令 。 在 图 54.27 所 示 的 分 割 点 1 和 分 割 点 2 位 置 单 击 以 确定 两 分 割 点 位 置 。 

(2) 合并 管道 线路 。 按 住 Ctrl 键 分 别 选择 图 54.27 所 示 的 点 1 和 分 割 点 1， 点 2 和 分 
割 点 2， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 单 击 必 | 人 #@ 按 钮 。 


图 54.27 ”绘制 管道 线路 
(3) 标注 线路 有 尺寸。 标注 管道 线路 尺寸 ， 结 果 如 图 54.28 所 示 。 
Step10. 添加 三 通 管 。 打 开设 计 库 中 的 \routing\piping\tees 文件 夹 ， 选 择 straight tee inch 
为 拖 放 对 象 ， 将 其 分 别 拖 放 到 分割 点 1 和 分 割 点 2 位置 处 。 系 统 弹 出 图 54.29 所 示 的 “选择 
配置 ”对 话 框 ， 选 择 国 于 玫 革 于 i 和 ， 单 二 EE@ x 钮 。 结 果 如 图 54.30 所 示 。 
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图 $4.28 ”标注 尺寸 图 54.29 “选择 配置 ”对 话 框 


图 54.30 ”添加 三 通 
Step11. 添加 球 交 配件 。 
(1) 分 割 管道 线路 。 选 择 下 拉 菜 单 [Eoin | ms Routing 工具 8 msl 此 | 分 害 线 路 E) 合 
令 。 在 图 54.31 所 示 的 四 个 位 置 单 击 ， 创 建 图 54.31 所 示 的 四 个 分 割 点 。 


图 54.31 添加 球阀 配件 
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注意 : 四 个 分 割 点 位 置 分 别 是 四 条 管道 线路 中 点 ， 
(2) 添加 球阀 配件 。 打 开设 计 库 中 的 \routing\piping\valaves 文件 夹 , 选择 sw3dps-1 2 in 
ball valveflange 法 兰 为 拖 放 对 象 , 将 其 拖 放 全 上 一 步 所 创建 的 四 个 分 割 点 处 , 结果 如 图 54.31 
所 示 。 单 击 “ 搬 入 零 部 件 ”对 话 框 中 的 痪 按钮 。 
Step12. 在 图 形 区 单 击 < 按钮 退出 草图 环境 ， 然 后 单 击 吕 按 钮 ， 退 出 编辑 环境 ， 完 成 
第 二 条 管道 线路 的 创建 。 


Stage3. 创建 图 54.32 所 示 的 第 三 条 管道 


图 54.32 ”创建 第 三 条 管道 

Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [mu 本 ms 管道 设计 外) 一 多。 证 | 通过 拖 / 放 来 开始 0) 
命令 ， 系 统 弹 出 “信息 ”对 话 框 和 设计 库 窗 口 。 

Step2. 定义 拖 放 对 象 。 打 开设 计 库 中 的 routing\piping\flanges 文件 夹 ， 选 择 slip on weld 
flange 法 兰 为 拖 放 对 象 ， 将 法 兰 拖 放 到 图 54.33 所 示 的 位 置 。 

Step3. 定义 配置 和 线路 属性 。 完成 拖 放 后 ， 此 时 系统 弹出 图 54.34 所 示 的 “选择 配置 ” 
对 话 框 ， 确 认 人 选中 到 [ 训 出 所 有 配 寺 复 选 杠 。 选 择 选项 ETEEIESEGITEEE 为 法 兰 的 配置 ， 单 
击 “ 线 路 属性 ”对 话 框 中 的 笃 按钮 ， 完 成 线路 属性 的 定义 。 


$4.33 ” 拖 放 位 置 
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~ 


选择 雪 使 用 的 机 置 


Slip On Flange 150-NPS1,25 
Slip on Flange 150-MPS1.,5 
Slip On Flange 150-NPS2 

Slip On Flange 150-MNPS2,S 
Slip On Flange 150-NPS3 
Slip On Flange 150-NPS3,5 
Slio On Flanoe 150-MPS4 可 | 


lw 列 出 所 有 配置 


取消 避 ) | 


图 54.34 “选择 配置 ”对 话 框 
Step4. 添加 第 二 个 法 兰 。 在 设计 库 中 选择 slip on weld flange 法 兰 为 拖 放 对 象 ， 将 法 兰 


拖 放 到 图 54.35 所 示 的 位 置 ， 在 系统 弹出 的 “选择 配置 ”对 话 框 中 选择 国 TTEETESGITEE 


图 54.35 ”添加 第 二 个 法 兰 
Step5. 添加 第 三 个 法 兰 。 在 设计 库 中 选择 slip on weld flange 法 兰 为 拖 放 对 象 ， 将 法 兰 
拖 放 到 图 54.36 所 示 的 位 置 , 在 弹出 的 “选择 配置 ”对 话 框 中 选择 可 EB 
如 图 54.37 所 示 ， 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 沈 按钮 。 完 成 第 三 个 法 兰 的 添加 。 


2 选择 雪 使 用 的 机 和 置 


Slip Sn Flange 150-NPSS 
5lip on Flange 300-MP55 
Slip On Flange 400-NPSS 
Slip On Flange S00-NPSS 
5lip on Flange 900-MP55 


及 证 厂 列 出 所 有 配置 
图 54.36 ”添加 第 三 个 法 兰 图 54.37 “选择 配置 ”对 话 框 


Step6. 绘制 仍 步 管道 线路 一 。 
(1) 绘制 管道 线路 。 绘 制图 54.38 所 示 的 初步 管道 线路 一 。 
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(2) 合并 管道 线路 。 按 住 Ctrl 键 分 别 选择 图 54.38 所 示 的 两 点 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 单 击 凶 全 加 按钮 ，。 
(3) 分 割 线路 。 选 择 下 拉 菜 单 [Eeng | ms Routine 工具 ms 里 | 分 天 线路 把 ) 命令 。 
在 模型 中 单 击 图 54.39 所 示 点 作为 要 分 割 的 点 。 
注意 : 三 个 分 定点 位 置 分 别 是 三 段 管道 线路 中 点 . 
Step7. 绘制 初步 管道 线路 二 。 
(1) 绘制 管道 线路 。 绘 制图 54.40 所 示 的 初步 管道 线路 二 。 
(2) 分 割 线路 。 nia ep Routing 工具 了 sp 时 | 分 剖 线 中 包谷 今 ， 
在 模型 中 单 击 图 54.40 所 示 点 作为 要 分 割 的 点 。 
注意 : 该 分 割 点 位 置 为 该 段 管道 线路 中 点 。 


选中 该 两 点 ~ 


图 $4.38 ”绘制 初步 管道 线路 一 图 54.39 分割 管道 线路 


Ek 


Py 


图 54.40 ”绘制 初步 管道 线路 二 
Step8. 添加 三 通 管 配件 。 打 开设 计 库 中 的 routing\pipingNtees 文件 夹 ， 选 择 straight tee 
inch 为 拖 放 对 象 ， 将 其 拖 放 至 图 54.41 所 示 的 分 割 点 位 置 。 系 统 弹出 图 54.42 所 示 的 “选择 
配置 ”对 话 柜 ， 选 择 BSDEEE9E 时 4 次， 单 市 WE@@ | 包 ， 
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~ 


选择 雪 使 用 的 机 置 


Tee Inch 3 Scha0 
Tee Inch 3 sch1iés0 


「 烈 出 所 有 配置 


职 消 Kc) | 
图 54.41 添加 三 通 管 图 54.42 “选择 配置 ”对 话 框 

Step9. 合并 管道 线路 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 54.43 所 示 的 两 点 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 单 击 凶 人 加 按钮 。 

说 明 : 此 处 在 进行 管道 合并 时 ， 为 了 方便 操作 ， 在 合并 之 前 ， 可 以 在 其 中 茶 一 条 管道 
上 添加 一 段 辅助 管道 ， 具 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 .。 

Step10. 添加 变 径 管 配件 。 打 开 0 ne 文件 来， 选择 reducer 
为 拖 放 对 象 ， 将 其 拖 放 至 网 54.44 所 示 的 位 置 ( 上 一 步 合并 点 位 置 )。 系 统 弹出 图 54.45 所 
未 的 “选择 配置 ”对 话 杠 ， 选 择 有 时 时 猴 下 省 - ， 中 确定 @ 上 必 包 。 


之 
选择 该 两 点 


选择 去 司 用 的 配置 


REDUCER 5 x 3SCH 各 
REDUCER 3 xX 3 SCH ED 
REDUCER Sx 3 5CH 160 


「 列 出 所 有 配置 


确定 (Q) 耶 宵 全 | 


图 54.45 “选择 配置 ”对 话 框 
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Step11. 添加 阀 配 件 。 打 开设 计 库 中 的 \routing\piping\valves 文件 来， 选择 globe valve 
(asme b16.34) 身 - 150-2500 为 拖 放 对 象 ， 将 其 拖 放 到 网 54.46 所 示 分 割 点 位 置 。 此 时 系统 弹 
出 图 54.47 所 示 的 “选择 配置 ”对 话 框 ， 选 择 默 认 的 配置 选项 ， 单 击 上 _ 带 @ | 扩 钮 。 单 击 
“插入 零 部 件 ”对 话 框 中 的 喜 按钮 。 完 成 阅 配 件 的 添加 。 


选择 要 使 用 的 机 和 置 


Slobe walwe rh3ME B15,34) Flanged End, class 1 
clobe valve tASME B15,34) Flanged End, Class 3 
olobe valve taSME B16,34) Flanged End, class 名 
clobe valve fASME B16,34) Flanged End, Class 9 
lone Wa (BSME B15,34) Flanged End, class 1 
= 
k = 


= 了 二 PE RIE Sd Flsmms 


厂 列 出 所 有 配置 
图 54.46 “添加 配件 图 54.47 “选择 配置 ”对 话 框 


Step12. 添加 法 兰 配 件 。 打 开设 计 库 中 的 routing\piping\flanges 文件 夹 , 选择 slip on weld 
flange 法 兰 为 拖 放 对 象 ， 将 法 兰 拖 放 到 图 54.48 所 示 的 位 置 ， 系 统 弹出 图 54.49 所 示 的 “ 选 
择 配 置 ” 对 话 框 ， 选 择 加 人 misc 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 锣 按钮 。 


选择 要 使 用 的 配置 


slip On Flange 150-NPSS5 


图 54.48 ”添加 法 兰 配 件 图 54.49 “选择 配置 ”对 话 框 


Step13. 参照 Step9~ Step10 步骤 ， 在 图 54.50 所 示 位 置 添加 剩余 管道 配件 (两 个 阀 配 件 
和 四 个 法 兰 配 件 )， 采 用 系统 默认 配置 。 
Step14. 标注 管道 线路 尺寸， 结果 如 网 54.51 所 示 。 
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54.50 ”添加 剩余 管道 配件 


放大 图 
放大 图 


由 


= 
Se 


54.51 ”标注 管道 线路 尺寸 


Step15. 在 图 形 区 单 击 叙 按钮 退出 草图 环境 ， 系 统 弹出 图 54.52 所 示 的 “SolidWorks” 
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对 话 框 ， 单 击 _ 形 定 “| 六 馈 ， 系 统 弹出 图 54.53 所 示 的 “ 折 弯 - 弯 管 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默 
认 的 配置 ， 单 击 对 话 框 中 的 _ 痛 定 | 交 钙 . 


Step16. 在 图 形 区 单 击 轩 按钮 ， 退 出 编辑 环境 ， 完 成 第 三 条 管道 线路 的 创建 。 


选项 
* 使 用 默认 | 变 普 弯 管 iD) 


制作 自 定 六 弯 管 :Mm 
f ”生成 成 弄 折 弯 (F) 


「 当 所 有 其 它 相 同 圆 邓 使 用 这 些 设 定 阅 


草 星 iBY,,， 
配置 (GY l E 
go0L LR Inch 5 Sch40 直径 : 12Tmm 
折 变 半 往 : 114.3 
SDL LR Inch 5 5chan 信和 半生 mm 


90L LR Inch 5 Schi20 


a0L LR Inch 5 Sch1isn0 


此 接头 无 法 被 加 六 。 


您 必须 路 变 折 误 尺 寸 ， 或 选择 


EE 有 所 需 六 寸 瑟 置 的 接头 。 


CSwWinsWwworkVchs3eodeg lr inch elbow_Locall-Pipe_2-tubing_ 浏 蜡 RY,,, 


my | | 


图 54.53 “ 折 要 -过 管 ” 对 话 框 54.52 ” “SolidWorks” 对 话 框 


确定 


Stage4. 创建 图 54.54 所 示 的 第 四 条 管道 


图 54.54 创建 第 四 条 管道 线路 
管道 


Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 攻 aa 一 交管 道 设计 中 一 相让 | 通过 扼 / 部 来 开始 加 
命令 ， 系 统 弹 出 “信息 ”对 话 框 和 设计 库 窗口 。 


Step2. 定义 拖 放 对 象 。 打 开设 计 库 中 的 routing\piping\flanges 文件 来， 选择 slip on weld 
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flange 法 兰 为 拖 放 对 象 。 将 法 兰 拖 放 到 图 54.55 所 示 的 位 置 ， 系 统 弹 出 图 54.56 所 示 的 “ 先 
择 配 置 ”对 话 框 ， 选 择 国 BER 于 GE 和， 单 击 [于 @ 上; 饲 。 单 击 “ 线 路 属性 ” 
对 话 框 中 的 号 按钮 。 


slip On Flange 800-NPSS5 


| slip On Flange 900-NPS5 


图 54.55 ”定义 拖 放 位 置 图 54.56 “选择 配置 ”对 话 框 
Step3. 参照 Step2 步骤 ， 在 网 54.57 所 示 的 位 置 添 加 法 兰 ， 选 择 图 54.58 所 示 的 配置 ， 
单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 锣 按 钮 。 


「 列 出 所 有 配置 
请 


a 


图 54.57 添加 法 兰 图 54.58 “选择 配置 ”对 话 框 


Step4. 绘制 初步 的 管道 线路 。 绘 制图 54.59 所 示 的 初步 管道 线路 。 


图 54.59 分割 与 合并 线路 
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Step5. 分 割 线 路 。 选择 F 拉 菜单 Routing | RE Routing 工具 人 R) | = 半 | 分 天 战 路 IS) 命 
令 。 在 图 54.59 所 示 的 分 割 点 位 置 单 击 以 创建 分 割 点 。 


Step6. 合并 管道 线路 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选择 图 54.59 所 示 的 点 1 和 分 割 点 ， 以 及 点 2 
和 点 3 为 合并 对 象 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 单 击 闻 人 加 按钮 。 


Step7. 添加 三 通 管 配件 。 打 开设 计 库 中 的 \routing\piping\tees 文件 夹 ， 选 择 straight tee 
inch 为 拖 放 对 象 ， 将 其 拖 放 到 图 54.60 所 示 的 分 割 点 位 置 。 系 统 弹出 图 54.61 所 示 的 “选择 
配置 ”对 话 框 ， 选 拌和 hh 首 ， 单 测 [ 定 @ |% 钮 。 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 
中 的 问 按 钮 。 


图 54.60 ”添加 三 通 管 配件 


选择 雪 使 用 的 机 置 


Tee Inch 5 Scha0 
Tee Inch 5 schiz0 
Tes Inch 5 5ch1iéi0 


「 烈 出 所 有 配置 


职 消 ic) | 


图 54.61 “选择 配置 ”对 话 框 


Step8， 分割 线路 。 选 择 下 拉 菜单 并 mn 可否 和 Routing 工具 esp 里 | 分 着 线 路 多) 合 
令 。 在 图 54.62 所 示 的 位 置 单 击 创建 分 割 点 1 和 分 割 点 2。 

注意 : 此 处 分 割 点 1 和 分 割 点 2 分 别 为 两 段 管 道 线路 的 中 点 。 

Step9. 添加 疾 配 件 。 打开 设计 库 中 的 \routing\piping\valves 文件 夹 , 选择 gate valve (asme 
b16.34) 人 L- 150-2500 为 拖 放 对 象 , 将 其 拖 放 至 Step8 创建 的 两 个 分 割 点 处 。 此 时 系统 弹出 图 
54.63 所 示 的 “选择 配置 ”对 话 框 ， 选 择 默认 的 配置 ， 单 击 攻 斑 证 @ jj 包 。 单 击 “ 插 入 零 许 
件 ” 对 话 框 中 的 锣 按 钮 。 结 果 如 图 54.64 所 示 。 
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cate Yalve fASME B15,34) Flanged End, Class 30 
oate Valve aaSMIE B16,34) Flanged End, Class 80 
Gate Valve thSME B16,34) Flanged End, Class 90 
cate Yalve fASME B15,34) Flanged End, ass 1 =| 


= Wh FREME RiE Td Flasmnod Er ls 


「 烈 出 所 有 配置 


、、 职 消 Kc) | 
4 2 
图 54.62 分割 线 路 图 54.63 “选择 配置 ”对 话 框 


图 54.64 ”添加 阀 配 件 
Step10. 添加 法 兰 配 件 。 打开 设计 库 中 的 routing\piping\flanges 文件 夹 , 选择 slip on weld 
flange 法 兰 为 拖 放 对 象 。 将 法 兰 拖 放 到 图 54.65 所 示 的 位 置 ( 上 一 步 添 加 的 阀 配 件 两 段 )， 
系统 弹出 图 54.66 所 示 的 “选择 配置 ”对 话 框 , 选择 ETETEEITESE 畦 ， 单 击 上 EEC 
按钮 ， 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 锣 按 钮 。 结 果 如 图 54.65 所 示 。 


9 i 
\ Wg : 
oe cl 
Wik, | 
人 my 
Sr- 
a 1 Fo ------------ 


图 54.65 ”添加 法 兰 配 件 
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选择 雪 使 用 的 机 和 置 


Slip Sn Flange 150-NPSS 
5lip on Flange 300-NPSS5 


5lip on Flange 900-MNPSS5 


「 烈 出 所 有 配置 


取消 | 


图 54.66 “选择 配置 ”对 话 框 


Step11. 添加 法 兰 。 打 开设 计 库 中 的 routing\piping\flanges 文件 来 ,选择 slip on weld flange 
法 兰 为 拖 放 对 象 。 将 法 兰 拖 放 到 图 54.67 的 位 置 ， 此 时 系统 弹出 图 54.68 所 示 的 “选择 配置 ” 


对 话 框 ， 选 择 国 EEE 和 员 各 ， 单 市 三 @ | 馈 。 单 击 “ 择 入 零 部 件 ” 对 话 杠 
中 的 移 按钮 。 


选择 了 配 秆 
选择 雪 使 用 的 配置 


slip Gn Flange 150-NPS2 


F 一 一 一 一 一 一 一 = 


L 一 一 一 一 一 一 一 上 


Slip On Flange 1500-MPS2 


厂 列 出 所 有 配置 
取消 (0) | 
图 54.67 添加 法 兰 图 54.68 “选择 配置 ”对 话 框 


Step12. 绘制 管道 线路 。 绘 制 独 54.69 所 示 的 管道 线路 。 
Step13， 分 割 线路 。 选 择 下 拉 菜 单 [Bouing | mp Routing 工具 人 8 ms 尘 | 分 着 线路 公 ) 合 
令 。 在 图 54.69 所 示 的 位 置 单 击 创建 分 割 点 1 和 分 割 点 2。 


图 54.69 ”绘制 管道 线路 
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Step14. 合并 点 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选 择 图 54.69 所 示 的 点 1 和 分 割 点 1， 点 2 和 分 制 
点 2 为 合并 对 象 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 对话 框 中 单 击 必 ] 人 # 加 按钮。 结果 如 图 54.70 所 示 。 
Step15. 分 割 线路 。 选 择 下 拉 菜 单 [Bo | ep Routine 工具 四。 mp 半 | 分 到 战略 E) 全 
令 。 在 图 54.70 所 示 的 位 置 单 击 以 创建 分 割 点 3 和 分 割 点 4。 
注意 : 此 处 分 割 点 3 和 分 割 点 4 分 别 为 两 段 管道 线路 的 中 点 。 


图 54.70 ”合并 与 分 割 线路 
Step16. 添加 球阀 配件 ,打开 设计 库 中 的 \routing\piping\valaves 文件 来, 选择 sw3dps-1 2 
in ball valveflange 法 兰 为 拖 放 对 象 ， 将 其 拖 放 至 Step13 所 创建 的 分 割 点 3 和 分 割 点 4 位置。 
结果 如 图 54.71 所 示 。 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 锣 按钮 。 


图 54.71 添加 球 准 配件 
Step17. 参照 Step11~Step16 的 步骤 。 创 建 图 54.72 所 示 的 管道 支 路 一 。 


图 54.72 ”管道 文 路 一 
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54.73 所 示 的 管道 支 路 二 。 


建 图 


照 Step8~Step13 的 步骤 。 创 


Step18. 参 


/No 


54.74 所 


寸 ， 使 其 完全 约束 ， 完 成 如 


ED 


线路 管 


未 注 


人 


Step19. 机 


二 


未 


胡 


图 54.74 
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Step20. 在 图 形 区 单 击 叙 按钮 退出 草图 环境 ， 系 统 弹 出 “SolidWorks” 对 话 框 ， 单 击 
| 确定 “| 钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 折 弯 - 弯 管 ”对 话 框 中 单 市 [确定 | 钉 ， 

Step21. 在 图 形 区 单 击 吐 按 钮 ， 退 出 编辑 环境 ， 完 成 第 四 条 管道 线路 的 创建 。 

Step22. 选择 下 拉 菜 单 [ 广 全 加 」 ep 打包 后 命令 ， 系 统 弹 出 “打包 ”对 话 框 ， 单 击 
必要 全 间 | 拉 钮 ， 保 存 文件 。 


实例 55 电缆 设计 


实例 概述 
本 实例 介绍 电缆 设计 实例 ， 模 型 和 设计 树 如 图 55. 1 所 示 。 


图 55.1 电缆 设计 模型 


说 明 : 在 开始 本 实例 的 练习 之 前 ， 请 激活 SolidWorks 的 Routing 插件 。 


Task1. 定义 连接 器 的 接 入 点 和 配合 参考 


Stage1. 定义 连接 器 port1 


Step1. 打开 文件 D: \swins12\work\chl0\ins55\ex\port1.SLDPRT。 

Step2. 创建 连接 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [Bouing | wes Routine 工具 入 esp 二 | 生成 演 接 点 下 ) 命令 ， 系 统 弹 
出 “连接 点 ”对 话 框 。 

(2) 在 “连接 点 ”对 话 框 中 设置 图 55.2 所 示 的 参数 ， 选 取 图 55.3 所 示 的 面 为 连接 点 设 
置 参考 ， 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 图 55.3 所 示 的 连接 点 的 创建 。 

Step3. 定义 配合 参考 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 参考 几何 体 区 一 和 加 配合 参考 m)… 命令， 系统 弹 
出 “配合 参考 ”对 话 框 。 

(2) 激活 “配合 参考 ”对话 框 诗 要 参考 实体 fj 区 域 中 别 后 的 文本 框 ， 选 取 图 55.4 所 示 
的 边线 为 主要 配合 参考 ， 其 他 参考 保持 不 变 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 配合 参考 的 创建 。 
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图 55.3 ”创建 连接 点 


(四 加 Domm 


端 头 长 度 [51 


Poom 选取 此 边线 


额外 内 部 电线 长 度 : ~ 


Eoomm 


2D 图 解 销 IC'; 


~、 


图 55.2 ”选择 路 径 图 55.4 ”定义 配合 参考 
Step4. 保存 模型 ， 然 后 关闭 模型 。 
Stage2. 定义 连接 器 port2 


Step1. 打开 文件 D: \swins12\work\ch10\ins55\ex\port2.SLDPRT。 

Step2. 创建 连接 点 。 参 考 Stagel 中 的 操作 步骤 ， 分 别 选 取 图 55.5 所 示 的 边线 1 和 边线 
2 为 参考 ， 创 建 连接 点 1 和 连接 点 2。 

Step3. 定义 配合 参考 。 选 取 图 55.6 所 示 的 边线 为 主要 配合 参考 。 


边线 1 选取 此 边线 


图 55.5 ”创建 连接 点 图 55.6 ”定义 配合 参考 
Step4. 保存 模型 ， 然 后 关闭 模型 。 
Stage3. 定义 连接 器 port3 


Step1. 打开 文件 D: \swinsl2\work\chl10NinsSS\export3.SLDPRT。 
Step2. 创建 连接 点 。 参 考 Stagel 中 的 操作 步 又 ， 分 别 选取 图 55.7 所 示 的 3 条 边线 为 参 
考 ， 创 建 3 个 连接 点 。 
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Step3. 定义 配合 参考 。 选 取 图 55.8 所 示 的 边线 为 主要 配合 参考 。 


图 55.7 创建 连接 点 图 55.8 ”定义 配合 参考 
Step4. 保存 模型 ， 然 后 关闭 模型 。 
Task2. 布置 线束 1 


Stage1. 装配 接头 port1 


Stepl. 选择 命令 。 打 开 文 件 D: \swins12\work\chl0\ins55\ex\routing electric.SLDASM， 选 
择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ej> | 零 部 件 吕 sj [各 | 现 有 零件 /装配 体 凶 ) 命 仿 ， 系 统 弹 出 “插入 堆 
部 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 要 添加 的 模型 。 在 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 的 必得 关 的 地 作乱 本体 (EX 域 
中 单 击 总 B@.，。 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 D: \swins12\work\ch10\ins55\ex\ 下 选 
择 模型 文件 portl.SLDPRT， 再 单 市 是 开 久 上 x 包 ， 

Step3. 在 图 形 区 中 图 55.9 所 示 的 位 置 单 击 放 置 零 件 。 

说 明 : 由 于 连接 器 中 预先 定义 了 配合 参考 ， 所 以 在 放置 零件 时 会 自动 捕捉 装配 约束 。 

Step4. 定义 线路 属性 。 完 成 以 上 操作 后 ， 系 统 弹出 “线路 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
中 设置 图 55.10 所 示 的 参数 ， 单 击 对 话 框 中 的 当 按钮 。 


总 但 


步 路 子 装配 仁 ， 


Rw [ina_slectric. sidasm 图 


步 路 模 坡 ， 


只 [EDocuments and Settings\bll Users 加 


子 烛 型 /5 
医 ™ | 
外 径 fD 
fmm 广 


三 固定 直径 fF) 


图 55.9 ”放置 零件 portl 图 55.10 “线路 属性 ”对 话 框 
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Step5. 此 时 系统 弹出 “自动 步 路 ”对 话 杠 ， 直 接 单 击 该 对 话 框 中 的 澡 按 钮 。 

Stage2. 引入 接头 port2 和 port3 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 elm ms 电气) ms 荐 | 插入 接头 命令 ， 系 统 
弹出 “插入 接头 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 要 添加 的 模型 。 在 “插入 接头 ” 对 话 框 的 甘苦 交 的 字 件 交配 性 (人 区 域 
中 单 击 ， 滑 各 @,， 按钮， 系统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 D: \swins12\Wwork\ch10\ins55\ex\ 下 选 
择 模型 文件 port2.SLDPRT， 再 单 市 [开外 目 包 ， 

Step3. 在 图 形 区 中 图 55.11 所 示 的 位 置 单 击 放 置 零 件 port2。 

Step4. 单 击 “ 插 入 接头 ”对 话 框 的 中 的 | 浏览 B@,,， | 按 包 ， 选择 模型 文件 port3.SLDPRT， 


在 图 形 区 中 图 55.12 所 示 的 位 置 单 击 放 置 零件 port3。 
零件 port3 


图 55.11 放置 零件 port2 图 55.12 ”放置 零件 port3 
注意 : 在 放置 模型 时 应 将 显示 样式 先 调整 到 “消除 隐藏 线 ” 的 显示 状态 ， 在 放置 port2 
时 可 以 将 模型 局 部 尽量 放大 显示 ， 鼠 标 移动 到 图 55.13 所 示 的 边线 附近 ,以 便 自 动 捕捉 配合 
参考 ， 放 置 port3 时 可 以 将 鼠标 移动 到 图 55.14 所 示 的 边线 附近 。 


此 边线 处 放置 port2 此 边线 处 放置 port3 
1 、、 \ 


> 


i 


图 55.13 ”port2 的 放置 位 置 图 55.14 ”port3 的 放置 位 置 


Step5. 单 击 “ 插 入 接头 ”对 话 框 中 的 泽 按钮 ， 此 时 模型 局 部 如 图 55.15 所 示 。 


图 55.15 ”模型 局 部 
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Stage3. 定义 路 径 1 


Stepl. 定义 初步 的 路 径 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 工 县 四 | ep 草图 给 制 实体 中 一 站 | 样 条 曲线 人 @) 合 令 . 

(2) 在 模型 中 选取 图 55.16 所 示 的 点 1 和 点 2 为 参考 点 ， 单 击 “ 样 条 曲线 ”对 话 框 中 的 
% 按钮 。 

Step2. 定义 通过 线 夹 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 aa] me Routine 工具 四 mej i | 步 陪 通 过 怠 夹 加 他 
令 ， 系 统 弹出 “ 步 路 通过 线 严 ”对 话 框 。 

(2) 选取 线路 。 选 取 初 步 路 径 1 以 及 图 55.17 所 示 的 线 夹 1 的 轴线 和 线 夹 2 的 轴线 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 。 


图 55.16 ”定义 初步 的 路 径 1 图 55.17 定义 通过 线 来 


Stage4. 定义 路 径 2 


Stepl. 定义 初步 的 路 径 2。 选 择 下 拉 菜 单 [县 四 | 一 草图 绽 制 实体 和 ost 
人 | 样 条 曲 绕 名 命令 ， 在 模型 中 选取 图 55.18 所 示 的 点 3 和 点 4 为 参考 点 ， 单 击 “ 样 条 曲线 ” 
对 话 框 中 的 党 按钮 。 

Step2.， 定义 通过 线 夹 。 选 择 下 拉 菜 单 [Bouing| wb> Fontins 工具 GE) ma> 


各 | 步 哮 通过 线 天 四 命 仿 ， 选 取 初步 路 径 2 以 及 线 夹 1 和 线 夹 2 的 轴线 ， 单 击 对 话 框 中 的 源 
按钮 ， 如 图 55.19 所 示 。 


图 55.18 ”定义 初步 的 路 径 2 图 55.19 ”定义 通过 线 来 
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Stage5. 定义 路 径 3 


Step1. 定义 初步 的 路 径 3。 利 用 样 条 曲线 绘制 工具 在 模型 中 选取 图 55.20 所 示 的 点 5 和 点 6 
为 参考 点 ， 绘 制 初步 的 路 径 3。 


Step2. 定义 通过 线 夹 。 定 义 初步 路 径 3 通过 线 夹 1 和 线 严 2 的 轴线 ， 如 图 55.21 所 示 。 


图 5$5.20 ”定义 初步 的 路 径 3 

Stage6. 编辑 电线 

Step1. 编辑 电线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [Bouing | ms 电气 全 sp 族 | 编辑 电线 如 合 令 ， 系 统 弹 
出 “编辑 电线 ”对 话 框 。 

(2) 选择 电力 库 。 单 击 “ 编 辑 电线 ”对 话 框 中 的 添加 电线 按钮 芷 |， 系 统 弹 出 “电力 库 ” 
对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 渤 田 电线 "下拉 列表 中 选择 国 [: 尺 、 四 国人， 
单 市 吉安 钮 ， 然 后 单 市 上 确 害 | 包 

(3) 定义 电线 1。 选 中 国电 呈 ， 单 击 “ 编 辑 电 线 ” 对 话 框 中 的 | 渤 反 路 欠 加 | 按钮， 选取 路 
径 1〈 依 次 选取 图 55.22 所 示 的 $ 条 分 段 ) 为 定义 对 象 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 


(4) 定义 电线 2。 选 中 国 是 到 ， 单 击 “ 编 辑 电线 ”对 话 框 中 的 | 违 和 各 | 按钮 ， 选 取 路 
径 2〔( 依 次 选取 5 条 分 段 ) 为 定义 对 象 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

(5) 定义 电线 3。 选中 国富， 单 击 “ 编 辑 电线 ”对 话 框 中 的 | 选 禾 笃 @@ | 按钮， 选取 路 
径 2〔( 依 次 选取 5 条 分 段 ) 为 定义 对 象 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

(6) 完成 电线 编辑 。 单 击 “ 编 辑 电线 ”对 话 框 中 的 学 按钮。 

Step2. 单 击 退出 草图 按钮 9 ， 退 出 3D 草图 环境 。 
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Step3. 退出 装配 体 的 编辑 状态 ， 此 时 模型 局 部 如 图 55.23 所 示 。 


电线 2 (红色 ) 电线 1 ( 蓝 色 ) ”电线 3 (白色 ) 
N \ 


图 55.23 ”定义 电线 1 


Stage7. 保存 模型 


选择 下 拉 菜 单 [ 空 回 | 一 鸯 | 保存 名) 命令 ， 在 “保存 修改 的 文档 ” 对 话 框 中 单 击 
_ 全 所 有 GS) | 校 钮 ， 在 “另存 为 ” 对话 框 中 选中 人 外 郑 介 存 (指定 路 径 )E) 单 选项 ， 选择 
项 ， 单 击 。 二 遇 辐 | 必 包 ， 单 击 一 确定 的 | 扩 钮 。 


Task3. 布置 线束 2 


Stage1. 定义 线路 点 


Stepl. 定义 起 始点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [eeuing | ms 电气 全 esp | 启 始 于 点 中 ) 命 今 ， 系 统 弹 
出 “连接 点 ”对 话 框 。 

(2) 在 模型 中 选取 图 55.24 所 示 的 边线 ， 选 中 黑 反 (对 区 域 中 的 区 反 身 R) 复 选 杠 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

(4) 单 击 “ 线 路 属性 ”对 话 框 中 的 党 按 钮 ， 单 击 “ 自 动 步 路 ”对 话 框 中 的 钢 按 钮 。 

Step2. 定义 终点 。 选择 下 拉 菜 单 [Boeing | 到 徊 ”电气 下 ) 到 徊 “过 ) | 添加 点 加 ) 命令 ， 系 统 弹 
出 “连接 点 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 55.25 所 示 的 边线 为 参考 ; 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 


”选取 此 边线 / 选取 此 边线 
7 / 
图 55.24 ”定义 起 始点 图 $S$.25 ”定义 终点 


Stage2. 定义 路 径 


Stepl. 定义 初步 的 路 径 。 选 择 下 拉 菜 单 | 证 具 加 | ep 草图 绽 制 实体 EE ns 
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间 | 样 条 曲线 名 命令 ， 选 取 图 55.26 所 示 的 点 1 和 点 2 为 参考 点 。 

Step2.， 定义 通过 线 夹 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 ma mb> Routing 工具 四。 mj> 
入 | 步 申通 过 战 夹 巴 合 令 ; 选取 初步 路 径 以 及 图 55.27 所 示 的 线 夹 1 的 轴线 、 孔 1 的 轴线 和 线 
夹 3 的 轴线 为 参考 。 


图 55.26 ”定义 初步 路 径 


Stage3. 编辑 电线 


Step1. 编辑 电线 。 选 择 下 拉 菜 单 [Beuina| mep 电气) ep 族 | 编 辑 电 贱 册 命令 ， 系 统 
弹出 “编辑 电线 ”对 话 框 ; 单 击 “编辑 电 线 ” 对 话 框 中 的 添加 电线 按钮 苔 |， 系统 弹出 “ 电 
力 库 ” 对 话 框 ， 在 | 渤 田 电线 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国光 世 ， 单 击 必 天 上 过 钮 ， 然 后 单 击 
上 | 扩 钮 ， 先 中国 玖 ， 单 击 “ 编 加 电线 ”对 话 框 中 的 | 选 和 各 回 | 按钮 ， 选 取 Stage2 
创建 的 路 径 为 定义 对 象 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

Step2. 单 击 “ 编 辑 电 线 ” 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

Step3. 单 击 退 出 草图 按钮 9 ， 退 出 3D 草图 环境 。 

Step4. 退出 装配 体 的 编辑 状态 ， 此 时 模型 局 部 如 图 55.28 所 示 。 


By 


图 55.28 ”编辑 电线 


Stage4. 保存 模型 

选择 下 拉 菜 单 [杰作 加 | ep 图 | 蝇 在 久 命令 ， 在 “保存 修改 的 文档 ”对 话 框 中 单 击 
[RE 有 | 掖 钮 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 选中 | 低 外 部 保存 指定 路 径 )E) 单 选项 ， 单 击 只 性 汪 
项 两 次 , 将 名 称 修改 为 “电缆 1”, 按 Enter 键 确 认 , 单 击 一 出 遇 加 |j 乌 ， 单 击 一 确定 罗 | 
按钮 。 
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Task4. 布置 线束 3 
Stage1. 定义 线路 点 


Step1. 定义 起 始点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [eeuing | 到 徊 电气 邓 ) mes | 启 巡 于 点 人 P) 舍 仿 ， 系 统 弹 
出 “连接 点 ”对 话 框 。 

(2) 在 模型 “jack6” 中 选取 图 55.29 所 示 的 边线 为 参考 ， 在 请 头 长 度 [5) 文本 框 中 输入 数 
值 12。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

(4) 单 击 “线路 属性 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 单 击 “ 自 动 步 路 ”对 话 框 中 的 血 按 钮 。 

Step2. 定义 其 他 点 。 选 择 下 拉 菜 单 医 mi 可 ep 电气 生 sp 其 | 添加 点 上 命令 ， 系 
统 弹 出 “连接 点 ” 对话 框 ; 在 模型 “jack6” 中 选取 图 55.30 所 示 的 边线 为 参考 , 在 请 头 长 度 [5) 
文本 框 中 输入 数值 12;， 单 击 对 话 框 中 的 将 按钮 。 


选取 此 边线 
\ 


选取 此 边线 
\ 


图 55.29 ”定义 起 始点 图 55.30 ”定义 其 他 点 


Step3. 参考 Step2 的 操作 步骤 ， 在 零件 “jack6” 中 创建 其 他 2 个 线路 点 ， 如 图 55.31 所 示 。 
Step4. 参考 Step2 的 操作 步骤 ， 在 零件 “jack8” 中 创建 其 他 4 个 线路 点 ， 如 网 55.32 所 示 。 


图 55.31 定义 “jack6” 中 的 其 他 点 图 55.32 ”定义 “jack8” 中 的 其 他 点 


Stage2. 定义 路 径 


Stepl. 定义 初步 的 路 径 。 
(1) 利用 样 条 曲线 ， 选 取 图 55.33 所 示 的 点 1 和 点 $ 为 参考 点 创建 路 径 1。 
(2) 利用 样 条 曲线 ， 选 取 图 55.33 所 示 的 点 2 和 点 6 为 参考 点 创建 路 径 2。 
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(3) 利用 样 条 曲线 ， 选 取 图 55.33 所 示 的 点 3 和 点 7 为 参考 点 创建 路 径 3。 
(4) 利用 样 条 曲线 ， 选 取 图 55.33 所 示 的 点 4 和 点 8 为 参考 点 创建 路 径 4。 


点 4 点 3 点 2 点 1 点 5 点 6 点 7 点 8 
\ 1 / 、 、\ \ |] 


、\ 
~ pp ss N Bf 
‘$3 , ~、 
5 ] \ 


图 55.33 ”定义 初步 的 路 径 


Step2. 定义 通过 线 夹 。 分 别 定 义 Stepl 中 创建 的 4 条 初步 路 径 ， 通 过 图 55.34 所 示 的 线 夹 
3 和 线 夹 4 的 轴线 。 


> 


he 4 
pa 二 4 
CH We 3 
¥ FF Ey 


图 55.34 定义 通过 线 夹 


Stage3. 编辑 电线 


Step1. 编辑 电线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [eeuing | ms 电气 EE) ep 族 | 编 辑 电线 如 命令 ， 系 统 弹出 “编辑 电 
线 ” 对 话 框 ;， 单 击 “ 编 辑 电线 ”对 话 框 中 的 添加 电线 按钮 肾 |， 系 统 弹出 “电力 库 ” 对 话 框 ， 
在 | 谴 摊 电线 下 拉 列 表 中 选择 “C1” 选 项 ， 单 市 加 | 扩 钮 ， 然 后 单 击 同 并 定 | 扩 钮 。 

(2) 选中 “C1_1”， 单 击 “ 编 辑 电线 ”对 话 框 中 的 | 违 和 径 @@ 扩 钮 ， 选 取 图 55.35 所 示 的 
路 径 1 中 的 段 2、 段 3 和 段 4 为 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

(3) 选中 “W1”， 单 击 “ 编 辑 电线 ”对 话 框 中 的 | 违 和 咯 各 @@ 按钮， 选取 图 55.35 所 示 的 
路 径 1 中 的 段 1 和 段 5 为 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 


自生 段 4 
N 六 要 


图 55.35 ”定义 通过 线 来 
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(4) 选中 “W2”， 单 击 “ 编 辑 电线 ”对 话 框 中 的 | 选 筑 各 @@ 按钮， 选取 路 径 2 中 的 段 1 
和 有 段 5 为 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

(5) 选中 “W3” 单 击 “编辑 电线 ”对 话 框 中 的 | 馆 径 @@ | 按钮 ， 选 取 路 径 3 中 的 段 1 
和 有 段 5 为 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

(6) 选中 “W4” 单 击 “编辑 电线 ”对 话 框 中 的 | 志和 各 @@ 按钮 ， 选 取 路 径 4 中 的 段 1 
和 有 段 5 为 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 

Step2. 单 击 “编辑 电线 ”对 话 框 中 的 学 按钮 。 

Step3. 单 击 退 出 草图 按钮 9 ， 退 出 3D 草图 环境 。 

Step4. 退出 装配 体 的 编辑 状态 ， 此 时 模型 局 部 如 图 55.36 所 示 。 


图 S$.36 ”编辑 电线 


Stage4. 保存 模型 

选择 下 拉 菜 单 [区 此 加 ep 国 | 保存 IE) 命 仿 ， 在 “保存 修改 的 文档 ”对 话 框 中 单 击 
[RE 有 | 掖 钮 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 选中 | 外 部 保存 蜡 定 路 径 XE) 单 选项 ， 单 击 虽 攻 二 
项 两 次 , 将 名 称 修改 为 “电缆 2” 按 Enter 键 确认 , 单 市 三 向 喇 | 钮 ， 单 市 一 区 9 | 
按钮 。 
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结构 分 析 实 例 


本 篇 主要 包含 如 下 内 容 : 
实例 56 ”结构 分 析 01 


全 
e@e 实例 57 结构 分 析 02 
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实例 56 编 构 分 析 01 


下 面 以 图 56.1 所 示 的 零件 模型 为 例 ， 介 绍 有 限 元 分 析 的 一 般 过 程 。 


图 56.1 分 析 对 象 


Task1. 激活 Solidworks Simulation 插件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [开县 四 | ep 插件 四.… 命 仿 ， 系 统 弹 出 图 56.2 所 示 的 
“插件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “插件 ”对 话 框 中 选中 区 转 soidworks simulaton 区 复 选 枉 ， 如 图 56.2 所 示 。 

Step3. 单 击 [_ 确定 jj 饥 ， 完成 SolidWorks Simulation 插件 的 激活 。 


器 Solidgorks Premiom 上 dd-ins 岳 件 
万 古 cirauitworks 
FF FeatureWorks 
人 @Photovien 360 
己 a ScanrTo3D 
加 [ 汪 solidWorks Design Checker 
Ee ee Motion 


Camilrax2010 
LearTlraxa2d10 
Mastercam Direct 


确定 


图 56.2 “插件 ”对 话 框 
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Task2. 打开 模型 文件 ， 新 建 分 析 算 例 


Step1. 打开 文件 D: \swins12\work\chll\ins56\anlysis partSLDPRT。 

Step2. 新 建 一 个 算 例 。 选 择 下 拉 菜 单 [Smuaton | sp 轩 | 算 辣 人 @… 命 仿 。 

Step3. 定义 算 例 类 型 。 算 例 名 称 对 话 框 中 输入 study， 在 “ 算 例 ” 对 话 框 的 姜 型 区 域 中 
单 击 “ 静 态 ” 按 钮 区 |， 即 新 建 一 个 静态 分 析 算 例 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 算 例 新 建 。 


Task3. 应 用 材料 


Step1. 选择 下 拉 菜单 [Smaata | esp 材料 人 esp 汪 | 应 用 材料 到 所 有 (0… 命令 ， 系 
统 弹出 “材料 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 的 材料 列表 中 依次 单 击 呈 轩 DOT mp 于 
点 ， 然 后 在 展开 列表 中 选择 汪 避 二 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 [ 襄 昌 国 胺 钮 ， 将 材料 应 用 到 模型 中 ， 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 计 旨 忱 钮 关闭“ 材料 ”对 话 框 。 


Task4. ) 丰 杰 加 | 夹具 


5 前 的 节 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [Smulation | 一 和 载荷 /夹具 全 > | 夹 由 四 命令 令 ， 系 统 弹 
出 “夹具 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 夹具 类 型 。 在 对 话 框 中 的 专 难 {固定 几 向 体 )x 域 单 市 联 | 相 二 ni 全 按钮， 即 添 
加 固定 几何 体 约束 。 

Step3. 定义 约束 面 。 在 图 形 区 选取 图 56.3 所 示 的 3 个 表面 为 约束 面 ， 即 将 该 面 完全 固定 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 夹具 添加 。 


图 $6.3 ”约束 面 


Task5. 添加 外 部 载 衔 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [Smulation | sp 载荷 /来 用 上 esp 十 | 力 到 命令， 系统 弹出 
“ 力 /扭矩 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 载荷 面 。 在 图 形 区 选取 图 56.4 所 示 的 模型 表面 为 载荷 面 。 

Step3. 定义 力 参数 。 在 对 话 框 的 苹 大 短 区 域 的 土 文本 框 中 输入 力 的 大 小 值 为 1000N， 
选中 仿 法 向 单 选项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 外 部 载荷 力 的 添加 。 


时 
局 
《3 


图 56.4 载荷 面 


Task6. 生成 网 格 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [Smuation | esp 网 格 如 。 ep 有 史 | 生成 必 … 命令 ， 系 统 弹出 “网 
格 ” 对 话 框 ， 选 中 心 图 阁 参 逆 复 选 枉 ， 在 其 区 域 下 合 下 输入 数值 4.0。 选 中 四 自动 过 渡 复 选 框 。 

Step2. 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 系 统 弹出 图 56.5 所 示 的 “网 格 进展 ”对 话 框 ， 显 示 网 
格 划分 进展 ， 完 成 网 格 划分 ， 结 果 如 图 56.6 所 示 。 


SKEKEK A A a 

EE 
网 属 窗 : 是 音 - 拉 伸 1 NSNSSSSS WNW A 
LS 


32.0% 


内 存 司 用 :102, 318K 


已 用 时 间 :1s 


图 56.5 “网 格 进展 ”对 话 框 图 56.6 ”划分 网 格 


Task7. 运行 算 例 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [Smuston | ep 联运 行 四 … 命 仿 。 系 统 弹出 图 56.7 所 示 的 对 话 
枉 ， 显 示 求 解 进 程 。 


Step2. 求解 结束 之 后 ， 在 算 例 树 的 结果 下 和 面 生 成 应 力 、 位 移 和 应 变 图 解 。 
区 本 1 
求解 


[本 18.2% 


内 让 使 用 ;27 式 哨 


已 用 时 间 :1s 
lw 在 您 运行 分 析 时 如 终 显 示 和 解 算 如 状 态 


暂停 | 职 消 | 时 名 (MM>> | 


图 56.7 “求解 ”对 话 框 
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Task8. 结果 查看 与 评估 


step1. 在 算 例 树 中 右 击 赔 位 移 ! 中 合 位 称 -)， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 显示 名 命令， 系统 
显示 图 56.8 所 示 的 位 移 〈 合 位 移 ) 图 解 。 


UREES (mm) 
3.111e-001 
2. 852e-001 
2. 593e-001 


2. 334e-001 

| I | 2. 074e-001 
| 1. 815e-001 

1. 556e-001 

1. 296e-001 

1. 037e-001 

7.779e-002 

5.186e-002 


2. 593e-002 


1. 000e-030 


图 56.8 位移“〈 合 位 移 ) 图 解 


Step2. 在 算 例 树 中 右 击 匿 应 亦 ! 《等 旦 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 显示 @) 命令 ， 系 统 最 
示 图 56.9 所 示 的 应 变 〈 等 量 ) 图 解 。 


ESTFRN 
3. 946e-004 
3.617e-004 


3. 289e-004 


山 2. 960e-004 
! 1 2.631e-004 

2. 302e-004 

1. 973e-004 

1.645e-004 

1. 316e-004 

9. 8T0e-005 

6. 582e-005 


3. 295e-005 
Bb.Blle-008 


图 56.9 应变 (等 量 ) 图 解 


Step3. 在 算 例 树 中 右 击 赠 应 力 ! (wonMises-)， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 旺 东 各 命令 ， 系 
统 显 示 图 56.10 所 示 的 应 力 (vonMises) 图 解 。 


s (Nim’2) 
102, 970 240.0 
94, 389, 432.0 


85, 808, B16. 0 


77, 227, 808.0 
| H | ‘| 68, 647, 000.0 
60, 066, 184.0 
51, 485, 376. 0 
42, 904, 564.0 
34, 323, 752.0 
25, 742, 942.0 
17, 162, 130.0 


8, 581, 319.0 
508. 2 
一 切 后 忠 力 : 241, 275, 200.0 


图 56.10 应 力图 解 


实例 57 结构 分 析 02 


下 面 以 图 57.1 所 示 的 零件 模型 为 例 ， 介 绍 有 限 元 分 析 的 一 般 过 程 。 


图 57.1 分 析 对 象 


Step1. 打开 文件 D: \swins12\work\chll\ins57\anlysis asm ex.SLDASM。 选 择 下 拉 朋 单 
[Smustion | esp 轩 | 算 风 名)… 命令 ， 采 用 系统 默认 的 算 例 名 称 ， 在 “ 算 例 ”对 话 框 的 闵 型 区 
域 中 单 击 “ 静 态 ”按钮 苞 |， 单 击 对 话 框 中 的 风 按钮 ， 完 成 算 例 新 建 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [Smulation | ms 材料 ”esp 三 | 应 用 材料 到 所 有 外 … 命令 ， 在 对 
话 框 中 的 材料 列表 中 依次 单 击 昌 国史 于 守 人 和 一 > 四 世 有 的 节点 ， 然 后 在 展开 的 列 
表 中 选择 旺 E 攻 到 材料 。 单 击 对 话 框 中 的 [就 昌 因 | 扩 钮 

step3. 单 击 旦 雪 部 件 接 角 前 的 四 ， 选 中 :网 全 局 接触 《 接 台 -) 右 击 ， 选 择 编辑 定义 命令 。 系 
统 弹 出 零 部 件 属性 对 话 框 。 在 正 串 类 型 区域 选中 “无 穿 透 ” 选 项 ,。 单 市 哆 按钮 . 选中 日 但 这 车 
右 击 ， 选择 归 | 相 章 面 租 多 命令 ， 在 业 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 “接合 ”选项 。 在 加 后 单 币 ， 
选择 图 57.2 所 示 的 面 1; 在 园 后 单 击 ,选择 图 57.3 所 示 的 面 2; 单 击 沈 按钮 .再次 选中 日 但 连 千 
右 击 ， 选 择 螺 恰 ..， 命令 ， 在 峡 型 “区 域 选择 “螺栓 ”选项 。 在 多 后 单 击 ， 选 择 图 57.4 所 示 
的 边线 1, 在 仿 后 单 击 , 选择 图 57.5 所 示 的 边线 2。 在 兽 瘟 二 区 域 下 的 是 后 输入 50， 单 击 专 
按钮 。 


图 57.2 面 1 图 57.3 面 2 


图 57.4 边线 1 图 57.5” 边线 2 


606 SolidqWorks 2012 实例 衬 典 


Step4. 选择 下 拉 菜 单 [Smulaton | ms 载荷 /夹具 LD n> 整 | 夹具 .命令 令 , 在 对 话 框 
中 的 融 难 《固定 几何 体 )|x 域 下 单 击 隧 | 四 1 条 传 按钮 ， 在 图 形 区 选取 图 57.6 所 示 的 2 个 面 为 约 
束 面 ， 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 


约束 面 < ~ 、 


图 57.6 ”约束 面 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 | Simulation | sty 就 休 /开具 > -Er 命令 ， 在 图 形 区 
选取 图 57.7 所 示 的 模型 表面 为 载荷 面 。 在 对 话 框 的 由 嵌 短 | 区 域 的 土 文本 框 中 输入 力 的 大 小 


值 为 200N， 选 中 全 法 向 单 选项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 对 话 框 中 的 学 按钮 。 


图 57.7 载荷 面 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 [Smuston |] esp 网 格 如 ep 胸 | 生成 局 … 命令 ， 选 中 
友 网 阁 过 数 - 复 选 枉 ， 在 其 区 域 下 合 下 输入 数值 2.0。 选 中 四 自动 过 滤 复 选 框 。 单 击 对 话 框 中 的 
史 按钮 ， 系 统 弹出 图 57.8 所 示 的 “网 格 进展 ”对 话 框 ， 显 示 网 格 划分 进展 ， 完 成 网 格 划分 ， 
结果 如 图 57.9 所 示 。 


网 格 化 : 凸 台 - 拉 伸 1 


32.0% 


内 存 使 用 :102, 316K 


已 用 时 间 :1s 


图 57.8 “网 格 进展 ”对 话 框 图 57.9 ”划分 网 格 


Step7. 选择 下 拉 菜 单 [Smusten | es 攻 | 运行 如 … 命令 。 系 统 弹出 图 57.10 所 示 的 对 话 
框 ， 显 示 求 解 进程 。 求 解 结束 之 后 ， 在 算 例 树 的 结果 下 面 生成 应 力 、 位 移 和 应 变 图 解 。 

Step8. 结果 查看 与 评估 

@ 在 算 例 树 中 右 击 隧 位移 ! 和合 位移， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 星 示 生命 令 ， 系 统 显 


ml 
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图 57.11 所 示 的 位 移 〈 合 位 移 ) 图 解 。 


SS 闸 回 阿 
e-001 求解 , 


a i 18.2% 

ca 内 三 司 用 :27,200K 

ee 已 用 时 间 :1s 

e001 lw 在 您 运行 分 析 时 始 符 显示 和 解 算 絮 状 态 


图 57.11 位 移 ( 合 位 移 ) 图 解 图 57.10 “求解 ”对 话 框 


@ 在 算 例 树 中 右 击 颈 庶 变 ! 等 量 -)， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 显示 各 命令， 系统 显示 图 
57.12 所 示 的 应 变 〈 等 量 ) 网 解 。 


ESTRN 
5. 917e-003 


5.42d4e-003 


4. 931e-003 
4.438e-003 
3. 945e-003 
3.452e-003 
2. 959e-003 
2. 466e-003 
1. 973e-003 
1.480e-003 


9. 869e-004 
4. 339e-004 
8. 358e-007 


图 57.12 ”应 变 〈 等 量 ) 图 解 


@) 在 算 例 树 中 右 击 联 应 力 ! fwenmhises-)， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 显示 各 命令， 系统 显 
示 图 57.13 所 示 的 应 力 (vonMises) 图 解 。 


wes 【Rn 2) 

1,400, 340, 224 8 
0, 20%, 410 240 而 
3, 37, 994, 236,.9 
1. 054. 406. 272 8 


wan HM 
2 3 和 2 
#70 5 04 
T1609 F272 4320 0 
sm, 0%4, am 0 
和 346, 1352. 0 


351, 9. 3 
234, 5 384. 0 
0 
S04, 40% 0 
Lr 


图 57.13 应力 图解 


尊 孝 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希 望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 人 您。 当然， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 批评 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

责任 编辑 : 管 晓 伟 


注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 镶 迪 维 zhanygjames@163.com; 管 晓 伟 guancmp@163.com 。 

请 双 店 填写 本 卡 ， 关 通过 邮寄 或 中 .maif 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《SolidWorks2012 实例 宝典 》 

| A 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : 学 历 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 手机 : 
邮寄 地 址 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 ( 可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作者 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工 作 单 位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封 面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4.， 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编 排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 SolidWorks 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7， 其 他 哪些 CAD/CAMVCAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8，、 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 


如 知 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 人 至 : 

北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 

如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643 。 


SolidWorks 


北京 兆 迪 科 技 有 限 公司 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专门 从 事 SolidWorks 软 件 的 
教育、 培训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 
从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 方法 ， 培 
。 训 课 程 内 容 由 专家 亲自 制定 ， 并 不 断 完 善 ， 课 程 内 容 贴 近 当前 企业 的 产品 设计 、 
产品 分 析 、 模 具 设计 、 数 控 编程 等 岗位 职业 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 培训 


。 案例 ,力求 高 效 、 速成 并 最 和 程度 忆 满 足 企业 买 际 需求 。 


兆 过 公 \ 司 已 成 功 地 为 戴 


等 众多 国际 、 国 内 著名 公 
司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培 
训 和 以 后 的 高 级 提升 培训 ， 经 过 系统 培训 后 ， 企 业 产品 的 研发 效率 、 产 品 的 质量 
。 均 得 到 了 显著 的 改善 和 提高 。 
兆 迪 公司 针对 各 类 企业 的 SolidWorks 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 其 
优秀 教案 已 被 机 械 工业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 4 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 
”solidWorks 精 品 书籍 有 50 多 本 。 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 


社 服务 中 心 : 010-88361066 由 


销售 一 部 : 010-68326294 7 E n 
销售 二 部 .010-88379649 ISBN 978-7-111-39383-2 


读者 购书 热线 :010-88379203 | ISBN 978-7-89433-590-6( 光 盘 ) 

网 络 服务 na SPL 
教材 网 : http://www.cmpedu.com 策划 编辑 @ 管 晓 伟 / 封面 设计 Q@ 张 静 
机 工 官网 :http://www.cmpbook.com 
机 工 官 博 ， http://weibo.com/cmp1952 
封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


87111139238321> 
定价 ， 89.80 元 ( 含 2DVD) 


